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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DRGI

NOWY NART - POGORZALKA
or ewid. dz. 225, 188,295 w km 1 + 402,00 = 2 + 400,00
w_miejscowosci NOWY NART

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3
sierpnia 2000r. poz. 737), :

e  Wytyczne Urzgdu Gminy Jezowe.
e  Aktualny mapy ewidencyjnej.
e Katalog Szczegtédw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM — Warszawa 1987r.
s Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — , Transprojekt” Warszawa 1979.
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA DROGI
NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225, 188, 295 w km 1 + 402,00 + 2 + 400,00

W wyniku odbudowy nastgpi podwyiszenie parametréow techmicznych i eksploatacyjnych przebudowywanej
dregi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225, 188, 295;

e naodcinku w km 1 + 402,00 + 2 + 190,50 posiada nawierzchnie thuczniowag w duzym stopniu uszkodzong w 70 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

e na odcinku w km 2 + 190,50 + 2 + 218,50 posiada nawierzchni¢ thuczniowa w duzym stopniu uszkodzonq w 90 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

¢ naodcinku w km 2 + 218,50 + 2 + 295,00 posiada nawierzchni¢ thuczniowa w duzym stopniu uszkodzong w 70 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

e na odcinku w km 2 + 295,00 + 2 + 363,00 posiada nawierzchnig thuczniowa w duzym stopniu uszkodzong w 90 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

¢ na odcinku w km 2 +363,00 = 2 + 383,00 posiada nawierzchnig thuczniowa w duzym stopniu uszkodzona w 70 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

e na odcinku w km 2 +383,00 + 2 + 400,00 posiada nawierzchnig thuczniowg w duzym stopniu uszkodzong w 90 %,
szerokosci 3,50 m, pas drogowy ograniczony,

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225, 188, 295
-w km 1 + 402,00 =2 + 400,00

W zagospodarowaniu terenu — modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych, projektuje si¢ realizacje zadania
w czterech etapach:

e etap 1 — wykonanie koryta drogi wraz z zaggszczeniem,

e etap 2 — wykonanie wzmocnienia i warstw konstrukcyjnych podbudowy,

e etap 3 — wykonanie nawierzchni bitumicznej,



¢ etap 4 —wykonanie poboczy gruntowych,

5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
NOWY NART - POGORZALKA

od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00

e od km 1 + 402,00 do km 2 + 383,00 jezdnia szeroko$ci 3,50 m, nawierzchnia tluczniowa, spadek
poprzeczny 1,0 % (lokalnie brak podbudowy ttuczniowej),

e od km 2 + 383,00 do km 2 + 398,00 jezdnia szerokosci od 3,50 m + 5,00 m, nawierzchuia tluczniowa,
spadek poprzeczny 1,0 %,

e od km 2 + 398,00 do km 2 + 400,00 jezdnia szerokosci 5,00 m, nawierzchnia tluczniowa, spadek
poprzeczny 1,0 %,

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi Nowy Nart - Pogorzatka nr ewid. dz. 225, 188, 295 nie bedzie negatywnie wplywaé na stan
$rodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na odbudowie uszkodzonej drogi znacznie wplynie na
poprawe ruchu drogowego, swobodnego dostepu do pél oraz jakosé wod powierzchniowych przedostajacych si¢ do gruntu.

7. ZAJECIE TERENU

Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sa na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki ewidencyjne
ar 225, 188, 295 wiasnos$¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej ;
¢ odkm 1 +402,00 dokm 2 +400,00 - pow. 3 596,7 m’;
Powierzchnia przebudowywanych poboczy gruntowych;
e odkm I +402,00 do km 2 + 400,00 — pow. 1 543,9 m?;

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét realizowanych w kolejnosci:

. wykonanie konstrukcji podbudowy i wzmocnieniu istniejacej podbudowy,
2. wykonanie nawierzchni bitumicznej,
3. wykonanie poboczy gruntowych,

Realizacja zadania nie przewiduje rozbidrki elementéw istniejacej drogi. Zaden z elementéw zagospodarowania
terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robdt planuje si¢ wygrodzenie i
oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z instrukcjg prowadzenia robdt w pasie drogowym w celu
ograniczenia zagrozen. i
Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku. Nie
przewiduje si¢ przechowywania wyrobéw oraz substancji i aparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Realizacja
zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych
zagrozen z terenow przyleglych.

¥

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROGI NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225, 188, 295
w km 1 + 402,00 = 2 + 400,00

1. szerokos¢ drogi; 3,50 m + 5,00 m,

2. ruch—KR 1

3. podloze G1-G2

od km 1 + 580,00 do km 2 + 557,00 — pedbudowa;
e profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy drogi;
fod km 1 + 402,00 do km 2 + 190,50 km}, fod km 2 + 218,50 do km 2 + 295,00},
fod km 2 + 363,00 do km 2 + 383,00] — w ilosci 3 296,10 m*
e wyréwnanie (zaklinowanie) istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym przy s$redniej grubosci
warstwy wyréwnania 4 cm; fod km 1 +402,00 do km 2 + 190,50 km]},

:



[od km 2 + 218,50 do km 2 + 295,001, [od km 2 + 363,00 do km 2 + 383,00]
— w ilosci 3 296,10 m’ (wg czgsci rysunkowej),

s mechaniczne wykonanie koryta giebokosci 35 cm wraz z zaggszczeniem;
fod km 2 + 190,50 do km 2 + 218,50}, fod km 2 + 295,00 do km 2 + 363,00],
[od km 2 + 383,00 do km 2 + 400,00] — w ilodci 491,50 m? (wg czesci rysunkowej),

¢ mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 15 cm wraz z zaggszczeniem
fod km 2 + 190,50 do km 2 + 218,501, [od km 2 + 295,00 do km 2 + 363,00},
fod km 2 + 383,00 do km 2 + 400,00] — w ilosci 491,50 m? (wg czesci rysunkowej),

e  wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm warstwa po zageszczeniu 15 cm
fod km 2 + 190,50 do km 2 + 218,50}, fod km 2 + 295,00 do km 2 + 363,00},
[od km 2 + 383,00 do km 2 + 400,00] — w ilodci 491,50 m® (wg czesci rysunkowej),

e  wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm warstwa po zageszczeniu 8 cm
od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00 — w ilosci 3 787,50 m” (wg czesci rysunkowej),

» wykonanie podbudowy z masy mineralno — asfaltowej, warstwa wiazaca po zaggszczeniu 4 cm
od km 1 + 402,00 do 2 + 400,00 —w ilosci 3 687,10 m® (wg czesci rysunkowej),

e skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00 —
w ilosci 3 687,10 m® (wg czesci rysunkowej),

od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00 nawierzchnia
e nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0-12,8 warstwa $cieralna po zageszczeniu 4 cm
od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00 — w ilosci 3 596,70 m? (wg czgsei rysunkowej),

profilowanie i formowanie poboczy gruntowych od km 1 + 402,00 do km 2 + 400,00

e dokop brakujacej ziemi z transportem na odleglos¢ do 1 km — w ilodei 15,5 m’ w celu uzupelnienia
korony drogi (poboczy),

e uzupelnienie korony drogi (poboczy) ziemia pochodzaca z wykonania koryta drogi z transportem na
odleglo$é do 1 km —w ilosci 172,00 m

e formowanie (uzuge{nienie korony drogi) poboczy z ziemi dostarczonej $rodkami transportu —
w ilosci 187,5 m’,

s profilowanie i zaggszczanie gruntu pod utwardzenie poboczy szerokosci 0,75 m
od km 1 +402,00 do km 2 + 400,00 — strona lewa i prawa w ilosci 1543,90 m’ (wg czesci rysunkowej),

W ku ienia nie uwzglednionego uzbrojenia terenu w projekeie

nalezy dokona¢ zabezpieczenia wg wytyeznyeh WEASCICIELA istniejacego uzbrojenia

terenu. Wszystkie materialy do wykonania warstw konstrukcyinvch podbudowy i
nawierzchni winny pesiada¢ aprebate techniczng i wykonywane winny byé zgodnie z
Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

11. NIWELETA DROGI GMINNEJ
Niwelete drogi gminnej dowiagzano do istniejacej niwelety drogi.

12. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe,
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