PRZEKROJ NORMALNY od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,00
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KONSTRUKCJA JEZDNI

POBOCZE
GRUNTOWE

15 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm (szerokosci 12,00 m >>> 3,00 m)
15 cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (szerokosci 12,00 m >>> 3,00 m)

15 cm - MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA (szerokosci 12,00 m >>> 3,00 m)
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DROG - PROJEKT
37-500 Jaroslaw O§. Wojska Polskiego 1 /17

NIP 862-123-06-63

OBIEKT;

PRZEBUDOWA DROGI

dz. nr ewid. 170 w km 0 + 000,00 + 0 + 200,00

w miejscowosci NOWY NART

PRZEDMIOT RYS: , SKALA DATA NR RYS:
PRZEKROJ NORMALNY 2

Y (1:n) 08.09.2016

dz. nr ewid. 170 w km 0 + 000,00 + 0 + 200,00
w km 0 + 000,00 = 0 + 005,00 7
PROJEKTOWAL.: SPECJAL. | NR UPRA. PODI &
Marek Molter drog 67/Thg/91 '/:
SPRAWDZIL.:
Wiadyslaw Konieczny drog UAN/ I
7342/98/93




