PRZEBUDOWA DROGI
nr ewidencyjny dzialtki 176
w km 0 + 000,00 = 0 + 200,00
w_miejscowosci NOWY NART

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOT

Lp.

POZYCJA
KATALO.
Kod OST

WYSZCZEGOLNIENIE
ELEMENTOW I OBLICZENIE
ILOSCI ROBOT

JEDN.

ILOSC
JEDNOST.

2

3

1.0.

1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

L1

KNNR

00-01-0111-0100

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
od km 0+ 000,00 do km 0 + 200,00 = 200,00 m
RAZEM; 200,00 = 200.00 m

0,200

2.0.

2.0. PODBUDOWA od km 0 + 000,00 do km 0 + 200,00

2.1,

KNNR

00-06-0101-0110

D.04.01.01

Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zaggszczeniem na calej jezdni.
Glegbokosé koryta 15 cm grunt kat. I

od km @ + 000,00 do km 0 + 005,00

od km 0 + 000,00 do km 0 + 005.00 = 5,00 mb
szeroko$¢ koryta; 3,00 m

3,00 x 5,00 = 15,00 m’

skrzviowanie km 0 + 000,00

wyokraglenie R - 5.0 m

[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)} = 5,37 m*
wyokraglenie R —4.0 m

[(4,00 x 4,00) — (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3,44 m*
od km 0 + 005,00 do km 0 + 200.00

od km 0 + 005.00 do km 0 +200.00 = 195,00 mb
szerokos¢ koryta; 3,00 m

3,00 x 195,00 = 585,00 m’

15,00 + 5,37 + 3,44 + 585,00 = 608,81 m*

RAZEM; 608,81 = 608,81 ni’

608.8

22

KNNR
00-06-0104-0310
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej mechanicznie z piasku. Warstwa
grubosci 15 cm po zageszezeniu.

od km 0 + 000,00 do km 0 + 005.00

od km 0 + 000.00 do km 0 + 005.00 = 5,00 mb
szerokos$¢ warstwy odsaczajacej; 3,00 m

3,00 x 5,00 = 15,00 m”

s zowanie km 0 + 000,00

wyokraglenie R—5.0 m

[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] = 5,37 m*
wyokraglenie R — 4.0 m

[(4,00 x 4,00)— (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3.44 m*
od km 0 + 005.00 do km 0+ 200.00

od km 0 + 005,00 do km 0 + 200.00 = 195,00 mb
szeroko$¢ warstwy odsaczajacej; 3,00 m

3,00 x 195,00 = 585,00 m*

15,00 + 5,37 + 3,44 + 585,00 = 608.81 m’

RAZEM; 608,81 = 608,81 n’

23

KNNR

00-06-0113-0100

D.04.04.04

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm — warstwa doina
grubodci 15 cm po zaggszezeniu na poszerzeniu,

od km 0 + 000,00 do km 0 + 005.00

od km 0 + 000.00 do km 0 + 005.00 = 5,00 mb
szeroko$¢ warstwy podbudowy; 3,00 m

3,00 x 5,00 = 15,00 m*

skrzyzowanie km ¢ + 000.00

wyokraglenie R— 5.0 m

[(5.00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] = 5,37 m*
wyokraglenie R —4.0 m

[(4,00 x 4,00) — (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3.44 m*
od km 0 + 005.00 de km 0 + 200,00

od km 0 + 005.00 do km 0 + 200.00 = 195,00 mb
szerokos$¢ warstwy podbudowy; 3,00 m

3,00 x 195,00 = 585,00 m”

15,00 + 5,37 + 3,44 + 585,00 = 608,81 m*

RAZEM; 608,81 = 608,81 ni’

608,8




1 2 3 & 5

3.0. 3.0. POBOCZA — GRUNTOWE
od km 0 + 000,00 do km 0 + 200,00
31 KNNR Re¢czne formowanie (uzupelnienie i wykonanie poboczy) z ziemi

00-01-0311-200 | pozyskanej z wykonania wykopu koryta. Grunt kategorii Il
D.02.03.01 od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,00

od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,00 = 5,00 mb

szerokos¢ koryta; 3,00 m

3,00 x 5,00 = 15,00 m’

skrzyzowanie km 0 + 000,00

wyokraglenie R— 5.0 m

[(5,00 x 5,00) — (3,14 x 5,00 x 5,00 x 0,25)] = 5,37 m’

wyokraglenie R —4.0 m

[(4,00 x 4,00) — (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3,44 m®

od km 0 + 005,00 do km 0 + 200,00

od km 0 + 005.00 do km 0 + 200.00 = 195,00 mb

szerokos¢ koryta; 3,00 m

3,00 x 195,00 = 585,00 m>

15,00 + 5,37 + 3,44 + 585,00 = 608,81 m*

RAZEM powierzchnia koryta; 608,81 = 608,81 n’

OBJETOSC POZYSKANEJ ZIEMI Z KORYTA;

608,81 x 0,15= 91,32 n’ m’ 91,3

OPRACOWAL; Marek Molter

w zakresie-Tog iawierzchru' lotniskowych
Nr upr. 67/Thg/91



