ISTNIEJACY
TEREN

PRZEKROJ NORMALNY od km 1 + 402,00 do km 2 + 190,50
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KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
(szerokosci 3,50 m)

------ - SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM w ilosci 0,5 kg/m2
(szerokosci 3,60 m)

4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
(szerokosci 3,60 m)

8 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 31,5 mm (szerokosci 3,70 m)

4 cm - WYROWNANIE (ZAKLINOWANIE) ISTNIEJACEJ PODBUDOWY TEUCZNIEM KAMIENNYM
(warstwa srednia - szerokosci 3,70 m)

------ - ISTNIEJACA PODBUDOWA TLUCZNIOWA (szerokosci 3,70 m)

DROG - PROJEKT

NOWY NART - POGORZALKA

dz. nr ewid. 225, 188, 295 w km 1 + 402,00 = 2 + 400,00

w_miejscowosci NOWY NART
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PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
PRZEKROJE NORMALNE
NOWY NART - POGORZALKA
dz. nr ewid. 225, 188, 295 (t:m) | 08.09.2016
| wkm1+402,00 -2+ 190,50
PROJEKTOWAL: SPECJAL. | NR UPRA.
Marek Molter drég 67/Thg/91
SPRAWDZIL: )
Wiadyslaw Konieczny drog UAN/ HI




