PRZEBUDOWA DROGI NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. ‘
225,188,295 w km 1+402-2+400 w mj. Nowy Nart DROG-PROJEKT
Marek Moler

37-500 Jarostaw os Weyska Polskiego 1117
Nip 862-123-08-83

w Tel 016 6215006 Kom 897339050
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot L llosé |Krot.[Jedn.

1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,998 km

2 2.0. PODBUDOWA od km 1+402,00 do km 2+400,00

2.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy tuczniowej, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu [I-V1, [w km 1+402,0 - 2+190,50] [w km 2+218,50 -
2+2+295,00] [w km 2+363,00 - 2+383,00] 3296,0 m2

2.2 KNNR 6/101/3 (1)
Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zageszczeniem na calej szerokosci jezdni,
gtebokosé 35-cm, kategoria gruntu 1I-VI, [w km 2+190,50 - 2+218,50] [w km 2+295,00 -
2+363,00] [w km 2+383,00 - 2+398,00] [w km 2+398,00 - 2+400,00] 491,5| 1,16|m2

2.3 KNNR 6/104/1 (1)
Wykonanie warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
15-cm, [w km 2+190,50 - 2+218,50] [w km 2+295,00 - 2+363,00] [w km 2+383,00 -
2+398,00] [w km 2+398,00 - 2+400,00] 491,5| 1,5\m2

2.4 KNNR 6/113/1
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu
15-cm (jezdnia) [w km 2+190,50 - 2+218,50] [w km 2+295,00 - 2+363,00] [w km 2+383,00
- 2+398,00] [w km 2+398,00 - 2+400,00] 491,5| m2

2.5 KNNR 6/107/1
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy (zaklinowanie) zageszczenie mechaniczne, tluczniem
kaminnym, warstwa srednia po zageszczeniu do 4-cm [w km 1+402,0 - 2+190,50] [w km
2+218,50 - 2+2+295,00] [w km 2+363,00 - 2+383,00] 131,8 m3

2.6 KNNR 6/113/4
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 31 mm, warstwa gérna, po zageszczeniu
8-cm [w km 1+402,00 - 2+400,00] 37875 m2

2.7 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t [w km

1+402,00 - 2 + 400,00] 3687,1 m2
2.8 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 [w km 1+402,00 - 2 + 400,00] 3687,1 m2

3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 1+402,00 do km 2+400,00

3.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t [w km i,
1+402,00 - 2+400,00] 3 586,7 m2

4 4.0. POBOCZA - GRUNTOWE od km 1+402,00 do km 2+400,00

4.1 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegios¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach (ziemia z koryta drogi), grunt kategorii I-lli [w km 2+190,50 - 2+218,50] [w km
2+295,00 - 2+363,00] fw km 2+383,00 - 2+398,00] [w km 2+398,00 - 2+400,00] 172,0 m3

4.2 KNNR 1/202/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami DOKOP, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1-km, kategoria gruntu il 39,2 m3

4.3 KNNR 1/311/2
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,
kategoria gruntu -1V [w km 1+402,00 - 2 + 400,00] 187,5 m3
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