PRZEBUDOWA DROGI nr ewid. dz. 170 w km 0+000-0+200 w mj.

Nowy Nart 'DROG-PROJEKT

Marek Molter
37-500 Jarostaw os Wyska Polskiego 1/17
Nip 882-123-08-63

PRZEDMIAR ROBOT Tel 016 8215005 Kom 897339050

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

| llosé ]Kr&t.[.:edn.

1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,200 km

2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+200,00

2.1 KNNR 6/101/1 (1)
Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zageszczeniem na calej szerokosci jezdni, gieboko$é
15-cm, kategoria gruntu 1i-Vi, [w km 0+000,00 - 0+200,00]

608,8/ 1,5m2

2.2 KNNR 6/104/1 (1)
Wykonanie warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
15-cm, [w km 0+000,00 - 0+200,00]

608,8] 1,5m2

2.3 KNNR 6/113/1
VWykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 63 mm, warstwa doina, po zageszczeniu
15-cm (jezdnia) [w km 0+000,00 - 0+200,00]

608,8 m2

- |3 3.0. POBOCZA - GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+200,00

3.1 KNNR 1/311/2
Reczne formowanie (uzupetnienie i wykonanie poboczy) z ziemi pozyskanej z wykonamia
koryta, kategoria gruntu iii-IV [w km 0+000,00 - 0 + 200,00]

91,3 m3
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