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ST-01 Specyfikacja techniczna - Instalacja centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Jacie

(Jata 85 ,37-430 Jezowe)

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie prac wymienionych w tym punkcie 1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosSci:

. Demontaz istniejacej instalacji c.o.

o Dostawa i wykonanie nowego uktadu przewodow zasilajgcych i powrotnych
wraz z armatura zaporowo regulujgcg

J Dostawa i montaz grzejnikéw ptytowych wraz z armaturg

o Wigczenie sieci przewodow c.o do istniejgcego uktadu kottowni

. Wykonanie prob i regulacii

2. Materiaty
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego
ogrzewania powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen
powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikow badan wraz z
oceng sprawdzenia szczelnosci. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wedtug zasad niniejszej SST sg zgodne z przedmiarem,
bedacym integralng czescig niniejszego opracowania.
2.1 Materiaty instalacji c.o
Gtéwne przewody rozprowadzajgce i piony wykona¢ z rur ze stali weglowej,
ocynkowanych zewnetrznie — technika potaczen przez zaprasowanie np. systemu
KAN-therm STEEL lub réwnowazne.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce bedg wiaczone w pomieszczeniu . istniejgcej
kottowni z rurami stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244,
taczonymi przez spawanie.
W instalacji c.o stosowa¢ materiaty izolacyjne o grubosciach zaleznych od $rednicy
przewodu zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.
w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tabela: ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow”
Pozostate elementy:

e Grzejniki stalowe ptytowe podtaczenie boczne
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e Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

e Zawody grzejnikowe powrotne

e Zawory odcinajgce kulowe dn 15 - 32

e Elementy wsporcze stalowe

e Pianka poliuretanowa do uszczelnienia kohcow ochronnych

o Farba ftalowa do zabezpieczenia rur i konstrukcji wsporczych przed korozjg
¢ |zolacja cieplna z pianki poliuretanowej

e Armatura zaporowo regulacyjna

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy
to zarébwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach
pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. Powinny by¢ poukiadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robot

Do rozpoczecia montazu instalacji c.o mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika
budowy, ze mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenhstwa
pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja c.o
5.1.1 Przewody
Parametry instalacji zmienne w okresie grzewczym w funkcji temperatury

zewnetrznej: 80/60 °C

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdziatem prowadzonym pod stropem
parteru. Poziomy piony oraz gatazki wykona z rur stalowych w systemie taczenia
przez zaprasowanie

Stosowac rury o srednicach zgodnie z rysunkiem rozwiniecia .

Prowadzenie instalacji c.0. wykonaé¢ z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem parteru na wspornikach
wieszakowych Nie przekraczaé przewidzianych przez producenta przewodow
zalecanych odlegtosci miedzy podporami. miedzy podporami.

W celu zapewnienia zrownowazonego dostarczania ciepta do grzejnikdw nalezy
zamontowac regulatory réznicy cisnien na kazdym obiegu i dodatkowo jeden dla
czesci kuchenne;j.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych w
miejscach tych nie dokonywac potaczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Potaczenia rur nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta.
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5.1.2 Grzejniki
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z

boku np. grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C11-50, C21S-50, C22-50
zapewniajgce wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.
Montaz grzejnikow wykonac za pomocg zestawdéw montazowych.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikdw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegoblinych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikdw wykazanych na rozwinieciu instalaciji.

5.1.3 Armatura
ZastosowaC armature zgodna z projektem w zakresie wskazanych parametrow
technicznych przyktadowego producenta lub armature rownowazng

5.1.4 Odpowietrzenia
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odcinajgce

z kulowym zaworem odcinajgcym Dn15, montowane na zakonczeniach pionow
zasilajgcych, a takze reczne zawory odpowietrzajgce montowane standardowo na
grzejnikach. Odpowietrzane piony nalezy przedtuzy¢ min. 1,8 m ponad posadzke i
zakonczy¢ kurkiem kulowym odcinajgcym i odpowietrznikiem automatycznym

5.1.5 lzolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody prowadzone pod stropem w w zabudowie z ptyt k-g nalezy izolowaé

termicznie. 1zolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zatgcznik nr 2, pkt.1.5.

5.1.6 Kompensacja wydtuzen liniowych
W przypadku zastosowania systemu rur stalowych tgczonych przez zaprasowanie

nie jest konieczne wykonanie specjalnych kompensatorow wydtuzenh cieplnych przy
spetnieniu zatozenia, ze kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata
poprzez zatamania, odgatezienia i boczne wygiecie rur. Ze wzgledu na wydtuzenia
termiczne na przewodach nalezy zamontowac¢ punkty state oraz podpory slizgowe
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.1.7 Regulacja
Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonaé

regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych
opisanych na rozwinieciach

6. .Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:

o Sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodnosci za-budowanych materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

. Sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow
i potgczen.

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodow, mocowan
zabezpieczenia antykorozyjnego.

) Wykonanie proby szczelnosci
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. Wykonanie proby cisnieniowe;j
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba cisnieniowa

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworow w przewodach nalezy instalacje
napetnic wodg wodociggowg lub z innego zrdédta, doktadnie odpowietrzajgc
przewody. Po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajac uwage czy potgczenia
przewodow i armatury sg szczelne.

Catosc instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej
(cisnienie prébne powinno wynosic 6 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut)

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest przedmiot niniejszej specyfikaciji.

8. Odbiér robét

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne,
czesciowy, odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czes¢ Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1  Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore zanikajg w czasie
postepu robdt (bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod
tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym
nalezy sporzadzic¢ protokot .

8.2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

. Protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby
ci$nieniowej

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

) Uzycie wtasciwych materiatow i armatury

. Prawidtowos¢ wykonania potgczen

) Jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji
antykorozyjnej i cieplnej

o Wielkos¢ spadkéw i wymiar srednic przewoddw

o Prawidtowos¢ wykonania podpoér przewodow oraz odlegtos¢ miedzy nimi

) Prawidtowosc¢ ustawienia armatury

o Zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

9 Przepisy zwigzane

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
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PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
Budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczeh 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. wymagania i badania.

PN-85/C-04601 Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kottow wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
Badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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