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- plany wewnetrznej instalacji elektrycznej
- rzut parteru
- rzut dachu
- schematy ideowe
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Opis techniczny

1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu wewnetrznej instalacji
elektrycznej w czesci budynku szkolnego w miejscowosci Jata.

. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

. Zalozenia

Projekt opracowano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem
- norm i przepiséw aktualnych.

. Zakres projektu

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
- wewnetrzng instalacje elektryczng
- instalacje teletechniczng

. Przepisy i normy

Projekt opracowano opierajgc sie na aktualnie obowigzujacych
przepisach i normach.

. Instalacje wewnetrzna

Zasilanie obiektu — istn. przytacz elektr.typu YAKY pozostaje bez zmian.

Na zewnetrznej Scianie budynku nad ztaczem ZK-3 istnieje wyk.ppoz. w obudowie PCV

z wylgcznika recznego LO 250 — pozostaje bez zmian (oznakowac zgodnie z przepisami).

Utozy¢ wewnetrzng linie zasilajacg od ztgcza poprzez Wyk. p.poz do tablicy TG wewnatrz obiektu
przewodem 5xLYd /35mm, ( ewentualnie wykorzystac istniejacy).

Od projekt. tablicy TG zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajace przewodem

YDY 5x6mm? do tablicy bezpiecznikowej TB-2, przewodem YDY 5x10mm2 do istn. TB w kuchni,
przewodem YDY 5x10mm2 do istn. TB -1 a nastepnie przewodem YDY 5x6mm2 do istn. TB
w kottowni, przewodem YDY 5x6mm2 do . TB -3.
Zabezpieczenia obwodow odbiorczych zaprojektowano wytgcznikami

instalacyjnymi typu S.Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodami YDY 3/4/5 x 1,5mm2/750V
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kablowych nad sufitem podwieszanym, natomiast obwody gniazd
2,5mm2/750V pod tynkiem oraz po drabinkach kablowych nad
b ——ltworzyw sztucznych podtynkowy , w pomeszczeniach wilgotnych

osprzet szczelny.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach suchych nalezy zainstalowac na wysokosci

0,3m od podiogi.

Pozostate na wysokos$ci 1,2m od podtogi.tgczniki instalowac na wysokosci 1,4m

od podtogi .Wykaz opisanych opraw o$wietleniowych zestawiono w zestawieniu materiatowym.

Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa poprzez zainstalowanie dodatkowych
opraw typu LED. Oprawy te zainstalowac: wzdtuz drog ewakuacyjnych w catym obiekcie, przy
wyjsciach awaryjnych ( przy koncowych , takze na zewnatrz).

.Instalacje wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z rys. nr 1- 8,

Rozdzielnice

-zgodnie ze schematem ideowym zabudowac,

e Tablica.TG- wnekowa w I1-kl.ochronnosci — zgodnie ze schematem — min. 60-modutéw,
facznie z uktadem pomiarowym UP-3 (kpl.) — jest mozliwo$¢ odzyskania przekadnikow
istniejacych.

e Tablica.TB-1- wnekowa w I1-kl.ochronnosci typu RWN — min. 56-modutdw,

e Tablica. TB-2- wnekowa w I1-kl.ochronnosci typu RWN — min. 36-modutdw,

e Tablica TB-3 —wnekowa w II-kl.ochr. typu RWN — min.46 modutow.

Pod$wietlane znaki kierunkow ewakuacji

W obiekcie dla zapewnienia dostatecznej widoczno$ci znakdéw wskazujgcych kierunki ewakuacji
nalezy zastosowac oprawy o$wietleniowe z wbudowanymi bateriami akumulatoréw i uktadami
fadujacymi, posiadajgce umieszczone na tle zielonym znaki oznaczajgce kierunek ewakuacji oraz
inne dodatkowe informacje. Czas $wiecenia minimum 2h.

Kable oSwietleniowe wchodzace do budynku uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Instalacje telefoniczne (ruraz)

Wykonac ruraz pod instalacje telefoniczng z rurek instalacyjnych RL pod tynkiem
zgodnie z planem projektowym-rys. nr 7E.

Instalacja logiczna do komputerow

Przewidziano 8szt stanowisk komputerowych.Dla kazdego stanowiska zaprojektowano we wspolnej
ramce zestaw skladajacy sie z dwoch sztuk gniazd 230V z blokadg i dwoch gniazd RJ-45 sieci
logicznej (komputerowej i telefoniczneyj).

Instalacja do kazdego gniazda bedzie wykonana przewodem skretka typu UTP 4x2x0,5mm
kat.7 uktadanych w RL p.t oraz w korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Instalacja odgromowa

Szkota posiada n owg ochrone odgromows - zgodnie z normg PN-86/E-05003. Wzwigzku z
termoiziolajg scian zewnetrznych budynku nalez zwody pionowe ora ztgcza kontrolne schowa¢ pod
ocieplenie na catosci budynku. Przewody odprowadzajace istniejgce od dachu do zigcz kontrolnych
zabudowaé w rurkach PCV grubo$ciennych o grubosci co najmniej 5 mm, pod warstwa ocieplenia
budynku.Przewdéd odprowadzajacy od zkgcza kontrolnego do uziomu fundamentowego i uziomu
otokowego wykonany bednarkg FeZn 25x4mm schowaé réwniez pod ocieplenie. Ztgcza kontrolne
zamontowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych o wym. 150x150x100 na wysokosci 1,2m od
poziomu terenu.

Potgczenia wyréwnawcze,przewody uziemiajace i ochronne

Dla wyréwnania potencjatdw wszystkich instalacji rurowych oraz elementéw metalowych

i konstrukcyjnych budynku, wykonana bedzie szyna wyréwnawcza z ptaskownika ocynkowanego
20x3 w przestrzeni sufita podwieszanego na poziomie parteru Do szyny tej nalezy przytgczyc¢ rury
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metalowe i uziom otokowy. Dopuszcza sie wykonanie szyny
2.

Zagadnienia p.poz.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U.92/92 &23ust.6i7,/ nad ztaczem kablowym
istnieje WYL.P.POZ. umozliwiajacy wytaczenie napiecia w catym budynku.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie zastosowac warunek -
szybkie wylgczenie zasilania +wytgcznik réznicowo-pradowy o znamionowym pradzie
wytgczenia 0,03A zgodnie z PRENORMA P SEP-E-0002 —Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
Po wykonaniu robdt wykonac niezbedne pomiary pomontazowe .
Do przewodu PE nalezy przytgczy¢ obudowy wszystkich urzadzen moga-ce przypadkowo znalez¢ sie
pod napieciem.

8. Obliczenia

- dla mocy docelowej:
Ps = 40kW ( istniejgca)
cos¢o =0,95
Is = 64,04A

9. Uwagi koricowe

Nadzor nad wykonaniem instalacji elektrycznych powinna sprawowa¢ osoba (Wykonawca)
posiadajagca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz koncesje na wykonanie robot
elektrycznych.Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ probe dziatania ochrony
(pomiar petli zwarciowych,rezystancji uziemienia,pragdu uptywu,test wytgcznikdw réznicowo-
pradowych).Protokot z proby nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca powinien przekaza¢ instalacje Inwestorowi protokolarnie,zgodnie z Przepisami
Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,po stwierdzeniu,ze instalacja nie posiada brakow i
usterek.Przekazujgc instalacje do eksploatacji,Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawcza.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych — cze$¢ V.Instalacje elektryczne oraz PBUE ze zmianami.

Opracowat:

Antoni Kopciuch
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