OPIS TECHNICZNY

- Dane techniczne budynku :

- powlerzchnia uzytkowa netto - 1892.98 m2
- kubatur a czesci ogrzewanej - 7126.62 m3
- kategoria obiektu - IX

1. Roboty wewnetrzne remontowe:

1.1 Opis ogolny:

Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi skrzyd:io
szkolne o dwéch kondygnacjach naziemnych wymagajacych robdt
modernizacyjno-adaptacyjnych.

Zaprojektowano wstawienie nowych drzwi wewnetrznych ,

wymiane instalacji centralnego ogrzewania w ramach
gtebokiej termomodernizacji oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej z wykonaniem instalacji hydrantowej.
W ramach programu termomodernizacji zaprojektowano tez
wymiane stolarki okiennej wraz 2z osadzeniem parapetow
wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz dociepleniu scian 1 stropu
nad poddaszem.

W obrebie klas 1 korytarzy zaprojektowano wykonanie
sufitow podwieszanych kasetonowych oraz nowych posadzek z
wyktadzin rulonowych klejonych. Istniejace scrany wymagaja
zagruntowania oraz wykonania robot malarskich ze
szpachlowaniem scian.

Ponadto zaprojektowano przebudowe dwéch pomieszczen w
czescl pietra na sanitariaty dla dziewczat i1 chiopcow.

Wymiany wymaga tez instalacja elektryczna z wymiang
opraw oswietleniowych na oprawy LED w ramach
termomodernizacji.

Na zewnatrz zaprojektowano przebudowe zadaszenia nad
schodami w celu zabezpieczenia schodow przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.

1.2 Roboty remontowe .

1.2.1 - Demontaz 1istniejacych drzwi wewnetrznych ,
wykonanie nowych nadprozy prefabrykowanych typu Porotherm
lub L-19 1lub 1nnego systemu dostepnego na rynku i
dopuszczonego do stosowania w budownictwie.
Nastepnie nalezy  wykonac¢ roboty rozbiorkowe scian
poszerzenie otworu o okoto 10 cm.

W tak wykonane otwory wstawi¢ drzwi  wewnetrzne
prefabrykowane wzmocnione o trzech zawiasach z okleing




wzmocniona 1 odporna na zarysowania / okleina CPL/ kolor
braty lub inny uzgodniony z iInwestorem. Drzwi wyposazone w
jeden zamek na wktadke z klamkami o wzmocnionych sprezynach
/ wzor uzgodniony z inwestorem/ Oscieznice metalowe z
uszczelka amortyzujaca zamykanie.

1.2.2 — Rozbiorka istniejacych wyktadzin PCV , paneli
podiogowych , oczyszczeniu posadzek z klejéw, wykonaniu
podktadu pod wyktadziny rulonowe 2z wylewki cementowej
samopoziomujacej o grubosci 0.5 do 2 cm .

W obrebie korytarza nalezy istniejaca posadzke z lastrico
oczysci¢ 1 odtirusci¢c a nastepnie wykona¢ wylewke cementowa
grubosci jak wyzej.

Na tak przygotowang posadzke nalezy wykona¢ posadzke z
wyktadziny rulonowej homogenicznej klejonej na catej
powierzchni z wywinieciem na sciany cokoiu na wys. 10 cm.

W miejscach potaczen wykona¢ spawanie wykitadziny sznurem
PCV.

Schody wewnetrzne przewidziane do wykonania oktadzin z
ptytek z wykonaniem podstopnic z piytek schodowych
ryflowanych.

Po oczyszczeniu 1 odtiuszczeniu lastrico nalezy wykona¢
warstwe szczepna wybranego systemu a nastepnie wykonaé
oktadziny z ptytek na kleju elastycznym.

P1ytkl gressowe 0 podwyzszonej odpornosci na scieranie 1 Ww
petni antyposlizgowe.

1.2.3 — Ze wzgledu na zniszczone tynki oraz widoczne
potaczenia w obrebie piyt stropowych zaprojektowano strop
podwieszany kasetonowy o module 60x60 cm lub 60x120 cm / w
uzgodnieniu z iInwestorem/ na typowym stelazu . Kasetony z
weiny mineralnej prasowanejy w wykonaniu umozliwiajacym
utrzymanie czystosci / kasetony odporne na mycie 1
czyszczenie/ a Ww czesci sanitarnej WC o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢.

Strop do wykonanta w klasach 1 na korytarzach tacznie z
klatka schodowa .

1.2.4 — Istniejace tynki wewnetrzne $cian na obu
kondygnacjach w klasach 1 na korytarzach nalezy oczysci¢ ze
starej farby a nastepnie po zagruntowaniu gruntem gieboko
penetrujacym dla wzmocnienia tynkow , wykona¢ malowanie
farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z i1nwestorem
, Z wykonaniem szpachlowania scian.

1.2.5 — Na pierwszym Pietrze nalezy wykona¢ scianki
dziatowe z cegty ceramicznej peinej gr 12 cm murowane na
zaprawie cem-wapiennej 5 MPa.

A nastepnie otynkowa¢ 1 wykona¢ okitadziny z piytek
ceramicznych na kleju do wysokosci 2 m.



Kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne 2z okuciami
wykonane z materiatow odpornych na srodki dezynfekcyjne i
wode np. Piyta LPW gr 18 mm w obudowie aluminiowej Hlub
piyta HPL gr 12 mm .

W przewody wstawi¢ wentylatory wyciagowe sprzezone z
wytacznikiem swiatta lub wyposazone w czujnik ruchu,

1.2 Przebudowa zadaszenia schodow .

2.1 — Rozbiorka istniejacego zadaszenia schodéw a nastepnie
wykonanie nowego zadaszenia obejmujacego cata powierzchnie
schodow.

W celu umozliwienia oparcia wiazaréw zaprojektowano
zelbetowy stup z czesciag ramy mocowany w S$cianie
zewnetrznej budynku zbrojenie wg. rysunkéw konstrukcyjnych
, beton C20/25.

Wiazary drewniane wg. rysunku konstrukcyjnego zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym.

Mocowanie wiazarow do belek z zastosowaniem marek
kotwionych w belkach .

Od strony szczytowej obicie pityta OSB a nastepnie wykonanie
tynku cienkowarstwowego na siatce.

Od strony dolnej podsufitka =z blachy podbiciowej w
kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

Istniejace piytki nas schodach uzupeini¢ po wykonaniu
zadaszenia.

Opracowaz:



