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Obliczenia wartosci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Elelment Opis d A : R Uc’
Materiat W/(meK) | m2KW | Wi(m %K)
SZ SZKOLA, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0,04 )
ciepta)
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,007 0,820 0,009 -
1 2 Styropian 10 0,080 0,045 1,778 -
3 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,460 0,770 0,597 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,56 - 2,57 0,39
PG SZKOLA, przegroda jednorodna
62 c(j);;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
4 Lastriko 0,020 0,720 0,028 -
5 Gtadz cementowa 0,040 1,000 0,040 -
9 6 Styropian 0,040 0,045 0,889 -
7 Papa podwodjnie bez posypania zwirkiem 0,007 0,180 0,039 -
8 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 1900 0,150 1,000 0,150 -
9 Piasek Sredni 0,100 0,400 0,250 -
63 c(j)(a;ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 )
Grubos¢ catkowita i Uy 0,36 - 1,57 0,64
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Kody Elelment Opis d A ’ R Uc’
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
STZ SZKOLA, przegroda jednorodna
64 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
7 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,010 0,180 0,056 -
3 10 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 40 0,050 0,045 1,111 -
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,030 0,820 0,037 -
11 Beton o $redniej gestosci 2000 0,120 1,350 0,089 -
65 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,21 - 1,43 0,70
SZ KUCHNIA, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0,04 )
ciepta)
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
4 12 Pustak ceramiczny MAX 0,500 0,430 1,163 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,52 - 1,36 0,74
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
SZ L ACZNIK, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Mur z betonu komérkowego na zaprawie
13 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,380 0,316 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 800
5 14 Styropian 0,080 0,050 1,600 -
Mur z betonu komérkowego na zaprawie
13 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,240 0,380 0,632 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 800
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,46 - 2,74 0,36
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Kody EIe.ment Opis d A ’ R Uc’
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
STZ SALA GIMNASTYCZNA, przegroda jednorodna
64 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
15 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000 -
6 16 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 40 0,050 0,050 1,000 -
15 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000 -
65 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,05 - 1,14 0,89
STZ KUCHNIA, przegroda jednorodna
64 c(j)g{()ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 )
7 Papa podwodjnie bez posypania zwirkiem 0,010 0,180 0,056 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,030 0,820 0,037 -
7 10 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 40 0,050 0,045 1,111 -
11 Beton o sredniej gestosci 2000 0,120 1,350 0,089 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
65 c(j)g{;ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,22 - 1,44 0,69
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Kody Elelment Opis d A ’ R Uc’
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
STZ LACZNIK, przegroda jednorodna
64 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
17 Wetna mineralna 0,100 0,050 2,000 -
8 1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,030 0,820 0,037 -
18 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
65 ((j)gf()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,38 - 2,45 0,41
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
SZ SALA GIMN, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Mur z betonu komérkowego na zaprawie
13 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,380 0,316 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 800
9 14 Styropian 0,080 0,050 1,600 -
Mur z betonu komérkowego na zaprawie
13 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,240 0,380 0,632 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 800
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,46 - 2,74 0,36

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 9
Licencja dla: Mirostaw Potrzebowski Ustugi Techniczne [L01]

Kody EIe.ment Opis d A ’ R Uc’
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
STZ SALA SZATNIE, przegroda jednorodna
64 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
19 Wetna mineralna granulowana 40 0,100 0,050 2,000 -
10 1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,030 0,820 0,037 -
18 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
65 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,38 - 2,45 0,41
PG KUCHNIA, przegroda jednorodna
62 c(j)g{()ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
4 Lastriko 0,020 0,720 0,028 -
5 Gtadz cementowa 0,040 1,000 0,040 -
11 7 Papa podwodjnie bez posypania zwirkiem 0,007 0,180 0,039 -
6 Styropian 0,040 0,045 0,889 -
8 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 1900 0,150 1,000 0,150 -
9 Piasek Sredni 0,100 0,400 0,250 -
63 c(j)g{;ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,36 - 1,57 0,64
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Kody EIe.ment Opis d A ’ R Uc’
Materiat W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
PG LACZNIK, przegroda jednorodna
62 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
20 Wyktadzina podtogowa PCW 0,005 0,200 0,025 -
5 GtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
12 7 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,007 0,180 0,039 -
6 Styropian 0,040 0,045 0,889 -
8 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,100 1,000 0,100 -
9 Piasek $redni 0,100 0,400 0,250 -
63 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,28 - 1,50 0,67
PG SALA GIMN, przegroda niejednorodna
Wycinek A
64 c(j)g{()ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 )
21 Parkiet 0,027 0,200 0,135 -
22 Sosna i Swierk w poprzek widkien 0,032 0,160 0,200 -
22 Sosna i swierk w poprzek widkien 0,075 0,160 0,469 -
23 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,030 1,300 0,023 -
24 Tynk lub gtadz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
7 Papa podwodjnie bez posypania zwirkiem 0,070 0,180 0,389 -
23 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,150 1,300 0,115 -
13 63 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 )
dot) ’
Diugos¢ wycinka L 0,05 m
Wycinek B
64 c(j)g{;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 )
21 Parkiet 0,027 0,200 0,135 -
22 Sosna i swierk w poprzek widkien 0,032 0,160 0,200 -
25 Niewentylowane warstwy powietrza 0,075 0,000 0,215 -
26 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80 0,030 0,045 0,667 -
24 Tynk lub gtadz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
7 Papa podwodjnie bez posypania zwirkiem 0,070 0,180 0,389 -
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23 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,150 1,300 0,115 -
63 Sg;ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Diugos¢ wycinka L 0,91 m
Wycinek C
64 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 )
21 Parkiet 0,027 0,200 0,135 -
22 Sosna i Swierk w poprzek widkien 0,032 0,160 0,200 -
25 Niewentylowane warstwy powietrza 0,075 0,000 0,215 -
23 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 2200 0,030 1,300 0,023 -
24 Tynk lub gtadZ cementowa 0,030 1,000 0,030 -
7 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,070 0,180 0,389 -
23 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 2200 0,150 1,300 0,115 -
63 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Dtugos¢ wycinka L 0,09 m
Kres goérny catkowitego oporu ciepta R’ 1,86 m “K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R" 1,90 m “K/W
Grubos¢ catkowita i Uy 0,41 - 1,88 0,53
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Kody Elelment Opis d A ’ R Uc’
Materiat W/(meK) | mZKW | Wi(m %K)
PG LACZNIK, przegroda jednorodna
62 ng?r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
20 Whyktadzina podtogowa PCW 0,005 0,200 0,025 -
5 GtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
14 7 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,007 0,180 0,039 -
6 Styropian 0,040 0,045 0,889 -
8 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,100 1,000 0,100 -
9 Piasek sredni 0,100 0,400 0,250 -
63 ((j)(;()ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,28 - 1,50 0,67
15 OKNO DREWNIANE, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 2,5
16 DRZWI STALOWE, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 1,7
17 OKNO PCV , przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 1,5
18 DRZWI AL, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 1,7
19 LUKSFERY, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 1,8
20 OKNO PCV SALA, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 1,5
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Zestawienie typow mostkow cieplnych
Wk
Kod Opis
W/(meK)
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,35
GF1 Potaczenie Sciany z izolacjg po stronie zew. z podtogg na gruncie z izolacjg krawedziowa 0.65
pozioma ’
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania

llos¢

; llos¢ dni w | llos¢ dni w
Temperaturat| godzin na dni L
Nr Nazwa trybu dobe tygodniu miesiacu
°C h dni dni
1 Standard Ciagly | 190790701 24 7 i
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Obliczenia wspdlczynnika strat ciepta strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa O

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany AOZI UZ Aon”U
m W/(m “<K) W/K
3 STZ SZKOLA 390,22 0,70 272,47
1 SZ SZKOLA 98,29 0,39 38,31
15 OKNO DREWNIANE 1,02 2,50 2,55
15 OKNO DREWNIANE 1,32 2,50 3,30
15 OKNO DREWNIANE 5,59 2,50 13,98
15 OKNO DREWNIANE 3,57 2,50 8,93
18 DRZWI AL 11,02 1,70 18,73
1 SZ SZKOLA 148,12 0,39 57,72
15 OKNO DREWNIANE 164,50 2,50 411,25
1 SZ SZKOLA 59,18 0,39 23,06
17 OKNO PCV 3,20 1,50 4,80
17 OKNO PCV 1,12 1,50 1,68
16 DRZWI STALOWE 3,60 1,70 6,12
1 SZ SZKOLA 46,71 0,39 18,20
1 SZ SZKOLA 7,38 0,39 2,88
1 SZ SZKOLA 55,01 0,39 21,44
1 SZ SZKOLA 93,02 0,39 36,25
15 OKNO DREWNIANE 4,00 2,50 9,99
1 SZ SZKOLA 4,42 0,39 1,72
1 SZ SZKOLA 39,35 0,39 15,33
17 OKNO PCV 0,81 1,50 1,22
4 SZ KUCHNIA 21,94 0,74 16,16
SZ KUCHNIA 4,34 0,74 3,20
SZ KUCHNIA 23,51 0,74 17,32
17 OKNO PCV 104,13 1,50 156,19
18 DRZWI AL 4,11 1,70 6,99
7 STZ KUCHNIA 153,18 0,69 106,06
5 SZ LACZNIK 57,74 0,36 21,06
5 SZ LACZNIK 94,63 0,36 34,52
17 OKNO PCV 1,60 1,50 2,39
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17 OKNO PCV 4,35 1,50 6,53
17 OKNO PCV 5,76 1,50 8,64
18 DRZWI AL 2,93 1,70 4,97
5 SZ Lt ACZNIK 25,24 0,36 9,20
8 STZ KUCHNIA 193,55 0,41 79,01
9 SZ SALA GIMN 111,83 0,36 40,79
18 DRZWI AL 3,08 1,70 5,23
9 SZ SALA GIMN 147,95 0,36 53,96
19 LUKSFERY 10,56 1,80 19,01
9 SZ SALA GIMN 84,95 0,36 30,98
20 OKNO PCV SALA 97,76 1,50 146,64
9 SZ SALA GIMN 182,71 0,36 66,64
6 STZ SALA GIMNASTYCZNA 275,76 0,89 246,67
10 STZ SALA SZATNIE 208,47 0,41 85,10
Suma elementéw budynku Z Ao*U W/K 2137,18
] Wy le ¥l
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m W/K
Potaczenie Sciany z izolacja po stronie zew. z
GF1 podtoga na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 1904,00 77,35
pozioma
W7 l’\ladproi’e_, podol.<iennil_<, oscieznica w 0.35 410 1,44
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproz’e_, podoll<iennil_<, oscieznica w 0.35 7.00 1,23
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproz’e_, podoll<iennil_<, oscieznica w 0.35 9.50 3.33
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproi’e_, podol.<iennil_<, oscieznica w 0,35 13,50 1,58
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproz’e_, podoll<iennil_<, oscieznica w 0.35 19,20 3.36
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproi’e_, podol.<iennil_<, oscieznica w 0,35 352,50 263
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproz’e_, podoll<iennil_<, oscieznica w 0.35 16,80 1,47
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproz’e_, podoll<iennil_<, oscieznica w 0.35 460 1,61
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproi’e_, podol.<iennil_<, oscieznica w 0,35 11,60 203
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproi’e_, podol.<iennil_<, oscieznica w 0.35 12,80 2.4
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 16
Licencja dla: Mirostaw Potrzebowski Ustugi Techniczne [L01]

W7 l’\ladproz’e_, podol§|enn|l_<, oscieznica w 0.35 360 1,26
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproz’e_, podol§|enn|l_<, oscieznica w 0.35 238,00 245
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproge_, podol.<|enn|l_<, oscieznica w 0,35 8.20 287
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproge_, podol.<|enn|l_<, oscieznica w 0.35 8.00 1,40
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproi’e_, podol.<|enn|l_<, oscieznica w 0,35 14,70 1,72
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproz’e_, podol§|enn|l_<, oscieznica w 0.35 10,40 364
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproz’e_, podol§|enn|l_<, oscieznica w 0.35 14,20 249
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l,\ladproge_, podol.<|enn|l_<, oscieznica w 0,35 18,40 3.22
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 l’\ladproge_, podol.<|enn|l_<, oscieznica w 0.35 116,80 511
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 1,00 0,55
Suma mostkéw cieplnych DI WIK 1546,97
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta _
bezposrednio do otoczenia Herie™ 2 Aohi"U+Z Wic'li wiK 3684,147
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Acnbl U btr A°b|*U*b
Kod Element budowlany p p
m W/(m “+K) - W/K
Suma elementéw budynku 2 Aon*U*b W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez _ i .1
strefy nieogrzewane Hirjue= Z Aop" U™+ ¥li"b WiK 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m* m m
366,05 90,65 8,08
Uk Ueqive Ak Ak*ueqive
Kod |Element budowlany
Vzw}im W/(m %K) - WIK
*K)
2 PG SZKOLA 0,64 0,27 365,05 99,05
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m* m m
132,01 29,15 9,06
Kod |Element budowlany Uy Uecgive Ax A*Ueqgive
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Vz\”é’)“ Wim2K)| - WK
11 PG KUCHNIA 0,64 0,26 132,01 34,34
Aq P B=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
191,83 36,84 10,41
Uk Ueqive Ak Ak*ueqive
Kod |Element budowlany
VZV/}%“ Wim2K)y| - WIK
12 PG LACZNIK 0,67 0,25 191,83 47,64
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m* m m
275,76 48,50 11,37
Uk Ueqive Ak Ak*ueqive
Kod |Element budowlany
VZV/}%“ Wim2K)y| - WIK
13 PG SALA GIMN 0,53 0,22 275,76 60,75
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m* m m
184,24 33,92 10,86
Uk Ueqive Ak Ak*ueqive
Kod |Element budowlany
VZV/}%“ Wim2K)| - WIK
14 PG LACZNIK 0,67 0,24 184,24 4479
41 o2 G, fg1*f51*G
Wspélczynniki poprawkowe _ _ _ _
1,45 0,28 1,00 0,41
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez
gruf’“ y y piap Ho=(2 A Uequn) "2’ Gu | WIK 116,437
Strata ciepla przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany Aopl U Aop*U
m* | W/(m?K) WI/K
Suma elementéw budynku 2 AU W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez _ . .
strefy sasiadujace H.yi= 2 Ao *U+Z Wi "l W/K 0,000
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie H¢ i =Hp,i+Hyi+Hy, W/K 3800,584
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Zestawienie uproszczonych wspaét. strat ciepta

Zestawienie obliczeniowych wspoétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O

Kod | Typ przegrody | Symbol Nazwa A U Hi s Ho,
2 W/(m o

- - - - m 2-K) W/K %
Podtoga na PG

1 gruncie SZKOYA PG SZKOtA 365,05 |0,64 40,25 1,06
Strop STZ

1 zewnetrzny SZKOEA STZ SZKOtA 390,22 |0,70 272,47 |77

1 |Sciana SZ SZ SZKOLA 551,47 (0,39  |911,07 |23,97
zewnetrzna SZKOLA ’ ’ ’ ’
Okno 0Z

1 DREWNI | OKNO DREWNIANE 180,00 (2,50 589,78 |[15,52
zewnetrzne ANE

1 |Drewi DZAL |DRZWIAL 2113|170  |5049  |1,33
zewnetrzne

1 Okno OZ PCV |OKNO PCV 120,96 |1,50 285,08 |7,50
zewnetrzne

1 |Drawi Dz DRZWI STALOWE 360  |1,70 10,18  |0,27
zewnetrzne STAL
Sciana SZ

1 KUCHNI | SZ KUCHNIA 49,79 0,74 36,68 0,97
zewnetrzna A
Strop STZ

1 KUCHNI |STZ KUCHNIA 153,18 [0,69 106,06 |2,79
zewnetrzny A
Podtoga na PG

1 g KUCHNI | PG KUCHNIA 132,01 0,64 13,95 0,37
gruncie A
Sciana SZ

1 LACZNI |SZ LACZNIK 177,61 0,36 296,83 |7,81
zewnetrzna K
Podtoga na PG

1 9 LACZNI | PG LACZNIK 191,83 |0,67 19,36 0,51
gruncie K
Strop STZ

1 LACZNI |STZ KUCHNIA 193,55 (0,41 79,01 2,08
zewnetrzny K
Sciana SZ

1 SALA SZ SALA GIMN 527,43 0,36 501,77 (13,20
zewnetrzna GIMN

1 |Okno LUKSFE || yksFERY 1056 |1,80  |2545 0,67
zewnetrzne RY
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1 |Okno OZ PCV | 5KkNo PCV SALA 97,76 (1,50  |187.52 |4,93
zewnetrzne SALA
Podtoga na PG
1 : SALA PG SALA GIMN 275,76 |0,53 24,68 0,65
gruncie GIMN
Podtoga na PG
1 ; SZATNI |PG LACZNIK 184,24 0,67 18,20 0,48
gruncie A
Strop STZ
1 SALA STZ SALA GIMNASTYCZNA 275,76 |0,89 246,67 |6,49
zewnetrzny GIMN
STZ
Strop SALA
1 zewnetrzny SZATNI STZ SALA SZATNIE 208,47 (0,41 85,10 2,24
E

Rodzaj budynku: Oswiata

Wentylacja grawitacyjna

1892, | 7126,
98 62

3816,
25

1425,
32

763,2 1425,

32

933,0

Strefa O 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80

Obliczenia zyskoéw ciepta od stonca dla Strefa O

oz
DREWNIAN |NE 32,50(1,00 |0,70 |0,65
E

OZ DREWNIANE-OKNO
DREWNIANE

KW/(m 2m-c)

327,7 1403,5|825,1|1156, | 1595, | 1685, | 1786, | 1448, | 1003, | 597,1|319,2|290,5
kWh/m-c
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OZ DREWNIANE-OKNO
DREWNIANE

oz
DREWNIAN
E

SE

84,00

1,00

0,70

0,65

KW/(m 2em-c)

2708, 3881, 4752, | 4965, |5172, 4864, 3235, 2118, [ 1444, | 1119, | |\
51 |12 |35 |54 |95 |40 |15 |72 |01
0Z DREWNIANE-OKNO 0z
O e DREWNIAN | W 21,50(1,00 [0,70 |0,65
67,15|95,21| 1190|1185 121311178157 02 | 57,17 | 37,94 | 28,67 | kWi(m *m-c)
kWh/m-c

42,79|45,56 |67,15|95,21 | 1190|1185 12131 1178167 07 | 57,17 | 37,94 | 28,67 | k/(m 2+m-c)
382,2|406,9|599,8850,4 1068, [ 1059, | 1084, | 1051, 77,3 510,7] 338,9] 2560 , -

> |7 7 e la1 |23 (30 |27 lo |1 |5 e

OZ DREWNIANE-OKNO DREWNIAN |Nw 42,00|1,00 |0,70 |0,65
DREWNIANE D 001,00 10,70 10,

22,16 | 27,43 | 5526 | 75,50 ;06’4 ;06’3 2190 91,66 | 68,72 40,43 | 21,59 | 19,65 | kwi(m *m-c)
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423,5|524,2 1056, | 1442, | 2034, | 2033, | 2102, | 1751, | 1313, |772,5|412,6 | 375,4

5 |1  |oa |ss |78 |o6 |86 |70 |22 |2 |o |7  |KWh/m-c

106,4 |106,3|110,0
8 9 4

255,21315,9(636,3|869,5|1226, | 1225, | 1267, | 1055, | 791,3 | 465,5 | 248,6 | 226,2
4 0 9 0 19 16 23 61 7 4 4 7

22,16 27,43 55,26 | 75,50 91,66 |68,72|40,43 | 21,59 | 19,65 | KW/(m **m-c)

kWh/m-c

107,91113,9|120,7
1 7 9

118,0(145,3297,1416,5|574,6|606,9 |643,3 (521,5|361,5|215,0{114,9 | 104,6
4 5 9 8 9 7 0 9 8 5 9 4

22,16|27,29 55,80 (78,22 97,94 | 67,89 40,38 | 21,59 | 19,65 | KW/(m **m-c)

kWh/m-c

101,5(124,3(129,9135,3|127,2
6 4 2 4 9

1269, | 1347, (2073, | 2971, | 3638, | 3801, | 3960, | 3724, | 2477, 1621, | 1106, | 856,7
98 20 37 78 34 60 23 73 10 71 11 4

43,40 46,04 70,86 84,65 | 55,42 | 37,80 | 29,28 | KW/(m **m-c)

kWh/m-c

119,6118,5]121,3(117,6
1 8 8 9

205,5|218,9(322,6 |457,4|574,6 | 569,7 | 583,2 | 565,4 | 418,1 | 274,7 | 182,3 | 137,7
9 0 6 5 8 4 3 6 0 0 1 4

42,79 |45,56 |67,15|95,21 87,02 57,17 | 37,94 | 28,67 | KW/(m *m-c)

kWh/m-c
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OZ PCV SALA -OKNO PCV
SALA

KW/(m 2em-c)

985,8 | 1220, | 2458, | 3358, | 4736, |4732, | 4894, | 4077, | 3056, | 1798, | 960,3 | 873,9 KWh/m-c
7 15 05 43 18 18 67 29 68 14 8 6

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Strefa O

Metoda uproszczona

1 Strefa O 1893,0 3,2
Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi @ = 3,20 W/m?
Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A = 1892,98 m*

Q 4506, | 4070, | 4506, | 4361, | 4506, | 4361, |4506, | 4506, | 4361, | 4506, | 4361, | 4506, KWh/m-c
int 81 66 81 43 81 43 81 81 43 81 43 81

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O

PG Od strony wewnetrznej
PO SZKOEA | s7KOLA | piasek sredn 840 | 1650 | 0,100 | %20 | 50506
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody C.,=2;Zi(Ci*pi*dii* Aj)= 50596
ST7 Od strony wewnetrznej
STZ SZKOEA | S7KOLA |Beton o sredniej gestosci 2000 | 1000 | 2000 | 0,100 3992 78044
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody C,=Z;Zi(c,i*pii*dii* Aj)= 78044
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Od strony wewnetrznej

Tynk lub gtadz 551,4
Sz . 840 1850 | 0,010 8570
SZ SZKOLA SZKOLA cementowo-wapienna 7
Mur z cegty ceramicznej petnej 880 1800 | 0,090 5571 4 78618
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,,=Z;Zi(C,;*pii*dii* A;)= 87188
Od strony wewnetrznej
SZ Tynk lub gtadz
SZ KUCHNIA KUCHNIA | cementowo-wapienna 840 1850 | 0,010 | 49,79 774
Pustak ceramiczny MAX 880 1100 | 0,090 | 49,79 4337
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody C,,=%;Zi(c;*pi*dii*Aj)= 5111
Od strony wewnetrznej
sTZ stz |Tynklubgladz 840 | 1850 | 0,010 | %0 2380
KUCHNIA KUCHNIA cementowo-wapienna
Beton o $redniej gestosci 2000 1000 | 2000 | 0,090 1583’1 27572
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C.,=Z;Zi(c,;*pii*dii*A;)= 29953
PG Od strony wewnetrznej
PG KUCHNIA
KUCHNIA | piasek sredni 840 | 1650 | 0,100 | 1320 18207
Catkowita pojemnos$¢ cieplna przegrody C,,=%;Zi(c;*pi*dii*A;j)= 18297
Od strony wewnetrznej
Tynk lub gladz 840 | 1850 | 0,010 | 1778 2760
sz cementowo-wapienna 1
SZEACZNIK tACZNIK | Mur z betonu komoérkowego na
zaprawie cgmentowq—vyap|ennej, 840 800 | 0,090 177,6 10742
ze spoinami o grubosci nie 1
wiekszej niz 1,5cm 800
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,,=Z;Zi(C,;*pii*dii*A;)= 13502
PG Od strony wewnetrznej
PG LACZNIK
LACZNIK | piasek sredni 840 | 1650 | 0,100 | "938 | 26588
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody C,,=%;Zi(C,i*pi*dii*A;)= 26588
Od strony wewnetrznej
Tynk lub gtadz 193,5
STZ . 840 1850 | 0,010 3008
STZ LtACZNIK LACZNIK cementowo-wapienna 5
Strop DZ-3 gr. 24 cm 1000 | 1105 | 0,090 1953’5 19249
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C.,=Z;Zi(C,;*pii*dii*A;)= 22256
SZ SALA GIMN | SZ SALA Od strony wewnetrznej
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GIMN | Tynk lub gtadz . 840 1850 | 0,010 527.,4 8196
cementowo-wapienna 3
Mur z betonu komérkowego na
zapraV\_ne cgmentowq—vyap|ennej, 840 800 | 0,090 527.,4 31899
ze spoinami o grubosci nie 3
wiekszej niz 1,5cm 800
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,,=Z;Zi(C,;*pii*dii* A;)= 40095
PG Od strony wewnetrznej
PG LACZNIK
SZATNIA | pigsek $redni 840 | 1650 | 0,100 | 8% | 25536
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,,=Z;Zi(C,;*pii*dii*A;)= 25536
Od strony wewnetrznej
Blacha stalowa 450 | 7800 | 0,001 | 277 968
STZ SALA STZ 6
GIMNASTYCZ | SALA | Filce, maty i plyty z wein 2757
NA GIMN mine,ralne}/4(§)y ! ’ 750 40 10,050 6’ 414
Blacha stalowa 450 | 7800 | 0,001 | 7757 968
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,,=%;Zi(C,i*pi*dii*A;)= 2349
Od strony wewnetrznej
STZ SALA STZ | Tynklub gladZ 840 | 1850 | 0,010 | 2084 3240
SALA | cementowo-wapienna 7
SZATNIE
SZATNIE 208.4
Strop DZ-3 gr. 24 cm 1000 1105 | 0,090 7’ 20732
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody C,=Z;Zi(C,;*pii*dii*A;)= 23972
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartos¢é Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 423485764 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy C,= 423485764 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 19,32 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1893,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 492174800 | J/K
Stata czasowa budynku T 289 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- ay 29| -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 A% V VI Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672 744 720 T744| T720| 744| 744 720 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

-1,11 -1,5| 35| 84| 149 16,1| 17,4| 176| 13,1| 81| 29| -0,3

przenikanie 7193 6625 5572 37Zg 155? 1092 6753 6048 2118 3952 559:51r 6902
Qun=10"Hy*(01-0¢)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 O,00| 0,00 0,00f 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00
Quizy=10"+H,y(0-6; )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=Qu+Qrzy 7192 6623 5572 37Zg 155? 1092 6753 | 6048 2118 3952 559:51r 6903

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1163 | 1633 | 2137 | 2183 | 2268 | 2021 | 1428

nasfonecznienia Qu, kWhim-c | 804%| 87871 " "g) gl T | T Tg| 2| 2| 6| 8933 9499] 4521
Miesieczne Wewn?trzne zyski

ciepta Qin=qint* 10 *Astry 4507 | 4071 | 4507 | 4361 | 4507 | 4361 | 4507 | 4507 | 4361 | 4507 | 4361 | 4507
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1055| 1085| 1614 | 2069 | 2587 | 2620 | 2718 | 2471 | 1864 | 1344 0861 9028
QH.gn=Qs0rQint KWh/m-c 2 8 0 8 8 0 8 9 7 0

YH=Qu.an/ Qi e 0,15| 0,16| 0,29| 0,56| 1,66| 2,39| 4,03| 4,09| 0,88 0,34| 0,18| 0,13
YHA 0,14| 0,16| 0,23| 0,42| 1,11| 0,00| 0,00 0,00| 0,61| 0,26| 0,15| 0,14
YH.2 0,16| 0,23 0,42| 1,11| 2,03| 0,00| 0,00| 0,00| 2,48 0,61| 0,26| 0,15
fim 1,00| 1,00 1,00 1,00| 0,21| 0,00| 0,00 0,00| 0,64| 1,00| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 1,00 1,00| 0,98| 0,91| 0,54| 0,40| 0,25| 0,24| 0,79| 0,97| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Qunt -
nH‘qn.QH‘qn kWh/m-c

6138 | 5540 | 3987 | 1834|1620, |515,7
7,16| 8,00 3,97| 6,14 08 3

6444, | 2645| 4614 | 6008

86,64|74.63| " g1l 0.10| 427| 1.86

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Qu na.n), KWh/rok 316433,4

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \' t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m?® °C KWh/rok

1 Strefa O 1892,98 7126,62 19,32 316433,39

Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [KWh/rok] 316433,39
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