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OPIS TECHNICZNY
- Dane techniczne  budynku :

- powierzchnia u ytkowa  netto          -            1892.98 m2
- k u b a t u r a cz ci ogrzewanej     -            7126.62 m3
- kategoria obiektu                     -               IX

1. Roboty wewn trzne remontowe:

1.1 Opis ogólny:
    Cz  budynku obj ta opracowaniem stanowi skrzyd o
szkolne o dwóch kondygnacjach naziemnych wymagaj cych robót
modernizacyjno-adaptacyjnych.
    Zaprojektowano wstawienie nowych drzwi wewn trznych ,
wymian  instalacji centralnego ogrzewania w ramach

bokiej termomodernizacji oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej z wykonaniem instalacji hydrantowej.
W ramach programu termomodernizacji zaprojektowano te
wymian  stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetów
wewn trznych i zewn trznych oraz dociepleniu cian i stropu
nad poddaszem.
    W obr bie klas i korytarzy zaprojektowano wykonanie
sufitów podwieszanych kasetonowych oraz nowych posadzek z
wyk adzin rulonowych klejonych. Istniej ce ciany wymagaj
zagruntowania oraz wykonania robót malarskich ze
szpachlowaniem cian.
   Ponadto zaprojektowano przebudow  dwóch pomieszcze  w
cz ci pi tra na sanitariaty dla dziewcz t i ch opców.
   Wymiany wymaga te  instalacja elektryczna z wymian
opraw o wietleniowych na oprawy LED w ramach
termomodernizacji.

   Na zewn trz zaprojektowano przebudow  zadaszenia nad
schodami w celu zabezpieczenia schodów przed dzia aniem
warunków atmosferycznych.

1.2 Roboty remontowe .

1.2.1 – Demonta  istniej cych drzwi wewn trznych ,
wykonanie nowych nadpro y prefabrykowanych typu Porotherm
lub L-19 lub innego systemu dost pnego na rynku i
dopuszczonego do stosowania w budownictwie.
Nast pnie nale y wykona  roboty rozbiórkowe cian
poszerzenie otworu o oko o 10 cm.
   W tak wykonane otwory wstawi  drzwi wewn trzne
prefabrykowane wzmocnione o trzech zawiasach z oklein
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wzmocnion  i odporn  na zarysowania / okleina CPL/ kolor
bia y lub inny uzgodniony z inwestorem. Drzwi wyposa one w
jeden zamek na wk adk  z klamkami o wzmocnionych spr ynach
/ wzór uzgodniony z inwestorem/       O cie nice metalowe z
uszczelk  amortyzuj  zamykanie.

1.2.2 – Rozbiórka istniej cych wyk adzin PCV , paneli
pod ogowych , oczyszczeniu posadzek z klejów, wykonaniu
podk adu pod wyk adziny rulonowe z wylewki cementowej
samopoziomuj cej o grubo ci 0.5 do 2 cm .
W obr bie korytarza nale y istniej ca posadzk  z lastrico
oczy ci  i odt ci  a nast pnie wykona  wylewk  cementow
grubo ci jak wy ej.
    Na tak przygotowan  posadzk  nale y wykona  posadzk  z
wyk adziny rulonowej homogenicznej klejonej na ca ej
powierzchni z wywini ciem na ciany coko u na wys. 10 cm.
W miejscach po cze  wykona  spawanie wyk adziny sznurem
PCV.
    Schody wewn trzne przewidziane do wykonania ok adzin z
ytek z wykonaniem podstopnic z p ytek schodowych

ryflowanych.
Po oczyszczeniu i odt uszczeniu lastrico nale y wykona
warstw  szczepn  wybranego systemu a nast pnie wykona
ok adziny z p ytek na kleju elastycznym.
ytki gressowe o podwy szonej odporno ci na cieranie i w

pe ni antypo lizgowe.

1.2.3 – Ze wzgl du na zniszczone tynki oraz widoczne
po czenia w obr bie p yt stropowych zaprojektowano strop
podwieszany kasetonowy o module 60x60 cm lub 60x120 cm / w
uzgodnieniu z inwestorem/ na typowym stela u . Kasetony z
we ny mineralnej prasowanej w wykonaniu umo liwiaj cym
utrzymanie czysto ci / kasetony odporne na mycie i
czyszczenie/ a w cz ci sanitarnej WC o podwy szonej
odporno ci na wilgo .
Strop do wykonania w klasach i na korytarzach cznie z
klatk  schodow .

1.2.4 – Istniej ce tynki wewn trzne cian na obu
kondygnacjach w klasach i na korytarzach nale y oczy ci  ze
starej farby a nast pnie po zagruntowaniu gruntem g boko
penetruj cym dla wzmocnienia tynków , wykona  malowanie
farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem
, z wykonaniem szpachlowania cian.

1.2.5 – Na pierwszym Pi trze nale y wykona cianki
dzia owe z ceg y ceramicznej pe nej gr 12 cm murowane na
zaprawie cem-wapiennej 5 MPa.
A nast pnie otynkowa  i wykona  ok adziny z p ytek
ceramicznych na kleju do wysoko ci 2 m.
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Kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne z okuciami
wykonane z materia ów odpornych na rodki dezynfekcyjne i
wod  np. P yta LPW gr 18 mm w obudowie aluminiowej lub
yta HPL gr 12 mm .

    W przewody wstawi  wentylatory wyci gowe sprz one z
wy cznikiem wiat a lub wyposa one w czujnik ruchu,

1.2 Przebudowa zadaszenia schodów .

2.1 – Rozbiórka istniej cego zadaszenia schodów a nast pnie
wykonanie nowego zadaszenia obejmuj cego ca  powierzchni
schodów.
W celu umo liwienia oparcia wi zarów zaprojektowano
elbetowy s up z cz ci  ramy  mocowany w cianie
zewn trznej budynku zbrojenie wg. rysunków konstrukcyjnych
, beton C20/25.
Wi zary drewniane wg. rysunku konstrukcyjnego zabezpieczone
rodkiem impregnacyjnym.
Mocowanie wi zarów do belek z zastosowaniem marek
kotwionych w belkach .
Od strony szczytowej obicie p yt  OSB a nast pnie wykonanie
tynku cienkowarstwowego na siatce.
Od strony dolnej podsufitka z blachy podbiciowej w
kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.
Istniej ce p ytki nas schodach uzupe ni  po wykonaniu
zadaszenia.

Opracowa :


