
RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA
 - skala 1:50 - CZ  PROJEKTOWANA
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W
I

ZA
R 

KR
AT

OW
Y 

wg
 ry

s.k
on

str
.

W
I

ZA
R 

KR
AT

OW
Y 

wg
 ry

s.k
on

str
.

W
I

ZA
R 

KR
AT

OW
Y 

wg
 ry

s.k
on

str
.

W
I

ZA
R 

KR
AT

OW
Y 

wg
 ry

s.k
on

str
.

100 100 100 36,514

350

58
,5

25
35

7
25

57
3

58
,5

56
1

56
1

11
22

71
59

8
38

2
71

324

STP wg rys.konstr. STP wg rys.konstr. STP wg rys.konstr.

UWAGI:
- Drewno  C 24, klasa I, wilgotno  max. 15 %
  (zabezpieczy  preparatami antykorozyjnymi)
- czniki kl.4.6
- St enia pionowe wi zarów mocowa  przy u yciu
  czników ciesielskich wysokiej wytrzyma ci

B

B

12.2015
Mgr in .arch.
Robert Tarczy ski 3

37-420 Rudnik nad Sanem
ul.Wrzosowa 6

Imi  i Nazwisko :

skala :
1:50

Nr  uprawnie  : Podpis : Data : Nr rys :Inwestor :

Temat rysunku :

Opracowa : Marian Daczy ski 38/Tbg/91

Proj.spr. :

Projektant :

Obiekt :

Lokalizacja :

SW-14/2004

Jan Hara 71/Tbg/88Jata, dzia ki nr ewid.
400, 403

Gmina Je owe

Przebudowa oraz termomodernizacja Rzut konstrukcji zadaszenia

25

proj.ocieplenie - STYROPIAN gr.15cm

SZCZEGÓ CIANY SZCZYTOWEJ
- skala 1:20

-0,5cm- tynk mineralny
-5cm - styropian
-2,0cm - p yta OSB
-stela  drewniany - kraw dziaki 4x6cm
-wi zar drewniany
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