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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kolektorow fotowoltaicznych insta-
lowanych w ramach glebokiej termomodernizacji Zespotu Szkét w miejscowosci Jata.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- projekt budowlany termomodernizacji,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Opis techniczny.

W ramach glebokiej termomodernizacji Zespotu Szkoét w Jacie projektuje si¢ wykona-
nie instalacji kolektoréw fotowoltaicznych o tagcznej mocy 4kWp. Panele fotowoltaiczne
tworza generator fotowoltaiczny, sktadajacy si¢ z 16 szt paneli, kazdy o mocy 250Wp.
Panele nalezy umiesci¢ na dachu tgcznika zgodnie z rys. nr E1, E2. Panele montowac za
pomoca uchwytdéw systemowych aluminiowych. Panele faczy¢ ze sobg szeregowo prze-
wodami CYKY 4mm’. Przewody taczy¢ z panelami za pomoca ztaczek o stopniu ochrony
IP65, przejscie przez dach przewodow zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody, przewody
ulozy¢ w peszlu odpornym na promieniowanie UV. Generator fotowoltaiczny wpiaé do
skrzynki przytaczeniowej SP. Skrzynke SP wykona¢ w 1I klasie ochrony, stosujac obu-
dowe 2x12mod Mi 81224, wyposazenie zgodnie ze schematem ideowym, rys. nr E3.
Skrzynke SP wyposazy¢ w ztacza dla szybkiego odlaczenia przewodow po stronie paneli i
inwertera.

Skrzynke przylaczeniowag SP polaczy¢ z inwerterem SMA4000TL przewodami
2xCYKY 6mm’. Przewody na strychu prowadzi¢ w rurach oslonowych typu RL 28,
osobno prowadzi¢ przewody DC 1 AC.

Zaprojektowano jednofazowy inwerter SMA4000 o mocy 4kVA. Inwerter pracuje
w systemie ,,on-grid”, czyli oddaje wyprodukowang energi¢ do sieci energetyki zawodo-
wej. Inwerter nalezy zaprogramowac, tak aby spetniat wymagania PGE Dystrybucja S.A.:

- zabezpieczenie podnapigciowe: U=195V, t=100ms,

- zabezpieczenie nadnapigciowe: U=253V, t=100ms,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe: =47,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: =51,0Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przytaczenie do sieci po awaryjnym wylaczeniu: t=180s.



Inwerter wyposazony jest w blokade przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest
w stanie beznapigciowym.

Inwerter przytaczy¢ do tablicy TPV przewodem YLYZo 3x6mm?’, uktadanym w rurze
RL 28 mocowanych na uchwytach dystansowych. Tablice TPV wykona¢ w II klasie
ochrony, wyposazenie wedtug schematu ideowego. Tablice TPC przylaczy¢ do tablicy
glownej TG przewodem YLYzo 3x6mm’, ukladanym w rurze RL 28 mocowanych na
uchwytach dystansowych na strychu oraz w peszlu o $rednicy 28mm p/t w na parterze
11 pietrze szkoty. W tablicy TG dobudowa¢ wylacznik S301B 25A.

Projektowane urzadzenia systemu fotowoltaicznego zamontowac na strychu budynku
szkoty.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ przed przepigciami w szafce przylaczeniowe;j
SP ogranicznikami dedykowanymi dla instalacji solarnych, typ 2, napigcie graniczne
1000VDC. Od strony AC ograniczniki montowa¢ w tablicy TPV, typ 1+2, jednofazowy
dla uktadu TN-S.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Po stronie DC stosowa¢ panele, obudowy w II klasie ochrony, przewody solarne po-
winny by¢ w podwojnej wzmocnionej izolacji.

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym po stronie AC przyjeto
szybkie wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki instalacyjne.

Dla instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako tréjprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czeSci metalowe urzadzen oraz stupy
1 oprawy oswietleniowe.

Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 1 przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodow zgodnie z norma.

Punkty PE w skrzynce SP i tablicy TPV przytaczy¢ przewodem LgYzo 16mm?, ukta-
danym n/k 1 p/t do istniejacego uziomu instalacji odgromowe;.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami.

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji oraz dokumentacj¢ powykonawcza. Do Rejonu
Energetycznego przekaza¢ komplet dokumentéw potrzebnych do przytaczenia mikroinsta-
lacji.

Projektant: ~ mgr inz. Dawid Wor

upr. PDK/0079/PWOE/12



