OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
* Obiekt: Budynek Zespotu Szko6t w Jacie.
» Adres: Jata gmina Jezowe
* Inwestor: Gmina Jezowe , 37-430 Jezowe 136a.
2. CEL OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano w zwiazku z planowanym przedsiewzigciem
polegajacym na wykonaniu robét ter modernizacyjnych polegajacych na :
- ociepleniu scian i stropow
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania
-wymianie zrodet o$wietlenia na energooszczedne
3. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY.
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
- Inwentaryzacja przedmiotowego budynku
- Audyt energetyczny budynku.
- Polskie Normy oraz literatura techniczna.
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia scian
zewnetrznych w budynku Zespotu szkdt w Jacie:

. Parametry termiczne istniejacych przegrod zewnetrznych
. Projekt ocieplenia.

. Wytyczne wykonania ocieplenia budynku.

. Parametry termiczne zmodernizowanych przegréd

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu, objetego opracowaniem zamyka Si¢ w
granicach dziatek po ktérych jest projektowana inwestycja. Przewidywany
rodzaj robdt nie stwarza uciazliwosci na tereny dziatek przylegtych.



6. DANE TECHNICZNE BUDYNKU - OPIS | OCENA STANU
ISTNIEJACEGO; OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA
CIEPLA.

6.1. Dane ogolne:
Powierzchnia zabudowy: 1366|m°
Powierzchnia uzytkowa : 1892.89|m’
Wysokos¢/Wys. elewacji 7.70|m
Kubatura czgsci ogrzewanych: 7126.62|m’
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
6.2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

6.2.1. Kominy - murowane z cegly pelnej , zakonczone czapkami
kominowymi betonowymi.

6.2.2. Wiezba dachowa i pokrycie dachu - konstrukcja drewniana, dach
wielospadkowy z okapami, pokryty blachodachdwka. Stan pokrycia dobry.

6.2.3. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - z blachy stalowej

powlekanej.

6.2.4. Elewacja - sciany w czesci docieplone styropianem w czesci tynk
cementowy z wykonana faktura z tynku mineralnego. Elewacja zabrudzona,
widoczne zacieki od korodujacych parapetéw, kratek nawiewnych. Stan
elewacji zty kwalifikuje¢ ja do remontu.

6.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa - okna oraz drzwi w czesci PCV stan
dobry w czesci drewniane , parapety z blachy powlekanej. Okna drewniane w
ztym stanie technicznym -zaleca si¢ ich wymiang.

6.2.6. Sciany zewnetrzne - murowane z cegly pelnej , pustaka
szczelinowego i bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie zwyktej. Sciany
dziatowe z cegty petnej grub. 25cm, gr. 12,0cm. Stan techniczny dobry.

6.2.7. Nadproza - nadproza okienne w $cianach zewnetrznych ceglane typu
lekkiego lub zelbetowe monolityczne.

6.2.8. Stropy - prefabrykowane gestozebrowe. Stan techniczny dobry. W
klatach schodowych ptyty zelbetowe monolityczne.

6.2.9. Schody - wewngtrzne zelbetowe monolityczne stan dobry.

6.2.10. Fundamenty - Lawy fundamentowe blokowe, wylewane z betonu,



posadowione ponizej istniejacego poziomu terenu.

6.2.11. Plytka odbojnikowa i teren wokol budynku - opaska woko6t budynku

czesciowo wylewana z betonu, czesciowo z kostki betonowej, miejscowo brak

opaski. Stan og6lny zty.

6.2.12.  Uwagi i wnioski:

» Stan techniczny budynku jest zadowalajacy, jednakze poszczeg6lne

elementy wymagaja stosownego remontu.
63. OWYTYCZNE DO PROJEKTU TERMODERNIZACJI -
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY.

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

SCIANY SZKOtA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizaciji.Sciany zewnetrzne
szkoly o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,39 [W/m2K] nie spetniajg
aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci i sg wyzsze od minimalnych
wynikajacych z WT na 2021r. Nalezy dociepli¢ $ciany zewnetrzne, tak by
osiggna¢ wymagania:- U=0,2 W/m2K - Docieplenie scian zewnetrznych
zrealizowac styropianem, metoda lekkg mokra.

PODLOGA NA GRUNCIE
SZKOLA

Przegroda nie przeznaczona do termomodernizacji

STROP SZKOLA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizacji. Wspotczynnik
przenikania stropu U=0,70 [W/m2K] nie spetnia wymagan aktualnych warunkéw
technicznych WT2014 . Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropu matami ze
szklanej wetny mineralnej tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta o
wartosci min U=0,15 W/m2K spetniajacy wymagania techniczne przewidziane w
przepisach od 2021r

SCIANY KUCHNIA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizaciji. Sciany zewnetrzne
kuchni o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,74 [W/m2K] nie spetniajg
aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci i sg wyzsze od minimalnych
wynikajacych z WT na 2021r. Nalezy dociepli¢ $ciany zewnetrzne, tak by
osiggna¢ wymagania:- U=0,2 W/m2K - Docieplenie scian zewnetrznych
zrealizowac styropianem, metoda lekkg mokra.

SCIANY LACZNIK

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizaciji. Sciany zewnetrzne
tacznika (o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,36 [W/m2K] nie spetniajg
aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci i sg wyzsze od minimalnych
wynikajacych z WT na 2021r. Nalezy dociepli¢ $ciany zewnetrzne, tak by
osiggna¢ wymagania:- U=0,2 W/m2K - Docieplenie scian zewnetrznych
zrealizowac styropianem, metoda lekkg mokra.

STROP SALA GIMNASTYCZNA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizacji. Wspotczynnik
przenikania stropu U=1,56 [W/m2K] nie spetnia wymagan aktualnych warunkéw
technicznych WT2014 . Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropu matami ze
szklanej wetny mineralnej tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta o
wartosci min U=0,15 W/m2K spetniajacy wymagania techniczne przewidziane w
przepisach od 2021r

STROP KUCHNIA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizacji. Wspotczynnik
przenikania stropu U=0,69 [W/m2K] nie spetnia wymagan aktualnych warunkéw
technicznych WT2014 . Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropu matami ze
szklanej wetny mineralnej tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta o
wartosci min U=0,15 W/m2K spetniajacy wymagania techniczne przewidziane w
przepisach od 2021r




STTROP LACZNIK

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizacji. Wspotczynnik
przenikania stropu U=0,41 [W/m2K] nie spetnia wymagan aktualnych warunkéw
technicznych WT2014 . Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropu matami ze
szklanej wetny mineralnej tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta o
wartosci min U=0,15 W/m2K spetniajacy wymagania techniczne przewidziane w
przepisach od 2021r

SCIANY SALA GIMNASTYCZNA

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizaciji. Sciany zewnetrzne
sali gimnastycznejo wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,36 [W/m2K] nie
spetniajg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci i sg wyzsze od
minimalnych wynikajacych z WT na 2021r. Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne,
tak by osiagna¢ wymagania:- U=0,2 W/m2K - Docieplenie scian zewnetrznych
zrealizowac styropianem, metoda lekkg mokra.

STROP SALA SZATNIE

Przegroda zostata wytypowania do termomomodernizacji. Wspotczynnik
przenikania stropu U=0,41 [W/m2K] nie spetnia wymagan aktualnych warunkéw
technicznych WT2014 . Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropu matami ze
szklanej wetny mineralnej tak aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta o
wartosci min U=0,15 W/m2K spetniajacy wymagania techniczne przewidziane w
przepisach od 2021r

PODLOGA NA GRUNCIE
KUCHNIA

Przegroda nie przeznaczona do termomodernizaciji

PODLOGA NA GRUNCIE
LACZNIK

Przegroda nie przeznaczona do termomodernizaciji

PODLOGA NA GRUNCIE SALA
GIMNASTYCZNA

Przegroda nie przeznaczona do termomodernizaciji

PODLOGA NA GRUNCIE
LACZNIK

Przegroda nie przeznaczona do termomodernizacji

Modernizacja przegrody OKNA
DREWNIANE 'Wentylacja
grawitacyjna'

Stolarka przeznaczona do termomodernizacji. Okna drewniane w ztym stanie
technicznym z ubytkami okitowania oraz nadmiernej infiltracji powietrza.
Wspétczynnik przenikabia cieta U na poziomie 2,5 W/m2K. Przewiduje sie
wymiane okien na nowe z profili PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K

System grzewczy

Istniejacy uktad grzewczy z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi i dwunastawnymi
zaworami grzejnikowymi uniemozliwia wlasciwg dystrybucje ciepta i regulacje jej
odbioru. Instalacja jest w niedostatecznym stanie technicznym. Izolacja cieplna
przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania
nie spetnia wymagan warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie WT2014.Przewiduje sie wymiana instalacji na nowa z
grzejnikami ptytowymi zasilang z istniejgcego kotta Wolf.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja nie jest przewidziana do termomodernizacji

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | KOLEJNOSC ROBOT.
Zakres prac remontowych i termo modernizacyjnych

obejmuje:

A. Ocieplenie scian zewngtrznych.

W celu poprawy sprawnosci energetycznej i zmniejszenia strat ciepta

przez sciany zewngetrzne planuje sig ich ocieplenie metoda bezspoinowa lekka

mokra, ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia ciepta

lambda<0,040 W/m*K i grubosci 15cm.




Wykonczenie stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk silikonowy ,,baranek" gr.
2mm.

Sciany zewngtrzne o wysokosci 30 cm ponad terenem planuje sig ociepli¢
styropianem EPS 100-40 o wspbiczynniku przewodzenia ciepta lambda<0,040
W/m*K gr. 15cm - do poziomu ~30cm powyzej poziomu terenu, a ponizej oraz
do gtebokosci 50 cm ponizej terenu plytami z polistyrenu estrudowanego XPS
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda<0,035 W/m*K gr. 15cm - do
glebokosci 50 cm ponizej terenu. Powyzej poziomu terenu do $redniej
wysokosci 30 cm sciany wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

B. Prace remontowe.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wymieni¢ okna drewniane w
czesci budynku na okna PCV z zestawem troj szybowym kolor biaty o
wsp6tczynniku przenikania ciepta U<0.9 W/m’K - faktycznie U< 0.7 W/m?K
.Nie planuje si¢ wymiany pozostatych okien ze wzgledu na niewielkie
przekroczenia norm , drzwi zewnetrzne aluminiowe profil ciepty nie
wymagaja wymiany.

Ze wzgledu na koniecznos¢ docieplenia $cian ponizej terenu, istniejaca
opaske betonowa oraz kostki betonowej zaleca si¢ rozebra¢ a po ociepleniu
wykona¢ na nowo opaske z kostki betonowej na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem .

Wszystkie kratki wentylacyjne na elewacji planuje si¢ wymieni¢ na
nowe plastikowe / PVC.

Przy wymianie stolarki okiennej zaprojektowano wymiang parapetow
wewnetrznych w czesci objetej wymiana okien i parapetéw zewnetrznych z
blachy powlekanej 0.7 mm dla catego zespotu budynku. Parapety wykonaé z
blachy na catej dtugosci okien bez wykonywania potaczen arkuszy/ blacha w
rolce/

C. Instalacje sanitarne.
Wymianie podlega czegs¢ istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z
rur stalowych bez ocieplenia i grzejnikow zeberkowych zeliwnych.
Wg. opisu branzowego zaprojektowano nowa instalacj¢ centralnego
ogrzewania z otulinami z zastosowaniem grzejnikdéw ptytowych z zaworami
termostatycznymi.

D. Instalacje elektryczne.
Wymianie podlegaja oprawy oswietleniowe tradycyjne ww catym



budynku na oprawy LED energooszczedne.
Opis projektowanych opraw w zestawieniu tabelarycznym.

8. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | TECHNOLOGIA
WYKONANIA ROBOT.

AD. A. Ocieplenie scian zewnetrznych.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach
Technicznych poszczegblnych elementéw systemu i innych informacjach
zawartych w materiatach technicznych wybranego systemu docieplenia. Prace
ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegolnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonigta 1 zabezpieczona przed
wptywem  opadéw  atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem silnego wiatru.
W razie wystepowania wiatru przekraczajacego 10m/s nalezy przerwac
roboty budowlane! Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z ociepleniem $cian zewngtrznych
nalezy zdemontowac¢ rury spustowe i wykonaé¢ przebudowy istniejacych
piondw uziemienia instalacji odgromowej przez natozenie rur ostonowych i
wykonaniu puszki montazowo-pomiarowej, lampy oswietleniowe, kratki
wentylacyjne, alarmy zewngtrzne, klimatyzatory, luzne nie uzywane
przewody oraz inne elementy uniemozliwiajace wykonanie ocieplenia, a takze
wymieni¢ okna i drzwi drewniane znajdujace si¢ w ztlym stanie technicznym
(zaznaczone na rysunkach).
Podloze
Podloze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi
do tego typu prac, np. zaprawa tynkarska, zaprawa wyréwnujaca. Resztki stabo

przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod cisnieniem badz
zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej
chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjami gruntujacymi



wzmacniajacymi podtoze i zmniejszajacymi jego chtonnosé. Materiaty:

Styropian - nalezy stosowac¢ plyty styropianowe spetniajace

nastepujace wymagania:

Plyty ze styropianu samo gasnacego (zgodnie z aprobata techniczna)
0 gestosci od 15 do 20 kg/m® wg PN-EN 13163:2004, o zwartej
strukturze 0
wymiarach powierzchniowych 500x1 000mm (dopuszczalne odchyiki
+/- 2mm),

0 grubosci nie wigkszej niz 200mm (wg obliczen 150 mm dla
ocieplenia $cian zewnetrznych parteru i pigtra oraz IOOmm dla $cian
zewngetrznych piwnic),

0 powierzchniach szorstkich,

0 krawedziach ostrych bez wyszczerbien,

Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do
systemdw ociepten (okreslony przez producenta).

0 wspdiczynniku przenikania ciepta lambda<0,040 W/m*K

wytrzymatosci na sciskanie (przy 10% odksztatceniu) > 70kPa - EPS
70 lub 100kPa-EPSIO0

Polistyren ekstrudowany - nalezy stosowac plyty ociepteniowe

spelniajace  nastepujace wymagania:

Ptyty z polistyrenu estrudowanego (zgodnie z aprobata techniczna) o
gestosci od 35 do 45 kg/m® wg PN-EN 13164:2003, o zwarte]
strukturze 0
wymiarach powierzchniowych 600x125 Omm (dopuszczalne odchyiki
+/- 2mm),

0 grubosci nie wigkszej niz 200mm (wg obliczen 100 mm dla
ocieplenia $cian zewngtrznych piwnic),

0 powierzchniach szorstkich,

0 krawedziach ostrych bez wyszczerbien,

Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do

systemoOw ocieplen (okreslony przez producenta).
0 wspotczynniku przenikania ciepta A,<0,035 W/m*K.
0 wytrzymatosci na sciskanie (przy 10% odksztatceniu) > 250kPa



» Tkanina z widkna szklanego - stosowa¢ tkaning z widkna szklanego
wg PN-92/P-85010 o gramaturze min 145g/m®. Tkanina powinna by¢
impregnowana alkahdopodobnym tworzywem i posiada¢ aprobate
techniczna dopuszczajaca ja do stosowania w budownictwie.

* Laczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych do $ciany
zewnetrznej budynku (jako mocowania dodatkowe oprécz masy
klejacej) musza spetnia¢ wymagania $wiadectw ITB. llos¢ tacznikéw wg
dalszej czesci projektu. W strefach krawedziowych liczbe tacznikow
nalezy zwigkszyc¢ o 50%.

» Zaprawa klejaca do styropianu i zatopienia siatki - cementowa,
sucha mieszanka Kklejaca do rozpuszczenia w wodzie; o zwigkszonej
elastycznosci, o przyczepnosci do betonu min 0,25MPa w stanie
powietrzno suchym a do styropianu o przyczepnosci min 0,08MPa.

» Hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa wg normy
PN:B:24000:1997, jako izolacja przeciwwilgociowa oraz do
elastycznego i trwatego przyklejenia ptyt XPS o0 wytrzymatosci na
odrywanie >200kPa (potaczenie beton/styropian), o zawartosci wody w
masie - do 60%, naktadana w dwaoch warstwach gr. 2mm.

* Tynk silikonowy - o konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji
zywic syntetycznych, paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na
rozwoj grzybow i glonéw, zmywalny, o gestosci ~I,8kg/dm , o
przepuszczalnosci pary wodnej w kategorii Vs i absorpcji wody w
kategorii W3, o przyczepnosci do betonu >I,0MPa.

* Tynk mozaikowy - masa o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji
akrylowej, dodatkbw  modyfikujacych, barwionego  kruszywa
kwarcowego i s$rodka konserwujacego 0 (gestosci objetosciowej
~|1,85g/cm , o przyczepnosci przez odrywanie >0,3 MPa o absorpcji
wody w klasie W2 i przepuszczalnosci pary wodnej w klasie W 2-

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie
listwy cokotowej. Nalezy wykona¢ ja na poziomie spodu ptyty posadzkowej
przed wejsciem gtdwnym do budynku. Zamiast listew cokotowych dopuszcza
si¢ stosowanie paséw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z widkna



szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania
izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie
startowej. Kolejne ukladamy stosujac przewiazanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniccie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni sciany, jak i na
narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa
klejaca. Naktada si¢ ja na powierzchnig ptyty metoda "pasmowo-punktowa".
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi plyty powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchni¢ nalezy natozy¢
rownomiernie 6 plackow o srednicy 8"-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa
powinna obejmowa¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy,
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podioza i docisnaé. Dodatkowo ze
wzgledu na wysokos¢ budynku nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowanie w
postaci kotkow plastikowych.

Wytyczne stosowania Zgcznikdw mechanicznych dla czesci ocieplonej :

L - dtugosc¢ tacznika mechanicznego

Li = 90 (giebokos¢ osadzenia tacznika w istniejacej $cianie ) + 150
(grubosc¢ termoizolacji) + 80 ( grubos¢ istniejacego ocieplenia) 10 (grubosé
zaprawy klejowej) + 10 (nieréwnosci powierzchni) +10 (tolerancja) = 350 mm

Wytyczne stosowania #qgcznikow mechanicznych dla nie ocieplone;j :

L - dtugosc¢ tacznika mechanicznego

Li = 90 (giebokos¢ osadzenia tacznika w istniejacej $cianie ) + 150
(grubos¢ termoizolacji) + 10 (grubos¢ zaprawy Klejowej) + 10 (nierGwnosci
powierzchni) +10 (tolerancja) = 270 mm

L2 =50 (gtebokos¢ osadzenia tacznika w materiatach petnych) +150 (grubosé¢
termoizolacji) +10 (grubos¢ zaprawy klejowej) + 10 (nieréwnosci
powierzchni) +10 (tolerancja) = 230 mm

Potrzebng ilos¢ kotkdw okreslono z zaleznosci:

Zatem

dop.Ngr = dop.NR, ETICS =0,15



n > 6,80 - przyjeto 8szt./ m dla strefy przy krawedziowej =
3,0m
n > 4,00 - przyjeto 6szt./ m® dla §ciany szczytowej

n> 2,27 - przyjeto 4szt./ m? dla $ciany podtuznej

Dodatkowe mocowanie nalezy
wykonywac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gigbokosé¢ zakotwienia
kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatow petnych powinna
wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy
bloczki z betonu komoérkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9
cm. W podtozu z cegty pelnej nalezy
wierci¢ pod katem prostym, poprzez przyklejona ptyte styropianowa, otwory o
srednicy tacznika, zachowujac tolerancje: +0,1 oraz -0,3mm. Do wiercenia otworow w
podtozu z materiatdw petnych nalezy stosowa¢ wiertarki udarowo - obrotowe
zaopatrzone w wiertta z koncdwka z weglikow spiekanych. Otwory w gazobetonie
nalezy wykonywac¢ przy pomocy wiertarki obrotowej bez udaru. Gtebokosc¢
wierconego otworu musi by¢ wigksza przynajmniej o 10mm od ustalonej gtebokosci
zakotwienia tacznika. W razie gdy otwoOr nie zostat wywiercony prawidtowo i musi
by¢ wykonane ponowne jego wiercenie, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ od
nieprawidlowo wykonanego otworu, nie mniejsza niz jego faktyczna gtebokosc.
Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku poprzez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory nalezy wprowadzic¢
tacznik i lekko dobi¢ go mtotkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe docisniecie
ptyt termoizolacyjnych do podioza. Nastepnie w wewnetrzny otwor tacznika nalezy
whi¢ trzpien rozporowy do momentu, w ktérym gtowka tacznika znajdzie si¢ w
ptaszczyznie elewac;ji.

Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojona stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
Klejacej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania

ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne z obustronna siatka. W dalszej kolejnosci nalezy



wzmocnié¢ powierzchnie §cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawegdzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej
rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nia kolejnych paséw
siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnac siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a
pozniej doktadnie zatopi¢ caty pas paca zebata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna
by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni Kkleju i nie powinna bezposrednio
stykac si¢ z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze
kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach
powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej
budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnia
czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannos¢ prac jest
szczegoblnie wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli
po wygtadzeniu pozostana jakies nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac,
poniewaz ze wzgledu na mata grubos¢ wyprawy tynkarskiej (2mm) moga one
uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Jako  warstwe  wykonczeniowa  przyjeto  wyprawe  elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu ,baranek” gr. 2mm. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad pod tynk.

AD. B. Prace remontowe.

Przed wykonanie docieplenia s$cian zewnetrznych nalezy zdemontowac
wszystkie drewniane okna i je wymieni¢ na okna PCV tr6j szybowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta U< 0.9 W/m K.

Nalezy wymieni¢ parapety wewngtrzne na lastricko

Istniejaca opaske betonowa oraz z kostki betonowej wokot budynku zaleca sie
zdemontowaé przed przystapieniem do robot ociepleniowych. Po wykonaniu
ocieplenia wykona¢ odtworzenie opaski z kostki betonowej gr. 6¢cm na podbudowie z
pospotki gr. min 25cm zageszczonej warstwami, podsypke piaskowa pod kostke
gr. 6cm stabilizowa¢ cementem w stosunku 1:10. Obrzeza betonowe o wymiarach



6x10x20 wykona¢ na tawie z suchego betonu z oporem, na podsypce piaskowe;.

Rodzaj, ksztatt oraz kolorystke kostki dobra¢ w przypadku uzupetnienia do do kostki

istniejacej na chodniku przed wejsciem do budynku, ktéry czesciowo na czas

docieplenia $cian piwnicy nalezy rozebra¢ a po dociepleniu ponownie utozy¢.

Na scianach ponizej terenu

nalezy zastosowac

hydroizolacje z mas

dyspersyjnych dwupowitokowa. Niewielkie pekniecie po wczesniejszym odkuciu i

odspojeniu luznych odstajacych fragmentéw betonu a takze po oczyszczeniu i

odpyleniu nalezy rowniez wypetni¢ zaprawa naprawcza.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

W stanie istniejacym wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:

Sciany zewnetrzne 0,39; 0,74; 0,36; 0,36 W/(m oK)
Dach/stropodach W/(m oK)
Strop piwnicy W/(m oK)
Okna 2,50; 1,50; 1,50; 1,80 W/(m %K)
Drzwi/bramy 1,70; 1,70 W/(m ?eK)
Okna potaciowe W/(m oK)
Podtogi na gruncie 0,64; 0,64; 0,67; 0,53; 0,67 W/(m oK)
Stropy zewnetrzne 0,70; 0,89; 0,69; 0,41; 0,41 W/(m oK)

Co nie spetnia aktualnie obowiazujacych wymagan w zakresie izolacyjnosci
cieplnej, oraz norm przewidzianych na rok po 2021 wynikajacych z Ustawy z dnia
21.11.2008r. o wspieraniu termomodemizacji i remontéw (Dz. U. z 2008r. NR
223, poz. 1459, z pdz. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17.03.2000r.
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze

w sprawie szczegOtowego zakresu i formy audytu
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z
2009r. NR43,poz. 346) Rozporzadzeniu w w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / zatacznik dotyczacy

izolacyjnosci przegréd budowlanych/.

2.2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody
budowlane W/(m %K)

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,39; 0,74; 0,36; 0,36 | 0,16; 0,20; 0,15; 0,15
299 Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,64; 0,64; 0,67; 0,53; | 0,64; 0,64; 0,67; 0,53;




0,67 0,67

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 2,50; 1,50; 1,50; 1,80 | 0,90; 1,50; 1,50; 1,80

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 1,70; 1,70 1,70; 1,70

297 Stropy zewnetrzne 0,70; 0,89; 0,69; 0,41, | 0,12; 0,15; 0,12; 0,12;
el Py zewne 0,41 0,12

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.,

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci
ogniowej elementéw budynku wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

11.1. Dane techniczne budynku:

1) los¢ kondygnacji: 2
2) llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
3) llos¢ klatek schodowych: 2
4) Wysokos¢ budynku od poziomu terenu: ponizej 12 m

11.2. Klasyfikacja budynku pod wzglgdem pozarowym.

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI (budynek uzyt. publicz.)
2) Grupa wysokosci budynku: N (budynek niski)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C

114. Ocena spelnienia wymagan przepiséw p.poz.

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i jego remontu przy
zastosowaniu materiatéw o takiej samej lub lepszej odpornosci ogniowej i nie
obejmuje innych zagadnien ochrony p.poz.

Ocieplenie: styropianem samo gasnacym gr. 15cm z zastosowaniem
technologii lekko-mokrej NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) na podstawie
Klasyfikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania przepisow
ochrony pozarowej.

12. UWAGI.
°Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na
placu budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do wykonywania powyzszych prac musza
posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty oraz byé¢ dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych




Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow
budowlanych uzytych do prac remontowo - budowlanych podanymi w kartach
charakterystyk i aprobatach.
Stolarke okienna i drzwiowa podlegajaca wymianie mocowac do czesci
konstrukcyjnej $cian zewngtrznych wg instrukcji i zalecen producenta.
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla poszczegdlinych branz pod
nadzorem uprawnionego kierownika robot/budowy ze scistym przestrzeganiem
zasad BHP. O ile dany zakres prac nie jest ujety w wyzej wymienionych
warunkach, nalezy $cisle stosowac si¢ do
instrukcji technicznych i technologicznych producenta danego materiatu i
systemu.
Obrébki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie
ze sztuka budowlana.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu istniejacego z projektem,
watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz
I opisami technicznymi.

Opracowat:



