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ST-02 Specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjna
CPV 45332200-5 instalacje wody ziemnej i cieptej

CPV45332300-6 instalacje kanalizacji

CPV 45232410-9 wykonanie przykanalika

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej w Jacie
(Jata 85 ,37-430 Jezowe)

1.1  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac wymienionych w tym punkcie.

Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosSci:

o Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej w dydaktycznej czesci budynku.

. Wykonanie instalacji przeciwpozarowej — montaz i doprowadzenie wody do
hydrantéw wewnetrznych dn 25.

o Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z przyboréw
sanitarnych w nowo adoptowanych pomieszczeniach budynku.

. Odprowadzenie sciekow sanitarnych nowym przykanalikiem do kolektora
zewnetrznego.

2, Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace stycznos¢ z wodg
pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
i posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke
uprawniong przez Ministra Zdrowia.

2.1 Materialy instalacji wodnej zimnej i cieptej (zw i cw)

Do montazu instalacji zw i cw nalezy zastosowac rury polipropylenowe,
stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, P = 1,0/0,6 MPa (T, = 70/80 °C).
Rury, ztaczki i inne elementy wchodzace w skifad systemowej instalacji muszg
pochodzi od jednego producenta.

Przewody prowadzone bedg na konsolach wsporczych zalecanych przez
producenta. Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu sie wody nalezy
zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu gr.9mm.

W instalacji cw stosowa¢ materiaty izolacyjne o grubosciach zaleznych od Srednicy
przewodu zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.
w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tabela: ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow”
Pozostate elementy:
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e Tuleje ochronne stalowe

e Zawory odcinajgce kulowe dn 15 - 32

¢ Elementy wsporcze stalowe

e Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncow ochronnych

e Farba ftalowa do zabezpieczenia rur i konstrukcji wsporczych przed korozjg
¢ |zolacja cieplna z pianki poliuretanowej

e Elastyczne podigczenia baterii

e Zawory sptukujgce pisuarowe.

e Armatura (baterie umywalkowe), itp.

2.2 Materiaty do instalacji hydrantowej
Do montazu instalacji doprowadzajacej wode do hydrantéw wewnetrznych dn 25 .

zastosowac rury stalowe tgczone na ztgczki zaprasowane lub z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych typu sredniego wg PN-H-74200/1998 taczonych na
taczniki ocynkowane gwintowane taczniki. Przewody prowadzone beda na konsolach
wsporczych zalecanych przez producenta. Przewody zimnej wody hydrantowej
nalezy zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu gr.9mm.
Pozostate elementy:

e szafki hydrantowe nascienna z zaworem hydrantowym 25mm,
wezem potsztywnym L=30 m i prgdownicg

e zawor pierwszenstwa zawor elektromagnetyczny EV220B NC Danfos
z presostatem typ BCP3 (lub rownowazny)

e zawor kulowe spustowe do hydrantéw

e zawor antyskazeniowy

2.3 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykona¢ z rur z PCW kielichowych do instalacji
wewnetrznych z uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztattki PCW: kolana, trojniki,
rewizje, rury wywiewne, elementy wsporcze.
Pozostate elementy:

e miski ustepowa

e pisuary z syfonem

e umywalka z pétpost 55x45

e zbiorniki ptuczace

2.4 Elementy przykanalika
Rury kanatowe- rury z PCW lite w catej strukturze klasy S o $rednicy d=160- mm,

zgodne z PN — 74/C-89200 stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i
przykanalikow.

Studnie tworzywowe- zaprojektowano studnie tworzywowe o Srednicy J425. Montaz
wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Jako zwienczenie zastosowacé wiaz zeliwny
typu ciezkiego oparte na pierscieniu odcigzajacy

3. Sprzet

str. 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSYALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata GMINA JEZOWE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy
to zarébwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach
pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Na $rodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. Powinny by¢ poukiadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie roboét

Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu kierownika budowy, ze mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z
przepisami bezpieczehstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu s$cian (pod stropem parteru , lub w

Sciankach instalacyjnych i w bruzdach sciennych wedtug dokumentacji technicznej.
Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie
papierem lub innym materiatem spetniajgcym to zadanie. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd nastapi po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych w
miejscach tych nie dokonywac potaczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Potaczenia rur nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta.

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji ( cisnienie i

temperatura). Ma kazdym odgatezieniu doprowadzajagcym wode do np. fazienki czy
grupy umywalek nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Pod umywalkami i
zlewozmywakami nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe katowe. Potaczenie
z bateriami wykonac potaczeniem elastycznym.

5.2 Instalacja kanalizacyjna
5.2.1 Przewody
Instalacja kanalizacyjna odptywowa prowadzona bedzie pod posadzkg. Te czes¢

kanalizacji wykonac¢ z rur grubosciennych HT/PVC. Rury uktada¢ na 15 cm podsypce
piaskowej. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Pozostatg instalacie w budynku wykona¢ z rur kielichowych do kanalizaciji
wewnetrznej z PCW. Potaczenie kielichowe nalezy wykona¢ wsuwajgc bosy koniec
rury z fazg pod katem 15-20° do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢
miedzy koncem rury a podstawg kielicha po-winna wynosic¢ 0,5-1 cm.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktada¢ z minimalnym
spadkiem 2%. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykona ¢
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dwoma tukami 45° Podtgczenia przewoddéw poziomych powinno by¢é wykonane za
pomocg trojnika o kacie nie wiekszym ni 45°. Zastosowanie na poziomach
czwornikéw nie jest dopuszczalne.

PrzejScia przez $ciany wykonaC =z zastosowaniem specjalnych ksztaltek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w
murze.

5.2.2 Piony kanalizacyjne
Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian muszg byé

obudowane w sposob zapewniajgcy ttumienie hatasu. Pion nalezy mocowaé do
Sciany za pomocg uchwytow wykonanych jako punkt staty pod stropem kondygnaciji i
drugi przesuwny w $rodku pietra. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnic
odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewdd spustowy nalezy zakohczy¢ u goéry rurg wentylacyjng w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku, lub potaczy¢ z najblizszym pionem
kanalizacyjnym wyprowadzonym nad dach budynku. U dotu przed przej$ciem pionu
w odcinek poziomy nalezy zamontowac rewizje.

5.3 Wykonanie przykanalika

5.3.1 Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanalizacji,

trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkowych i kotkow
krawedziowych.

5.3.2 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem. W
przypadku pojawienia sie wody w wykopach technologia wykonania wykopdw musi
umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.3.3 Roboty montazowe
Po wykonaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych

robét kanalizacyjnych. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapié¢
po dokonaniu czesciowego odbioru technicznego wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych
nalezy przestrzega¢ zasad budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku

str. 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSYALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata GMINA JEZOWE

przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci kolektora powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002.

Rury z PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do +300C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym

podtozu, nalezy: wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,wykonac¢ ztacza, przy
czym rura kielichowa, (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna

by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronna 20 cm ponad wierchy rury z
wytgczeniem odcinkdéw potgczenia rur.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od

wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie

transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadach zawsze w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury z PVC-U

nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego montazu

przewodu nalezy wiasciwie przygotowac¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio

wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie

bosych koncoéw rur i ich oznaczenie. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementow.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

przewodu zabezpieczyC przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub

opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang

5.3.4 Studnie
Montaz studni nalezy dostosowa¢ do wytycznych i zalecen ich producenta na

wypoziomowanym dnie wykopu . Do ustabilizowania studni uzy¢ piasku (warstwa 20
cm). Ze wzgledu na duzg wage studni oraz gteboko$¢ wykopu powinny by¢
opuszczane przy pomocy dzwigu. Wyloty studni nalezy tgczy¢ bezposrednio z
bosymi kohcami rur kanatowych. W celu utatwienia montazu zfazowac rure. Przed
wiozeniem rury z kielichem nalezy oczyscicC i posmarowa¢ wewnetrzng powierzchnie
kielicha z uszczelka i zewnetrzng powierzchnie koncowki wylotu studzienki srodkiem
poslizgowym Studnie PE montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta

5.3.5 Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:
. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do

zgodnosci za-budowanych materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.
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. Sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow
i potgczen.

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodow, mocowan
zabezpieczenia antykorozyjnego.

. Wykonanie proby szczelnosci

. Wykonanie proby cisnieniowej

o utozenie przewodu na podtozu w wykopach,

. szczelnos¢ przewodu i studni na eksfiltracje i infiltracje.

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci
Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworow w przewodach nalezy instalacje

napetnic wodg wodociggowg lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc
przewody. Po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajac uwage czy pofgczenia
przewodow i armatury sg szczelne.

Szczelnos¢ podejs¢ i pionow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla sSciekéw
sanitarnych sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.2 Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykonac dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci.
Za pomocg recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies$¢
ciSnienie w instalacji do wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszej ni 0,6 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na
zamontowanym manometrze w ciggu dwdch godzin spadek cisnienia nie bedzie
wiekszy ni 0,02 MPa.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest przedmiot niniejszej specyfikacii.

8. Odbiér robot

Nalezy przeprowadzi¢ =zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne,
czesciowy, odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czesé Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1  Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robdt, ktére zanikajg w czasie
postepu robdét (bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod
tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym
nalezy sporzadzic¢ protokot .

8.2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze korn\cowym nalezy przedtozyc:

) Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i proby
ciSnieniowej

str. 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSYALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata GMINA JEZOWE

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

. Uzycie wtasciwych materiatow i armatury

. Prawidtowos¢ wykonania potgczen

. Jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji
antykorozyjnej i cieplnej

J Wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow

. Prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegto$¢ miedzy nimi

. Prawidtowosc¢ ustawienia armatury

o Zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

9 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (DZ.Ust.nr.121/2003 poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.Ust.121/2003).

PN-81/B-107000 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymaganie i badania.
PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
-Zmiana Az1

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czesc |
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Monta owych Czesc¢ |l
— Instalacje Sanitarne i Przemystowe

PKTSGGIK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdélnego
przeznaczenia

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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