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| OPIS PECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji wodno-

kanalizacyjnej ktorg nalezy wykonac¢ w trakcie robét adaptacyjnych Zespotu Szkdt w
msc. Jata 85 37-430 Jezowe.

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wodno — kanalizacyjng oraz instalacje
hydrantowg w dydaktycznej czesci szkoty.

1.2 Dane ogélne
Projektowana jest adaptacja czeci pomieszczen z przeznaczeniem na wezly

sanitarne dla uczniéw.Budynek wybudowano w konstrukcji tradycynej murowanej z
cegty. Obiekt posiada dwie niepodpiwniczone kondygnacje.Wyposazenie w instalacje
sanitarne obejemuje centralne ogrzewanie, kanalizacje wod-kan. W czesci budynku
objetej opracowaniem zlokalizowana  jest  kotlownia z przytaczem
wodociggowym.Scieki odprowadzane sg dwoma przytgczami do kanalizacji
zewnetrze;j.

1. 3 Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowiq;:

* Zlecenie Inwestora.

* Projekt architektoniczny z aranzacjg pomieszczen.

» Obowigzujace normy i przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ust.nr.75/2002,z p6zniejszymi zmianami Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156).
Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

» Dane katalogowe producentdéw urzadzen

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (DZ.Ust.nr.121/2003 poz.1138).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.Ust.121/2003).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosciwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz U. nr 203
poz.1718)

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
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* PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

* PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

* PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢
1: Postanowienia ogdélne i wymagania.

* PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

* Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

2.1 OPIS INSTALACJI WOD. —KAN.:

Zrodtem wody dla budynku jest obecnie przylacze przytacze wodne Dn32 z
wodociggu gminnego doprowadzonego do pomieszczenia technicznego z kottownig
gazowgq skad poprzez wewnetrzng instalacje rozprowadzona jest do poszczegdlnych
odbirnikdw w zakresie wody zimnej. Ciepta woda nie jest rozprowadzona.
Zabezpieczenie p.poz w postaci instalacji hydrantowej nie jest realizowane.

Scieki z czesci budynku objetego opracowaniem odprowadzane przez istniejace dwa
przytacza kanalizacyjne grawitacyjne, do kanalizacji zewnetrzej. Przykanalik
odprowadzajhgcy $cieki z wezta snitarnego dla niepetnosprawych posiada
ograniczona przepustowos$c z uwagi na niewieki spadek powadujgcy zamulenie i z
tego pwodu nie moze by¢ brany pod uwage przy adaptacji pomieszczen na potrzeby
weztow sanitarnych. Przykanalik z instalacji kanalizacyjnej od klas lekcyjnych nie
wykazuje oznak nieprawidtowej pracy i bedzie w dalszym ciggu wykorzystywany .

3.1. INSTALACJA WODY:

3.1.1 Zasilenie w wode

Na obecnym etapie nie jest projektowana wymiana przytacza wodociggowego. Dla
zapewnienia priorytetu zabezpieczenia p.poz projektuje sie wyposazenie instalacji w
tzw zawor pierwszenstwa kierujgcy catos¢ strumienia wody do instalacji p.poz.w
przypadku spadku cisnienia ponizej wartosci minimalne;j.

3.1.2 Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych KAN-therm PP-R,
stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 °C, P, = 1,0/0,6 MPa (T,o, = 70/80 °C).
Potaczenia zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze, zamontowa¢ zawory
odcinajace.

Przewody prowadzone bedg na konsoli wsporczej pod stropem parteru w warstwach
podtogi i po Scianach. Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu sie wody
nalezy =zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem
zatrzaskowym grubosci min. 9 mm .

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
ciSnieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodg, podniesc
ci$nienie do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac
przewody i armature. Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje
instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak
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wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukac go czystq
wodg z predkoscig = 1 m/s.

3.1.3 Instalacja cieptej wody

Zasilanie w ciepta wode z zasobnika cieptej wody znajdujgcego sie w kottowni.
Zasobnik jest zasilany 2z istniejgcego gazowego kotta kondensacyjnego.
Zainstalowano zasobnik wody cieptej o pojemnosci 750 | F-my WOLF typ S-2-750.
Do cyrkulacji uzytkowana bedzie istniejgca pompa obiegowa Wilo-TOP-S
Projektowana instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych KAN-
therm PP-R, stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa
(Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze,
zamontowac zawory odcinajgce.

Prowadzenie przewodow zaprojektowano rownolegle do przewoddéw wody

zimnej. Trasy, srednice przewodow oraz grubosci izolacji opisane sg na rysunkach.
Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z z wytycznymi z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Na przewodach poziomych oraz pionach wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé
podpory state i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewoddw poziomych zostata zapewniona gtdwnie poprzez
uktad samokompensac;ji.

Na prostych odcinkach pomiedzy pionem wodnym W3-W4 oraz W4-W5
zamontowa¢ kompensatory bez podpory statej typ U o ramieniu 0,40 m. Do
mocowania przewodow stosowac systemowe podpory state i przesuwne.

Przejscia pionéw przez stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych przejsé nie powinno by¢ zadnych potgczen przewodow, zas przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do PP.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny

mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg
do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Stosowac armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10
lub wiekszym.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy napetni¢ woda, podniesc cisnienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowaé przewody i
armature. Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi
raz wodg o temp. 600C. Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej i cyrkulacji
jak dla wody zimnej.

3.1.4 Instalacja hydrantowa

Ochrone ppoz. pomieszczen dydaktycznych szkoty zapewnig 2 hydranty
wewnetrzne HP 25, z wezem potsztywnym o dt. 30m. Hydrany zamontowany
zostang w szafkach nasciennych. Zawory hydrantowe umieszczaé na wysokosci
~1,35 m nad posadzka.
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Instalacje projektuje sie instalacje z przewodéw KAN Therm steel taczonych na
ztaczki zaprasowane. Alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
typu sredniego wg PN-H-74200/1998.Potaczenia za pomoca tgcznikow stalowych
ocynkowanych gwintowanych.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowie z ptyt gipsowokartonowych

na stelazu systemowym. Instalacja p.poz. potgczona z instalacjg zimnej wody
bytowej, lecz oddzielona od niej zaworem antyskazeniowym, zlokalizowanym u
podstawy pionu p.poz.

Dla zabezpieczenia instalacji przed zagniwaniem wode z instalacji ppoz. nalezy
przynajmniej raz na kwartat wymienia¢ poprzez zawory upustowe DNZ20
zamontowane w szafkach hydrantowych. Pojemnos¢ ztadu wynosi ok. 35 |, wydatek
dwoch zaworédw dn 20 wynosi 1 I/s. Czas wymiany ztadu instalacji wyniesie okoto 1
minuty. Odprowadzenie wody wykonac¢ do najblizszej umywalki w sali lekcyjne;.

Aby zapobiec wykraplaniu sie wody na przewodach instalacji hydrantowej, nalezy
zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym
grubosci min. 9 mm lub réwnowazna.

Zawor pierszenstwa

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej ilosci wody i
cisnienia w czasie pozaru, zaprojektowano na gtbwnym rurociggu dostarczajgcym
wode dla celéow bytowo gospodarczych elektromagnetyczny zawor pierszenstwa.
Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo —
gospodarczej, jezeli ciSnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez
instalacje p.poz. Dla projektowanej inst. p.poz. przyjeto minimalne wymagane
ci$nienie na zasileniu p=2,5 bar. Zaprojektowano elektromagnetyczny zawor firmy
Danfoss typ DN50 typ EV220B NC (NC-normalnie zamkniety w przypadku braku
zasilanie elektrycznego) wspétpracujacy z presostatem typ BCP3. Presostat zostanie
zainstalowany na zasileniu instalacji p.poz.

Minimalne cisnienie na hydrancie Dn25 — 0,2MPa, Pmax — 1,2MPa. Armatura —
zasuwy i zawory na cisnienie max.robocze 1,6MPa. Cisnienie prébne 0,9 MPa.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI

3.2.1 Odprowadzenie sciekow

Projektuje sie przylacze nowym przykanalikiem do studzienki kanalizacyjnej o
rzednych 192,47/188,60 przewodem PCV-S 160. Przylacze o dt 27,5m+ 3.0 m
wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem instalacji. Na przytaczu
zamontowac studzienke rewizyjng ST 1 dn 315.

Istniejace przytacze kanalizacyjne pozostanie z tym ze nowe przytaczenie osiggnie
spadek oznaczony na rysunkach.

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wykopy ciggte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych.Zasada przy wykonaniu
wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw
wodnych, wykop posiadat pionowe $ciany odeskowane i rozparte.Dno wykopu



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ
DLA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata

powinno by¢ pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci
okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwos¢ poruszania sie pieszych i pojazdow. W
trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienie,
rozmoczenie, zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej o grub. (po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm.
Ten sam rodzaj poditoza nalezy wykona¢ w sytuacji kiedy doszto do przegtebienia
dna wykopu. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkow rurociggu. Przewdd po utozeniu winien scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwrdocic uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania i
zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezposrednio na rure.
Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy
dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu. Zasypka powinna byc¢
wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu,
o grub. warstwy ok.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania
wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm, zageszcza¢ mechanicznie.

Gtebokosc¢ usytuowania instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi 1,20-2,50m.

3.2.2 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna pod ptyta wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z
uszczelkg klasy S. Przejscia rury pod tawg fundamentowg nalezy poprowadzi¢ w
stalowej rurze ostonowej zabezpieczonej przed korozjg. Podejscia do przyborow
beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym, piony bedg wykonane z rur PVC-U. W
dolnych czesciach piondéw, przed odejsciem w poziom lub na poziomie w poblizu
kolana nalezy wykonac rewizje.

Projektowane piony K-6 K-9 nalezy potaczy¢ z wywiewkami kanalizacji sanitarnej i
wyprowadzi¢ ponad dach . Min. 0,5m. Pozostate pionyzakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi lub zakonczy¢ na powietrzaczem typu Durgo na poziomie strychu.
Piony K-1, K-2, K-3 wiaczy¢ do istniejacych pozioméw kanalizacyjnych.

Uwagi koncowe.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czes¢ ll.Instalacje sanitarne.
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2) Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane oddzielajgce
rézne strefy p.poz., wykonywac¢ z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng
masg uszczelniajaca F2;

3) Przejscia przewoddéw kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane
oddzielajace rézne strefy p.poz., wykonywac z uszczelnieniem :

- ogniochronng, peczniejgcg masg uszczelniajacg F2, dla rur do f50
- ogniochronnymi peczniejgcymi ostonami F2, dla rur do f160

4) Wszystkie materialy i urzgdzenia instalacyjne okreslonych producentéw,
wymienione w opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych materiatéw i urzadzenh lecz o podobnej charakterystyce.

5) W celu spetnienia wymogdéw projektowych wykonawca zapewni prowadzenie
robét pod nadzorem geodezyjnym. Przy skrzyzowaniach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego dla ochrony przed uszkodzeniem, prace nalezy wykonywac
recznie.

6) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, z aktualng wiedzg i sztukag
techniczng pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisow BHP
oraz p.poz.

Opracowat:
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Il. OBLICZENIA

1. Instalacja wodociggowa

1.1. Zapotrzebowanie wody gospodarczej wynikajgca z ilosci przyborow dla Szkoty.
Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe i przygotowanie cieptej
wody.

llos¢ zimnej i cieptej wody wg PN-92/B-01706 wg wzoru:

q =0,682 x (¥ q,)%* —0,14)

umywalka On = 0,14 dcm®/s x 16 szt= 2,24 dcm®/s
pisuar q, = 030dcm®s x  2szt= 0,60 dcm?/s
WG qp = 013dcm®s x 7szt= 0,91 dem¥s

Y Gn=  3,75dcm’/s

dw = 1,096 dcm’/s

1.2. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Qp.poz= 2 X 1,00 dm?/s _Jpopz=__ 2,00 dem’/s

1.3. Ogolne zapotrzebowanie wody na cele gosp. i p.poz.

qp,poz+W=qp,poz +0, 1 5 X qw =2,00+0, 1 5X1 ,096 gp,poz+W= 2,1 6 dcm3/s

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1. Przeptyw obliczeniowy Sciekow dla nowych weztow sanitarnych budynku

Zgodnie z PN-EN 12056-2 wg wzoru Qg; = 0,7 (X gn)™* przyjeto:

umywalka On = 0,30 yom3/s x 9Szt= 270 dcm®/s
pisuar Gn = 0,30 dcm®s X 2szt= 0,60 dem®/s
WG qp = 2,50 dem®s x  7szt= 17,50 dcm’/s
wpust dn 50 q, = 0,60 dcm®s X 4szt= 2,40 dem’/s

Y Qo= 23,20 dcm®/s

Qs = 3,372 dem’ls

Przyjeto przykanalik sanitarny @160 PVC.



Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

A. Rury

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane

KANPP16S
KANPP16S
KANPP16S
KANPP16S
KANPP16S
KANPP16S

Rury KAN-therm ze stali nierdzewnej INOX, Trob = 110 0C, Pmax = 1,6 MPa.

16%2,7
20%2,8
25x3,5
32x4.,4
40x%5,5
50%6,9

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ
DLA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata

90,7 m
240 m
5,7 m
222 m
21,9 m
43,4 m

Potaczenia zaprasowywane typu Press

KAN INOX
KAN INOX
KAN INOX

B. Materialy izolacyjne:

28
35
54

3,0m
58m
29.1m

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z panki PE lambda 0.035

W/mK.
28x20
36x20
54x25

3,0m
58m
29.1m

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurocigagéw z panki PE lambda 0.035

W/mK.
16x20
20x20
26x%20
32x20
40x20
50%25

C. Materiaty instalacyjne kanalizacyjne

90,7 m
24,0 m
57m
22,2 m
21,9 m
43,4 m

rura PVC-u @ 50
rura PVC-u @ 75
rura PVC-u @ 100
rura PVC-u @ 160

studzienka kan. dn 315

napowietrzacz @ 50

54 m
28 m
18 m
37m
1 szt
3 szt
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ
DLA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ ZESPOtU SZKOt w msc. Jata

napowietrzacz @ 75 4 szt
rura wywiewna @ 100 2 szt
rewizja @ 50 3 szt
rewizja & 75 4 szt
rewizja @ 100 2 szt

D. Odbiorniki i przybory

bateria umywalkowa 16 szt
miska ustepowa 7 szt
pisuar z syfonem 2 szt
umywalka post 55x45 16 szt
zawor hydrant dn25 2 szt
zawor spt. pisuarowy dn15 2 szt
zbiornik ptuczacy 7 szt
E. Armatura

o szafka hydrantowa nascienna z zaworem hydrantowym 25mm,
wezem potsztywnym L=30 m i prgdownicg
e zawor elektromagnetyczny EV220B NC Danfos
z prestostatem typ BCP3 (lub réwnowazny)
e armatura odcinajgca podejscia pod przybory sanitarne dn15
e zawoér kulowe spustowe do hydrantéw dn 20
e zawor antyskazeniowe dn 40

2 szt

1 szt
24 szt
2 szt
2 szt
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