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1) Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektdw:

- oswietlenie uliczne, budowa odcinka linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- linia napowietrzna nN;
- droga gminna;
- budynki mieszkalne;

3) Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna nN;
- prace w obrebie pasa drogowego;

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

- prace na wysokosci ponad 5m,;

- prace przy przej$ciach oswietleniowej linii napowietrznej nN
przez droge gminna,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu przewodoéw 1 wysiegnikow
1 opraw o$wietleniowych;

- roboty elektryczne pomiarowe;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robdt szczegodlnie niebezpiecznych:

a) Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy
przedstawi¢ nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektdw i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest
szczegOlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen;

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym
miejsc wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych, tj. drdg;



- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka
obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP;
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- wskazanie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow;

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0sob
wyznaczonych do prowadzenia nadzoru;

- zapoznanie pracownikow z planem BiOZ opracowanym przez
kierownika budowy;

b) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot:

- Roboty, prowadzone w drogach gminnych prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem tj. ,,Organizacja ruchu zastepczego”.

- Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,,Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”
Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,

- Zatacznikiem do w/w Instrukceji ,, Typowe projekty oznakowania i
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowych”,

- Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

- Prawem o ruchu drogowym,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27
lipca 1999r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach.

- Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w
kamizelki ochronne lub w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w
postaci elementow trwale z nig potaczonych o cechach
umozliwiajacych dobra ich widocznos¢

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- catos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami
sztuki inzynierskiej,

- W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwg



organizacje robdt, oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom, w tym:

a) wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi,

b) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi,

C) zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw
glownie przez stosowanie technologii, materialdw 1 substancji nie
powodujacych takich zagrozen,

e) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
f) wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
g) zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych, w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow osoba Kierujaca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

7. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz.
U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego,
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan powinien obejmowac¢ szczegdtowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



