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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2016-09-08
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2016/9/145
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 206/9/145/2016

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Oswietlenie uliczne — podwieszenie oprawy osw. na istniejacym stupie nr 59 linii
napowietrznej nN ze stacji trafo Cholewiana Géra Il KR.

Inwestor:
Gmina Jezowe Jezowe 136A 37-430 Jezowe

Opracowat:
inz. Adam Hara uprawnienia budowlane: 230/TBG/94

Sktad Komisii:

1. Jan Irzykowski - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
- oswietlenie drogowe: oprawa 100 W - 1 szt.

Whiosek Komisiji:
Uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
znak: REO7/RP/7/180/1329/2016 z dnia 2016-08-01.

Uwagi do projektu:

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-09-07
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-08-01
Znak: REO7/RP/7/180/1329/2016

Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr RE07/RP/7/180/1329/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA JEZOWE
JEZOWE 136 A
37-430 JEZOWE

Warunki przytgczenia nr REQO7/RP/7/180/1329/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne — rozbudowa.

Lokalizacja: CHOLEWIANA GORA - droga.

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 2016-07-11, okre$la sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.

10.

11.

Miejsce przyltaczenia:
stup 59 i 62 sieci nN zasilanej ze stacji CHOLEWIANA GORA 2 KR.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Przebudowa sieci: Stupy RE wykorzystane do budowy oswietlenia ulicznego dostosowa¢ do
tacznego obcigzenia oraz wyprowadzenia obwodu n/nap. ZL, zabezpieczenia, WLZ
i instalacje dostosowac do tacznego obcigzenia
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie. Urzadzenia pozostajg na majatku i eksploatacji
Odbiorcy.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik istniejgcy w skrzyni SR przy stacji transf.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
dla sity o wartosciach wyniktych z obliczer.

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TNC.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaéd
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem



elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:
— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie

dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a)

b)
c)

d)

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

W miejscu rozgraniczenia wilasnosci urzadzeri umiescic tabliczkg informacyjna.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go
w RE Lezajsk.

Nowe stupy, przewody oéwietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajg na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zéttym.

Caty zakres prac nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie, zgodnie z wymogami norm
i obowigzujgcych przepisow.

Warunki przytaczenia opracowat:

* - niepotrzebne skresli¢




Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : POWIAT NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna : JEZOWE

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2016-07-04

Ip.

AT Pole powierzchni . .
Nr obrebu | Obreb Nr dzialki Ark. dziatki ewid. w ha Nr jednostki rej.

8 CHOLEWIANA GORA | 1676/4 8 0.9940 G.2
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Wojewédztwo : PODKARPACKIE
Powiat : POWIAT NIZANSKI
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Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-07-04

Jednostka rejestrowa : G.2
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ZAKRES RZECZOWY

Podwieszenie oprawy o$wietleniowe].

1. Oprawa oswietleniowa OUSc-100W prod. ELGO kpl. 1



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gminy Jezowe
- Wyrys z ewidencji gruntow
- Mapa do celow opiniodawczych w skali 1 : 1000

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt podwieszenia oprawy oswietleniowej
na istniejgcym shupie nr 59 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo CHOLEWIANA
GORA 2 KR. w miejscowoséci Cholewiana Géra - Pirogi gm. Jezowe wg. t.w.p. RE Lezajsk.

2. PODWIESZENIE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ.

Wedlug t.w.p. wydanych przez RE Lezajsk nalezy podwiesi¢ oprawe oswietlenia
ulicznego na istniejagcym stupie nr 59 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo
CHOLEWIANA GORA 2 KR. W tym celu na istniejacym stupie odporowym nr 59
zamontowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego OUSc-100W LEDA prod. ELGO. Oprawe
zamontowa¢ pod przewodami linii nN, w tym celu nalezy zamontowac wysiegnik WO-1 o
kacie 15 ° na stupie wirowanym E. Oprawe zasili¢ z istniejacego obwodu o$wietleniowego
AsXS8n 2x35. Osprzet niezbedny do zamontowania oprawy podano w zestawieniu
montazowym. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem SV 19.25 z wktadka bezpiecznikowa
6A.

Wysiegnik oprawy o$wietleniowej trwale oznakowa¢é paskiem koloru zoltego.

Projektowana oprawa pozostaje na majatku i eksploatacji gminy Jezowe.



3. POMIAR ENERGII.

Pomiar energii odbywa si¢ w istniejgcej szafie rozdzielni nN stacji trafo
CHOLEWIANA GORA 2 KR. Istniejacy uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przed

licznikowe pozostaje bez zmian.
4. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako obowigzujacy system ochrony od porazen nalezy przyja¢ szybkie wylaczanie
w ukladzie ,,TN-C” zgodnie z t.w.p.

5. OBLICZENIA.

W istniejgcym obwodzie oswietleniowym zamontowane sg 3 oprawy o$wietleniowe o

mocy 100W, projektuje si¢ podwieszenie 1 oprawy:

(ist. 3 x 100W) + (proj. 1 x 100W) = 400 W

do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang:

Pobi = ki - k- P,
gdzie:
k; — wspolczynnik jednoczesnosei (przyjeto 1)
k;j — wspolczynnik rozruchu (przyjeto 1,5)

P, — calkowita moc opraw w obwodzie o§w. [kW]
moc obliczeniowa wynosi: Poy=1x1,5x0,4=0,6 kW

P, 600W

I, = = =
U-cos¢g 230-09

>

Warto$¢ zabezpieczenia dla danego obwodu o$w. S301/C16A pozostaje bez zmian.



UWAGA OGOLNA:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN- [EC-670364-4-41 i obowigzujacymi przepisami. Zachowa¢ wymagania okreslone

w warunkach przytaczenia.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podwieszenie oprawy oswietleniowe]j na istniejacym stupie nr 59 linii napowietrznej nlN.

1. Oprawa oswietleniowa OUSc-100W [ELGO] kpl. 1
2. Zacisk odgatezny SL 11.11 szt. 1
3. Wysiegnik do oprawy WO-1/E + obejmy kpl. 1
4. Zaréwka sodowa P=100W szt. 1
5. Przew6d LgY 2,5mm’ mb. 4
6. Bezpiecznik z wktadka SV 19.25 + wkiadka [6A] kpl. 1
7. Zacisk ZUP-5 szt. 1
8. Przewdd ALYd 16mm® mb. 1

UWAGA: Wysiegnik oprawy os$wietleniowe) oraz przewdd oznakowaé

paskiem koloru zéttego zgodnie z t.w.p.
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

-

DO WYKONANIA OSW. ULICZNEGO PRZEWODEM IZOLOWANYM

z

MIEJSCOWOSC - CHOLEWIANA GORA - PIROGI (stacja trafo CHOLEWIANA GORA 2 KR.)
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N : N ist. stacja trafo
" ‘ CHOLEWIANA GORA 2 KR.

ist. 59
O-10/E12

ist. AsXSn 4x70
ist. AsXSn 2x35 obw. o$w.
ze stacji trafo
Cholewiana Goéra 2 KR.

ist. AL 4x35 + osw.

- projektowana oprawa oswietlenia ulicznego
OUSc-100W ELGO

ukeAD TN-C

>>ZAKLAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
Inwestor: OSWIETLENIE ULICZNE - PODWIESZENIE OPRAWY OSW.
: NA ISTNIEJACYM SLUPIE NR 59 LINIl NAPOWIETRZNEJ nN
GMINA JEZOWE ZE STACJI TRAFO CHOLEWIANA GORA 2 KR.

JEZOWE 136A [
37 - 430 Jezowe CHOLEWIANA GORA - PIROGI gm. Jesowe

dz. nr: 1676/4

Nazwa rysunku: ROZWINIETY SCHEMAT PODWIESZENIA OPRAWY
OSWIETLENIOWEJ NA ISTNIEJACYM SEUPIE NR 59
LINII NAPOWIETRZNEJ nN ZE STACJI TRAFO CHOLEWIANA GORA 2 KR.
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