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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2016-10-03
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2016/9/732

Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 231/9/732/2016

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Oswietlenie uliczne — Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego ze stacji trafo

Jezowe XXII Pikuty Groble.

Inwestor:
Gmina Jezowe Jezowe 136A 37-430 Jezowe

Opracowat:
inz. Adam Hara uprawnienia budowlane: 230/TBG/94

Skiad Komisji:

1. Jan Irzykowski - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
- o$wietlenie drogowe: AsXSn 2x35 — 225 m, oprawa 100 W — 3 szt

- uktad pomiarowo-sterowniczy

Whiosek Komisii:
Uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przytaczenia
znak: REO7/RP/7/180/1353/2016 z dnia 2016-08-09 pod warunkiem uwzglednienia
ponizszych uwag.

Uwagi do projektu:
1. Zgodnie z TWP warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego nie moze przekroczyé

16 A.

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-10-02
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-08-09
Znak: REO7/RP/7/180/1353/2016

Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/7/180/1353/2016/............ o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA JEZOWE
JEZOWE 136 A
37-430 JEZOWE

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/7/180/1353/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - rozbudowa.

Lokalizacja: JEZOWE droga

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-11, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. SR sieci nN zasilanej ze stacji JEZOWE 22 PIKULY GROBLE.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napiecia
w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Przebudowa sieci: Stacje transformatorowa, rozdzielnie n/nap. i stupy RE wykorzystane
do budowy oswietlenia ulicznego dostosowac do tgcznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu n/nap. ZL, zabezpieczenia, WLZ i instalacje dostosowat do tgcznego obcigzenia.
Uktad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
ztgczowej ZK+ZL w odleglosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju
min. 35mm2. |

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Catosé prac
nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie. Urzgdzenia pozostajg na majgtku Odbiorcy.
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

Uktad pomiarowy bezposredni 3-fazowy nalezy zainstalowaé w oddzielnej szafce ZK + ZL,
pomiarowo-ztgczowej ze sterowaniem w odlegtosci max. 5 m od stacji transf.
W/w szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap.
kablem YAKY 4 x o przekroju min. 35mm2.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: o wartosci max. 16 A w skrzyni pomiarowe;j.



10.

11.

12.

13.

* - niepotrzebne skreslic

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjac samoczynne wylgczanie zasilania
w czasie okreélonym w obowigzujgcych narmach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TNC.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji
Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzer umiescic tabliczke informacyjna.

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go
w RE Lezajsk.

d) Nowe slupy, przewody oswietleniowe, wysiggniki i lampy pozostajg na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiggniki kolorem 26ttym.

e) Caly zakres prac nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z wymogami norm
i obowigzujacych przepisow.

Warunki przytgczenia opracowat:




ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 13 pazdziernika 2016 r.

Protokol Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.132.2016

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: O$wietlenie uliczne — linia napowietrzna - NN w miejscowo$ci Groble na dzialkach nr:
1915

2. Whioskodawca: Zaktad Ustug Elektrycznych ,,ELFORTIS”
Adres: ul. Chodkiewicza 7, 37-450 Stalowa Wola

3. Inwestor: Gmina Jezowe
Adres: Jezowe 136 A, 37-430 Jezowe

4. Whniosek z dnia: 03 pazdziernika 2016 r.
5. Data wpltywu -wniosku: 03 pazdziernika 2016 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 13 pazdziernika 2016 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( T. j. Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

8.Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
§ 2. Zakres podmiotowy protokelu

1. Osoba prowadzaca Narad¢ Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okonski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,
3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Wiladystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszoéw, Rejon Energetyczny Lezajsk,
5) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. Rzeszow,
6) Piotr Stankowski — PSG Sp. z 0. 0. (oddziat Tarnéw) — Zaktad w Sandomierzu,
7) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
8) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
9) Andrzej Kata — Urzad Gminy Jarocin,
10) Wiestaw Siusta — Urzad Gminy Jezowe,
11) Jan Bajek — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
12) Ireneusz Szewczyk — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku,
13) Witold Osada — Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o0.0. oddziat w Tarniwie,
14) Witold Binkowski — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
15) Adam Hara — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony,

3.Podmioty, z ktérymi koordynacje przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej:
Orange Polska S.A. w Rzeszowie.



§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralna cze$cia protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika dane;j sieci.

4) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepisow rozdzialu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne T. j. Dz. U. z
2015 poz. 520 ze zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1989 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z
pozn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlane;.

6) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczgce wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjne,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.
. Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/
Zarzad Dréog Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Mirostaw Stepien /podpis w protokole/
Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.

Jan Mazur /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w — Rejon Energetyczny Lezajsk
Uzgodni¢ w RE Lezajsk

Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/
Orange Polska S.A w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.

Janusz Kawa / bez podpisu/
PSG Sp. z o. 0. (oddzial Tarnéw) — Zaklad w Sandomierzu
Zachowaé odleglo$¢ minimum 0,5m projektowanego stupa Nr. 24/1 od istniejacej sieci gazowej S/c. Roboty ziemne
w zblizeniu do sieci gazowej wykonywaé recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami i pod Scistym
nadzorem pracownika RDG w Stalowej Woli. O terminie rozpoczgcia robét powiadomi¢ RDG w Stalowej Woli z 7-
mio dniowym wyprzedzeniem.

Piotr Stankowski /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/

Urzad Gminy Jarocin
Uzgodniono bez uwag.
Andrzej Kata /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.
Wiestaw Siusta /podpis w protokole/



Podkarpacki Zarzad Drog Wojewdédzkich w Rzeszowie
Uzgodni¢ lokalizacje w PZDW RDW Stalowa Wola oraz uzyska¢ decyzj¢ na wejscie z robotami w pas drogi
wojewddzkie;j.

Jan Bajek / podpis w protokole/
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/
Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. oddzial w Tarnowie
Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada /podpis w protokole/
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony
Uzgodniono bez uwag.

Adam Hara /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1./ Prace w poblizu urzadzen energetycznych linii napowietrznej NN wykonywac¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu
w RE Lezajsk terminu wylaczenia napigcia i pod nadzorem pracownika RE Lezajsk. Zachowaé odleglosci i
wymagania PN-E-05100-1 i BHP. O terminie rozpoczgcia robdt powiadomi¢ RE Lezajsk z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2./ Roboty ziemne sprze¢tem mechanicznym w poblizu i pod istniejaca linia energetyczng napowietrzng NN
wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, w przypadku koniecznosci zglosi lini¢ do wylaczenia spod napigcia

3./ Zachowaé obowiazujaca skrajnie pionowa przy przejsciu projektowana linig o$wietlenia ulicznego napowietrzng
NN nad droga wojewddzka.

4./ Zachowaé przepisowa odlegto$é projektowanego shupa energetycznych Nr. 24/3 NN linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

5./ Zachowaé przepisowa odleglo$é projektowane;j linii NN napowietrznej o$wietlenia ulicznego od istniejace;j linii
telefonicznej podwieszonej na stupach linii NN napowietrznej w miejscach skrzyzowan z projektowana linig
oswietlenia ulicznego.

Protokdét zakonczono i przekazano do akt sprawy.

————



GK.6733.24,2016 Jezowe, 08.11.2016 r

=

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACIJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 22016 r. poz. 23 ze zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt. 2 i

art.

54 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.

poz. 778), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (Dz. U. z
2015r poz. 1774 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2016r.
Gminy Jezowe, 37-430 Jezowe 136A, powiat nizanski

I

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCIJI
CELU PUBLICZNEGO

pod nazwjg: ,Budowa linii napowietrznej nN o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Groble”

na dzialce nr ewid.1915, polozonej w obrebie ewidencyjnym 5-Groble, gmina
Jezowe

Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.

Funkeja: oswietlenie drogi publicznej.

Warunki j szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudewy wynikajace
z przepisow odrebnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzong inwestycje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami przepisow i
rozporzgdzen wykonawczych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi projektowania zamierzonej
inwestycji;

b) w ramach zamierzonej inwestycji planowana jest budowa w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej, poza pasem jezdni, po jej zachodniej stronie:

— W osi istniejgeej linii napowietrznej niskiego napiecia projektowany jest shup nr 24/1, od

ktérego podwieszony bedzie odcinek linii o$wictlenia ulicznego przewodem typu AsXSn
2x35 mm’ o dhugosci okoto 225mb, do stupa nr 24/1-5:

— oprawy uliczne o$wietleniowe montowane beda na projektowanych stupach wirowanych;

¢) skrzyzowanie projektowanej linii energetycznej z istniejacym uzbrojeniem technicznym
oraz drogg nalezy wiasciwie zabezpieczyé, zgodnie z przepisami odrebnymi:

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) zamierzong inwestycj¢ nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ochrone:

— przed szkodliwym wptywem na ludzi i Zwierzeta,

— przed zanieczyszczeniem wéd, powietrza i gleby;

b) odpady powstajace podczas realizacji przedsiewziecia gromadzone beda w sposob
selektywny i przechowywane w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, a nastepnie
przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku,

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

a) teren inwestycji nie jest objety ochrong prawna w aspekcie dziedzictwa kulturowego
W rozumieniu ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 r. poz. 1446 ze zm.);

4) warunki obslugi w zakresie infrastruktury techniczne;j i komunikacji:



a) przylgczenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw Rejon Energetyczny Lezajsk znak:
RE07/RP/7/180/1353/2016 z dnia 09.08.2016r.;

b) dojazd do inwestycji z drogi woj ewodzkiej wzdtuz ktérej bedzie realizowana;

5) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zamierzona inwestycja nie moze powodowaé pozbawienia:

~ dostepu do drogi publiczne;j;

— mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wilascicieli i

uzytkownikow sagsiednich dziatek;

- mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z przepisami

szczegdlnymi;

b) zamierzona inwestycja musi zapewniaé ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi

przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie;

6) ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych (w tym terenow gorniczych,
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych):

— nie dotycza zamierzonej inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w

skali 1:1000 w konturze ABCD, stanowigcej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

I3

Whnioskodawca wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka napowietrznej  linii
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Groble.

Na terenie objetym decyzja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W zwigzku z czym, stosownie do przepiséw art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej strony zostaly zawiadomione o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego oraz o
przyshugujgcych im uprawnieniach z ktérych mogly korzysta¢ bez ograniczen.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Jezowe teren objety opracowaniem niniejszej decyzji polozony jest poza obszarem, dla
ktérego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporzadza si¢ obowigzkowo,
zamierzona inwestycja nie koliduje z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jezowe uchwalonego uchwatg nr XXVIIl/131/01 Rady
Gminy Jezowe z dnia 17 marca 2001r.

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk
NATURA 2000 oraz nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zm.)
wobec powyzszego nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewziecia, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw art.7 ust.2 ustawy z 3 lutego 1995r o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.).

A
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7. Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778): analiza
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji wykazaty, ze planowana inwestycja spelnia wymagania okreslone przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobe wymieniong w art. 5 pkt 1, pkt 3 i pkt
4 w odniesieniu do art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
z2016r. poz. 778).

9. Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uzyskano uzgodnienie Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Rzeszowie z dnia 29.09.2016r. (data wplywu 05.10.2016r) znak PZDW-RDW-VIIk-
6201cp/20/16, w odniesieniu do realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
projekt decyzji uzgodniono pozytywnie. W niniejszym postanowieniu jest zapis, iz Inwestor
powinien wybudowa¢ w/w inwestycje zgodnie z wydang przez Podkarpacki Zarzad Droég
Wojewddzkich umowa znak; PZDW-RDW-VIIm-514/02/16 z dnia 15.09.2016r.

10. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

11. Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Realizacja in\3vestycji wymaga spetnienia warunkéw okreslonych w ustawie z 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane, (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

Wygasniecie decyzji nastgpuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, a takze z
dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy
decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przyshiguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem wojta gminy, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie
od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty odnoszace sig¢ do decyzji,
okredla¢ istot¢ i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajace to zadanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130, §1 KPA).
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

ZALACZNIKI DO DECYZJI

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy linie rozgraniczajace teren inwestycji w konturze oznaczonym
literami ABCD, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000, pozyskanej z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Nizanskiego w Nisku dnia 29 czepwea 201e6r.

'a

Nr 2 - analiza zwigzana z postepowaniem ¢ ustaleni¢ lokalizacji inwestycji celu publiczriégg
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ZALACZNIK NR 2 DO DECYZ)I

ANALIZA ZWIAZANA Z POSTEPOWANIEM O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

PUBLICZNEGO POD NAZWA: ,,BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI GROBLE”, NA DZIALCE NR EWID.1915, POLOZONEJ
W OBREBIE EWIDENCYJIJNYM S5-GROBLE, GMINA JEZOWE

1. Podstawa formalno-prawna opracowania:
1) ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.

2)
3)

poz. 778),

wniosek Inwestora, ktérym jest Gmina Jezowe;

art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz U. z
2015r. poz. 1774 ze zm.)

Zgodnie z definicjg pojecia ,,inwestycji celu publicznego™ znajdujaca si¢ w art. 2 punkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezy przez to rozumieé dzialania
0 znaczeniu lokalnym (gminnym)...... » bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te
dziatania oraz zrédta ich finansowania, stanowiace realizacj¢ celow o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.

Planowana inwestycja miesci si¢ w definicji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, tj. budowa i utrzymywanie
ciagobw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesylania lub dystrybucji
plyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych
do korzystania z tych przewodéw i urzadzen. Zatem przedmiotowa inwestycja jest inwestycja
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

wobec czego wnioskowana budowa linii napowietrznej nN oSwietlenia ulicznego
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) materialy planistyczne dotyczace zagospodarowania przestrzennego gminy Jezowe.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z
przepiséw odrebnych:
1) projektowana inwestycja nie jest potozona na terenie dla ktérego jest obowigzek opracowania

planu miejscowego wynikajacy z przepiséw odrebnych;

2) na terenie objetym decyzjg nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego,

3) zamierzona inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzieé moggcych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze
zm.);

4) zgodnie z art. 53, ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje si¢ po

uzyskaniu uzgodnien z wlasciwymi organami:

a) nie jest to inwestycja lokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowej (pkt 1);

b) nie jest polozona na terenie objetym ochrong konserwatorska (pkt 2);

c) nie lezy na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i

przystani (pkt 3);

d) nie lezy na obszarze gorniczym;

e) nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych (pkt S);

f) nie wymaga uzgodnienia w odniesieniu do ochrony gruntéw rolnych (pkt 6);

g) nie lezy na terenie parku narodowego i jego otuliny (pkt 7);

h) nie lezy na obszarze objgtym ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (pkt
8);
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i) nie lezy na obszarze przylegtym do pasa drogowego (pkt9);

j) w odniesieniu do terenéw przeznaczonych pod realizacj¢ inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym, wojewddzkim i powiatowym w planach miejscowych, ktore
utracity moc z dniem 31 grudnia 2003 r. a byly uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r.
- projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 10 i pkt 10a);

k) przedsigwzigcie nie jest polozone na terenie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi
(pkt. 11);

) teren inwestycji nie jest polozony w sasiedztwie zakladéw o zwiekszonym ryzyku lub
zakladéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (pkt 12);

m) zgodnie z przepisami art. 60 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, (inne uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi)
- projekt decyzji wymaga wuzgodnienia z Podkarpackim Zarzgdem Drdg
Wojewodzkich w Rzeszowie z dnia ......... , znak ......... , W odniesieniu do inwestycji
realizowanej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej;

5) przy projektowaniu zamierzonej inwestycji wymagane zachowanie warunkéw okreslonych
przepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi ustaw z dnia:

— 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290);

~ 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

— 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015r., poz.460 ze zm.).

. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:

a) teren inwestycji polozony jest w péinocno-zachodniej czgsci wsi i obejmuje dziatke
stanowiacg pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow-Kopki;

b) w ramach zamierzonej inwestycji planowana jest budowa w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej, poza pasem jezdni, po jej zachodniej stronie:

— wosi istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia projektowany jest stup nr 24/1, od
ktérego podwieszony bedzie odcinek linii o§wietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn
2x35 mm’ o dtugosci okoto 225mb, do stupa nr 24/1-5;

— oprawy uliczne os§wietleniowe montowane bg¢da na projektowanych stupach wirowanych;

2) analiza uzbrojenia terenu i okreflenie mozliwosci dost¢pu do sieci uzbrojenia oraz drég
publicznych:

a) inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w inne sieci infrastruktury technicznej, przylaczenie
do sieci elektroenergetycznej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

b) odpady powstajagce podczas realizacji przedsigwziecia gromadzone beda w sposéb
selektywny i przechowywane w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, a nastepnie
przekazywanym uprawnionym podmiotom do odzysku natomiast gleba i ziemia
tymczasowo sktadowana a po zakonczeniu budowy rozplantowana ponownie po terenie;

c) dojazd do inwestycji z drogi wojewodzkiej, wzdtuz ktorej bedzie realizowana;

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmian¢ uzytkowania gruntéw rolnych i leSnych
na cele nierolnicze i nielesne:

a) dla przedmiotowej inwestycji liniowej zmiana uzytkowania gruntéw rolnych na cele
nierolnicze nie jest wymagana - w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.);

4) analiza stosunkow wlasnosciowych:

a) wnioskowana dziatki nr ewid.1915 wilasnoscia Wojewddztwa Podkarpackiego, w
zarzadzaniu Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie;

b) dziatki sgsiednie sg roznej wlasnosci prywatnej;

S) w ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy

Jezowe” uchwalonym uchwalg nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jezowe z dnia 17 marca

A2



2001r. na przedmiotowym obszarze nie zostal okreslony obowiazek sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest takze przewidziana realizacja
zadan publicznych ponad lokalnych.

4. Whioski
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778):
— analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych;
— analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji

wykazaly. ze planowana imwestycja _spelnia wymagania okre§lone przepisami ustawy

o _planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestyciji celu publicznego. 7
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Umowa
Nr PZDW-RDW-VIim-514/02/16

zawarta w dniu 15.09.2016r. w Rzeszowie pomi¢dzy Wojewdodztwem !’odkarpackim -
Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewédzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19a,
35 - 105 Rzesz6w reprezentowanym przez:

mgr inz. Piotra Migso — Dyrektora
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zarzadem drogi”
a

Gming Jezowe,
37-430 Jezowe 136A
reprezentowang przez.

Marka Stepak — Wéjta Gminy Jezowe
zwanym w dalszej tresci umowy ,, Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 861 Bojandéw-Kopki (dzialka
drogowa nr ew.1915) w miejscowosci Groble, w zwigzku z budowa linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojanéw-Kopki w km 21+771+21+995
strona prawa w oparciu o dokumentacj¢ techniczng p.n.: ,Budowa linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego w msc. Groble, gm. Jezowe dz. nr 1915” opracowana przez projektanta:
inz. Adam Hara nr upr.: 230/TBG/94 na dzialce nr ew. 1915 bedacej wilasnoscia Samorzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w zarzgdzie PZDW Rzeszéw 1 stanowigcej czg$¢ pasa
drogowego drogi wojewddzkiej Nr 861 w miejscowosci Groble, gmina Jezowe.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / j. t. Dz. U.
22015 r. poz. 460 ze zm./, strony umowy ustalaja:

§1

I. Zarzad drogi przekazuje w uzyczenie Inwestorowi zadania grunt pasa drogowego t.j. dziatke
nr ew. 1915 polozong w obrgbie ewidencyjnym Groble, jednostka ewidencyjna 181203_2
Jezowe - w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 861 Bojandw-Kopki, a Inwestor zadania zrealizuje
budowe linii napowietrznej os$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 861 w km
214771214995 strona prawa - zgodnie z zalgczonym projektem w oparciu o wymagane
prawem decyzje i uzgodnienia (w tym PZDW Rzeszéw).

II. Inwestor zadania sfinansuje i zrealizuje budowg os$wietlenia ulicznego w ciagu drogi
wojewddzkiej Nr 861 Bojanéw-Kopki (dziatka drogowa nr ew.1915) w km 21+771+21+995
strona prawa, pod nastepujacymi warunkami:

1. Roboty w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 861 Bojanow-Kopki, beda
kontrolowane przez Zarzad drogi wojewddzkiej w zakresie zgodnosci z uzgodniona
dokumentacjg techniczng p.n.: ,Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
w msc. Groble, gm. Jezowe dz. nr 1915”.

2. Przekazanie terenu pasa drogowego nastapi protokotem sporzadzonym przez Inwestora
zadania z udzialem Zarzadu drogi — Rejon Drég Wojewoddzkich w Stalowej Woli,
w ktorym miedzy innymi zostanie wyszczegélniona powierzchnia dzialki drogowej
zajetej pod planowane zamierzenie.

3. Roboty w pasie drogowym podlegaja pisemnemu odbiorowi w formie protokolu przez
Zarzad drogi - Rejon Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 6, 37-450
Stalowa Wola, tel. (15) 842 92 89.



4. W przypadku kolizji budowanego os$wietlenia ulicznego w ciagu drogi wojewodzkiej
Nr 861 (w czasie realizacji i po wykonaniu) z istniejacymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigzanymi z gospodarka drogows, Inwestor zadania na
swoj koszt dokona przelozenia tub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

5. Niniejsza umowa wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg
(zgloszenia), ktore nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /j.t. Dz. U. 2 2016 r., poz. 290 ze zm./.

§2

Robety w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 861, o ktérych mowa w § 1 beda realizowane
w oparciu o obustronnie uzgodniony pisemny harmonogram robot.

§3
Roboty drogowe w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 861 beda wykonane zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1. Najpdzniej na 3 dni przed przystgpieniem do robdét Inwestor zadania powiadomi pisemnie
Zarzad drogi - Rejon Drog Wojewodzkich w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 6, 37-450
Stalowa Wola o dokladnym terminie ich rozpoczgcia, podajgc réwnoczesnie dane
wykonawcy robdt oraz dane personalne kierownika budowy/kierownika robot
posiadajagcego wymagane uprawnienia.

2. Za ‘wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do drogi jak
i w stosunku do 0s6b trzecich — pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor zadania.

3. Po wykonaniu rob6t Inwestor zadania winien przywréci¢ do poprzedniego stanu
uzytecznosci korpus i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. Jezeli po udostepnieniu do eksploatacji zadania p.n.: ,,Budowa linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego w msc. Groble, gm. Jezowe dz. nr 1915”, zrealizowanego zgodnie
z dokumentacjg, w okresie 24 miesi¢cy od daty odbioru pasa drogowego, ujawnig si¢
usterki i wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robot, Inwestor
zadania usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zarzad drogi.

5. W razie nie usuni¢cia wad w terminie okre§lonym zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Zarzad
drogi upowazniony bedzie do wykonania niezbgdnych robét na wytaczny koszt Inwestora
zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajacego z uzgodnionego harmonogramu robot
lub zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w dokumentacji technicznej stosowana
bedzie pieni¢zna kara umowna, ktéra Inwestor zadania zaptaci na rzecz Zarzadu drogi.
Wysoko$é kary strony okreSlajg zgodnie jako wyliczenie iloczynu liczby metrow
kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego, umownej stawki oplaty za zajecie
1,00 m? pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

7. Stawka optat za zajgcie 1,00 m? pasa drogowego wynosi 10,00 z4/m?.

§4

1. Na dzien przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przedlozy zatwierdzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729).



2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, Inwestor zadania przedlozy projekt
sposobu zabezpieczenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej w terminie wskazanym
w § 4 ust. 1.

§5
Budowa o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojandéw-Kopki
w miejscowosci Groble, wptynie na poprawg bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

§6
Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego o$wietlenia
ulicznego i wylacznego dokonywania oplat biezacych.

§7
W przypadku zmiany wiasciciela inwestycji, Inwestor zadania jest zobowiazany dokona¢ cesji
niniejszej Umowy na swojego nastgpce prawnego i o powyzszym fakcie niezwlocznie
powiadomi¢ Zarzad drogi.

§8

Zmiany w umowie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsa maja zastosowanie wlasciwe przepisy prawa
polskiego.

§ 10

Spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla siedziby
Zarzadu drogi Sad Powszechny.

§11

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

ZARZAD DROGI:

il
mg g_-,..i?ﬁ;.-/-fu%f ¢ Migso

Sporzadzit: Mariusz Serafin
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Jednostka ewidencyjna : JEZOWE

Wojewodziwo : PODKARPACKIE
Powiat : POWIAT NIZANSKI

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2016-07-04

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki Ark. ::i':“'(’f:;?:‘c::: Nr jednostki rej.
1 5 GROBLE 43972 9,12. 0.23 G.274
2 5 GROBLE 439/3 9.12. 0.16 G.933
3 5 GROBLE 440 9,12 0.09 G.272
4 5 GROBLE 44171 12 0.12 G.272
5 5 GROBLE 470 12 0.19 G.258
6 5 GROBLE 471 12 0.20 G.1038
7 5 GROBLE 476 12 0.48 G.898
8 5 GROBLE 450/2 9,12 0.19 G.458
9 5 GROBLE 450/4 9,12 0.19 G.841
10 5 “| GROBLE 450/5 12 [0.1966 G.976
11 5 GROBLE 450/6 91 08134 G.1090
12 5 GROBLE 1915 9,12,1 [3.3624 G.13

Sporzadzit : Pawet Siorek

Strona:1

S/onR sl




Numer kancelaryjny: G.6621.3.298.2016

Wojewo6dztwo : PODKARPACKIE
Powiat : POWIAT NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna . 181203_2

JEZOWE

Wykaz podmiotow ewidencyjnych
z dnia: 2016-07-04

Lp

Podmiot ewidencyjny

JERZY KOZAK Rodzice:WOJCIECH,ZOFIA
GROBLE 49; 37-430 JEZOWE;

s Ly ' S =i kg g b mwe bl i sl

Eailedhs £ RSt AR VAR R A

Podmiot ewidencyjny

(matzenstwo)
KAZIMIERZ MISIAK Rodzice:STANISLAW,GENOWEFA
GROBLE 49B;

STANISLAWA MISIAK Rodzice:WOJCIECH,ZOFIA
GROBLE 48B;

Podmiot ewidencyjny

HENRYK KOZAK Rodzice:MARCIN,JOZEFA
GROBLE 52;

MIROSLAW KRZYSZTOF KOPACZ Rodzice: TADEUSZ MARIA
GROBLE 50; 37-430 JEZOWE;

Podmiot ewidencyjny

JANINA BARBARA WYKA-SARAIVA Rodzice:ADOLF,STEFANIA
GROBLE 51; 37-430 JEZOWE;

JANINA BARBARA WYKA-SARAIVA Rodzice:ADOLF,STEFANIA
GROBLE 51; 37-430 JEZOWE;

JUSTYNA PIEDEL Rodzice:FRANCISZEK MARIA
GROBLE 49A; 37-430 JEZOWE;

Strona: 1



Jednostka rejestrowa : G841

Lp Podmiot ewidencyjny

1 ZOFIA CHOWANIEC Rodzice:MARCIN JOZEFA
ALEJE JANA PAWLA Il 30/1; STALOWA WOLA,

Jednostka rejestrowa : G.976

Lp Podmiot ewidencyjny
1 KRZYSZTOF KOC Rodzice:KAZIMIERZ,JANINA
JEZOWE 782A,
Jednostka rejestrowa : G.1090
Lp Podmiot ewidencyjny
1 PAWEL KOZAK Rodzice:HENRYK EWA

GROBLE 52; 37-430 JEZOWE;

Jednostka rejestrowa : G.13

Bl

Lp Podmiot ewidencyjny

1 WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
LUKASZA CIEPILNSKIEGO 4; 35-010 RZESZOW;

2 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE
T.BOYA.ZELENSKIEGO 19A; 35-105 RZESZOW;

S\O\GR%\A&T

Sporzadzit:  Pawet Siorek

Strona: 2
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leq
Wojew6dztwo . PODKARPACKIE

Powiat : POWIAT NIZANSKI

Nr kancelaryjny : G.6621.5.418.2016 .
Jednostka ewidencyjna : JEZOWE

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH .
wg stanu na dzieri: 2016-08-26

R [l Pole powierzchni
Ip. Nr obreb ‘%bmb Nr dziatki Ark. iand swid. w ha Nr jednostki rej.
1 9 JEZOWE 373512 23 0.1114 G.2603
I
Sporzadzit : inz Grazyna Maczka ; Specio ) |‘||

Strona: 1



1.‘.";,\ oS

;\:_-’{‘/’[Ll NiZANSKI

e Wojewodztwo : PODKARPACKIE
o N Powiat : POWIAT NIZANSKI
Numer kancelaryjny: G.6621.5.418.2016 . .
Jednostka ewidencyjna : 181203_2
JEZOWE

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-08-26

ADAM KOZAK Rodzice:ANTONI,MARIA
JEZOWE 458;

Sporzadzit :

wor L

(,,ugyna ]‘ { .’E -
Clgyny & oo ) yisinle
Crende nlbwj 1oL

Gruaiami

inz Grazyna Maczka

Strona: 1
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE:

Lokalizacja: miejscowos¢ Groble, gm. Jezowe
dz. nr: 1915

jednostka ewidencyjna: Jezowe

obreb: 5 Groble

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego w pasie
drogi wojewodzkiej nr 861 Bojandw — Kopki w km 21+771 + 214995 strong prawa drogi.
Projektowane stanowiska shupow usytuowane zostang w pasie drogi.
Dtugosc¢ projektowane;j linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wynosi:
- p.rzewéd izolowany AsXSn 2x35 1=225m podwieszony na 6 stanowiskach stupéw o wysokosci
h=12m, zasilanie z projektowanego stupa nr 24/1 usytuowanego w osi istniejgce;j linii napowietrznej

nN 0,4kV ze stacji trafo JEZOWE 22 PIKULY GROBLE.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W pasie drogi wojewddzkiej dz. nr 1915 znajduje sie:
- odcinki linii napowietrznych nN 0,4kV wiszace nad droga;
- napowietrzna sie¢ teletechniczna;
- kanalizacja sanitarna;
- sie¢ wodociagowa,

Uzbrojenie dz. nr 1915 widoczne jest na zalaczonej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem — Gming Jezowe oraz z warunkami wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. O/Rzeszow RE Lezajsk Znak — REQ7/RP/7/180/1353/2016,
zaprojektowano lini¢ napowietrzng oswietlenia ulicznego nN 0,4kV od projektowanego stupa nr 24/1,
ktéry usytuowany zostanie w osi istniejacej linii napowietrznej ze stacji trafo JEZOWE 22 PIKULY

GROBLE, do projektowanego stupa nr 24/6 przewodem o$wietleniowym izolowanym typu



AsXSn 2x35 1=225m. Projektowane stupy o wysokosci h=12m usytuowane zostang w pasie drogi

wojewodzkiej po prawej stronie w odleglosci 2m oraz 2,5m od krawedzi jezdni.

4. Powierzchnia cz¢sci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zajmowana przez projektowang lini¢ napowietrzng w pasie drogi wojewodzkiej
wynosi ok. 112,5m”.
5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach wpltywdéw eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem obj¢tym specjalng ochrong ptakow i siedlisk
NATURA 2000 i nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie

wplynie negatywnie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

- Brak.

9. Kategoria geotechniczna gruntu.

Pierwsza. Z uwagi na nieskomplikowany i powtarzalny charakter obiektu budowlanego, jak réwniez z
uwagi na rodzaj gruntu, oraz na podstawie konsultacji z uprawnionym geologiem nie ma potrzeby

przeprowadzenia szczegdtowej opinii geotechniczne;.

10. Informacja o obszarze oddzialywania.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 861 nie

wychodzi poza teren dziatki nr 1915, na ktérej planowana jest inwestycja.



ZAKRES RZECZOWY

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1. Stup E-12/2,5 kpl. 3
2. Shup E-12/4,3 kpl. 2
3. Stup E-12/6 kpl. 1

4. Przewdd AsXSn 2x35 mb. 239
5. Oprawa o$wietleniowa OUSc-100W prod. ELGO kpl. 3

6. Odgromnik ASA 0,5/5 kpl. 1

7. Szafa o$wietleniowa z pomiarem SO kpl. 1

8. Kabel YAKXS 4x35 mb. 22



OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gminy Jezowe
- Wyrys z ewidencji gruntow
- Mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1 : 1000

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego ze stacji trafo JEZOWE 22 PIKULY GROBLE w miejscowosci Groble gm. Jezowe
wg. t.w.p. RE Lezajsk.

2. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz wedtug t.w.p. wydanych przez RE Lezajsk
nalezy wybudowa¢ lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego. W tym celu w osi istniejacej
linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo JEZOWE 22 PIKULY GROBLE, w przgsle
pomiedzy stupami nr 24, a 25 nalezy usytuowa¢ stanowisko stupa nr 24/1 w miejscu jak
na planie rys. 1 z zachowaniem podanego wymiaru. Na shupie podwiesi¢ istniejace przewody
AL 4x35+0$w. Nastepnie od projektowanego stupa nr 24/1 wybudowa¢ lini¢ napowietrzng
o$wietlenia ulicznego do shupa nr 24/6. Projektowane stanowiska ustawia¢ w miejscach jak
na planie rys. 1 z zachowaniem podanych wymiar6w. Na projektowanych stupach podwiesi¢
przew6d izolowany oswietlenia ulicznego AsXSn 2x35 1=225m, ktéry powiaza¢ na stupie
nr 24/1 z podwieszonym uprzednio przewodem o$wietleniowym.

Na projektowanych stanowiskach jak na planie rys. 1 i schemacie rys. 2 zamontowa¢ po
jednej oprawie o$wietlenia ulicznego OUSc-100W LEDA prod. ELGO. Oprawy zamontowac
nad przewodem o$wietleniowym, w tym celu nalezy zamontowa¢ wysiggnik WO-1/E o kacie
15 ° na stupie wirowanym E. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem SV 19.25 z wkiadka

bezpiecznikowg 6A.



Wysiegniki opraw oswietleniowych trwale oznakowaé paskiem koloru zéltego.

Projektowane o$wietlenie pozostaje na majatku i eksploatacji gminy Jezowe.
3. POMIAR ENERGIL

Pomiar energii odbywac¢ sie bedzie w projektowanej szafie oswietleniowej SO.
Zgodnie z 6 pkt. t.w.p. uklad pomiarowy bezposredni 3-fazowy ze sterowaniem dla
oé$wietlenia ulicznego nalezy zabudowaé w oddzielnej szafce ZK + ZL. Projektowang szafe
nalezy zlokalizowaé w miejscu jak na planie rys. 5 i zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm’ z
wolnego pola odptywowego w istniejacej szafie rozdzielni nN. Kabel wyprowadzi¢ z szafy w
rurze ostonowej BE 50 i wprowadzi¢ do projektowanej szafy SO poprzez roztacznik RBK-00.
Szafe SO wyposazy¢ w urzagdzenia i aparatur¢ pomiarowo — sterowniczg jak narys. 31 4.

Z istniejacej rozdzielni nN stacji trafo wyprowadzone sg trzy obwody o$wietleniowe:

- obw. I o$w. kier. Groble

- obw. II o$w. kier. Jezowe

- obw. III o$w. kier. Las

Istniejgce przewody oswietleniowe nalezy wypia¢ i wyprowadzi¢ z szafy rozdzielni nN.
Nastepnie z listwy zaciskowej LZ w projektowanej szafie SO wyprowadzi¢ obwod
o$wietleniowy YAKXS 4x35 1=1/14m, ktory wyprowadzi¢ na istniejaca stacj¢ trafo i
powigzad z istniejgcymi przewodami o$wietleniowymi (kazdy obwdd na oddzielng fazg).
Na stacji trafo projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej BE 50 odpornej na UV.

Szafe SO oraz rure BE na stacji trafo oznaczy¢ tabliczkami ,WO’.
4. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako obowigzujgcy system ochrony od porazen nalezy przyja¢ szybkie wylaczanie

w ukladzie ,,TN-C” zgodnie z t.w.p.
5. OCHRONA ODGROMOWA.

Ochrona odgromowa realizowana bedzie przez zastosowanie odgromnika
zaworowego dla o$wietlenia na stanowisku stupa nr 24/6 jak narys. 1 i 2. Do ochrony
odgromowej przed przepigciami atmosferycznymi stosowa¢ odgromnik ASA 0,5/5kA.

Rezystancja uziemienia odgromnika nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.



6. OBLICZENIA.

Dobér zabezpieczenia obwodowego:

W istniejacym I obwodzie o$wietleniowym kier. Groble zamontowane sg 2 oprawy

o$wietleniowe o mocy 100W, projektuje si¢ dobudowe 3 opraw o mocy 100W:

(ist. 2 x 100W) + (proj. 3 x 100W) = 500 W
do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang:
Pooi = ki* kj - P,
gdzie:
k; — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
k; — wspolczynnik rozruchu (przyjeto 1,5)
P, — calkowita moc opraw w obwodzie o$w. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Poy=1x1,5x 0,5= 10,75 kW

Lok _ 150w _
¥ U-cos¢ 230-09

b

Warto$é zabezpieczenia dla obwodu I o$w. kier. Groble dobiera si¢ S 301/C16A.

Zabezpieczenia pozostalych obwodow o$wietleniowych w szafie SO dobra¢ takie jak obw. I.

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego:

Ze stacji trafo JEZOWE 22 PIKULY GROBLE zasilanych bgdzie w sumie 12 opraw

oéwietleniowych, istniejgcych 7szt. o mocy 100W oraz proj. Sszt. o mocy 100W:

(ist. 5 x 100W) + (proj. 5 x 100W) = 1200 W

do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang:
Pot =ki- ki P,
gdzie:
k; — wspodtczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
k; — wspétczynnik rozruchu (przyjeto 1,5)

P, — calkowita moc opraw w obwodzie osw. [kW]



moc obliczeniowa wynosi: Pop=1x1,5x1,2=1,8 kW

Lo B _1800% _
¥ U-cosg 230-09

>

Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego w szafie SO dobiera si¢ S 303/C20A.

UWAGA OGOLNA:

Calosé prac wykona¢ zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN- IEC-670364-4-41 i obowigzujgcymi przepisami. Zachowa¢ wymagania okre$lone
w warunkach przylaczenia.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1.

10
11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stup
Stup
Stup

. Belka ustojowa

. Obejma do belki

. Poprzecznik przelotowy
. Konstrukcja

. Obejma do konstrukeji

. [zolator szpulowy

. Sruba hakowa

. Uchwyt odciggowy
Uchwyt przelotowy
Zacisk ;)dgak;z'ny
Zacisk odgatezny

Pret

Ptaskownik
Odgromnik

Oprawa oswietleniowa
Wysiegnik do oprawy
Zaréwka sodowa
Przewod

Bezpiecznik z wkiadka
Zacisk

Przewdd

Przewod

Szafa oswietleniowa
Kabel

Folia kablowa niebieska
Rura ostonowa

Rura ostonowa

Zacisk odgatezny

E-12/2,5

E-12/4,3

E-12/6

U-85

Ou-1

PP-1/E

Km-1

0-3

S-80/2

M 20x250
SO.117.2258
SO270

SL 11.11

7 16-95

0 16x8m

FeZn 25x4

ASA 0,5/5
OUSc-100W [ELGO]
WO-1/E + obejmy
P=100W

LgY 2,5mm*

SV 19.25 + wkladka [6A]
ZUP-5

ALYd 16mm’
AsXSn 2x35

SO wg.rys. 314
YAKXS 4x35mm”

BE 50
0 odporna na UV
SL 11.11

szt. 3
szt. 2
szt. 1
szt. 6
kpl. 6
kpl.
kpl. 1
kpl.

—_

—_

szt.
szt.
szt.
szt.

Szt.

N W AN W

szt.
szt. 3
mb. 26
szt. 1
kpl. 3
kpl. 3
szt. 3
mb. 12
kpl. 3
szt. 3
mb. 3
mb. 245
kpl. 1
mb. 22
mb. 4
mb. 2
mb. 14
szt. 4



UWAGA: Wysiegniki opraw o$wietleniowych oraz przewody oznakowac
paskami koloru z6ttego zgodnie z t.w.p., szafe oswietleniowg oznaczy¢

tabliczkg ,WO’.
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW
DO WYKONANIA OSW. ULICZNEGO PRZEWODEM [IZOLOWANYM

AsXSn 2x35 obw. osw.

BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIEJSCOWOSC - GROBLE (stacja trafo JEZOWE 22 PIKULY GROBLE)
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STACJA TRANSFORMATOROWA
JEZOWE 22 PIKULY GROBLE [1571]

- Typ stacji
- Napiecie znamionowe

- System dodatkowej ochrony od porazeri nN
- Wyprowadzenie obwodéw z rozdzielnicy nN

przewodami izolowanymi

istniejgca linia napowietfrzna 15kV

Sn=100kVA

WLZ

Rozl. gtéwny
RB-2/400A

ist. 4x PB-1/250A

1 2 3

o L4 o

D

WT-1/gG 25A *

Istniejgce
obwody
odbiorcze

Istniejgca szafa
rozdzielni nN

. o]
2
ot

wyprowadzenie kabla na istniejgca stacje trafo

L

STSa 20/250
15/0,4 kV
TN-C

ist. AL 25
obw. | o$w. kier. Groble
(ist. 2 oprawy + 3 proj.)
\ ist. AL 25

proj. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZK+ZL

(zlokalizowana przy staciji trafo)

obw. Il o$w. kier. Jezowe
(ist. 3 oprawy)

ist. AL 25
obw. Il o$w. kier. Las
(ist. 4 oprawy)

rura @ 50
/odporna na Uv

YAKXS 4x35_I=1/14m

zasilanie obwodow oswietleniowych

YAKXS 4x35 _|=2/8m

230/400V
3x $301/C16A | obud. 0Z-1/60
TALENTO
. KWh wym. 600x400x245
slerowarie tarylami X
LZ - 5x35 tk-10 \LJJ\_‘ < __J'_
A $301- BBA e 3 S4
oe Q
R P
™
SLA -32 /40A /)] 'k
]
—
3xLgY10
ZK-1
L obud. 0Z-1/60
m. 600x400x245
RBK00-160A hid
WTZ-00
F-1
/
>>ZAKYAD USHUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7  37-450 Stalowa Wola
Inwestor: OSWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
- OSWIETLENIA ULICZNEGO
GMI.NA JEZOWE ZE STACJI TRAFO JEZOWE 22 PIKUtY GROBLE
JEZOWE 136A [a7e: Groble oz
. gm. Jezowe
- ZowWe
37-430 Je dz. nr: 3735/2
__l Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA | UKLADU POMIAROWEGO
DLA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZE STACJI TRAFO JEZOWE 22 PIKULY GROBLE
T g
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SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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>>ZAKLAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<

ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

GMINA JEZOWE
JEZOWE 136A
37 - 430 Jezowe

OSWIETLENIA ULICZNEGO

OSWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

ZE STACJI TRAFO JEZOWE 22 PIKULY GROBLE

Adres:
e Groble gm. Jezowe

dz. nr: 3735/2

Nazwa I)'Sllﬂku.'
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - LOKALIZACJA SZAFY
OSWIETLENIOWEJ SO
Nr rys.:
PROJEKTANCI NR UPRAWNIEN PODPIS DATA 5
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inz. Adam Hara w?igﬂ?,f,{?,,im 09/2016 [sre:
Rysowal:
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