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PODWIESZENIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Oswietlenie uliczne — budowa odcinkow linii napowietrznych oSwietlenia ulicznego:

msc. Cholewiana Gora — Pirogi stacja trafo Cholewiana Gora 2 KR.

msc. Cholewiana Géra — Sudoty stacja trafo Cholewiana Gora 7 Sudoty (od stupa nr 14/1)
msc. Cholewiana Gora — Sudoty stacja trafo Cholewiana Gora 7 Sudoty (od stupa nr 30)
msc. Cholewiana Gora — Mtynarze stacja trafo Cholewiana Gora 3 Szkota

msc. Jata stacja trafo Jata 3 Ko$ciot

msc. Jezowe Podolszyny stacja trafo Jezowe 20 Grady (od shupa nr 6)

msc. Jezowe — Zaborczyny stacja trafo Krzywdy 4

msc. Groble stacja trafo Jezowe 22 Pikuty Groble

msc. Jezowe — Centrum stacja trafo Jezowe 14 Pawilon

msc. Jezowe Podolszyny stacja trafo Jezowe 20 Grady (od stupa nr 11)

msc. Jezowe — Podgorze stacja trafo Jezowe 17 Olszyny

msc. Jezowe — Podgorze stacja trafo Jezowe 18 Podgorze

Oswietlenie uliczne — podwieszenia obwodow o$swietleniowych na istniejacych liniach

napowietrznych nN:

msc. Cholewiana Gora — Pirogi stacja trafo Cholewiana Gora 2 KR.
msc. Stary Nart stacja trafo Nart Stary 1

msc. Zalesie stacja trafo Zalesie 4

msc. Jezowe — Kameralne stacja trafo Jezowe 2 Zagrody Szkota
msc. Jezowe — Kameralne stacja trafo Jezowe 3 Zagrody

msc. Krzywdy stacja trafo Krzywdy 5

msc. Krzywdy — Katy stacja trafo Krzywdy 1

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg nowych odcinkow oraz podwieszeniem linii
napowietrznych oswietlenia ulicznego na istniejacych liniach napowietrznych nN

w miejscowosciach jw. na terenie gm. Jezowe.



1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.4.  Przedmiot i zakres robot objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem o$wietlenia wg zakresu okre§lonego w dokumentacji projektowe;.

15. OkreSlenia podstawowe.

1.5.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych 1 osprzgtu.

1.5.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie mi¢gdzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.5.3. Przesto - cz¢s$¢ linii napowietrznej, zawarta mi¢dzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.5.4. Zwis f - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg tgczacag punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpigtosci przesta.

1.5.5. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.5.6. Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa

stuzacy do zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji
pracy.

15.7. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta zawierajace wszystkie
niezbg¢dne elementy do przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczng.

1.5.8. Osprzet linii - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia i zakonczenia

przewodow.

1.5.9. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii , przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego

innej linii lub innego urzadzenia naziemnego.

1.5.10 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich

napigcia w warunkach zakldceniowych.



1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne

wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Nazwa i kody .

Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych

Kod 31520000-7 lampy i oprawy oswietleniowe

2. MATERIALY.
2.1 Konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu naprezenia materialu
nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy

zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

2.2 Wysiegniki.

Ksztatt 1 wymiary wysiegnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupéw 1 opraw oswietleniowych uzywanych
do oswietlania drog. W projekcie zastosowano wysiggniki jednoramienne typu WO dla stupow

wirowanych jak i Zzerdzi ZN.

2.3 Oprawy oswietleniowe.
Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spelnia¢ wymagania PN-E-06305
I PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy ze zrodtami swiatta o mocy 100W
Napigcie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci II wg PN-E-06300/03.
Stopien ochrony uktadu optycznego IP-67 wg PN-E-08106.
Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego 1P-45 wg PN-E-08106.



2.4 Zrédia $wiatla,
Sodowe zrodta §wiatla do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania
BN-85/3061-29 i emitowa¢ strumien swietlny o minimalnej wartosci 100 Im/W.

W dokumentacji projektowej przyjeto zroédta swiatta 0 mocy 100W.

2.5 Zasilanie obwodow os$wietleniowych.
Zasilanie obwodow o$wietleniowych zaprojektowano zgodnie z t.w.p. wydanymi przez RE
Lezajsk, z obwodow oswietlenia istniejacego oraz z projektowanych szafek pomiarowych

o$wietleniowych.

2.6 Przewody dla podlaczenia opraw oSwietleniowych.
Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spelnia¢ wymagania
PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o

przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm? i izolacji polwinitowej.

2.7 Wkladki bezpiecznikowe.

Wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o§wietleniowej powinny spetniaé
wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne odgatezno-
bezpiecznikowe typu SV 19.2511.

2.8 Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-91/E-06400.01. Osprze¢t powinien wykazywacé si¢ wytrzymatosciag
mechaniczng nie mniejszg niz cz¢$¢ linii z ktoérg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN-93/E-04500. Czgsci osprzetu przewodzace prad
powinny by¢ wykonane z materiatow majacych przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci
przewodow roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i
doktadnosc¢ potaczenia z przewodem lub innymi cze¢§ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy

linii nalezy stosowac¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania strat energii.

2.9 Przewody.
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢ stosowane

przewody z materialow o dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na



wplywy atmosferyczne i chemiczne.

W opracowaniu stosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenienie pfomienia typu AsXSn o przekroju 2 x 35 mm?, spetniajace wymagania ZN-
94/MP-13-K2108.

2.10 Odgromniki.

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o napig¢ciu roboczym
0,5 kV 1 znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993.

Dla przewodow samono$nych nalezy stosowa¢ ograniczniki przepi¢¢ typu ASA 0,5/5.

2.11 Prety uziomow.
Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowacé prety stalowe miedziowane

¢ 16 wg. PN-75/H-93200.

2.12 Odbiér materialéw na budowie.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego

przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

2.13 Skladowanie materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare¢ postepu robot.

3. SPRZET.
3.1 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzg¢tu i maszyn ktore gwarantuja wlasciwa
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprze¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1
staz pracy.
Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,



- spawarki transformatorowej,
- zageszczarki wibracyjnej spalinoweyj,
- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otwordéw do ¢ 15 cm,

- weiggarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5 - 10 t,

4. TRANSPORT
4.1 Transport materialow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowe;,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem

si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcjg montazu wydang
przez ich producenta.
Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej czgsci stupa
oswietleniowego, lub przymocowa¢ do bocznej powierzchni stupa. Po ustawieniu, nalezy go
unieruchomié. Pion wysiggnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg o§wietleniowg lub
cigzarem roOwnym jej ci€zZarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku)

powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.2 Montaz opraw oswietleniowych.

Kazda oprawe z lampga przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do sieci
I sprawdzi¢ jej dzialanie.
Oprawy o$wietleniowe z lampami nalezy montowac po ustawieniu stupéw oswietleniowych
z samochodu z platforma i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw oswietleniowych.



Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod

wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;j.

5.3 Montaz przewodow.

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupoéw i wysiegnikdw przed
zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym troéjzytowym przewodzie.
Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigza¢ w odstgpach co jeden metr, na catej
dhugos$ci odcinka luznego.
O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody taczace oprawy
o$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyty miedziane o

przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?>.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylaczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.
Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ sie¢ pod napigciem w warunkach zakldceniowych,

nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajagcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty stosowanych materialdw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy
dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa cechowania.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot.
6.2.1. Wysiegniki.

Ustawienia wysiggnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno by¢

wykonane z tolerancja £2°.



6.2.2. Zawieszenie przewodow.

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych konstrukcji
stalowych 1 osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprgzen zawieszanych przewodow.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen
dla poszczegolnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyja¢ z Dokumentacji Projektowe;.
Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych przewoddéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji

Projektowej i PN-E-05100-1:1998.

6.2.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

6.2.4. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw 1 badah wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na

niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego o§wietlenia sa:

- dla linii na stupach typu E z przewodami AL — metr
- dla linii na stupach typu E z przewodami AsXSn - metr
- dla latarni o§wietleniowej z pojedynczym wysiegnikiem - komplet
- dla latarni o$§wietleniowej z wysiggnikiem typu T - komplet

8.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami

Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania 1 pomiary wg. punktu 6 daly wynik pozytywny.

11



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Cena jednostki obmiarowej.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuje:

- montaz przewodow oswietleniowych na istniejacych stanowiskach stupdw,
- montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadow powstatych przy podwieszaniu o$wietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylaczenia napiecia

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podtaczenie linii do sieci

- wykonanie testow i pomiardw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybdr klas oswietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe

Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.

Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
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PN-1EC99-4:1993

PN-91/E-06400.01
PN-EN 50086-2-4:2002 -

PN-EN 60439-5:2002

PN-IEC 60364-5-537

PN-E-04700:1998

PN-IEC-60364-4-41

PN-76/H-92325
PN-E-90184
PN-E-06314
PN-E-06305/00

PN-IEC-60364-6-61
PN-IEC-06160/10
PN-B-03200
BN-79/9068-01

PN-B-06050
BN-6353-03

Ograniczniki przepi¢¢. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego

Osprzet linii napowietrznych 1 stacji. Postanowienia ogdlne.
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesé 2-4:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych

w ziemi.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 5
Wymagania szczegotowe dotyczace zestawoOw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w
sieciach.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania

I badania.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku.
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10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr
43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepi¢¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych
ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nN oraz dobor osprzetu.

Opracowanie: COBR ,,Elektromontaz”. Maj 1996r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.
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