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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
|Kosztorys OSWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAP OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZE STACJI TRAFO KRZYWDY 4
1 Element Budowa linii nap. o$w. ulicznego od stupa nr 3/1 do stupa nr 3/1/-7
1.1 |KNR 201/701/2 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill,
(2) \gtebokos¢ rowu do 0.8:m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
1.2 |KNR 201/704/2 :Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
(3) gruntu 1, gtebokos$¢ rowu do 0.8-m
|R=0,955 M=1,000 S =1,000 m | 5
1.3 |KNR 510/103/2 Uktadanie kabli wielozytowych ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do |
(1) 1.0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego Kabel
'YAKXS 4x 35
IR=0,955 M=1,000 S=1,000 m 11
1.4 |KNR 510/9944/6:Zeszyt 8/9 1994r, Uktadanie kabli energetycznych na stupach betonowych, kabel '
(1) wciagany do rur ostonowych mocowanych do stupa, do 1-kg/m YAKXS 4 x 35
IR=0,955 M=1,000 S=1,000 m 14
1.5 |KNR 510/603/7 |Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
Al 4-zytowy do 50-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.6 KNR 201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:-m2, gtgbokos¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu lll
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.7 |KNR 508/404/2 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, , masa do 20-kg
szafa o$wietleniowa wg. rys. 3i4 kpl 1
1.8 |KNR 512/205/1 |Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory, 1 wykop na stanowisko stupa, zerdz
(2) 10'm stup 5
1.9 |KNR 512/205/2 |Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory, 1 wykop na stanowisko stupa, zerdz
(2) 12'm stup 2
1.10 |KNR 512/307/1 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupdw
' Krotno§é=7 m2 1,8
1.11 |KNR 510/702/8 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych, zurawiem
samochodowym, do 2 belek ustojowych stup P-10/E-2,5 I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 |ka 2
1.12 |KNR 510/702/8 |Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych, zurawiem '
samochodowym, do 2 belek ustojowych stup N-12/E-6
_ R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.13 |KNR 510/702/8 |Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych, zurawiem :
samochodowym, do 2 belek ustojowych stup N-10/E-2,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.14 |KNR 510/702/8 |Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych, zZurawiem '
samochodowym, do 2 belek ustojowych stup K-10/E-4,3
R=0,955 M=1,000 §=1,000 kpl 1
1.15 |KNR 510/802/1 |Montaz hakéw na stupie lezacym M 20 x 250
- |[R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 7
1.16 |KNR 510/9933/1|Zeszyt 12 1993r. Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznych niskiego
napiecia typu AsXSn lub podobnych, recznie, przewod izolowany 2x35-mm2 km 0,318
1.17 |KNR 510/904/1 |Montaz mostkow, roztacznych, przewdd do 70-mm2
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 5
1.18 |KNR 510/1011/1 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiggnik
1-ramienny z lampa rteciowa z 1 zaréwka oprawa OUSc- 100 W
R=0955 M=1,000 S=1,000 kpl 3

strona nr;



Budowa linii nap. oéw. ulicznego ze st trafo Krzywdy 4 w msc. Jezowe- Zaborczyny

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00055E6B)

B 2016-10-19
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.19 |KNR 510/803/1 |Montaz bezpiecznika z kosza podno$nika samochodowego
| |R=0,955 M=1,000 S=1,000 |kpl 3

1.20 |[KNR 510/1004/2 |Wcigganie przewodoéw, z udziatem podnosnika samochodowego w wysiggnik |

os$wietleniowy na stupie |

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m _ 12
1.21 |KNR 510/809/5 |Montaz uziemien, poziomych lub przewoddw uziemiajgcych, gieboko$é wykopu :

0,80-m, kategoria gruntu lll

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m | 26
1.22 |KNR 510/809/11 Montaz uziemien, mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, ‘

kategoria gruntu Il

R=0955 M=1000 S= 1,000 m 24
1.23 |[KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
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