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os$rodek zdrowia Jezowe budowlanka 23.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|/Piwnice
2|1 pietro - gabinety lekarskie
3|Przychodnia dzieci zdrowych i
chorych
4|Apteka
5/Roboty uzupetniajace
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45211000-9 |Piwnice
1.1/KSNR 3 Wykucie roznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- | m?2
0306-01 wapiennej
5.33 m?2 5.330
RAZEM 5.330
1.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
4.51 m? 4.510
RAZEM 4.510
1.3|KSNR 2 Montaz o$cieznic stalowych typu FD 1 szt.
1003-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4/KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - m2
1002-01 drzwi stalowe piwnica, pom. techniczne 2 pietro
5.33 m?2 5.330
RAZEM 5.330
1.5/KSNR 2 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych jednostronych - do kottowni i pom. m2
1202-04 technicznego z oscieznicg kompletne
Krotno$¢ = 2
2.31 m?2 2.310
RAZEM 2.310
1.6|KNR-W 7-12 | Malowanie farbg emulsyjng powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ana- |m?2
0401-04 logia: malowanie posadzki piwnic farbg do betonu
80.65 m? 80.650
RAZEM 80.650
1.7/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - piwnica i kottownia, farba
lateksowa
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.8/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng - analogia: malowanie | m?2
1401-01 farbg lateksowa $cian i sufitdw - piwnice i kottownia
347.35 m?2 347.350
RAZEM 347.350
1.9|Kalkulacja Dostawa i montaz: drzwi i przegrody do bokséw piwnicznych, wykonanie zgodnie z |kpl
wiasna dokumentacjg techniczng, konstrukcja spawana z profila zamknietego 40x40x2,5,
wypetnienie siatkg ocynkowang, fgcznie 40,1m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45215000-7; |1 pietro - gabinety lekarskie
45400000-1
2.1/KSNR 3 Wykucie réznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- | m?2
0306-01 wapiennej
432 m? 43.200
RAZEM 43.200
2.2|KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0301-01
8.59 m3 8.590
RAZEM 8.590
2.3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
137.55 m?2 137.550
RAZEM 137.550
2.4/KSNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - rozebranie posadzki i podtoza betonowego m3 bet.
0403-01
23.6 mS bet. 23.600
RAZEM 23.600
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.5/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0331-05 wapiennej
m 60.000
RAZEM 60.000
2.6/KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
3.57 m3 3.570
RAZEM 3.570
2.7|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
167.7 m?2 167.700
RAZEM 167.700
2.8|KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych - ana- |m
0306-06 logia: dla drzwi wewnetrznych, szer. $cian 12cm, nadproza prefabrykowane
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.9/KSNR 3 Rozbidrka elementéw Zelbetowych m3 bet.
0403-02
5.53 m? bet. 5.530
RAZEM 5.530
2.10/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2
0101-06
20.63 m?2 20.630
RAZEM 20.630
2.11/KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
0103-01 14 mm
0.024 t 0.024
RAZEM 0.024
2.12|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
0103-03 $r. do 14 mm
0.462 t 0.462
RAZEM 0.462
2.13/KSNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
0105-06
5.15 m3 5.150
RAZEM 5.150
2.14|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
0313-02
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
2.15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
30.35 m 30.350
RAZEM 30.350
2.16/KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
1002-01
0.9*2.0*22 m?2 39.600
RAZEM 39.600
2.17/KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyktych - analogia: futryny drewniane nastawne | m?2
1003-04
39.6 m?2 39.600
RAZEM 39.600
2.18/ NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
202 2143-02 |spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetéw o szer. 27cm, gr. 3cm
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
2.19/KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
0801-03
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
2.20|KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2.21/KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach
widrowo-cem.
30.95 m?2 30.950
RAZEM 30.950
2.22\NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- | m?2
202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kana-
téw wentylacyjnych
54.3 m?2 54.300
RAZEM 54.300
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.23|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt gipso- |m
2057-01 wych ORTH - analogia: zatopienie katownikéw aluminiowych ochronnych w tynku/
gtadzi
132 m 132.000
RAZEM 132.000
2.24|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - analogia: 2 krotne m2
0802-06 szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2
1060.70 m?2 1060.700
RAZEM 1060.700
2.25NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - Sciany i sufity przed malowaniem
994.70 m?2 994.700
RAZEM 994.700
2.26)|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany przed utozeniem lamperii z tynku mozaikowego
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
2.27/KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-04 przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farba lateksowa
994.70 m?2 994.700
RAZEM 994.700
2.28/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia- |m?2
0505-03 nach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
2.29/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
0829-04
165.2 m?2 165.200
RAZEM 165.200
2.30|Kalkulacja Dostawa i montaz: komplet uchwytéw dla niepetnopsrawnych (tazienka) kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.31/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm - wyréwnanie nieréwnosci, uzupetienie po rozebranych scianach, zniwelo-
wanie réznic wysokosci posadzek
72.98 m?2 72.980
RAZEM 72.980
2.32|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
0604-01
243.25 m?2 243.250
RAZEM 243.250
2.33|/KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m2
0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm
243.25 m?2 243.250
RAZEM 243.250
2.34/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. | m?
1102-01 20 mm
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
2.35/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm
222.75 m?2 222.750
RAZEM 222.750
2.36|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?2
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 2
243.25 m?2 243.250
RAZEM 243.250
2.37/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
1106-07 15x15¢cm, gr. 3mm
243.25 m?2 243.250
RAZEM 243.250
2.38/ NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - po-
sadzka z ptytek gresowych typu "tartan" antyposlizgowa (min. R11)
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
2.39|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
42.02 m 42.020
RAZEM 42.020
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.40 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - do- |m?2
1123-02 stawa i montaz: wyktadzina podtogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektow
uzytecznosci publicznej, szpitali, szkdt; grubosci 2,5mm, tgczenie przez spawanie
wraz z wykonaniem cokolikow szer. 15cm
222.75+29.77 m?2 252.520
RAZEM 252.520
2.41|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych -  |m?2
1123-04 analogia: spawanie wykfadziny
222.75+29.77 m?2 252.520
RAZEM 252.520
2.42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
27.85 m3 27.850
RAZEM 27.850
2.43/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
4.85 + 23.6 m3 28.450
RAZEM 28.450
2.44|Kalkulacja Dostawa i montaz: odbojnica na $ciane o szerokosci 30cm z ptyty meblowej wiéro- |kpl
wiasna wej gr. 18mm, oklejona obrzezem PCV o grubosc 1mm, montaz na wysokosci
oparcia krzesel, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dtug. tagczna 44m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.45|Kalkulacja Dostawa i montaz: krzesta metalowe, siedzisko oraz oparcie tapicerowane, kolorys-|kpl
wiasna tyka w uzgodnieniu z Inwestorem, montowane w zestawy: po 3szt - 7 kpl, po 2 szt
-2 kpl, po 4 szt - 2 kpl, po 7 szt - 3 kpl, po 8 szt - 1 kpl - montaz na parterze i pie-
trze zgodnie z projektem technologii oraz kosze metalowe na $mieci ze stali szlifo-
wanej, matowej z wyjmowanym plastikowym wiaderkiem, z przyciskiem pedatowym
o pojemnosci 20 litréw - 5 szt pietro (w kazdym WC i 2 na poczekalni); 4 szt parter
(w kazdym WC i 2 na poczekalni)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45215000-7; |Przychodnia dzieci zdrowych i chorych
454000001
3.1/KSNR 3 Wykucie réznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- | m?2
0306-01 wapiennej
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
3.2|KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0301-01
5.41 m3 5.410
RAZEM 5.410
3.3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
71.55 m?2 71.550
RAZEM 71.550
3.4/KSNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - rozebranie posadzki i podtoza betonowego m3 bet.
0403-01
10.6 mS bet. 10.600
RAZEM 10.600
3.5|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0331-05 wapiennej
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3.6/KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
5.065 m3 5.065
RAZEM 5.065
3.7|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
65.4 m?2 65.400
RAZEM 65.400
3.8/KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych - ana- |m
0306-06 logia: dla drzwi wewnetrznych, szer. $cian 12cm, nadproza prefabrykowane
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
3.9/KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
1002-01
231 m?2 23.100
RAZEM 23.100
3.10/KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyktych - analogia: futryny drewniane nastawne | m?2
1003-04
23.1 m?2 23.100
RAZEM 23.100
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.11/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
202 2143-02 |spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetéw o szer. 27cm, gr. 3cm
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
3.12|KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
0801-03
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
3.13|KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
3.14/KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach
widrowo-cem.
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
3.15/NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- | m?2
202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kana-
téw wentylacyjnych
22.66 m?2 22.660
RAZEM 22.660
3.16|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt gipso- |m
2057-01 wych ORTH - analogia: zatopienie katownikéw aluminiowych ochronnych w tynku/
gtadzi
84 m 84.000
RAZEM 84.000
3.17/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - analogia: 2 krotne m2
0802-06 szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2
565.5 m?2 565.500
RAZEM 565.500
3.18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany i sufity przed malowaniem
517.5 m?2 517.500
RAZEM 517.500
3.19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany przed utozeniem lamperii z tynku mozaikowego
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3.20|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-04 przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farba lateksowa
517.5 m?2 517.500
RAZEM 517.500
3.21/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia- |m?2
0505-03 nach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3.22|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
0829-04
49.4 m? 49.400
RAZEM 49.400
3.23|Kalkulacja Dostawa i montaz: komplet uchwytéw dla niepetnopsrawnych (tazienka) kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.24 KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm - wyréwnanie nieréwnosci, uzupetienie po rozebranych scianach, zniwelo-
wanie réznic wysokosci posadzek
39.69 m?2 39.690
RAZEM 39.690
3.25/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
0604-01
132.3 m?2 132.300
RAZEM 132.300
3.26|KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m2
0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm
132.3 m?2 132.300
RAZEM 132.300
3.27/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. | m?
1102-01 20 mm
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.28/ KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm
123.1 m?2 123.100
RAZEM 123.100
3.29/KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?2
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 2
132.3 m?2 132.300
RAZEM 132.300
3.30/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
1106-07 15x15¢cm, gr. 3mm
132.3 m?2 132.300
RAZEM 132.300
3.31/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - po-
sadzka z ptytek gresowych typu "tartan" antyposlizgowa (min. R11)
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
3.32|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
17.64 m 17.640
RAZEM 17.640
3.33|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - do- |m?2
1123-02 stawa i montaz: wyktadzina podtogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektéw
uzytecznosci publicznej, szpitali, szkdt; grubosci 2,5mm, tgczenie przez spawanie
wraz z wykonaniem cokolikow szer. 15cm
123.1+15.79 m?2 138.890
RAZEM 138.890
3.34|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych -  |m?2
1123-04 analogia: spawanie wykfadziny
123.1+15.79 m?2 138.890
RAZEM 138.890
3.35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
15.43 m3 15.430
RAZEM 15.430
3.36/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
3.37|Kalkulacja Dostawa i montaz: kontuar - recepcja, zgodnie z rys. A10 kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.38|Kalkulacja Dostawa i montaz: odbojnica na $ciang o szeroko$ci 30cm z ptyty meblowej wiéro- |kpl
wiasna wej gr. 18mm, oklejona obrzezem PCV o grubosc 1mm, montaz na wysokosci
oparcia krzesel, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, dtug. tagczna 32m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.39|Kalkulacja Dostawa i montaz: stolik do przewijania niemowlat kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45215000-7; |Apteka
45400000-1
4.1/KSNR 3 Wykucie roznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- | m?2
0306-01 wapiennej
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4.2/KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0301-01
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
4.3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
83.1 m?2 83.100
RAZEM 83.100
4.4/KSNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - rozebranie posadzki i podtoza betonowego m3 bet.
0403-01
9.7 mS bet. 9.700
RAZEM 9.700
4.5/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0331-05 wapiennej
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.6/KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
4.7/KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych - ana- [m
0306-06 logia: dla drzwi wewnetrznych, szer. $cian 12cm, nadproza prefabrykowane
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4.8|KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - ana- |m?
1012-03 logia: okno podawcze PVC wewnetrzne
0.54 m?2 0.540
RAZEM 0.540
4.9/KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
1002-01
0.9*2.0*12 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4.10|KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyktych - analogia: futryny drewniane nastawne | m?2
1003-04
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4.11KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
0801-03
277.2 m?2 277.200
RAZEM 277.200
4.12|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
202 2143-02 |spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetéw o szer. 27cm, gr. 3cm
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
4.13/KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
4.14/KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach
widrowo-cem.
26.25 m?2 26.250
RAZEM 26.250
4.15|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- | m?2
202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kana-
téw wentylacyjnych
39.04 m?2 39.040
RAZEM 39.040
4.16|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipso- |m
2057-01 wych ORTH - analogia: zatopienie katownikéw aluminiowych ochronnych w tynku/
gtadzi
96 m 96.000
RAZEM 96.000
4.17|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - analogia: 2 krotne m2
0802-06 szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2
544.76 m?2 544.760
RAZEM 544.760
418/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - Sciany i sufity przed malowaniem
498.56 m?2 498.560
RAZEM 498.560
4.19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany przed utozeniem lamperii z tynku mozaikowego
46.2 m? 46.200
RAZEM 46.200
4.20|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-04 przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farba lateksowa
498.56 m?2 498.560
RAZEM 498.560
4.21|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia- |m?2
0505-03 nach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika
46.2 m? 46.200
RAZEM 46.200
4.22|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
0829-04
92.36 m?2 92.360
RAZEM 92.360
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.23|KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm - wyréwnanie nieréwnosci, uzupetienie po rozebranych scianach, zniwelo-
wanie réznic wysokosci posadzek
32.06 m?2 32.060
RAZEM 32.060
4.24 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
0604-01
106.85 m?2 106.850
RAZEM 106.850
4.25/KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m2
0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm
106.85 m?2 106.850
RAZEM 106.850
4.26| KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. | m?
1102-01 20 mm
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
4.27|KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm
103.95 m?2 103.950
RAZEM 103.950
4,28/ KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 2
106.85 m?2 106.850
RAZEM 106.850
4.29|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07 15x15¢cm, gr. 3mm
106.85 m?2 106.850
RAZEM 106.850
4.30/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - po-
sadzka z ptytek gresowych typu "tartan" antyposlizgowa (min. R11)
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
4.31/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
m 7.400
RAZEM 7.400
4.32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - do- |m?2
1123-02 stawa i montaz: wyktadzina podtogowa PCV wg normy EN 1441:2004 dla obiektow
uzytecznosci publicznej, szpitali, szkdt; grubosci 2,5mm, tgczenie przez spawanie
wraz z wykonaniem cokolikow szer. 15cm
103.95+14.1 m?2 118.050
RAZEM 118.050
4.33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych -  |m?2
1123-04 analogia: spawanie wykfadziny
103.95+14.1 m?2 118.050
RAZEM 118.050
4.34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
14.99 m3 14.990
RAZEM 14.990
4.35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
9.7 m3 9.700
RAZEM 9.700
Roboty uzupetniajace
5.1|Kalkulacja Demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego z podmuréwkg i fundamentem beto- |kpl
wiasna nowym, utylizacja materiatow, dowiezienie ziemi na zasypanie wykopow, plantowa-
nie terenu i zasianie trawy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2|Kalkulacja Dostawa, sadzenie i pielegnacja: tuja szmaragdowa, wys. sadzonki 110-140cm, kpl
wiasna 100szt. - miejsce sadzenia z uzgodnieniu z uzytkownikiem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 7607.0432
RAZEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

H Lp. ‘ Nazwa ‘ Jm llosé Cena jedn. Wartos¢ |‘
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0650
2.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5.2530
3./ Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3920.1800
4.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2825
5./ cement portlandzki 25 t 1.0184
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2496
7.| ciasto wapienne (wapno gaszone) t 1.0704
8.|Demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego z podmuréwka i funda- | kpl 1.0000
mentem betonowym, utylizacja materiatéw, dowiezienie ziemi na zasy-
panie wykopdw, plantowanie terenu i zasianie trawy
9.|deski iglaste obrzynane 14-25 mm K. 11l m3 0.0825
10.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.1357
11.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0413
12.|Dostawa i montaz: drzwi i przegrody do bokséw piwnicznych, wykona- |kpl 1.0000
nie zgodnie z dokumentacjg techniczng, konstrukcja spawana z profila
zamknietego 40x40x2,5, wypetnienie siatkg ocynkowang 50x50mm,
tacznie 40,1m2
13.|Dostawa i montaz: komplet uchwytéw dla niepetnopsrawnych (fazien- | kpl 2.0000
ka) zgodnie z dokumentacja
14.| Dostawa i montaz: kontuar - recepcja kpl 1.0000
15.|Dostawa i montaz: krzesta metalowe, siedzisko oraz oparcie tapicero- |kpl 1.0000
wane, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, montowane w zestawy:
po 3szt - 7 kpl, po 2 szt - 2 kpl, po 4 szt - 2 kpl, po 7 szt - 3 kpl, po 8
szt - 1 kpl - montaz na parterze i pietrze zgodnie z projektem technolo-
gii oraz kosze metalowe na $mieci ze stali szlifowanej, matowej z wyj-
mowanym plastikowym wiaderkiem, z przyciskiem pedatowym o pojem-
nosci 20 litréw - 5 szt pigtro (w kazdym WC i 2 na poczekalni); 4 szt
parter (w kazdym WC i 2 na poczekalni)
16.| Dostawa i montaz: odbojnica na $ciane o szerokosci 30cm z ptyty meb-|kpl 1.0000
lowej widrowej gr. 18mm, oklejona obrzezem PCV o grubo$c 1mm,
montaz na wysokos$ci oparcia krzeset, kolorystyka w uzgodnieniu z In-
westorem, dtug. tgczna 32m
17.|Dostawa i montaz: odbojnica na $ciane o szerokosci 30cm z ptyty meb-|kpl 1.0000
lowej widrowej gr. 18mm, oklejona obrzezem PCV o grubo$c 1mm,
montaz na wysokos$ci oparcia krzeset, kolorystyka w uzgodnieniu z In-
westorem, dtug. tgczna 44m
18.| Dostawa i montaz: stolik do przewijania niemowlat kpl 1.0000
19.|Dostawa, sadzenie i pielegnacja: tuja szmaragdowa, wys. sadzonki kpl 1.0000
110-140cm, 100szt.
20.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1559
21.|Drzwi stalowe rozwierane przeciwpozarowe kg 369.6000
22.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 1688.4000
23.|farba do betonu dm?3 10.2506
24.|Farba lateksowa dm3 666.4844
25. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 578.8800
26.| Gips budowlany szpachlowy t 10.8922
27.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1088
28.| klamry ciesielskie kg 5.4404
29.| klej winylowy kg 305.6760
30.|Kliny z drewna m3 0.0046
31.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 671.3420
32.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 86.8320
33.|taczniki rozporowe kpl. szt. 177.4800
34.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 51.0400
35.|masa tynkarska mozaikowa kg 881.1000
36.| nadproze prefabrykowane, dla drzwi wewnetrznych m 33.1500
37.narozniki ochronne aluminiowe perforowane m 327.6000
38.|okna podawcze PVC wewnetrzne m?2 0.5400
39.| oscieznice drewniane nastawne m?2 84.3000
40.| Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 3.0000
41.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 545.1120
42.|pasta podtogowa bezbarwna kg 50.9460
43.| piasek do zapraw m3 6.6839
44.| Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5 mm typ A (GKB) m?2 119.4800
45. | plytki ceramiczne szkliwione m?2 313.0992
46.| Piytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 9.0531
47.| Ptytki gresowe typu "tartan" 30x30 cm antyposlizgowa (min. R11) m?2 34.2300
48. | plytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm szt. 3047.9400
49.| Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 25.3260

-10-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
50.| ptyty z konglomeratéw kamiennych gr. 3cm - szerokos¢ 27cm m?2 14.1360
51.|preparat gruntujacy do $cian dm3 442.3672
52.|preparat gruntujgcy do $cian - pod nawierzchnie z tynku mozaikowego |dm3 35.2440
53. | prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg 9.1200
54.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do 14 mm kg 24.1440
55. | prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. do 14 mm kg 464.7720
56. | prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 15.2838
57.| profile CW m 213.4400
58. | profile UW m 82.3600
59.| Siatka "Rabitza"15x15mm, fi 3 mm m? 492.0480
60.| skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne m?2 84.3000
61.| skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne m?2 5.3300
62.| szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 1206.4560
63.|tasma spoinowa m 171.6800
64.|tasma uszczelniajgca m 134.5600
65.| wkrety szt. 1421.0000
66.|woda m3 0.6661
67./Woda z rurociggow m3 0.8996
68. | wykiadzina podtogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej m?2 555.3114
69.|zaprawa cementowa M 12 m3 23.0493
70.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.3192
71.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.5764
72.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 16.0927
73.|zaprawa gipsowa ORTH ROTRING t 0.0749
74.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1867.7764
75.|Zaprawa klejowa do pustakéw z betonu komérkowego m3 3.7170
76.|zaprawa spoinujgca kg 181.6536
77.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.1092
78.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 11.7641
2.|gietarka do pretéw m-g 2.3143
3./nozyce do pretéw m-g 2.7936
4.|prosciarka do pretow m-g 2.0730
5./ samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 102.4996
6. Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7.2409
7.|$rodek transportowy m-g 18.1856
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 28.3188
9.|Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 124.3552
10.| zuraw okienny m-g 1.0253
11.]zuraw okienny przenosny m-g 0.3120
RAZEM
Stownie:
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