PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Jezowem
Roboty budowlane - cze$¢ mieszkalna
ADRES INWESTYCII : Jezowe, dz. nr ewid. 7011/1, 7011/7, 7011/8
INWESTOR : Gmina Jezowe
ADRES INWESTORA : Jezowe 136A
_ 37-430 Jezowe
BRANZA : budowlana
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Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



o$rodek zdrowia Jezowe budowlanka MIESZKANIATABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45211000-9 |Czes¢ mieszkalna
1.1/KSNR 3 Wykucie réznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- | m?2
0306-01 wapiennej
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.2|KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0301-01
29.57 m3 29.570
RAZEM 29.570
1.3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
185.33 m?2 185.330
RAZEM 185.330
1.4/KSNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - rozebranie posadzki i podtoza betonowego m3 bet.
0403-01
254 mS bet. 25.400
RAZEM 25.400
1.5/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0331-05 wapiennej
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
1.6/KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760
1.7/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
189.36 m?2 189.360
RAZEM 189.360
1.8/ KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych - ana- |m
0306-06 logia: dla drzwi wewnetrznych, szer. $cian 12cm, nadproza prefabrykowane
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
1.9/KSNR 2 Montaz o$cieznic stalowych typu FD 1 - analogia: o$cieznice metalowe - drzwi wej-|szt.
1003-01 Sciowe do mieszkan
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.10|KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - m2
1002-01 drzwi stalowe wejsciowe do mieszkan
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
1.11/KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
1002-01
13.23 m?2 13.230
RAZEM 13.230
1.12|KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyktych - analogia: futryny drewniane nastawne | m?2
1003-04
13.23 m?2 13.230
RAZEM 13.230
1.13|KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
0801-03
396.36 m?2 396.360
RAZEM 396.360
1.14/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
202 2143-02 |spoiwie poliestrowym - obsadzenie parapetéw o szer. 27cm, gr. 3cm
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
1.15/KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
35.1 m?2 35.100
RAZEM 35.100
1.16|KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach
widrowo-cem.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
1.17/NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- | m?2
202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa kana-
téw wentylacyjnych
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
1.18/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt gipso- |m
2057-01 wych ORTH - analogia: zatopienie katownikéw aluminiowych ochronnych w tynku/
gtadzi
96 m 96.000
RAZEM 96.000
1.19/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - analogia: 2 krotne m2
0802-06 szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2
1546.09 m?2 1546.090
RAZEM 1546.090
1.20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany i sufity przed malowaniem
1421.29 m?2 1421.290
RAZEM 1421.290
1.21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany przed utozeniem lamperii z tynku mozaikowego
124.8 m?2 124.800
RAZEM 124.800
1.22/KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-04 przygotowaniem powierzchni - analogia: malowanie farba lateksowa
261 m?2 261.000
RAZEM 261.000
1.23|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia- |m?2
0505-03 nach - w formie tynku mozaikowego, wys. 150cm od cokolika
124.8 m?2 124.800
RAZEM 124.800
1.24/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - ptytki ceramiczne m2
0829-04 szkliwione
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
1.25/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
1102-02 20 mm - wyréwnanie nieréwnosci, uzupetienie po rozebranych scianach, zniwelo-
wanie réznic wysokosci posadzek
76.47 m?2 76.470
RAZEM 76.470
1.26|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
0604-01
254.9 m?2 254.900
RAZEM 254.900
1.27|\KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo EPS 100-038 gr. 5cm
254.9 m?2 254.900
RAZEM 254.900
1.28/ KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. | m?
1102-01 20 mm
254.9 m?2 254.900
RAZEM 254.900
1.29/KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m?
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 2
254.9 m?2 254.900
RAZEM 254.900
1.30/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
1106-07 15x15¢cm, gr. 3mm
254.9 m?2 254.900
RAZEM 254.900
1.31/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ana-
logia: ptytki gresowe szkliwione
130.5 m?2 130.500
RAZEM 130.500
1.32|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - analogia: ptytki gresowe szkliwione
96.15 m 96.150
RAZEM 96.150
1.33 NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia: ptytki gresowe typu "tartan" anty-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56.26 m?2 56.260
RAZEM 56.260
1.34|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych - HDF, kl. AC4 m2
202 1136-01
124.4 m?2 124.400
RAZEM 124.400
1.35/KSNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim m
1201-01 stopniu jednoptaszczyznowe - balustrada wewnetrzna ze stali nierdzewnej
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
1.36|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
55.52 m3 55.520
RAZEM 55.520
1.37|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
254 m3 25.400
RAZEM 25.400
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 4720.4354
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|balustrady i pochwyty stalowe nierdzewne kg 190.8000
2.|Cegfa bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4374.7200
3.|cement portlandzki 25 t 0.3924
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.3695
5.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 892.1500
6.| Farba lateksowa dm?3 75.6900
7.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 305.8800
8.|Gips budowlany szpachlowy t 7.7420
9.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8660
10.| klej poliuretanowy kg 12.4400
11.|Kliny z drewna m3 0.0026
12.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 45.8820
13.|listwy przyscienne z drewna m 144.3040
14. taczniki rozporowe kpl. szt. 31.3650
15.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 9.0200
16.| masa tynkarska mozaikowa kg 686.4000
17./nadproze prefabrykowane, dla drzwi wewnetrznych m 19.8900
18.|narozniki ochronne aluminiowe perforowane m 100.8000
19.| o$cieznice drewniane nastawne m?2 13.2300
20.| Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 5.0000
21.|Panele podtogowe z piyty HDF, kl. AC4 m?2 129.3760
22.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 288.0370
23.|piasek do zapraw m3 1.9953
24.|Piyta gipsowo-kartonowa zwykia grub. 12,5 mm typ A (GKB) m?2 21.1150
25.| ptytki ceramiczne szkliwione m?2 338.9850
26.| Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 12.9803
27.|Plytki gresowe typu "tartan" 30x30 cm antyposlizgowa (min. R11) m?2 59.0730
28.| ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 1552.7520
29. | Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 13.3823
30.| ptyty z konglomeratéw kamiennych gr. 3cm - szerokos¢ 27cm m?2 8.1840
31.| preparat gruntujgcy do $cian dm3 312.6838
32.|preparat gruntujgcy do $cian - pod nawierzchnie z tynku mozaikowego |dm?3 27.4560
33. | prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg 5.2800
34. | profile CW m 37.7200
35. | profile UW m 14.5550
36.| Siatka "Rabitza"15x15mm, fi 3 mm m? 259.9980
37.| skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne m?2 13.2300
38.| skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne m?2 10.5000
39.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 156.6000
40.|tasma spoinowa m 30.3400
41.|tasma uszczelniajgca m 23.7800
42.|wkrety szt. 251.1250
43.|Woda z rurociggéw m3 0.6280
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o$rodek zdrowia Jezowe budowlanka MIESZKANIA.KSAESTAW IENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
44.|zaprawa cementowa M 12 m3 121791
45.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1848
46.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.8308
47.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 8.1650
48.|zaprawa gipsowa t 0.0230
49.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2429.9282
50.|Zaprawa klejowa do pustakéw z betonu komérkowego m3 1.8936
51.|zaprawa spoinujgca kg 165.0942
52.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.0702
53.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.6950
2./ samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 71.7716
3./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 12.5957
4. spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.9460
5.|$rodek transportowy m-g 8.0439
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 11.0210
7.|Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 64.4478
8.|zuraw okienny m-g 0.7987
9.| zuraw okienny przenosny m-g 0.0960
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 15489




