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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem n/n opracowania jest budowa odcinka sieci
wodociggowe] w m. Lancut pomigdzy ulicami Traugutta i MoScickiego wraz z uzbrojeniem
podziemnym i obejmuje swoim zakresem:

e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢160mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10
e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10

Projektowane odcinki sieci wodociggowej projektuje si¢ z rur HDPE ¢110mm 1 ¢160mm
typu PE100 SDR17 na ci$nienie 1MPa. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu odbedzie si¢ do
istniejgcej sieci 160mm na dziatkach nr 4739/8 1 4761/1 za pomoca trojnika PE z zastosowaniem
zasuw we wszystkich kierunkach sieci. Dodatkowo odcinek sieci wodociggowej na odc. W3-W4 z
rur 9160mm dla zwigkszenia niezawodnosci dostaw wody w odpowiedniej ilosci 1 pod wiasciwym
ci$nieniem polgczony zostanie z istn. siecig wodociggowa z rur @1 10mm na dz. nr 4789/10.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz odprowadzenie
sciekow, wylacznie sanitarnych, z obiektow uzyteczno$ci publicznej, budynkéow mieszkalnych
jedno 1 wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych w w/w miejscowosci w poblizu
planowanej inwestycji.

Projektowane odcinki sieci maja na celu rozwo6j 1 poprawe infrastruktury miejskiej na tym
obszarze.

Opracowanie obejmuje projekt robot instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych i drogowych — koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej
sieci wodociggowe].

W projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace z protokotu z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lancucie.

W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI WODOCIAGOWE]:

Ip Odc. Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka iloS¢ jednoste
miary razem [m]
Wodociag z rur PE 6110mm PE100 SDR17
1 (PN10) [m] 260
1.1 WI1-W2 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2
1.2 Zasuwa 23, DN100mm [szt] 1
Hydrant HI, H2, H7, H3 - DN8Omm
13 ze zasuwg DNSOmm [kpl] 4
Wodociag z rur PE 6160mm PE100 SDR17
2 (PN10) [m] 475
2.1 W3-W4 Zasuwy Z4, Z5i 26, Z7- DN150mm [szt] 4
Hydrant H4, H5, H8, H6, H9 - DN8Omm
2.2 ze zasuwg DNS8Omm [kpl] J
3 od sieci do Wodociag z rur PE ¢ 90mm PE100 SDR17 [m] 6.5
hydrantu H5 i H9 (PN10) ’

Razem dtg. wodociagu: 741.5m

2. Podstawa opracowania i materialy projektowe
e Umowa z Miastem Lancut;
e Uzgodnienia z urzedami, Wtascicielami dzialek zawarte w odrebnej czesci opracowania;
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e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.20.2014 z dnia
18.08.2014r. ;

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

e Wizja lokalna przy udziale zainteresowanych mieszkancoéw, uzgodnienia w terenie;

e Wytyczne projektowania wodociggdw;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Katalogi producentéw elementow kanalizacji 1 sieci wodociggowych;

e Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby budowy kanalizacji 1 wodociggu w m. Lancut
przy ulicy Traugutta 1 MoScickiego.

w

. Charakterystyka inwestycji, zapotrzebowanie wody i bilans Sciekow
Obszar objety inwestycja dotyczy dzialek pomiedzy ulicami: Traugutta i Moscickiego w
miescie Lancut.

Celem inwestycji jest doprowadzenie wody na cele bytowo — gospodarcze oraz
odprowadzenie $ciekoOw, wylacznie sanitarnych, z obiektow uzytecznosci publicznej, budynkow
mieszkalnych jedno i1 wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych na w/w obszarze. W
chwili obecnej obserwuje si¢ duze zainteresowanie inwestowaniem w budownictwo mieszkalne na
tym obszarze. Nalezy zwroci¢ uwage jednak na fakt, iz w najblizszych latach do projektowanej
obecnie sieci wodociggowej bedzie przytaczone niewielu uzytkownikow.

Docelowo projektuje si¢ przylaczenie wszystkich dziatek budowlanych znajdujacych si¢ w
zasigegu niniejszej sieci.

Zapotrzebowanie na wod¢ okreslono na podstawie norm okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. Lacznie przewiduje si¢ w przysztosci ok. 7szt.
przylaczy wodociggowych. Bierze si¢ pod uwage standard wyposazenia mieszkan w przybory
sanitarne. W obliczeniach przyjeto dobowe zuzycie wody przez 1 mieszkanca w ilosci 100
dm?®/dobe.

Bilans przedstawia si¢ nastepujaco:

$redni dobowy 70 x 4 x 100dm*/dobe = 28 m*/dobe
max. dobowy 28 m’/dobe x 1,5 = 42 m*/dobe

éredni godzinowy 1,17 m’/h

max. godzinowy 1,17 m*h x 1,6 = 1,87 m*/h

Sie¢ wodociggowa zostata przeliczona na rozbidér max godzinowy.

Do obliczen zapotrzebowania na wodg przyjeto nastgpujace kryteria:

1. zapotrzebowanie jednostkowe wedtug zarzadzenia Nr 7 Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 31.01.2002 roku w sprawie przeci¢tnych norm zuzycia wody. Przyjecie
tych danych umozliwi urealnienie wielkosci zapotrzebowania wody;

2. dane demograficzne wynikaja gltdéwnie z ilosci potencjalnych gospodarstw domowych, ktoére
moga zosta¢ w przysztosci wybudowane na dziatkach bioragcych udziat w inwestycji,

3. zalozono, ze do sieci wodociggowej docelowo beda podigczone wszystkie gospodarstwa w
obrebie projektowanego odcinka sieci wodociggowe;;

4. drednie zuzycie na mieszkanca przy wyposazeniu mieszkania w ubikacje sptukiwang, fazienke
z lokalnym zrodtem cieptej wody w ilosci obecnie 100 1I/mk/dobe i docelowo 115 I/mk/dobg;

5. perspektywiczny wzrost zapotrzebowania w ilosci 20%.
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4. Roboty ziemne

Dla realizacji inwestycji przewidziano pas montazowy o szer. 6m. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy wykona¢ mechanicznie,
recznie jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia 1 tam gdzie zastrzegli to sobie wlasciciele
dziatek. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokosci wg zataczonego
rysunku. Stosowac¢ obustronne rozparcie §cian przy uzyciu wyprasek stalowych 1 bali drewnianych
lub umocnienia systemowe przesuwne typu ,,box”.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wod gruntowych, przewiduje si¢ konieczno$¢
odwodnienia dna wykopoéw. Podczas prowadzenia robdt geologicznych stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej, w okresach zwigkszonych opadow atmosferycznych, lub roztopéw wiosennych —
trzeba liczy¢ si¢ z ewentualno$cig zastosowania wigkszej ilosci iglofiltrow. Nalezy wigc
przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia dna wykopow. W gruntach spoistych, przy poziomie wody
gruntowej nie wyzszym niz 0,5m powyzej dna wykopu, odwodnienie wykona¢ przy uzyciu pomp
spalinowych, poza obreb wykopu. Przy innych odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych moze by¢ potrzebne zastosowanie iglofiltrow. Decyzje o zastosowaniu 1 sposobie
odwodnienia podejmie inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Wody odebrane z wykopu
odprowadzi¢ do rowow odwadniajacych.

W razie wystgpienia niekorzystnych warunkoéw gruntowych, rurociggi beda uktadane w
warstwie piaskow drobnych, piaskow gliniastych, piaskéw $rednich, pylow piaszczystych. W razie
potrzeby zastabilizowa¢ dno wykopdéw. Pod rurociggi zastosowac¢ warstwe podsypki z piasku.
Zaprojektowano podsypke grubosci 10cm. Podsypka musi by¢ wyprofilowana zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Zar6wno materiat podsypki jak 1 obsypki nie moze zawiera¢ kamieni, nie
moze by¢ zmrozony, nie moze posiada¢ czeSci z ostrymi krawedziami. Obsypanie bokow
rurociggu PE oraz zasypanie do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykonaé nalezy warstwowo z
zageszezeniem. Pozostata czg$¢ wypetienia wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom
obsypki ochronnej, na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe 5-10cm powyzej projektowane;]
rzednej wykopu 1 wyprofilowa¢ dno zgodnie z projektowanym spadkiem, bezposrednio przed
ulozeniem rur. Usung¢ kamienie i1 inne ostre przedmioty. Obsypanie bokéw rur piaskiem
(wykorzysta¢ piasek z wykopow) oraz zasypanie do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonad
nalezy warstwowo z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Pozostalg czes¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym, takze starannie zaggszczanym
warstwami, zwlaszcza dotyczy to odcinkow prowadzonych pod drogami.

Sie¢ wodociggowa przebiega w drogach zwirowych dojazdowych do posesji oraz po
dziatkach prywatnych w chwili obecnej wykorzystywanych rolniczo.

Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ zwirowa, a teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5. Wodociag

5.1. Material, srednice, spadki.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur typ PE100 SDR17 ¢110mm 1 ¢160mm tgczonych
metodg zgrzewania doczolowego. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania prob szczelnosci na
ci$nienie 10 atm (wg PN) nalezy stosowac rury na cisnienie 1MPa, tzn. rury PN 10.

Wiaczenie do istniejacej sieci @160mm na dziatkach nr 4739/8 1 4761/1 za pomocg trdjnika
z zastosowaniem zasuw we wszystkich kierunkach sieci. Dodatkowo odcinek sieci wodociagowe;j
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na odc. W3-W4 z rur 6160mm dla zwigkszenia niezawodnos$ci dostaw wody w odpowiedniej ilosci
1 pod wlasciwym ci$nieniem potgczony zostanie z istn. siecig wodociggowa z rur @110mm na dz. nr
4789/10.

W celu stabilizacji rurociggu PE wykona¢ nalezy bloki oporowe z betonu B—10—zgodnie z
normg BN-81/9192-05.

Bloki oporowe wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
rurociggu. Miedzy blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii
PVC — nie nalezy stosowa¢ papy bitumiczne;.

Rury winny posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowiadaé przepisom
prawa budowlanego.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej, lecz przed zasypaniem wykopow, nalezy zleci¢
specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Na trasie wodociagu projektuje si¢ zasuwy odcinajace oraz zestawy hydrantowe DN8Omm
wraz ze zasuwg odcinajgcg DN80mm, kolanem stopowym oraz prostka FF kotierzowa. Kolano
stopowe nalezy oprze¢ na plytce betonowe;.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac tylko takie materiaty, ktére posiadaja
atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do kontaktu z woda do spozycia
przez ludzi.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z istniejacg siecig gazowg oraz projektowanym kablem
zasilania energetycznego pompowni.

6.1. Skrzyiowania z gazociggiem

Sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z siecig gazowa. Niweleta wodociggu w miejscach
przekroczenia zaprojektowana zostata tak, aby odleglos¢ od zewnetrznych krawedzi gazociagu i1
wodociggu wyniosta minimum 0,25m.

Przed zasypaniem przekroczenia gruntem rodzimym, rur¢ gazowa na odcinku 3m (po 1,5 m z
kazdej strony rurociggu) obsypac zwirem, pospotka lub grubym piaskiem warstwa grubosci 0,30m
od gory 1 0,10m od dohu rurociggu. W miejscu przekroczenia przestrzen pomigdzy rurociggiem
gazowym, a wodociggiem wypetic¢ zwirem pospotka lub grubym pisakiem i zaggscic.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w
sprawie stref ochronnych wzgledem istniejacej sieci gazowej oraz normy PN — 91/M-34501.

Prace ziemne w obrebie gazociggu prowadzi¢ regcznie pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela dostawcy gazu, ktérego nalezy powiadomi¢ pisemnie 7 dni wcze$niej przed
rozpoczeciem robot. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki, a po zakonczeniu robot nalezy
sporzadzi¢ koncowy protokot odbioru.

Kazde skrzyzowanie zglosi¢ do odbioru w Z.G. zas$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy
uzyskac protokolarne potwierdzenie od dostawcy gazu, ze w trakcie robot nie spowodowano koliz;ji
ani uszkodzenia sieci gazowe;.

Skrzyzowania zinwentaryzowac¢ geodezyjnie powykonawczo.

6.2. Roboty pod napowietrzng linig elektroenergetyczng

Przed przystapieniem do budowy wodociagu pod napowietrzng linig energetyczng wystapic
nalezy do wiasciwego rejonu energetycznego celem uzgodnienia bezpiecznych warunkow pracy.
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Wszelkie prace ziemne pod linig energetyczna wykonywaé nalezy recznie z nalezyta
ostrozno$cig. Nie dopuszcza si¢ skltadowania materialow, sytuowania maszyn 1 urzadzen
bezposrednio pod linig elektroenergetyczng lub w odleglo$ci mniejszej niz
-3m dla linii o napigciu do 1,0 kV;

-5m dla linii o napigeciu powyzej 1,0 kV.
7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana sie¢ wodociggowa uporzadkuje gospodarke wodno - Sciekowa na tym terenie.
Nie pogorszy si¢ stan sanitarny gleby 1 wod powierzchniowych.

Przewiduje si¢ prowadzenie rurociggéw bez koniecznosci wycinki drzew. Wody odebrane z
wykopu odprowadzane beda do rowow odwadniajgcych. Nadmiar ziemi pozostaly po zasypaniu
wykopow bedzie rozplantowany lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zastosowane elementy PE oraz zeliwa sg calkowicie szczelne 1 nie dopuszczaja do kontaktu
z wodami gruntowymi.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Tym samym nie osigga progéw wyznaczonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na $srodowisko z pdzniejszymi zmianami. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397,
zmiana: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rozkopem mechanicznie oraz r¢cznie w poblizu drzew oraz
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci,
zabezpieczajac uzbrojenie oraz systemy korzeniowe drzew przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu
rurociggdw nalezy najpierw starannie ubija¢ grunt przy rurze, a nast¢pnie zasypywac go warstwami
z jednoczesnym ubijaniem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich shuzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore mogtyby wptyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji ropopochodnych,
Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postgpowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do S$cistego jej
przestrzegania.

Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich
czynnosci budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie bedg gwarantowaty dluga,
bezawaryjng prace rurociggéw i inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywac na srodowisko.

W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, nalezy je zminimalizowac
poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placow sktadowania materiatow.

Materialy, uzyte do budowy projektowanego wodociggu, musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania, zwlaszcza dopuszczajace
do kontaktu z woda pitna.

Prace budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
obowigzujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.
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W razie skrzyzowania z obszarami drenowanymi nalezy w czasie prowadzenia robot
zachowaé szczegllng ostrozno$¢, a w razie uszkodzenia nalezy dokona¢ naprawy w trakcie
prowadzenia wykopu w sposob umozliwiajacy prawidlowe pozniejsze jego funkcjonowanie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi poprzez
odpowiednie je oznakowanie 1 o§wietlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony 1
nie powodujacy zanieczyszczen Srodowiska, a praca maszynami i sprzetem budowlanym oraz
innymi pojazdami mechanicznymi powinna by¢ prowadzona w porze dziennej.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne wody przesytanej nowowybudowang siecia.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢ do
srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na faung i flore, a po wykonaniu robo6t 1
przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowa ochrong przylegltego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Lokalizacja przedsiewzigcia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przeprowadzenie prob szczelnosci
zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne bedg przeglady konserwacyjne celem wykrycia
1 usuniecia ewentualnych uszkodzen.

Projektowana inwestycja bedzie miala korzystny wpltyw na zdrowie ludzi i1 zwierzat,
poniewaz beda korzysta¢ z wody lepszej jakosci. W trakcie wykonywania robot nastgpi
krotkotrwata emisja spalin 1 hatas spowodowany praca maszyn budowlanych 1 $rodkéw
transportowych, majac jednak na uwadze pozniejszy korzystny wptyw inwestycji mozna dopusci¢
do tych chwilowych ucigzliwosci.

8. Proby hydrauliczne, plukanie, dezynfekcja.

Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie czystosci
wnetrza rury.

Szczelnos¢ rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 10725.

Probe wykonac na ci$nienie 1 MPa 10 (atm).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby (réwniez po kazdorazowej naprawie) wodociagg
nalezy przepluka¢, przy czym plukanie winno trwac tak dlugo, az wyplywajaca woda bedzie
czysta.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ dodajagc do wody chlorek wapnia lub podchloryn
sodu w ilosci 100 gram na 1 m* wody lub chloramine w iloéci 30 gram na 1 m* wody.

Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢c w przewodzie wodociggowym przez 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji sie¢ ptuka¢ az do uzyskania w wyptywajacej wodzie stezenia chloru co
najwyzej 0,1 mg/m’.

Woda po dezynfekcji sieci winna by¢ oddana do analizy fizykochemicznej
1 bakteriologiczne;.

9. Oznakowanie trasy sieci.

Uzbrojenie podziemne tj. nawiertki, zasuwy oznakowa¢ przy pomocy tabliczki

orientacyjnej zgodnie z normg PN — 62/B — 9700.

Tabliczki umiesci¢ na trwatej budowli zlokalizowanej przy trasie sieci wodociggowej lub na
specjalnych stupkach betonowych.
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10. Wytyczne eksploatacji.

Do czyszczenia nie nalezy stosowa¢ narzedzi o ostrych krawedziach metalowych.

Uszkodzenie miejscowe o dtugosci do Scm usuwa si¢ najczesciej za pomocg remontowe;]

obejmy zaciskowej. Przy wiekszych uszkodzeniach nalezy wymieni¢ odcinek rury.

Nalezy stosowac¢ zasady BHP.
11. Uwagi koncowe

1.

Przy wykonywaniu robdt zachowac przepisy BHP, wymogi norm i normatywow oraz
kierowac si¢ zasadami wiedzy fachowe;.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach zawartych w Tomie 1 — Zalaczniki
formalno — prawne 1 uzgodnienia.

. Roboty objete n/n opracowaniem wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, przy

obnizonym poziomie wdd gruntowych oraz pod nadzorem geologa.

. Poszczeg6lnych wilascicieli uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ o zamiarze

rozpoczecia prac na 7 dni przed ich rozpoczeciem, roboty wykonywac¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli tych jednostek, po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru.

. Po wykonaniu robét 1 przed zasypaniem zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje

siecl.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm:

- PN - 81/B-10725 - Wodociagi 1 przewody zewnetrzne
- wymagania 1 badania przy odbiorze;
- PN - 70/B-10715 - Proby szczelnosci;

6. Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i1 opis
gruntow

7. Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

8. Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

9. Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

11. Norma PN - 77/8931-12  Oznaczenia wskaznikOw zaggszczania gruntOw

12. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw PE.

13. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS —
Warszawa 1994.

ORAZ ZGODNIE Z:

14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pozniejszymi zmianami).

15. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.
177).

16. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. §81).

17. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

18. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

19. Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Ustawa o ogbélnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000r. Nr 22, poz. 271).

INWESTOR:

31. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz.
93 wraz z pozniejszymi zmianami).
32. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz.
1386 wraz z pozniejszymi zmianami).
Projektowat:
mgr inz. Pawel WALCZAK
Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta WAZ
Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 5 — profil podtuzny kanalizacji skala 1:100/1000

Rys. nr 6 — profil podtuzny kanalizacji skala 1:100/1000

Rys. nr 7 — profil podtuzny kanalizacji skala 1:100/1000

Rys. nr 8 — schemat utozenia przewodow kan. ciSnieniowej i grawit. w prowadzeniu rownolegtym
Rys. nr 9 — studzienka kanalizacyjna PE/PVC ¢400mm ze stozkiem i pokrywa betonowa
Rys. nr 10 — studzienka kanalizacyjna PE/PVC ¢400mm z wtazem teleskopowym zeliwnym
Rys. nr 11 — studzienka kanalizacyjna zelbetowa g1000mm

Rys. nr 12 — przejscia szczelne przez $cianki studni betonowych

Rys. nr 13 — schemat studni zelbetowej rozpreznej ¢1000mm

Rys. nr 14 — schemat studni z kranem do ptukania pompowni @ wew.1000mm

Rys. nr 15 — skrzyzowanie kanalizacji z istn. kablem energetycznym

Rys. nr 16 — skrzyzowanie kanalizacji z istn. gazociggiem

Rys. nr 17 — schemat przekroczenia i odbudowy sieci drenarskiej
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem n/n opracowania jest budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w m. Lancut pomiedzy ulicami Traugutta i Moscickiego
wraz z przepompownig S$ciekOw, zasilaniem energetycznym pomp w zbiorniku pompowni,
kolektorem ttocznym oraz przylaczem wodnym z zapasem weza do plukania pompowni i obejmuje
swoim zakresem:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 9200mm;
e przytacz wodociggowy z rur PE ¢32mm PE100 SDR17 (PN10).
e pompownia $ciekOw z polimerobetonu g1200mm;
e cis$nieniowy rurocigg ttoczny z rur PE ¢90x5,4mm typ PE100 SDR17
e kabel zasilania energetycznego: YKY 5x10 oraz YAKXS 4x35.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji wigczone zostang na dz. nr 4739/8 — wlaczenie K1
oraz na dz. nr 4801/5 — wlaczenie K2 do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 9200mm
do istniejacych studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego. Przewiduje si¢ wymiang kinet
przelotowych w tych studniach na rozgalezne oraz zwienczenie studni na wilazy zeliwne typu
cigzkiego z teleskopem z uwagi na fakt usytuowania tych studni w drogach dojazdowych.

Z uwagi na uksztattowanie terenu na dz. nr 4782 przewiduje si¢ budowe¢ przepompowni
sciekow, ktorg zgodnie z Warunkami technicznymi projektuje si¢ z polimerobetonu o Srednicy
91200mm. Z przepompowni $cieki rurociggiem ttocznym PE ¢90mm przetransportowane zostang
do studni rozpreznej zlokalizowanej na dz. nr 4761/1, skad projektowanymi kolektorami
grawitacyjnymi odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Traugutta
w m. Lancut.

W celu umozliwienia w przysziosci ptukania zbiornika pompowni $ciekdw projektuje si¢
przylacz wodociggowy z rur 32mm PE do studni betonowej z kranem 1 zapasem we¢za w studni
dlugosci 12m. Wilaczenie przylacza do projektowanej sieci wodociggowej z rur g160mm PE
projektuje si¢ z uzyciem opaski nawiertnej.

Zasilanie energetyczne pompowni sieciowej projektuje si¢ z najblizej znajdujacego si¢
shupa sieci energetycznej na dz. nr 4789/4, wymaga budowy punktu pomiarowego zlokalizowanego
w poblizu zbiornika pompowni w taki sposob, by umozliwi¢ dostgp do skrzynki pomiarowo-
rozliczeniowa w celu odczytania licznika.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz odprowadzenie
sciekow, wylacznie sanitarnych, z obiektow uzyteczno$ci publicznej, budynkow mieszkalnych
jedno 1 wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych w w/w miejscowosci w poblizu
planowanej inwestycji.

Projektowane odcinki sieci maja na celu rozwoj i1 poprawe infrastruktury miejskiej na tym
obszarze.

Opracowanie obejmuje projekt robot instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych i drogowych — koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — cisSnieniowe;.

W projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace z protokotu z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lancucie.
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W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.:

Ip Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ¢ 200 mm [m] 764
1.1 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200mm typ ,,S” [m] 203,9
1.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 6200mm typ ,,N”’ [m] 560,1
1.3 | Studzienki rozgatezne zelbetowe 01000 mm [szt.] 4
14 Studzzen(a ijozgalgzne 0400mm z PVC z teleskopem i [szt.] 4
wlazem Zeliwnym
15 Studzienki rozgatezne 0400mm z PVC ze stozkiem i wlazem [szt] 23
betonowym
1.6 | Studnia rozprezna zelbetowe a1000 mm z wlazem Zeliwnym [szt.] 1
2 Kolektor ciSnieniowy z rur 690mm typ PE100 SDR17 [m] 119
3 Przepompownia Sciekow z polimerobetonu 61200mm [szt.] 1
4 | Kabel energetyczny zasilajacy pompy w przepompowni [m]
4] Kab.el YA.KXS.4x35 ze stupa do skrzynki pomiarowo- Im] 220
rozliczeniowej
Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do
4.2 . . . [m] 3,5
szafki sterowniczej pompowni
5 Przytgcz wody z rur PE 032mm PE100 SDR17 [m] 1
St. betonowa o1000mm z kranem do plukania i zapasem
51 weza 032mm PE- 12m [st] !
5.2 | Wigczenie do ruroc. o160mm za pomocq opaski nawiertnej [szt.] 1

2. Podstawa opracowania i materialy projektowe

e Umowa z Miastem Lancut;

e Uzgodnienia z urzedami, Wtascicielami dzialek zawarte w odrebnej czesci opracowania;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.20.2014 z dnia
18.08.2014r. ;

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

e Wizja lokalna przy udziale zainteresowanych mieszkancéw, uzgodnienia w terenie;

e Wytyczne projektowania kanalizacji;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. wraz z p6zZniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Katalogi producentow elementow kanalizacji 1 sieci wodociggowych;

e Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby budowy kanalizacji 1 wodociggu w m. Lancut
przy ulicy Traugutta 1 MoScickiego.

w

. Charakterystyka inwestycji i bilans Sciekow
Obszar objety inwestycja dotyczy dziatek pomiedzy ulicami: Traugutta 1 Moscickiego w
miescie Lancut.
Celem inwestycji jest doprowadzenie wody na cele bytowo — gospodarcze oraz
odprowadzenie $ciekoOw, wylacznie sanitarnych, z obiektow uzytecznosci publicznej, budynkéw
mieszkalnych jedno i1 wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych na w/w obszarze. W
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chwili obecnej obserwuje si¢ duze zainteresowanie inwestowaniem w budownictwo mieszkalne na
tym obszarze. Nalezy zwroci¢ uwage jednak na fakt, iz w najblizszych latach do projektowane;
obecnie sieci kanalizacyjnej bedzie przylaczone niewielu uzytkownikow.

Na etapie wykonawstwa sieci zaleca si¢ takie ustawienie wylagcznikow plywakowych w
pompowni $ciekéw, by zmniejszy¢ objetos¢ czynng pompowni dostosowang do aktualnej lub
przewidywanej w najblizszym czasie liczby mieszkancow podlaczonych do sieci. W czasie robot

budowlanych inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem i1 administratorem sieci ustalg
objetos$¢ czynng pompowni.

Docelowo projektuje si¢ przytaczenie wszystkich dzialek budowlanych znajdujacych si¢ w
zasigegu niniejszej sieci.

[los¢ sciekow odpowiada ilosci wody zuzytej dla celow bytowo - gospodarczych
w gospodarstwach domowych. Okre§lono ja na podstawie norm okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. Lacznie przewiduje si¢ w przysztosci ok. 7szt.
przytaczy kanalizacyjnych. Bierze si¢ pod uwage standard wyposazenia mieszkan w przybory
sanitarne. W obliczeniach przyjeto dobowe zuzycie wody przez 1 mieszkanca w ilosci 100
dm?®/dobe.

Bilans $ciekow przedstawia si¢ nastepujaco:

$redni dobowy 70 x 4 x 100dm*/dobe = 28 m*/dobe
max. dobowy 28 m’/dobe x 1,5 = 42 m*/dobe

éredni godzinowy 1,17 m’/h

max. godzinowy 1,17 m*h x 1,6 = 1,87 m*/h

4. Roboty ziemne

Dla realizacji inwestycji przewidziano pas montazowy o szer. 6m. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy wykona¢ mechanicznie,
recznie jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia 1 tam gdzie zastrzegli to sobie wlasciciele
dziatek. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokosci wg zatgczonego
rysunku. Stosowac¢ obustronne rozparcie §cian przy uzyciu wyprasek stalowych 1 bali drewnianych
lub umocnienia systemowe przesuwne typu ,,box”.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wod gruntowych, przewiduje si¢ konieczno$¢
odwodnienia dna wykopoéw. Podczas prowadzenia robdt geologicznych stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej, w okresach zwigkszonych opadow atmosferycznych, lub roztopéw wiosennych —
trzeba liczy¢ si¢ z ewentualno$cig zastosowania wigkszej ilosci iglofiltrow. Nalezy wigc
przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia dna wykopow. W gruntach spoistych, przy poziomie wody
gruntowej nie wyzszym niz 0,5m powyzej dna wykopu, odwodnienie wykona¢ przy uzyciu pomp
spalinowych, poza obreb wykopu. Przy innych odcinkach wystgpowania wysokiego poziomu waod
gruntowych moze by¢ potrzebne zastosowanie iglofiltrow. Decyzje o zastosowaniu i sposobie
odwodnienia podejmie inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Wody odebrane z wykopu
odprowadzi¢ do rowow odwadniajagcych.

W razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych, rurociggi beda uktadane w
warstwie piaskow drobnych, piaskow gliniastych, piaskéw $rednich, pylow piaszczystych. W razie
potrzeby zastabilizowa¢ dno wykopoéw. Pod rurociggi zastosowaé warstwe podsypki z piasku.
Zaprojektowano podsypke grubosci 10cm. Podsypka musi by¢ wyprofilowana zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Zar6wno materiat podsypki jak 1 obsypki nie moze zawiera¢ kamieni, nie
moze by¢ zmrozony, nie moze posiada¢ czeSci z ostrymi krawedziami. Obsypanie bokow
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rurociggu (rur PVC 1 PE) oraz zasypanie do wysokosci 20-30 cm ponad wierzch rury wykonaé
nalezy warstwowo z zageszczeniem. Pozostata czes¢ wypehienia wykopu moze by¢ wykonana z
gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom
obsypki ochronnej, na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe 5-10cm powyzej projektowane;]
rzednej wykopu 1 wyprofilowa¢ dno zgodnie z projektowanym spadkiem, bezposrednio przed
ulozeniem rur kanalizacyjnych. Usung¢ kamienie i inne ostre przedmioty. Obsypanie bokow rur
piaskiem (wykorzysta¢ piasek z wykopdw) oraz zasypanie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykona¢ nalezy warstwowo z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Pozostalg czes¢ wykopu wypetli¢ gruntem rodzimym, takze starannie zageszczanym
warstwami, zwlaszcza dotyczy to odcinkéw prowadzonych pod drogami.

Sie¢ kanalizacyjna przebiega w drogach zwirowych dojazdowych do posesji oraz po
dzialkach prywatnych w chwili obecnej wykorzystywanych rolniczo. W drogach nalezy stosowac
rury kanalizacyjne typu S oraz wlazy zeliwne typu ciezkiego z teleskopem.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ zwirowa a teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5. Kolektor grawitacyjny
Przewody kanalizacyjne musza spelnia¢ wymagania:
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN - 80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
e PN - 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

5.1. Material, srednice, spadki.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng z rur z litego PVC kielichowych o $ciankach gladkich, o
dtugosci 6 m klasy S 1 N utozonych na podsypce piaskowej grubosci 10 cm:

> dla kolektora sanitarnego 200 mm:
klasa S - 200 * 5,9 mm
klasa N - 200 * 4,9 mm

Rury klasy N mozna stosowa¢ w zakresie od 1,0 do 5,5 m glebokosci posadowienia, rury
klasy S odpowiednio od 1,0 do 6,0 m. W niniejszym opracowaniu zastosowano rury klasy S z
uwagi na prowadzenie pod drogami 1 wjazdami.

Spadki kanatow przyjeto dla rurociggdw 6200mm minimalny spadek 0,6 %.

W wypadku, gdy podczas eksploatacji wystapia mate przeptywy S$ciekOw 1w znacznej
czesci sieci nie bedzie zachowana predkos¢ 0,6 m/s oraz napetnienie minimalne 0,3 $rednicy rury,
to na tych odcinkach nalezy wykonywac¢ okresowe ptukanie kanatow.

UWAGA
Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji z kielichowych rur PP Ilub PE, posiadajgcych

odpowiednie atesty, zachowujgc zasady montazu podane przez ich producenta.

5.2. Trasa kanatu, glebokosé¢

Przy tyczeniu trasy kolektorow, a takze wykonujac wykopy - Scisle stosowaé sig¢ do
warunkow zawartych w uzgodnieniach z Wlascicielami dziatek i1 urzgdami, ktore zawarte sg w
oddzielnym tomie dokumentacji, pt: ,,Zatagczniki formalno — prawne i1 uzgodnienia” — Tom I.

Tras¢ zaprojektowano uwzgledniajac istniejgce warunki sytuacyjno-wysokosciowe
1 mozliwo$¢ zabudowy terenu. Kanaty nie kolidujg z innymi urzadzeniami sieciowymi.

Odlegtosci kanatow od obiektow, urzadzen podziemnych 1 nadziemnych wynosza:
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-od fundamentoéw budynkow - min 3m;

-od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - min 0,50m w pionie;

-od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - min 1,5m w poziomie; (zgodnie PN - 76/E-
05125 oraz Wytycznymi UDT nr 24/T/81 z dnia 18.03.1981 r par. 47)

-od gazociagu - min 1,5 m w poziomie;

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe -Dz. U. nr 97. poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001r.)
- od stupow elektrycznych - min 1,5m.

Zmiany kierunkéw kanatu nastepuja jedynie w studzienkach rewizyjnych. Dla rurociggdw
PVC zalecana przez producenta rur glebokos$¢ przykrycia rurociggu wynosi 20 cm ponad grubosé
warstwy przemarzajacej, co daje 1,0m minimalnej odleglos$ci od wierzchu rury do rzednej terenu.
W wypadku wystgpienia lokalnego wyptycenia rurociggu, nalezy zastosowaé izolacje
mrozochronng przez przykrycie rurociggu warstwg zuzla lub lupkéw poliuretanowych o grubosci
min. 20 cm ponad warstwe zasypki.

5.3. Stabilizacja rur 7 PVC

Dla standardowych rur PVC wymagania dotyczace materialow stosowanych do wykonania
podsypki 1 obsypki rurociggu uzaleznione sg od rodzaju gruntu rodzimego. I tak, jezeli dno wykopu
stanowi grunt stabo spéjny lub grunt zawiera kamienie i glazy - nalezy zastosowaé warstwe
podsypki z niespoistego materiatu, zwykle piasku. Zaprojektowano podsypke grubosci 10cm.
Podsypka musi by¢ wyprofilowana 1 wyrdwnana (ale nie ubita) zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Zarowno material podsypki jak 1 obsypki nie moze zawiera¢ kamieni, nie moze by¢
zmrozony, nie moze posiada¢ czesci z ostrymi krawegdziami. Obsypanie bokéw rurociggu (rur
PVC) oraz zasypanie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ nalezy warstwowo z
zageszezeniem. Stopien zageszczenia warstw podsypki 1 obsypki winien miesci¢ si¢ w przedziale
od 88 do 93 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Metoda zaggszczania gruntu (r¢cznie lub
mechanicznie) winna by¢ wybrana w zaleznosci od rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie
od metody zageszczania nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych, niewypetnionych
przestrzeni pod rurociggiem.

Pozostala cze$¢ wypeienia wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje
si¢ zasypanie rurociggu gruntem rodzimym bez zaggszczenia w terenach zielonych. Pozostale
miejsca, tj. gdy rurocigg prowadzony jest pod droga, gdy krzyzuje si¢ z przeszkodami, nalezy
obsypke zagesci¢ do minimum 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Nadmiar ziemi pozostaty po
zasypaniu wykopow nalezy rozplantowac.

5.4. Studzienki przelotowe lub rozgaleine

Zaprojektowane studzienki rewizyjne, przelotowe wykonane sg z PE/PP $400 —niewlazowe
oraz zelbetowe ¢p1000- wlazowe.
W sktad studni PE/PP wchodza nastepujace elementy:

> kineta przelotowa lub zbiorcza

rura trzonowa
rura teleskopowa
wiaz zeliwny -T20 o nosnosci 40 t dla studni zlokalizowanych w drogach
-TS5 -onosnosci 5t (w terenach zielonych)

Wykona¢ obsypke rury trzonowej z zageszczeniem (jak dla rur PVC) o grubosci 30cm
wokot rury. Goérna powierzchnia wlazu studzienki musi by¢ zlicowana z powierzchnig terenu. W

Y YV V
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drodze wilazy obetonowac betonem B-20 pierscieniem szerokosci 40 cm 1 grubosci 20 cm. Nie
wolno dopusci¢ do przedostania si¢ do wnetrza studzienki piasku, zwiru, asfaltu.

Uwaga: ze szczegolng starannoscig wykonac¢ rownomierne wypetnienie wokot gornej czesci
studni. Prawidlowe zageszczenie obsypki jest warunkiem niezbednym dla przenoszenia
zaktadanych obcigzen.

W czasie montazu studni przestrzega¢ rezimu technologicznego podanego przez
producenta.

Natomiast studzienki rewizyjne zbiorcze oraz przy glgbokosci powyzej 3,0m ppt., wykonaé
nalezy z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe o $rednicy ¢1000mm. Studzienki te
opisane sg na profilach kanalizacji. Szczegdlty wykonania wg zatgczonych rysunkéw w czesci
rysunkowe] projektu architektoniczno - budowlanego. Przejscia rurami kanalizacyjnymi przez
Scianki studzienek wykona¢ przy uzyciu przej$¢ szczelnych tulejowych oferowanych przez
producentéw rur. Podbudowy pod studnie wykonaé¢ z przygotowanego na miejscu betonu. Kregi
studni zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania studzienek
kanalizacyjnych oraz roztworem asfaltowym do izolacji studni kanalizacyjnych, a takze dodatkowo
cementem szybkowigzacym (1-2 minut).

6. Przylacz wodociagowy

Przylacz wodociagowy projektuje si¢ z rur typ PE100 SDR17 932mm na ci$nienie 1,0 MPa
faczonych metodg zgrzewania doczolowego. Przytacz nalezy wilaczy¢ do projektowanej w tym
zadaniu rury wodociggowej z rur 9160mm PE za pomocg opaski nawiertne;.

Po wykonaniu przylacza wodociggowego, lecz przed zasypaniem wykopow, nalezy zleci¢
specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Przytacz wodociggowy doprowadzony zostanie do projektowanej studni betonowej o
srednicy wewnetrznej 1000mm w okolicy przepompowni $ciekoOw 1 zakonczony kranem, ktory
bedzie stuzyt do ptukania zbiornika pompowni. W studni przewiduje si¢ zapas weza do phlukania o
dtugosci 12m.

7. Rurociag tloczny

Transport $cieckow z pompowni do odbiornika nastepuje rurociggiem z rur HDPE ¢90mm.
Scieki wylane zostana do studni rozpreznej Sr, skad kolektorami grawitacyjnymi odprowadzone
zostang do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Lancut przy ul. Traugutta.

7.1. Material, srednice, spadki.

Zaprojektowano rurocigg ci$nieniowy na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z rur HDPE
klasy PE100 SDR17 o srednicy g90mmx5,4mm. Przyjeto min. giebokos$¢ posadowienia rurociggu
1,30m od poziomu terenu do wierzchu rury. Rure przewodowa laczy¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego z zastosowaniem ksztattek. Dopuszcza si¢ zgrzewanie doczotlowe jednak nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakoS$¢ zgrzewu, inspektor nadzoru powinien kazdorazowo odebrac
zgrzew protokolarnie. Laczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

7.2. Stabilizacja rur PE

Zaprojektowano podsypke z piasku grubosci 10 cm. Obsypanie bokoéw rurociggu (rur PE)
oraz obsypanie ponad wierzch rury o grubosci 20 cm wykona¢ nalezy warstwowo z przesianego
gruntu rodzimego z zageszczeniem. Pozostale warunki dla wykonania podsypek 1 obsypek jak dla
rur PVC. Zasypanie pozostalego wykopu gruntem rodzimym.

ZADANIE: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ FOMIEDZY UL TRAUGUITA I UL. MOSCICKIEGO W £ANCUCIE” Str. 19
INWESTOR: MIASTO £.ANCUT 7/ 37-100 £ANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18



Tom III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8. Pompownia Sciekow

Zaprojektowano 1 sieciowa pompowni¢ Sciekow. Teren pompowni zostanie utwardzony
zwirem. Do pompowni istnieje dojazd utwardzong droga dojazdowa do posesji — dr. w zarzadzie
Miasta Lancut.

8.1. Zbiornik i armatura

Pompownia skfada si¢ z nastepujacych elementow:

— zbiornik wykonany z polimerobetonu,

— wlaz nieprzejazdowy, zamykany ze stali nierdzewnej bez otworéw wentylacyjnych,

— prowadnic jednorurowych 33,7x2,0mm wykonanych ze stali kwasoodpornej, przy pomocy
ktorych odbywa si¢ opuszczanie 1 weigganie pomp,

— armatura wewnatrz pompowni wykonana ze stali kwasoodpornej i stali nierdzewnej,
montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich przej$é
szczelnych w $cianach — nie dopuszcza si¢ montowania wyposazenia przepompowni na placu
budowy. Na plac budowy powinna by¢ dostarczona kompletnie wyposazona pompownia, z
zamontowang fabrycznie armaturg, gotowym do montazu sterownikiem i pompami. Kazda
dostarczana pompownia musi by¢ wyposazona w rysunek zlozeniowy i1 Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, umozliwiajaca Jjej poprawne zamontowanie.
Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych 1 stali ocynkowanej jest niedopuszczalne.
Wszystkie elementy armatury polaczone sg ze sobg kotierzowo. Nie dopuszcza si¢ stosowania
kolierzy z materialdw innych niz zeliwo sferoidalne 1 stal kwasoodporna,

— wszystkie elementy mocujace — szekle do pomp, $ruby, nakretki, podktadki, uchwyty do
kabli zasilajacych 1 uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, tancuchy do
wyciggania pomp oraz drabinki - wykonane ze stali kwasoodpornej, a ponadto stopnie drabinek
wykonane z profili przeciwpos$lizgowych, tby nakretek zabezpieczone kapturkami z PE,

— sprzeglo przymocowane do kohierza tlocznego pompy 1laczy sie¢ automatycznie
z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory, wyposazong w uszczelke gumowa,

— W miejscu wyjscia rurociggu tlocznego ze zbiornika musi znajdowacé si¢ uszczelnienie
wykonane z gumy NBR 1 stali kwasoodpornej oraz dodatkowe usztywnienie zewnetrzne,
zabezpieczajace przewdd tloczny przed sitami $cinajagcymi powstatymi wskutek osiadania
gruntu.

— pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej, otwierany 1 zamykany z poziomu
terenu.

Wymiary pompowni 1 rozmieszczenie kro¢céw doptywu sciekow 1 wylotu rurociggu ttocznego
przedstawiono na rysunku szczegdélowym zalagczonym do niniejszego projektu budowlanego jako
tom V — Zasilanie elektryczne, obliczenia hydrauliczne pompowni.

W sktad pompowni wchodzg dwie pompy zatapialne — 1 pracujgca i 1 rezerwowa. Pompy te
nie wymagaja zainstalowania krat 1w zwigzku z tym pompownia nie wymaga strefy ochronnej, a
tym samym traktowana jest jako studzienka na sieci kanalizacyjne;.

Montaz studzienki nalezy zrealizowa¢ w otwartym wykopie, ktéorego dno wyla¢ chudym
betonem do poziomu rzednej posadowienia studzienki. Z uwagi na wody gruntowe zbiornik nalezy
docigzy¢ dodatkowo pierscieniem betonowym grubosci 0,25m betonem B15 na wysokosci 35cm.
Przy zasypywaniu zmontowanego zbiornika, w celu zminimalizowania niekorzystnego
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oddziatywania gruntu, wykop nalezy zasypywa¢ rOwnomiernie warstwami po okoto 50 cm. Kazda
warstwe nalezy ubija¢ 1 polewa¢ woda.

Parametry do doboru pompowni:

Typ pompowni polimerobeton ¢1200mm

Rzedna terenu mnpm 237,60

Rzedna doptywu mnpm 234,30

Rzedna wylotu mnpm 236,30

Rzedna dna zew. mnpm 233,00

Pompa Q=5,0[Vs], H=10,63[m]

Moc pompy P [kW] 2,20

Ilos¢ sciekow [1/s] 0,65

Kat miedzy doptywem a wylotem $ciekdéw [°] 101
8.2.Sterowanie

OPIS UKLADU STERUJACEGO (PLYWAKOWY)
- Obudowa metalowa malowana proszkowo farbg odporng na dzialanie warunkéw

atmosferycznych o wymiarach 800mm x 600mm x 250mm (dla jednopompowych 600x500x250),
stopien ochrony (szczelnosci) IP 65, zamykana na dwa klucze patentowe.
- Modulowa konstrukcja: oddzielnie modut wysokopradowy i1 oddzielnie modut sterujacy (w
przypadku awarii ukfadu sterowania istnieje mozliwos$¢ szybkiej wymiany modutu sterujgcego na
nowy za pomocg zlgcza konektorowego).
- Tablica synoptyczna manipulacyjna z diodami umozliwiajacymi kontrolg; na przykiad
poszczegbdlnych stanow w zbiorniku (tj. poziom suchobiegu, poziom minimalny, poziom
maksymalny P1, poziom maksymalny P2, poziom alarmowy.), a takze sygnaly o awariach
poszczego6lnych pomp, awarii uktadu sterowania lub braku lub zlej kolejnosci faz.
- Zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe dla kazdej z pomp.
- Kontrola zabezpieczen silnika (termik + czujnik wilgotnosci) dla kazdej z pomp.
- Przelacznik trybu pracy:

Reczna /O/ Automatyczna.
- Przelacznik trybu zasilania:

zasilanie podstawowe / brak zasilania.
- Kontrola kolejnosci 1 symetrii faz zasilania.
- Liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp.
- Sygnalizator wystgpienia alarmu: optyczny 5 W 1 akustyczny 128 dB.
- Zasilacz 12 V z dodatkowym wyprowadzeniem zasilania DC na przyktad: do monitoringu.
- Ukfad rozruchowy w zaleznosci od mocy pomp badz wymagan klienta: bezposredni,
gwiazda/trojkat lub uktad tagodnego startu 1 zatrzymania pomp
- Przekaznik awaryjny — przekazanie pracy przepompowni w sytuacji awaryjnej (awaria modutu
sterujacego). Praca w takim ukladzie na jednej pompie przy wykorzystaniu histerezy ptywaka
poziomu maksymalnego.
- Grzatka 25 W z radiatorem.
- Gniazdo robocze 230 V / 10 A (wewnatrz skrzynki).

Do Uktadu nalezy doda¢ osobno ptywakowe czujniki poziomu na napigcie 220V:
- 3 czujniki ptywakowe dla uktadow jednopompowych
- 4 czujniki ptywakowe dla uktadow dwupompowych
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Alarm gorny (przelew) realizowany jest elektronicznie w funkcji czasu pracy zalaczonej
»drugiej” pompy (pompownie dwupompowe).
Podstawowe funkcje:

— ciggly pomiar pradu pobieranego przez pompy - amperomierze dla kazdej pompy,

- ograniczenie czasu pracy pomp,

- naprzemienna praca pomp,

— niejednoczesny start pomp,

- opoznienie wylaczenia pomp,

— dowolne nastawy poziomdw pracy,

— sygnalizacja awarii: na wyswietlaczu, sygnalizatorze Swietlnym,

— krétkotrwaty automatyczny rozruch,

— automatyczne kasowanie wybranych alarmow,

- zabezpieczenie przed przekroczeniem ilo$ci zataczen w ciggu godziny,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem.

8.3.8zafka zasilajgco - sterownicza SZS
A. obudowa zewngtrzna z tworzywa sztucznego, wyposazona w zamek patentowy, klasa
ochronna IP 64,
wylacznik giowny,
gniazdo agregat/sie¢ 16A lub 32A (zalezne od mocy pomp)
gniazdo remontowe 1-fazowe,
wytacznik roznicowo-pragdowy,
grzalke z termostatem,
uktad zasilania awaryjnego dla sterownika

Qmmoaw

8.4. Skrzynka pomiarowo - rozliczeniowa

Na terenie przepompowni $ciekOw projektuje si¢ skrzynke pomiarowo — rozliczeniowa,
ktora zostanie zamontowana w ogrodzeniu przepompowni w taki sposob, by byt mozliwy odczyt
bez konieczno$ci wchodzenia na teren przepompowni Sciekow. Szczegdly zostaly zamieszczone w
tomie V niniejszej dokumentacji.

8.5.Eksploatacja

Projektuje si¢ pompowni¢ bezobstugowa, w pelni zautomatyzowang wymagajaca
interwencji jedynie w razie awarii. Zbiornik jest wyposazony w kominki wentylacji grawitacyjne;]
zapewniajace min. 2-krotng wymiane powietrza / godzing.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze pompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogolnych
przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystgpowanie do pracy w zbiorniku czerpalnym
pompowni bez odziezy ochronnej i sprzgtu ochrony osobiste;.

Opis standardowego zbiornika z polimerobetonu.

e konstrukcja  zbiornika  przepompowni  z  prefabrykowanych  elementow
polimerobetonowych, zapewnia petng szczelno$¢ i1 niewrazliwo$¢ na oddziatywanie
otaczajagcego go Srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokosci
przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymalto§¢ bez stosowania konstrukcji
odcigzajacych, gwarantuje bardzo dhugi okres uzytkowania,
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e wlaz wejSciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony
w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki
lub wlaz przejazdowy

e drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

e porgcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

e pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

e dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodporne;j,

e prowadnice ze stali kwasoodpornej,

e lancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

e wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, polaczenia
kolierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki migdzykotnierzowe z EPDM,

e kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

e zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,

e samouszczelniajgce si¢ potaczenie pomiedzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa
pod wpltywem cig¢zaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie
100% szczelnosci;

o otwor wlotowy (kielich z wuszczelkg) przystosowany do podlaczenia rurociggu
grawitacyjnego,

e ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

e wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomocag ksztattki
kotierzowej,

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szatki sterownicze;.

9. Studzienka rozpre¢zna

Studzienk¢ rozprezng Sr przyjmujaca Scieki z kolektora tlocznego projektuje si¢ z kregdw
betonowych o $rednicy wewnetrznej 91000mm z wiazem zeliwnym typu cigzkiego.

10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacg siecig wodociggows.

10.1. SkrzyZowania 7 wodociggiem.

Wykopy przy skrzyzowaniach z wodociggiem przebiegajacym ponizej trasy kolektora
wykona¢ rgcznie, zachowujac ostroznos$¢. Skrzyzowanie z wodociggiem wykona¢ zabezpieczajac
przewody przez podwieszenie do ksztaltownika stalowego lezacego nad wykopem.

10.2. Roboty pod napowietrzng linig elektroenergetyczng

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji pod napowietrzng linig energetyczna wystapic¢
nalezy do wlasciwego rejonu energetycznego celem uzgodnienia bezpiecznych warunkow pracy.
Wszelkie prace ziemne pod linig energetyczna wykonywac nalezy recznie z nalezyta
ostrozno$cig. Nie dopuszcza si¢ skladowania materialow, sytuowania maszyn 1 urzadzen
bezposrednio pod linig elektroenergetyczng lub w odleglo$ci mniejszej niz
-3m dla linii o napigciu do 1,0 kV;
-5m dla linii o napieciu powyzej 1,0 kV.
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11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana sie¢ kanalizacyjna uporzadkuje gospodarke wodno - Sciekowg na tym terenie.
Nie pogorszy si¢ stan sanitarny gleby 1 wod powierzchniowych, a wrgcz ulegnie znacznej
poprawie, poniewaz fekalia 1 inne zanieczyszczenia nie bedg w przysziosci wprowadzane do
nieszczelnych zbiornikow, czy przydroznych rowow.

Przewiduje si¢ prowadzenie rurociggéw bez koniecznosci wycinki drzew. Wody odebrane z
wykopu odprowadzane beda do rowow odwadniajacych. Nadmiar ziemi pozostaly po zasypaniu
wykopow bedzie rozplantowany lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zastosowane elementy kanalizacji z PVC 1 PE tj. rury, studzienki sg catkowicie szczelne 1
nie dopuszczaja do eksfiltracji $ciekow do gruntu. Natomiast szczelnos¢ studni zelbetowych
uzyskana bedzie przez taczenie krggdw na uszczelkach gumowych oraz powleczenie powierzchni
pionowej studni 1 pokrywy izolacja.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko. Tym samym nie osigga progow wyznaczonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397,
zmiana: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rozkopem mechanicznie oraz r¢cznie w poblizu drzew oraz
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci,
zabezpieczajac uzbrojenie oraz systemy korzeniowe drzew przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu
rurociggdw nalezy najpierw starannie ubija¢ grunt przy rurze, a nast¢pnie zasypywac go warstwami
z jednoczesnym ubijaniem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich stuzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore mogtyby wpltyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji ropopochodnych,
Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do S$cistego jej
przestrzegania.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata ujemnego wplywu na poszczegodlne czynniki
srodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.

Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich
czynnosci budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie bedg gwarantowaty dluga,
bezawaryjng prace rurociggow i inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywac na srodowisko.

W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, nalezy je zminimalizowac
poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placow skfadowania materiatow.

Prace budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
obowigzujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.

W razie skrzyzowania z obszarami drenowanymi nalezy w czasie prowadzenia robot
zachowal szczegllng ostrozno$¢, a w razie uszkodzenia nalezy dokona¢ naprawy w trakcie
prowadzenia wykopu w sposob umozliwiajacy prawidlowe pozniejsze jego funkcjonowanie.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi poprzez
odpowiednie je oznakowanie 1 o§wietlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony 1
nie powodujacy zanieczyszczen srodowiska, a praca maszynami i sprzetem budowlanym oraz
innymi pojazdami mechanicznymi powinna by¢ prowadzona w porze dziennej.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢ do

srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddzialywac szkodliwie na faung i flore, a po wykonaniu robot 1
przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowa ochrong przylegltego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Lokalizacja przedsiewzigcia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przeprowadzenie prob szczelnosci
zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne bedg przeglady konserwacyjne celem wykrycia
1 usuniecia ewentualnych uszkodzen.

Projektowana inwestycja bedzie miala korzystny wpltyw na zdrowie ludzi i1 zwierzat,
poniewaz beda korzysta¢ z wody lepszej jakosci. W trakcie wykonywania robot nastgpi
krotkotrwata emisja spalin 1 hatas spowodowany pracag maszyn budowlanych 1 $rodkéw
transportowych, majac jednak na uwadze pozniejszy korzystny wptyw inwestycji mozna dopusci¢
do tych chwilowych ucigzliwosci.

12. Oznakowanie trasy sieci.

Kolektor cisnieniowy PE transportuje $cieki z przepompowni $ciekoOw do studni rozprgzne;.
W przypadku zmian kierunku trasy kolektora miejsca te oznaczy¢.

Tabliczki umiesci¢ na trwatej budowli zlokalizowanej przy trasie sieci wodociggowej lub na
specjalnych stupkach betonowych.

13. Wytyczne eksploatacji.

W wypadku wystepowania niewielkich predkosci przeptywu, nie zapewniajacych predkosci
samoczyszczacej, nalezy przeprowadza¢ okresowe plukanie odcinka sieci kanalizacyjnej, np.
urzadzeniami hydraulicznymi do czyszczenia kanalow. Dotyczy to w szczeg6lnosci odcinkow o
minimalnym nachyleniu kolektorow 1 koncowek sieci.

Do czyszczenia nie nalezy stosowa¢ narzedzi o ostrych krawegdziach metalowych.

Uszkodzenie miejscowe o dlugosci do S5cm usuwa si¢ najczesciej za pomocag remontowej
obejmy zaciskowej z PVC. Przy wigkszych uszkodzeniach nalezy wymieni¢ odcinek rury z
zastosowaniem krocca 1 dwoch nasuwek kielichowych.

W przypadku koniecznosci wejscia do studzienki nalezy stosowaé zasady BHP,
w szczegdlnosci :

- zejScie mozna wykona¢ tylko w zespole minimum 2 - osobowym, przy czym jedna osoba
pozostaje na zewnatrz,

- przed zejSciem otworzy¢ wlaz na okres nie krotszy niz 0,5 godz;

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w kurtki ochronne, obuwie 1latarki gazoszczelne.
Pozadane jest wyposazenie w lampeg ostrzegawcza, sygnalizujaca obecnos$¢ szkodliwych gazow 1
brak tlenu.

Czyszczenie studni kanalizacyjnych wykonywac¢ nalezy przy uzyciu odpowiednich
urzadzen, np. WUKO. Okresowe czyszczenie rurociggdw ttocznych odbywac si¢ bedzie przez
przeptukanie wodg pod ci$nieniem, w studzienkach kontrolnych i pompowniach.
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14. Uwagi koncowe

33.

34.

35.

36.

37.

Przy wykonywaniu robot zachowa¢ przepisy BHP, wymogi norm i normatywow oraz
kierowac si¢ zasadami wiedzy fachowe;.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach zawartych w Tomie 1 — Zatgczniki
formalno — prawne 1 uzgodnienia.

Roboty objete n/n opracowaniem wykonywaé¢ w okresie bezdeszczowym, przy
obnizonym poziomie wdd gruntowych oraz pod nadzorem geologa.

Poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ o zamiarze
rozpoczecia prac na 7 dni przed ich rozpoczgciem, roboty wykonywaé pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli tych jednostek, po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru.

Po wykonaniu roboét zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje sieci.

Trasa projektowanych rurociggdw nie przebiega przez tereny objete opieka konserwatora
zabytkow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm:
- PN - 81/B-10725 - Wodociagi 1 przewody zewnetrzne

- wymagania 1 badania przy odbiorze;

- PN-EN 1610:2002 - Budowa 1 badanie przewodéw kanalizacyjnych;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
- PN - 70/B-10715 - Préby szczelnosci;

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis
gruntow

Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Norma PN - 77/8931-12  Oznaczenia wskaznikoOw zageszczania gruntow

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych PKTS —
Warszawa 1994.

ORAZ ZGODNIE Z:

46.

47.

48.
49.

50.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.
177).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

51. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).
52. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).
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53.

54.

55.

56.

57.

38.

59.

60.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

61. Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozniejszymi zmianami).
62. Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnos$ci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000r. Nr 22, poz. 271).
63. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz.
93 wraz z pozniejszymi zmianami).
64. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz.
1386 wraz z pozniejszymi zmianami).
Projektowat:
mgr inz. Pawel WALCZAK
Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta WAZ
Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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