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terenu
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa niniejszych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje swoim zakresem: kolektor z rur
z litego PVC 9200mm o tacznej dlugosci 764m, kolektor cisnieniowy o dig. 119m z rur PE ¢90mm,
przepompownia $ciekow polimerobetonowa @1200mm oraz przylacz wodociggowy do st. bet. z
kranem do plukania zb. pompowni. Z uwagi na posadowienie kolektora w drodze oraz terenach
zielonych zastosowano typ ciezki S 1 $redni N.
Projektowana kanalizacja wigczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej przy ul. Traugutta
poprzez istniejace studnie, przewiduje si¢ wymiane kinet oraz zwienczenia tych studni.
Na trasie projektowanego odcinka kanalizacji nie wystgpuja skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym, ani przeszkodami terenowymi. Kanalizacja przekracza jedynie istniejacy wodociag.
Na trasie kolektora moga wystapi¢ urzadzenia drenujace, dreny nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

2. Wytyczne do kosztorysowania

Rury nalezy montowa¢ na takiej glebokosci, by zachowane bylo przykrycie warstwa ziemi
minimum 1,2m ponad wierzchem rury.
Urobek nalezy odktada¢ wzdluz wykopdéw. Przed wykonywaniem zasadniczych robot ziemnych
nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci ok. 15cm a po wykonaniu robdt - odtworzyc.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na odtworzenie warstwy humusu.
Szeroko$¢ wykopu - 1,1m.
Nalezy stosowac podsypke 1 obsypke rurociggu na szerokosci min. ¢ zew. rury + 2*0,3m. Projektuje
si¢ podsypke grubosci 0,1m oraz obsypanie rurociggu na wysoko$¢ 0,3m nad wierzchem rury.
Wykopy 1 zasypanie z zaggszczaniem gruntu w ukladzie:

- 90% mechanicznie,

- 10% recznie.
Wykopy mechanicznie wykonaé¢ koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m? i 0,60m?.
Roboty ziemne w gruntach kategorii 11l oraz I'V.
W trakcie badan geologicznych napotkano wody w gruncie, dlatego przewidziane zostalo
odwodnienie wykopéw przy pomocy iglofiltrow. W razie wykonywania prac w okresie
deszczowym lub po roztopach wiosennych - nalezy odpowiednio przewidzie¢ i zwigkszy¢ ilos¢
iglofiltrow.
Wykopy prowadzi¢ w umocnieniu - przewidouje si¢ umocnienia typu box "PODLASIE 2" zgodnie
z KNR AT-11 oraz grodzice pod budowe przepompowni $ciekow.
Teren, w obszarze gdzie prowadzone beda roboty ziemne, doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego. Warstwa humusu odtworzona, a nadmiar ziemi rozplantowany.

3. Dane zrodlowe.
- Projekt Budowlany,

- Dane wyjsciowe do kosztorysowania,
- Katalogi KNR, KNNR, KNR-W, KNR AT-11.

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
PRZEDMIAR:
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNO - CISNIENIOWA W M. tANCUT PRZY UL.
TRAUGUTTA
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1.1.1145100000-8 | Roboty przygotowawcze.
1.1.1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km STWi
11 0111-02 | trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim - ORB
inwentaryzacja powykonawcza. Nr 0
0,764 + 0,119 + 0,001 km 1
RAZEM 1
1.1.1.] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy m2 SST
2| 0126-01 pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm Nr 1
(764 -113,2+20)*2,5%0,9 m2 1 509,300
RAZEM 1 509,300
1.1.1.] KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 SST
3| 0125-02 | (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, Nr 1
humus z darnig
(764 -113,2+20) *2,5* 0,1 m2 167,700
RAZEM 167,700
1.1.1.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
4| 0417-01 budowa
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.1] KNNR®6 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15 cm, m2 SST
5| 0802-02 | mechanicznie Nr 1
113,2*2,5 m2 283
RAZEM 283
1.1.1.] KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 SST
6| 0108-11 samowytadowczymi do 1 km Nr 1
815,15*3* 0,15 m3 367
RAZEM 367
1.1.2/45111200-0 | Roboty ziemne - wykopy.
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0m w m3 SST
1] 0104-02 | gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
775,55+ (20*1,5*1,1*0,9*0,7*0,7) m3 790,103
RAZEM 790,103
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
2| 0104-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
332,38 +(20%1,5*1,1*0,9%0,3*0,7) m3 338,617
RAZEM 338,617
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
3| 0104-02 | gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3 (R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt
oblepiajacy
332,38+ (20%1,5*1,1*0,9*0,7 *0,3) m3 338,617
RAZEM 338,617
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
4] 0104-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3 (R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt
oblepiajgcy
142,45+(20*1,5*1,1*0,9*0,3*0,3) m3 145,123
RAZEM 145,123
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
5/ 0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV
86,17 + 36,93 +(20*1,5* 1,1 *0,1*0,7) m3 125,41
RAZEM 125,41
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
6| 0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV
(R=1,2) - grunt mokry
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36,93 +15,83+(20*1,5*1,1*0,1*0,3) m3 53,75
RAZEM 53,75
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 mw m3 SST
7] 0105-02 | gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
113,14 m3 113,140
RAZEM 113,140
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
8| 0105-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
48,49 m3 48,490
RAZEM 48,490
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
9| 0105-02 | gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3 (R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt
oblepiajgcy
48,49 m3 48,490
RAZEM 48,490
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w m3 SST
10 0105-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3 (R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt
oblepiajgcy
20,78 m3 20,780
RAZEM 20,780
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
11| 0307-06 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu Illl-IV
12,57 + 5,39 m3 17,96
RAZEM 17,96
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
12[ 0307-06 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu Illl-IV
5,39 + 2,31 m3 7,70
RAZEM 7,70
1.1.2.] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach m3 SST
13[ 0319-02 | nawodnionych kat.llI-IV Nr 1
5,39 + 2,31 m3 7,70
RAZEM 7,70
1.1.2.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 SST
14| 0117-08 NF 1
2 m2 2
RAZEM 2
1.1.3/45111200-0 | Odwodnienie wykopow.
1.1.3.] KNR 2-01 | Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt | szt SST
11 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m Nr 1
208 szt 208
RAZEM 208
1.1.3.] KNR 2-01 | Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt | szt SST
2| 0607-02 | bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 6 m Nr 1
22 szt 22
RAZEM 22
1.1.3.] KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw. r-g SST
3| 0603-0102 Nr 1
105 r-g 105
RAZEM 105
1.1.4 Roboty budowlano montazowe kanalizacji sanitarnej
1.1.4.1 45111200-0 | Roboty budowlano montazowe kanalizacji grawitacyjne;.
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1.1.4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 SST
1.1 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w Nr 2
0208-02 | ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
dow6z mat. | poz.1.1.4.1.2 + poz.1.1.4.1.5 m3 346,690
na obsypkig i
podsypke
RAZEM 346,690
1.1.4] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3 SST
1.2 1411-01 grubos¢ 10 cm Nr 2
38,81+ 16,63 +3,97 +1,7+(20*0,1*0,5) m3 62,11
RAZEM 62,11
1.1.4.] KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z m SST
1.3| 0503-0201 | litego PVC kielichowe, Fi 200 mm, typ N Nr 2
560,10 m 560,10
RAZEM 560,10
1.1.4.] KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z m SST
1.4] 0503-0201 | litego PVC kielichowe, Fi 200 mm, typ S Nr 2
203,90 m 204
RAZEM 204
1.1.4.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 SST
1.5 0501-0901 Nr 2
178,84 + 76,64 + 18,29 + 7,84 + ((20 * 0,5 * 0,3) - m3 284,58
0,03)
RAZEM 284,58
1.1.4 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym | szt SST
1.6/ 0406-03 | wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 Nr 2
mm, gtebokos¢ 2,0 m z wlazem typu ciezkiego
4 szt 4
RAZEM 4
1.1.4.] KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | 0.5 SST
1.7 0406-04 | wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 m Nr 2
mm, za kazde nastepne 0,5 m
7,36 0.5 7,36
m
RAZEM 7,36
1.1.4] KNR 2-02 | Przejscia szczelne w Scianach studni fi 1000 mm dla | szt SST
1.8 1912-0101 | rurociggéw PVC 200 montowane na etapie Nr 2
prefabrykacji kregow
14 szt 14
RAZEM 14
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
1.9] 1513-05 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
goraco, pierwsza warstwa
44,3 m2 44,3
RAZEM 443
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
1.10] 1513-06 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
goraco, kolejna warstwa
44,3 m2 44,3
RAZEM 443
1.1.4.] KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy szt SST
1.11] 0408-0201 | 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa Nr 2
sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 m, kineta typ Il doptyw
lewy i prawy, PE 200/200/200 mm z wtazem zeliwnym
T40 (typu ciezkiego) - z rurg z podwojng Sciankq i
teleskopem
4 szt 4
RAZEM 4
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1.1.4.] KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy szt SST
1.12| 0408-0201 | 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa Nr 2
sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 m, kineta typ Il doptyw
lewy i prawy, PE 200/200/200 mm - z rurg z podwojng
Scianka ze stozkiem i pokrywa betonowg
23 szt 23
RAZEM 23
1.1.4.] KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o sr. 400 mm gtebokosci do 2.0 | szt. SST
1.13| 0408-05 | m zrury karbowanej - dodatek za kazdy 1.0 m réznicy Nr 2
gtebokosci
5,28 szt. 5
RAZEM 5
1.1.4.] KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne 4, kineta typ Il doptyw lewy i szt SST
1.14| 0408-0201 | prawy, PE 200/200/200 mm z wtazem zeliwnym T40 Nr 2
analogia | (typu ciezkiego) - z rurg z podwdjng sciankg -
wymiana na st. wigczeniowych Si1 i S2 kinety oraz
zwienczenia
2 szt 2
RAZEM 2
1.1.4] KNNR 1 Pompowanie sciekdw na czas wykonywania r-g SST
1.15] 0603-0102 | wigczenia Nr 2
48 r-g 48
RAZEM 48
1.1.4. KNR 2-18 | Deskowanie, Sciany tukowe - obetonownie st. m2 SST
1.16] 0607-03 | teleskopowych Nr 2
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
1.1.4] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
1.17| 0609-03 | konstrukcjach, sciany cylindryczne Nr 2
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.1.4] KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z| szt SST
1.18] 0510-03 | PVC kielichowych, korek Fi 200 mm Nr 2
52 szt 52
RAZEM 52
1.1.4] KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z| szt SST
1.19] 0510-03 | PVC, kielichowych, Fi 200 mm dla potgczen Nr 2
kaskadowych trojnik PVC d: 200 mm
3 szt 3
studnie: A1 -2 szt., A7, A14, A26, A29, A30, A32,
A95, C7, D5
RAZEM 3
1.1.4] KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z| szt SST
1.20] 0510-03 PVC, kielichowych, Fi 200 mm, kolano Nr 2
3 szt 3
RAZEM 3
1.1.4] KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury zPVC | m SST
1.21| 0503-0201 | kielichowe, Fi 200 mm Nr 2
4,06 m 4.1
RAZEM 4,1
1.1.4| KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o m2 SST
1.22| 0607-02 | wysokosci 3 m Nr 2
1,28 m2 1,28
RAZEM 1,28
1.1.4] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
1.23| 0609-02 | konstrukcjach, sciany proste Nr 2
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.1.4.] KNR 2-18 | Préba szczelno$ci kanatdéw rurowych, kanat Fi 200 m SST
1.24| 0804-0201 | mm Nr 2
764 m 764,00
RAZEM 764,00
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1.1.4.| K12 0101- | Monitoring kanatu kamerg inspekcyjng z zapisem na | mb SST
1.25 01 nosnikach magnetycznych Nr 2
350 mb 350
RAZEM 350
1.1.4.| 45111200-0 | Roboty budowlano montazowe kanalizacji ci$nieniowe;j.
2
1.1.4] KNNR4 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD), Fi | m SST
2.1 1009-0301 | 90 mm - analogia Nr 2
119 m 119
RAZEM 119
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc SST
2.2 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z. Nr 2
czotowego o sr. zewn. 90 mm
20 zlac 20,000
z.
RAZEM 20,000
1.1.4.| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Fi 90 mm | m SST
2.3| 0804-0101 | - analogia Nr 2
119 m 119
RAZEM 119
1.1.4. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m SST
2.4 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego Nr 2
119 m 119
RAZEM 119
1.1.4. KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku | kpl
2.5 0315-02 | betonowym
2 kpl 2
RAZEM 2
1.1.4] KNR 2-28 | Studnia Rozprezna - z kregéw betonowych w szt SST
2.6| 0406-03 | gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Nr 2
Fi 1000 mm, gtebokos¢ 2,0 m z wlazem typu
ciezkiego
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
2.7 1513-05 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
goraco, pierwsza warstwa
7,98 m2 8,0
RAZEM 8,0
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
2.8 1513-06 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
gorgco, kolejna warstwa
7,98 m2 8,0
RAZEM 8,0
1.1.4 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki granitowej na zaprawie m2
2.9] 0511-02 | cementowej
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4.] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
2.10[ 1101-0703 | gruntowym
1,5*1,5%0,15 m3 0,34
RAZEM 0,34
1.1.4.| KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste m2
2.11| 0607-02
1,44 m2 1,44
RAZEM 1,44
1.1.4| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w m3
2.12| 0609-01 konstrukcjach, tawy fundamentowe - beton B7,5
0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22
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1.1.4.| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90mm| szt. SST
2.13[ 0305-02 | -kolano 90 st. Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4.| 45111200-0 | Przytgcz wodociggowy z kranem do ptukania
3
1.1.4] KNR 2-28 | Studnia z kranem do ptukania z kregéw betonowych | szt SST
3.1 0406-03 | w gotowym wykopie (bez murowania podstawy Nr 2
studni), Fi 1000 mm, gteboko$¢ 2,0 m z wtazem typu
ciezkiego
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
3.2 1513-05 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
goraco, pierwsza warstwa
7,98 m2 8,0
RAZEM 8,0
1.1.4] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2 SST
3.3 1513-06 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na Nr 2
goraco, kolejna warstwa
7,98 m2 8,0
RAZEM 8,0
1.1.4. KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
3.4| 1101-0703 | gruntowym
1,5*1,5%0,15 m3 0,34
RAZEM 0,34
1.1.4.| KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste m2
3.5| 0607-02
1,73 m2 1,73
RAZEM 1,73
1.1.4| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w m3
3.6 0609-01 konstrukcjach, fawy fundamentowe - beton B15
0,26 m3 0,26
RAZEM 0,26
1.1.4] KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury | m
3.7 0314-01 Fi 32 mm SDR17 (PN10)
13 m 13,0
RAZEM 13,0
1.1.4] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
3.8 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
wkitgdkg metalowg
1 m 1,0
RAZEM 1,0
1.1.4| KNNR4 | Ksztattki wodociggowe, przejscie redukcyjne z PE na | szt
3.9 0102-01 stal fi32/25mm - analogia
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.4 KNNR4 | Zawoér czerpalny fi25mm ze ztgczkg do weza- szt
3.10] 0130-0201 | analogia
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.4| KNNR4 | Przedtuzka 150mm 1" - analogia szt
3.11| 0102-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.4| KNNR4 | Ksztattki wodociggowe, kolano stal 25mm - analogia | szt
3.12 0102-01
analogia
3 szt 3
RAZEM 3
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gruntu IV - rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
1.1.4.| KNR 2-28 | Opaska do nawiercania Dz160mm/DN32mm kpl
3.13| 0313-03
analogia
1 kpl 1
RAZEM 1
1.1.4.] KNR 2-18 | Deskowanie, Sciany tukowe - obetonowanie skrzynek | m2 SST
3.14| 0607-03 | ulicznych Nr 2
0,25 m2 0,25
RAZEM 0,25
1.1.4] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
3.15 0609-01 konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe - Nr 2
obetonowanie skrzynek ulicznych
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.1.5/45111200-0 | Roboty ziemne - zasypanie.
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
1 0109-02 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
898,34 m3 898,340
RAZEM 898,340
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. m3 SST
2| 0109-03 | do 2,8 m,szer.do 1,0 mw gruncie kat. IVw Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
385,01 m3 385,010
RAZEM 385,010
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
3| 0112-02 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 2,8 m
99,82 m3 99,820
RAZEM 99,820
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
4] 0112-03 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 2,8 m
42,78 m3 42,780
RAZEM 42,780
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
5 0110-02 do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
140,19 m3 140,190
RAZEM 140,190
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
6| 0110-03 | do4,0 m,szer.do 1,0 mw gruncie kat. IV w Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
60,08 m3 60,080
RAZEM 60,080
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
7] 0112-02 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 4,0 m
15,58 m3 15,580
RAZEM 15,580
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
8| 0112-03 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 4,0 m
6,68 m3 6,680
RAZEM 6,680
1.1.5.] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, | m3 SST
9| 0415-02 | lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria Nr 1
gruntu lll - rozplantowanie nadmiaru gruntu.
poz.1.1.4.1.1*0,7 m3 242,68
RAZEM 242,68
1.1.5.] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, | m3 SST
10[ 0415-03 | lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria Nr 1
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poz.1.1.4.1.1*0,3 m3 104,01
RAZEM 104,01
1.1.5.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m STWi
11 0417-02 rozebranie ORB
Nr 0
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.6/45111200-0 | Odtworzenie nawierzchni ziemnej /humusowanie/.
1.1.6.] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski m3 SST
11 0218-03 | spycharkami Nr 1
poz.1.1.1.2*0,15 m3 226,40
RAZEM 226,40
1.1.6.] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski m3 SST
2| 0218-03 | spycharkami Nr 1
poz.1.1.1.3*0,15 m3 25,16
RAZEM 25,16
1.1.7 Inwentaryzacja
1.1.7] KNR 2-01 | Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kohcowa rob6t | km STWi
1 0119-03 | R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 ORB
Nr 0
0,119 + 0,001 + 0,764 km 0,884
RAZEM 0,884
1.2 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz roboty naprawcze
1.2.1/45231300-8 | Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym - lokalny wodociag.
1.2.1.] KNR 2-01 | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 szt SST
1 0312-11 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV Nr 1
2 szt 2
RAZEM 2
1.2.1.] KNNR 1 Montaz elementow o rozpietosci 4,0 m kpl SST
2| 0529-01 Nr 2
2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.1.] KNNR 1 Demontaz elementow o rozpietosci 4,0 m kpl SST
3| 0529-06 Nr 2
2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.2 Roboty naprawcze
1.2.2.| 45233000-9 | Naprawa nawierzchni drég zwirowych
1
1.2.2] KNNR 1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z m3 SST
1.1] 0206-0301 | transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi Nr 1
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40
m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW, samochod
do 5t. Dostawa kruszywa.
60,6 m3 60,60
RAZEM 60,60
1.2.2] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 SST
1.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll- Nr 4
\Y
(113,2+8)*2,5 m2 303
RAZEM 303
1.2.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, m2 SST
1.3] 0202-07 | rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po Nr 4
zageszczeniu 10 cm
303 m2 303
RAZEM 303
1.2.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, m2 SST
1.4 0202-08 | rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 Nr 4
cm grubosci warstwy (R=10; M=10; S=10)
303 m2 303
RAZEM 303
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1.2.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, m2 SST
1.5] 0202-09 | rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po Nr 4
zageszczeniu 8 cm
303 m2 303
RAZEM 303
1.2.2| KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, m2 SST
1.6 0202-10 rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 Nr 4
cm grubosci warstwy (R=12; M=12; S=12)
303 m2 303
RAZEM 303
1.2.2.] 45231300-8 | Naprawa drenazu
2
1.2.2.] KNR 15-01 | Przektadanie rurociggow drenarskich, Fi 5,0-10,0cm, | m SST
2.1 0101-0102 | gtebokos¢ 0,9 m, grunt kategorii IV Nr 2
6 m 6
RAZEM 6
1.2.2.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggow m SST
2.2| 0102-0102 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV Nr 2
4 m 4
RAZEM 4
1.2.2.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggow m SST
2.3| 0102-0302 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV Nr 2
4 m 4
RAZEM 4
1.3 Przepompownie $ciekéw
1.3.1/45111200-0 | Roboty ziemne
1.3.1.] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy m2 SST
1 0126-01 pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm Nr 1
3*3%0,9 m2 8,1
RAZEM 8,1
1.3.1.] KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 SST
2| 0125-01 (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, Nr 1
humus bez darni
3*3*0,1 m2 0,9
RAZEM 0,9
1.3.1.] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 SST
3| 0210-0501 | koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, Nr 1
gtebokosc¢ do 6 m, kategoria gruntu llI-IV (R=0,5)
((3*3*5,15)-17,97) * 0,5 m3 14,19
RAZEM 14,19
1.3.1.] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 SST
4| 0210-0501 | koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, Nr 1
gtebokosc¢ do 6 m, kategoria gruntu IlI-IV (R=0,5"1,2;
S=1,2) - grunt oblepiajgcy
((3*3*5,15)-17,97) * 0,5 m3 14,19
RAZEM 14,19
1.3.1.] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 SST
5| 0202-06 | podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami Nr 1
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV (R=0,5*1,2; S=1,2) -
grunt oblepiajacy - wykop powyzej 3m - mech. 90%
58+ 12,17 m3 17,97
Objetosc¢ zbiornika oraz obsypki
RAZEM 17,97
1.3.1.] KNR 2-01 | Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1| m2 SST
6| 0325-06 | m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi Nr 1
pionowo wraz z wyciggnigeciem grodzic, gtebokosé
wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu IV
3*3*4 m2 36,00
RAZEM 36,00
1.3.1.] KNR 2-01 | Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt | szt SST
7| 0607-02 | bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 6 m Nr 1
12 szt 12
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RAZEM 12
1.3.1.| K605 0101- | Pompowanie wody dla odwodnienia wykopow g SST
8 01 Nr 1
12 g 12
RAZEM 12
1.3.1.] KNNR 4 | Obsyp zbiornika pompowni w komorze wykopu m3 SST
9 1411-04 | piaskiem - analogia Nr 2
12,17 m3 12,17
RAZEM 12,17
1.3.1.] KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z m3 SST
10| 0203-0401 | transportem urobku samochodami Nr 1
samowytadowczymi do 1 km, koparka 2,50 m3, grunt
kategorii I-Il, samochéd 10-15 t - dowoz piasku i
pospotki z zaplecza budowy
12,17 m3 12,17
RAZEM 12,17
1.3.2/45111200-0 | Roboty montazowe
1.3.2] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3 SST
11 1411-04 | zageszczona podsypka zwirowo - piaskowa Nr 3
stabilizowana cementem
0,9 m3 1
RAZEM 1
1.3.2] KNNR4 | Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, t SST
2| 1401-0202 | prety Fi 10-14 mm, stal w pretach Nr 3
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
1.3.2] KNNR4 | Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m3 SST
3| 1409-01 pompg do betonu na samochodzie,ptyty Nr 3
fundamentowe zbrojone - C20/25
2,8 m3 2,80
RAZEM 2,80
1.3.2] KNR 2-18 | Analogia - dostawa i montaz przepompowni z kpl SST
4| 0613-0501 | polimerobetonu wraz z kompletnym wyposazeniem (fi Nr 3
wew. 1500mm, witaz ze stali nierdzewnej, H=5,30m, 2
pompy, wypos. techn. pompowni, zasilanie awaryjne,
sterowanie, szafka sterownicza)
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.2. Rozruch przepompowni kpl SST
5 Nr 3
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.2.] KNR 5-09 | Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptytg kpl SST
6| 0401-01 fundamentowg docigzajgcy - analogia Nr 3
10 kpl 10
RAZEM 10
1.3.2] KNR 2-02 | Montaz i demontaz zaslepien do préby szczelnosci kg SST
7| 1927-04 | zbiornikow Nr 3
31,25 kg 31
RAZEM 31
1.3.2.] KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornikdw - analogia prob SST
8| 1927-08 a Nr 3
1 préb 1
a
RAZEM 1
1.3.2.| KNR 2-02 | Napetnianie woda zbiornikéw - analogia m3 SST
9| 1927-06 Nr 3
5,99 m3 5,99
RAZEM 5,99
1.3.2.| KNR2-02 | Spust wody w sposob wymuszony m3 SST
10| 1927-10 Nr 3
5,99 m3 5,99
RAZEM 5,99
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1.3.3 Roboty ziemne - zasyp
1.3.3.] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 SST
11 0214-0501 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, Nr 1
grubos$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu Ill-
\Y
28,38 m3 28,380
RAZEM 28,380
1.3.4/45111200-0 | Zagospodarowanie terenu pompowni
1.3.4. KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2 SST
11 0501-02 | kategoria gruntu IV Nr 4
22 m2 22
RAZEM 22
1.3.4.] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 SST
2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill- Nr 4
22 m2 22
RAZEM 22
1.3.4 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, m2 SST
3| 0114-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm Nr 4
22 m2 22
RAZEM 22
1.3.4 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, m2 SST
4] 0114-07 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm Nr 4
22 m2 22
RAZEM 22
1.3.5/45340000-2 | Ogrodzenie terenu pompowni
1.3.5 KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 3 kpl. SST
11 1808-03 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na Nr 3
gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy -
Brama wjazdowa - analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.3.5.] KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach m SST
2| 1804-11 stalowych z rur ér. 70 mm o rozstawie 2.1 m Nr 3
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
15,4 m 15
RAZEM 15
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1.1. [KNNR 1 0111-] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasadrég | km | 0,764 + 0,119 + 0,001
1.1 02 w terenie pagorkowatym lub gérskim - inwentaryzacja =1,000
powykonawcza.
1.1. KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2 | (764-113,2 +20) *2,5
1.2 0126-01 spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm *0,9 =1509,300
R*0,955
1.1. KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ m2 | (764-113,2 +20) *2,5
1.3 0125-02 warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnig *0,1=167,700
1.1. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m 4,000
1.4 0417-01
1.1. |KNNR 6 0802-| Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$¢ 15 cm, mechanicznie m2 113,2*2,5=283,000
1.5 02
1.1 KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 815,15*3*0,15 =
1.6 0108-11 samowytadowczymi do 1 km 367,000
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll | m3 | 775,55+ (20*1,5* 1,1
21 0104-02 w umochnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *0,9*0,7*0,7) =
790,103
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV | m3 | 332,38 +(20*1,5* 1,1
2.2 0104-03 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *0,9*0,3*0,7)=
338,617
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll | m3 | 332,38 +(20*1,5* 1,1
2.3 0104-02 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *0,9*0,7*0,3) =
(R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt oblepiajgcy 338,617
R*0,5*1,2; S*1,2
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV | m3 | 142,45+ (20*1,5* 1,1
24 0104-03 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *0,9*0,3*0,3) =
(R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt oblepiajgcy 145,123
R*0,5*1,2; S*1,2
1.1. |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z m3 86,17 +36,93 + (20 *
2.5 04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5*1,1*0,1*0,7) =
3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV 125,410
1.1. |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z m3 36,93 +15,83+(20*
2.6 04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5*1,1*0,1*0,3) =
3,0 m, kategoria gruntu llI-1V (R=1,2) - grunt mokry 53,750
R*1,2
1.1.| KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll | m3 113,140
2.7 0105-02 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.1.| KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV [ m3 48,490
2.8 0105-03 w umochieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.1.| KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll | m3 48,490
2.9 0105-02 w umochieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
(R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt oblepiajgcy
R*0,5*1,2; S*1,2
1.1.| KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV [ m3 20,780
2.10 0105-03 w umochieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
(R=0,5"1,2; S=1,2) - grunt oblepiajgcy
R*0,5*1,2; S*1,2
1.1. [KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z m3 | 12,57 + 5,39 =17,960
2.11 06 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
6,0 m, kategoria gruntu llI-IV
1.1. [KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z m3 5,39 +2,31=7,700
212 06 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
6,0 m, kategoria gruntu llI-IV
1.1. KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych | m3 5,39 +2,31=7,700
213 0319-02 kat.lll-IvV
R*0,955
1.1.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 2,000
2.14 0117-08
1.1. KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt szt 208,000
3.1 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m
R*0,955
1.1. KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt szt 22,000
3.2 0607-02 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 6 m
R*0,955
1.1. [KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopow. r-g 105,000
3.3 0102
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
1.1. |KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 poz.1.1.4.1.2+
4.1.| 030208-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio poz.1.1.4.1.5=
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosc¢ 1 346,690
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
1.1. |KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 m3 | 38,81+ 16,63 + 3,97 +
4.1. 01 cm 1,7+(20*0,1*0,5) =
2 62,110
1.1. KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z litego PVC m 560,100
4.1.| 0503-0201 | kielichowe, Fi 200 mm, typ N
3
1.1. KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z litego PVC m 203,90 = 204,000
4.1.| 0503-0201 | kielichowe, Fi 200 mm, typ S
4
1.1 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 | 178,84 + 76,64 + 18,29
4.1.| 0501-0901 +7,84+((20*0,5*
5 0,3) -0,03) = 284,580
1.1 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie szt 4,000
4.1. 0406-03 (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 mm, gtebokos$¢ 2,0 m
6 z wkazem typu ciezkiego
1.1. KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie 0.5 7,360
4.1. 0406-04 (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 mm, za kazde m
7 nastepne 0,5 m
1.1 KNR 2-02 | Przejscia szczelne w scianach studni fi 1000 mm dla rurociggow | szt 14,000
4.1.| 1912-0101 | PVC 200 montowane na etapie prefabrykacji kregéw
8
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 44,300
4.1. 05 betonowych, z lepiku asfaltowego na gorgco, pierwsza warstwa
9
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 44,300
4.1. 06 betonowych, z lepiku asfaltowego na goraco, kolejna warstwa
10
1.1 KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 400 mm z szt 4,000
4.1.| 0408-0201 | gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0
11 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200 mm z
witazem zeliwnym T40 (typu ciezkiego) - z rurg z podwdjna
Scianka i teleskopem
1.1. KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 400 mm z szt 23,000
4.1.| 0408-0201 | gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0
12 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200 mm - z rurg
z podwajng Sciankg ze stozkiem i pokrywa betonowa
1.1. KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o sr. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt. 5,28 = 5,000
4.1. 0408-05 karbowanej - dodatek za kazdy 1.0 m réznicy gtebokosci
13
1.1. KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne 4, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE szt 2,000
4.1.| 0408-0201 | 200/200/200 mm z wtazem zeliwnym T40 (typu ciezkiego) - z rurg
14 analogia z podwajng Sciankg - wymiana na st. wigczeniowych Si1i S2
kinety oraz zwiehczenia
1.1. [KNNR 1 0603-| Pompowanie $ciekdw na czas wykonywania wtgczenia r-g 48,000
4.1. 0102
15
1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany tukowe - obetonownie st. teleskopowych m2 1,880
4.1. 0607-03
16
1.1. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 0,100
4.1. 0609-03 cylindryczne
17
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC szt 52,000
4.1. 0510-03 kielichowych, korek Fi 200 mm
18
1.1. KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt 3,000
4.1. 0510-03 kielichowych, Fi 200 mm dla potgczen kaskadowych tréjnik PVC
19 d: 200 mm
1.1. KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt 3,000
4.1. 0510-03 kielichowych, Fi 200 mm, kolano
20
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1.1. KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, [ m 4,06 = 4,100
41.| 0503-0201 | Fi200 mm
21
1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3 m m2 1,280
4.1. 0607-02
22
1.1 KNR 2-18 | Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 0,100
4.1. 0609-02 proste
23
1.1 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Fi 200 mm m 764,000
4.1.| 0804-0201
24
1.1. | K12 0101-01 | Monitoring kanatu kamerg inspekcyjng z zapisem na nosnikach mb 350,000
4.1. magnetycznych
25
1.1. |KNNR 4 1009-| Montaz rurociggow z rur polietylenowych ( PEHD), Fi 90 mm - m 119,000
4.2. 0301 analogia
1
1.1. |KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz 20,000
4.2 03 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o Sr.
zewn. 90 mm
1.1 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Fi 90 mm - analogia | m 119,000
4.2. | 0804-0101
1.1. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m 119,000
4.2 0219-01 tworzywa sztucznego
R*0,955
1.1 KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym | kpl 2,000
4.2 0315-02
1.1 KNR 2-28 | Studnia Rozprezna - z kregow betonowych w gotowym wykopie szt 1,000
4.2 0406-03 (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 mm, gtebokos$¢ 2,0 m
z wtazem typu ciezkiego
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 7,98 = 8,000
4.2. 05 betonowych, z lepiku asfaltowego na gorgco, pierwsza warstwa
7
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 7,98 = 8,000
4.2. 06 betonowych, z lepiku asfaltowego na goraco, kolejna warstwa
8
1.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej na zaprawie cementowe;j m2 1,000
4.2 0511-02
9 analogia
1.1 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 | 1,5*1,5%0,15=0,340
4.2.| 1101-0703
10
1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste m2 1,440
4.2 0607-02
11
1.1. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy m3 0,220
4.2. 0609-01 fundamentowe - beton B7,5
12
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90mm - kolano szt. 1,000
4.2 0305-02 90 st.
13 analogia
1.1 KNR 2-28 | Studnia z kranem do ptukania z kregéw betonowych w gotowym | szt 1,000
4.3. 0406-03 wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi 1000 mm,
1 gtebokosc¢ 2,0 m z wtazem typu ciezkiego
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 7,98 = 8,000
4.3. 05 betonowych, z lepiku asfaltowego na gorgco, pierwsza warstwa
2
1.1. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 7,98 = 8,000
4.3. 06 betonowych, z lepiku asfaltowego na goraco, kolejna warstwa
3
1.1 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 | 1,5*1,5%0,15=0,340
4.3.| 1101-0703
4
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1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste m2 1,730
4.3. 0607-02
5
1.1. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy m3 0,260
4.3. 0609-01 fundamentowe - beton B15
6
1.1. KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 32 mm m 13,000
4.3. 0314-01 SDR17 (PN10)
7
1.1. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m 1,000
4.3. 0219-01 tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktgdkg metalowag
8 R*0,955
1.1. [KNNR 4 0102-| Ksztattki wodociggowe, przejscie redukcyjne z PE na stal szt 1,000
4.3. 01 fi32/25mm - analogia
9 analogia
1.1. [KNNR 4 0130-| Zawor czerpalny fi25mm ze ztgczkg do weza- analogia szt 1,000
4.3. 0201
10 analogia
1.1. [KNNR 4 0102-| Przedtuzka 150mm 1" - analogia szt 1,000
4.3. 01
11
1.1. [KNNR 4 0102-| Ksztattki wodociggowe, kolano stal 25mm - analogia szt 3,000
4.3. 01
12 analogia
1.1 KNR 2-28 | Opaska do nawiercania Dz160mm/DN32mm kpl 1,000
4.3. 0313-03
13 analogia
1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany tukowe - obetonowanie skrzynek ulicznych m2 0,250
4.3. 0607-03
14
1.1. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy m3 0,100
4.3. 0609-01 fundamentowe, bloki oporowe - obetonowanie skrzynek ulicznych
15
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 898,340
5.1 0109-02 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 385,010
5.2 0109-03 szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 99,820
5.3 0112-02 "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 42,780
5.4 0112-03 "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla gtebokos$ci wykopu do 2,8 m
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m3 140,190
55 0110-02 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m3 60,080
5.6 0110-03 szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 15,580
5.7 0112-02 "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 6,680
5.8 0112-03 "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla gtebokos$ci wykopu do 4,0 m
1.1. KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 poz.1.1.4.1.1*0,7=
5.9 0415-02 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il - 242,680
rozplantowanie nadmiaru gruntu.
1.1. KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 poz.1.1.4.1.1*0,3=
5.10 0415-03 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu IV - 104,010
rozplantowanie nadmiaru gruntu.
1.1. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie | m 4,000
5.11 0417-02
1.1. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 poz.1.1.1.2*0,15=
6.1 0218-03 R*0,955 226,400
1.1. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 poz.1.1.1.3*0,15=
6.2 0218-03 R*0,955 25,160
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wyciggnieciem grodzic, gtebokos¢ wykopu do 6.0 m, kategoria
gruntu IV
R*0,955

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1 KNR 2-01 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja koncowa robot R= 0,955 km | 0,119 +0,001 + 0,764
7.1 0119-03 M= 1,000 S= 1,000 =0,884
R*0,955
1.2. KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, szt 2,000
1.1 0312-11 gtebokosc¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
R*0,955
1.2. [KNNR 1 0529-| Montaz elementéw o rozpietosci 4,0 m kpl 2,000
1.2 01
1.2. [KNNR 1 0529-| Demontaz elementéw o rozpietosci 4,0 m kpl 2,000
1.3 06
1.2. |KNNR 1 0206-| Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku | m3 60,600
2.1. 0301 sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW,
samochdd do 5 t. Dostawa kruszywa.
1.2. KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 (113,2+8)*2,5=
2.1. 0103-02 nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V 303,000
2
1.2. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane m2 303,000
2.1. 0202-07 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
1.2. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane m2 303,000
2.1. 0202-08 mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
4 (R=10; M=10; S=10)
R*10; M*10; S*10
1.2. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane m2 303,000
2.1. 0202-09 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
5
1.2. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane m2 303,000
2.1. 0202-10 mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
6 (R=12; M=12; S=12)
R*12; M*12; S*12
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggdéw drenarskich, Fi 5,0-10,0 cm, gtebokos¢ m 6,000
2.2.| 0101-0102 | 0,9 m, grunt kategorii IV
1
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 4,000
2.2.| 0102-0102 | gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV
2
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 4,000
2.2.| 0102-0302 | gtebokosc¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV
3
1.3. KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2 3*3*0,9=8,100
1.1 0126-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
R*0,955
1.3. KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ m2 3*3*0,1=0,900
1.2 0125-01 warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni
R*0,955
1.3. |[KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 | ((3*3*5,15)-17,97)*
1.3 0501 podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos¢ do 6 m, kategoria 0,5=14,190
gruntu lll-IV (R=0,5)
R*0,5
1.3. |[KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 | ((3*3*5,15)-17,97)*
14 0501 podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos¢ do 6 m, kategoria 0,5=14,190
gruntu lll-IV (R=0,5%1,2; S=1,2) - grunt oblepiajgcy
R*0,5%1,2; S*1,2
1.3. [KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 5,8+12,17=17,970
1.5 06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV
(R=0,5*1,2; S=1,2) - grunt oblepiajacy - wykop powyzej 3m -
mech. 90%
R*0,5%1,2; S*1,2
1.3. KNR 2-01 Umocnienie scian wykopow liniowych szerokoscido 1 m w m2 3*3*4=36,000
1.6 0325-06 gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
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obetonowanych

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.3. KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt szt 12,000
1.7 0607-02 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 6 m
R*0,955
1.3. [K 605 0101-01] Pompowanie wody dla odwodnienia wykopow g 12,000
1.8
1.3. |KNNR 4 1411-| Obsyp zbiornika pompowni w komorze wykopu piaskiem - m3 12,170
1.9 04 analogia
1.3. KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem m3 12,170
1.10 | 0203-0401 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 2,50
m3, grunt kategorii I-1l, samoché6d 10-15 t - dowdz piasku i
pospotki z zaplecza budowy
1.3. [KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, zageszczona | m3 0,9 =1,000
21 04 podsypka zwirowo - piaskowa stabilizowana cementem
1.3. [KNNR 4 1401-| Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi 10- t 0,180
2.2 0202 14 mm, stal w pretach
1.3. [KNNR 4 1409-| Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do m3 2,800
2.3 01 betonu na samochodzie,ptyty fundamentowe zbrojone - C20/25
1.3. KNR 2-18 | Analogia - dostawa i montaz przepompowni z polimerobetonu kpl 1,000
24| 0613-0501 | wraz z kompletnym wyposazeniem (fi wew. 1500mm, wtaz ze
stali nierdzewnej, H=5,30m, 2 pompy, wypos. techn. pompowni,
zasilanie awaryjne, sterowanie, szafka sterownicza)
1.3. Rozruch przepompowni kpl 1,000
2.5
1.3. KNR 5-09 | Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptytg fundamentowa kpl 10,000
2.6 0401-01 docigzajgcy - analogia
1.3. KNR 2-02 | Montaz i demontaz zaslepien do proby szczelnosci zbiornikéw kg 31,25 =31,000
2.7 1927-04
1.3. KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornikdw - analogia prob 1,000
2.8 1927-08 a
1.3. KNR 2-02 | Napetnianie woda zbiornikéw - analogia m3 5,990
2.9 1927-06
1.3. KNR 2-02 | Spust wody w sposob wymuszony m3 5,990
2.10 1927-10
1.3. |KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, [ m3 28,380
3.1 0501 rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym
25 cm, kategoria gruntu -1V
1.3. |KNNR 1 0501-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria m2 22,000
41 02 gruntu IV
1.3. KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 22,000
4.2 0103-02 nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
1.3. KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubosc m2 22,000
4.3 0114-01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.3. KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy | m2 22,000
4.4 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
1.3. KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szerokos¢ wr6t 3 m i furtki 1 m | kpl. 1,000
5.1 1808-03 z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa
dolnego z blachy - Brama wjazdowa - analogia
1.3. KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych zrur [ m 15,4 = 15,000
5.2 1804-11 $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i
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