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SIEC WODOCIAGOWA
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Spis zawartosci opracowania

L. ZAKIES TODOL. ...ttt et e e ettt e e et e e e et e e e eaneeeas 4
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiie e 4
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZArowia TUAZI. ..........oooiiiiiiiiiiiiiee e 4
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajagce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
LA E: o) (S5 1V PSR U R PPUPPUPRR 4
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCzZnyCh. .......ccvvviiiiiiiiiiiiiiee e 5
6. Wskazanie  srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 iInnych ZagroZen. ..........cccceeeeeeeevcnviiireieeeeeeeeeeennee, 5
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ToMm IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej

Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736

Montaz weztow wiaczeniowych

Montaz odcinkow sieci wodociggowych

Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02
Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyréwnanie terenu

Oznakowanie trasy sieci wodociggowej zgodnie z PN-86/B-09700.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowe dzialki sg to tereny zabudowy mieszkaniowej wykorzystywane w chwili obecnej
rolniczo, drogi dojazdowe do posesji 1 ogrodki przydomowe, na ktorych istnieje uzbrojenie
podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, kable energetyczne oraz napowietrzna
sie¢ energetyczna 1 telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania sieci wystepuja zagrozenia:

W trakcie wykopu — osunigcie gruntu - prace na glebokosci powyzej 1,5 m;

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zagrozenie: wybuch gazu, porazenie pradem;

W trakcie wykonywania szalunku wykopu — awarie podpar¢ i elementéw szalunkowych;

Zagrozenie wynikajace z zastosowania sprzetu mechanicznego — najechanie na pracownika
sprzetem, niewlasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego;
W trakcie robdt montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiatlow

ropopochodnych o duzym stezeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary
do celéw antyadhezyjnych. Rury sa szczegdlnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury ponizej zera;

Wykopy pod rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi —
nalezy je oznakowac, o$wietli¢ oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.
Teren po wykonaniu rob6t nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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ToMm IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczeciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Do podstawowych  $rodkow  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji
robdt, instruowanie pracownikéw itp. Ponad to teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem

0soOb trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do
drogi publicznej. Na przedmiotowych dziatkach istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm
1 przepisow.

Wymaga si¢, aby prace budowlano — montazowe przy budowie sieci wodociggowe]
1 kanalizacyjnej prowadzone byty w sposéb zgodny z zasadami obowigzujacymi przy realizacji
obiektow budowlanych.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Walczak

Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
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Spis zawartosci opracowania

L. ZAKIES TODOL. ...ttt et e e ettt e e et e e e et e e e eaneeeas 4
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiie e 4
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZArowia TUAZI. ..........oooiiiiiiiiiiiiiee e 4
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajagce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
LA E: o) (S5 1V PSR U R PPUPPUPRR 4
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCzZnyCh. .......ccvvviiiiiiiiiiiiiiee e 5
6. Wskazanie  srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 iInnych ZagroZen. ..........cccceeeeeeeevcnviiireieeeeeeeeeeennee, 5
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7. Zakres robot.
- Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej

- Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736

- Montaz weztéw wlaczeniowych

- Montaz zbiornika przepompowni §ciekow

- Montaz odcinkoéw sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej
- Montaz studni na sieci kanalizacyjne;j

- Montaz blokéw oporowych

- Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02

- Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyr6wnanie terenu

- Oznakowanie trasy sieci kanalizacji ciSnieniowe;].

8. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Przedmiotowe dziatki sg to tereny zabudowy mieszkaniowej wykorzystywane w chwili obecne;
rolniczo, drogi dojazdowe do posesji 1 ogrodki przydomowe, na ktorych istnieje uzbrojenie
podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, kable energetyczne oraz napowietrzna
sie¢ energetyczna 1 telekomunikacyjna.

9. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania sieci wystepuja zagrozenia:

- W trakcie wykopu — osunigcie gruntu - prace na gigbokosci powyzej 1,5 m;

- W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonaé rgcznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zagrozenie: wybuch gazu, porazenie pradem;

- W trakcie wykonywania szalunku wykopu — awarie podpar¢ i elementow szalunkowych;

- Zagrozenie wynikajace z zastosowania sprzetu mechanicznego — najechanie na pracownika
sprzetem, niewlasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego;
- W trakcie robot montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiatdow

ropopochodnych o duzym stezeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary
do celéw antyadhezyjnych. Rury sa szczegdlnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury ponizej zera;

Wykopy pod rurociaggi nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi —
nalezy je oznakowac, o$wietli¢ oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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ToMm IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Teren po wykonaniu rob6t nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

11.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczeciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

12.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Do podstawowych  $rodkow  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji
robdt, instruowanie pracownikéw itp. Ponad to teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem

0soOb trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do
drogi publicznej. Na przedmiotowych dziatkach istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm
1 przepisow.

Wymaga si¢, aby prace budowlano — montazowe przy budowie sieci kanalizacyjnej
prowadzone byly w sposob zgodny z zasadami obowigzujagcymi przy realizacji obiektow
budowlanych.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Walczak

Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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