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Lp. INazwa elementu

1 Pompa zatapialna do sciekéw typ SEV.65.80.40.2.51D

2 Stopa sprzegajaca DN8Q zeliwna z kréécem tlocznym-2 szt.

3 Uszczelka ptaska Z EPDM gr.3mm, DN80 PN10O

4 Kotnierz luzny DN80 PN10O ze stali nierdzewnej

5 Sruba z them szesciokatnym M16x75, stal KO

8 Nakretka z tbem szesSciokatnym M16, stal KO

7 Podktadka okragta 17 stal KO

8 Rura ze stali nierdzewnej 7.4307-wg PN OH18N9 DN80 (60,3x2,0)

9 Zawor kKulowy zwrotny kotnierzowy typ 6516 DN80 PN10O Zeliwo-2 szt.

10 | Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowg typ 2111 DN80 PN10 zeliwo-2 szt.

11 Kolano 90° ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DNB8O (60,3x2,0) -2 szt.

12 Tréjnik réwnoprzelotowy ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DNG5
(60,3x2,0) -1 szt.

13 | Ztaczka DNBO do ptukania rurociggu ttocznego i spustu sciekdéw-1 szt

14 | Rura ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DN80 (60,3x2,0)

15 | Przejscie szczelne rurociggu ttocznego przez sciane zbiornika-1 szt.

16 | Ztaczka stal DNSO/PE — 1 szt.

17 Rura kanalizacyjna g110x3,0 PVC (do prowadzenia kabli elektrycznych
i sterowniczych)

18 | Rura kanalizacyjna @110x3,0 PVC (wentylacyjna) - 2 szt.

19 | Whaz ze stali nierdzewnej 650x750 bez otwordw wentylacyjnych -1 szt.

20 | Szafka sterownicza IP55 -1 szt.

21 Uchwyt ztazowy -2 szt.

22 | Gorny uchwyt prowadnicy - 2 szt

23 | Prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4301- wg PN OH18NS DN32 (33,4 x 2,0) - 2 szt.

24 | Drabinka ze stali nierdzewnej - 1 szt.

25 | Kabel zasilajgcy pompe

26 | tancuch kwasoodporny do podnoszenia pompy

27 | Wlot grawitacyjny PVC DN200 wyposazony w uszczelke Forsheda - 1 szt.

28 | Zbiornik z polimerobetonu $rednica wew. Dw=1200mm z pokrywa

29 | Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej - 1 szt.
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