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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa niniejszych odcinkéw sieci wodociggowe] obejmuje swoim zakresem wodocigg z rur

PE-HD ¢160-90mm klasy PE100 SDR17 o tacznej dlugosci 741,5m.

Projektowany wodocigg wlaczony zostanie poprzez trojniki PE do istniejagcych  sieci

wodociggowych z rur g160mm i ¢110mm PVC.

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:

projektowany kabel energetyczny zasilajagcy pomby w przepompowni $ciekéw. Na trasie wodociggu

moga wystgpi¢ urzadzenia drenujace, dreny nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
2. Wytyczne do kosztorysowania

Rury nalezy montowa¢ na takiej glebokosci, by zachowane bylo przykrycie warstwag ziemi
minimum 1,2m ponad wierzchem rury. Przewiduje si¢ ukladanie przewoddéw na glebokosci 1,4m
($rednia glebokos$¢ wykopu 1,5m ppt.).
Urobek nalezy odktada¢ wzdluz wykopdw. Przed wykonywaniem zasadniczych robot ziemnych
nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci ok. 15cm a po wykonaniu robdt - odtworzyc.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na odtworzenie warstwy humusu.
Szeroko$¢ wykopu - 1,1m.
Nalezy stosowac podsypke 1 obsypke rurociggu na szerokosci min. ¢ zew. rury + 2*0,2m. Projektuje
si¢ podsypke grubosci 0,1m oraz obsypanie rurociggu na wysoko$¢ 0,2m nad wierzchem rury.
Wykopy 1 zasypanie z zaggszczaniem gruntu w uktadzie:

- 90% mechanicznie,

- 10% recznie.
Wykopy mechanicznie wykonaé¢ koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m? i 0,60m?.
Roboty ziemne w gruntach kategorii 11l oraz I'V.
Z uwagi na fakt, iz w trakcie badan geologicznych napotkano wode w gruncie zalozono
odwodnienia wykopdéw za pomocg iglofiltrow. W razie wykonywania prac w okresie deszczowym
lub po roztopach wiosennych - nalezy dodatkowo przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
Wykopy prowadzi¢ w umocnieniu - przewiduje si¢ umocnienia typu box "PODLASIE 2" zgodnie z
KNR AT-11.
Z uwagi na konieczno$¢ wykonania prob szczelnosci na ci$nienie 10 atm (wg PN) nalezy stosowac
rury PE na ci$nienie 1 MPa, tzn. rury PN 10.
Rury muszg posiada¢ atest o dopuszczeniu ich do przesytania wody pitne;.
Teren, w obszarze gdzie prowadzone beda roboty ziemne, doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego. Warstwa humusu odtworzona, a nadmiar ziemi rozplantowany.

3. Dane zrodlowe.
- Projekt Budowlany,

- Dane wyjsciowe do kosztorysowania,
- Katalogi KNR, KNNR, KNR-W, KNR AT-11.

Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
PRZEDMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA W M. tANCUT PRZY UL. TRAUGUTTA
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1.1.1145100000-8 | Roboty przygotowawcze.
1.1.1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km STWi
11 0111-02 | trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim - ORB
inwentaryzacja powykonawcza. Nr 0
0,26 + 0,475 + 0,0065 km 1
RAZEM 1
1.1.1.] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy m2 SST
2| 0126-01 pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm Nr 1
(260 +475+6,5)*2,5*0,9 m2 1668,375
RAZEM 1668,375
1.1.1.] KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 SST
3| 0125-02 | (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, Nr 1
humus z darnig
(260 +475+6,5)*2,5* 0,1 m2 185,375
RAZEM 185,375
1.1.1.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
4| 0417-01 budowa
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.2/45111200-0 | Roboty ziemne - wykopy.
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0m w m3 SST
1] 0104-02 | gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
((260+475+6,5)*1,5*1,1*0,9*0,7) m3 770,789
RAZEM 770,789
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 mw m3 SST
2| 0104-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
((260+475+6,5)*1,5*1,1*0,9*0,3) m3 330,338
RAZEM 330,338
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
3| 0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV
((260+475+6,5)*1,5*1,1*0,1*0,7) m3 85,64
RAZEM 85,64
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
4| 0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV
(R=1,2) - grunt mokry
((260+475+6,5)*1,5*1,1*0,1*0,3) m3 36,70
RAZEM 36,70
1.1.2.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 SST
5( 0117-08 Nr 1
2 m2 2
RAZEM 2
1.1.3/45111200-0 | Odwodnienie wykopow.
1.1.3.] KNR 2-01 | Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt | szt SST
11 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m Nr 1
150 szt 150
RAZEM 150
1.1.3.] KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw. r-g SST
2| 0603-0102 Nr 1
75 r-g 75
RAZEM 75
1.1.4 Roboty budowlano montazowe sieci wodociggowej
1.1.4.1 45231300-8 | Roboty budowlano montazowe wodociggu
1
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1.1.4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 SST
1.1 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w Nr 2
0208-02 | ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
dow6z mat. | poz.1.1.4.1.2 + poz.1.1.4.1.9 m3 165,970
na obsypkig i
podsypke
RAZEM 165,970
1.1.4] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3 SST
1.2 1411-01 grubos¢ 10 cm Nr 2
(260 *0,1*0,51) + (475 *0,1*0,56) + (6,5* 0,1 * 0,5)[ m3 40,19
RAZEM 40,19
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m SST
1.3 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 Nr 2
mm - rury klasy PE100 SDR17
475 m 475,000
RAZEM 475,000
1.1.4 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc SST
1.4 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z. Nr 2
czotowego o $r. zewn. 160 mm - zgrzew
80 zlac 80,000
z.
RAZEM 80,000
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m SST
1.5 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 Nr 2
mm - - rury klasy PE100 SDR17
260 m 260,000
RAZEM 260,000
1.1.4 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc SST
1.6 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z. Nr 2
czotowego o sr. zewn. 110 mm
44 ztac 44,000
z.
RAZEM 44,000
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m SST
1.7) 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm Nr 2
- rury klasy PE100 SDR17
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
1.1.4 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych | zigc SST
1.8 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z. Nr 2
czotowego o sr. zewn. 90 mm
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
1.1.4.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 SST
1.9 0501-0901 Nr 2
(260 * 0,51 *0,31) + (475 * 0,56 * 0,36) + (6,5 0,5* | m3 137,84
0,3)
- ((0,055"2 * 3,14 * 260) + (0,08"2 * 3,14 * 475) + m3 -12,06
(0,045"2 * 3,14 * 6,5))
RAZEM 125,78
1.1.4 KNR 2-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczgjace [godz SST
1.10] 0605-01 przy $r.otw. 150-500 mm - wykonanie wigczenia do . Nr 1
istn. sieci
15 godz 15,000
RAZEM 15,000
1.1.4 KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki | szt. SST
1.11] 0901-01 wbudowane do istniejgcych rurociggdéw - wbudowanie Nr 2
analogia | trojnika do sieci fi160mm [M=0]
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
1.1.4 KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki | szt. SST
1.12| 0901-01 wbudowane do istniejgcych rurociggdéw - wbudowanie Nr 2
analogia | tréjnika do sieci fi110mm [M=0]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4] KNNR4 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo | kpl. SST
1.13] 1105-04 | klinowe owalne kotnierzowe migkkouszczelnione o Nr 2
analogia | $r.160 mm z obudowg teleskopowsa i skrzynkg uliczng
do zasuw, z ptytg podktadowg do zasuw z tworzywa
sztucznego, ze srubami ze stali kwasoodpornej
6 kpl. 6
RAZEM 6
1.1.4] KNNR4 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo | kpl. SST
1.14] 1105-03 | klinowe owalne kotnierzowe migkkouszczelnione o Nr 2
analogia | sr.110 mm z obudowg teleskopowsa i skrzynkg uliczng
do zasuw, z ptytg podktadowg do zasuw z tworzywa
sztucznego, ze srubami ze stali kwasoodpornej
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.1.4.] KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - (kpl.- kpl
1.15] 0315-03 kolano stopowe dn 80mm, zasuwa zeliwna
kotnierzowa dn 80mm, kréciec zeliwny FF L=500mm,
skrzynka uliczna z obudowg), sruby ze stali
kwasoodpornej
9 kpl 9
RAZEM 9
1.1.4| KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, obetonowanie skrzynek m2 SST
1.16] 0607-02 | zasuw Nr 2
3,2 m2 3,20
RAZEM 3,20
1.1.4] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
1.17] 0609-02 | konstrukcjach, sciany proste Nr 2
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
1.1.4.| KNR 2-28 | Obsypka hydrantu na catej wysokosci fi350mm m3 SST
1.18| 0501-0901 Nr 2
5,19 m3 5,19
RAZEM 5,19
1.1.4 KNR 2-31 | Bloki podporowe z ptyt betonowych, 50x50x5,5 cm na | m2 SST
1.19] 0502-06 | podsypce piaskowej Nr 2
0,5%0,5*25 m2 6,25
RAZEM 6,25
1.1.4.| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik | szt. SST
1.20] 0305-04 | redukcyjny o sr. zewn. rury 160 mm /110mm Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4.] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik | szt. SST
1.21] 0305-04 | réwnoprzelotowy o sr. zewn. rury 160 mm Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4.| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik | szt. SST
1.22| 0305-04 | redukcyjny o $r. zewn. rury 160 mm /90mm Nr 2
analogia
5 szt. 5
RAZEM 5
1.1.4. KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem szt. SST
1.23| 0305-04 | stalowym ze stali kwasoodpornej galwanizowanym Nr 2
analogia | 160/150 mm, Sruby ze stali kwasoodpornej
9 szt. 9
RAZEM 9
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1.1.4 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - redukcja| szt. SST
1.24] 0305-04 | o$r.zewn. rury 160 mm /110mm Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. SST
1.25| 1014-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - fgcznik rurowy kielichowo- Nr 2
analogia | kotnierzowy Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego, $ruby
ze stali chromo-niklowej kwasoodporne
4 szt. 4
RAZEM 4
1.1.4.] KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem szt. SST
1.26] 0305-03 | stalowym galwanizowanym 110/100 mm Nr 2
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
1.1.4.] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. szt. SST
1.27| 0305-03 | zewn. rury 110 mm - tréjnik redukcyjny 110mm/90mm Nr 2
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
1.1.4.] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. szt. SST
1.28] 0305-03 | zewn. rury 110 mm - tréjnik rownoprzelotowy Nr 2
analogia | 110mm/110mm
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4.] KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. szt. SST
1.29] 0305-03 | zewn. rury 110 mm - redukcja 110mm/90mm Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.1.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne tacznik rurowy | szt. SST
1.30f 1014-03 PE-PVC DN100mm z zeliwa sferoidalnego, sruby ze Nr 2
stali chromo-niklowej kwasoodporne
2 szt. 2
RAZEM 2
1.1.4.] KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem szt SST
1.31] 0305-0201 | stalowym galwanizowanym 90/80 mm Nr 2
analogia
9 szt 9
RAZEM 9
1.1.4 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 SST
1.32] 1606-02 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1 Nr 2
préb
3 200 3,000
m -1
préb
RAZEM 3,000
1.1.4 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 SST
1.33] 1606-01 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm |m -1 Nr 2
analogia préb
3 200 3,000
m -1
préb
RAZEM 3,000
1.1.4] KNNR4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. SST
1.34/ 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200 Nr 2
m
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6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
1.1.4 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. odc. SST
1.35 1612-01 nominalnej do 150 mm 200 Nr 2
m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
1.1.4. Badania bakteriologiczne wody
2
1.1.4. Badania bakteriologiczne wody szt SST
2.1| kalk. wtasna Nr 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.5/45111200-0 | Roboty ziemne - zasypanie.
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
1 0109-02 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(((260 +475 +6,5)*1,5*1,1) - (poz.1.1.4.1.1) - m3 658,633
((0,055%2 * 3,14 * 260) + (0,08"2 * 3,14 * 475) +
(0,045"2 * 3,14 *6,5))) * 0,9 * 0,7
RAZEM 658,633
1.1.5.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
2| 0109-03 | do 2,8 m,szer.do 1,0 mw gruncie kat. IVw Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(((260 +475 +6,5)*1,5*1,1) - (poz.1.1.4.1.1) - m3 282,271
((0,055%2 * 3,14 * 260) + (0,08"2 * 3,14 * 475) +
(0,045"2* 3,14 *6,5))) *0,9*0,3
RAZEM 282,271
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
3| 0112-02 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 2,8 m
(((260 +475 +6,5)*1,5*1,1) - (poz.1.1.4.1.1) - m3 73,181
((0,055%2 * 3,14 * 260) + (0,08"2 * 3,14 * 475) +
(0,045"2 * 3,14 * 6,5))) * 0,1 * 0,7
RAZEM 73,181
1.1.5.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
4] 0112-03 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 2,8 m
(((260 +475 +6,5)*1,5*1,1) - (poz.1.1.4.1.1) - m3 31,363
((0,055%2 * 3,14 * 260) + (0,08"2 * 3,14 * 475) +
(0,045"2 * 3,14 * 6,5))) * 0,1 *0,3
RAZEM 31,363
1.1.5.] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, | m3 SST
5 0415-02 | lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria Nr 1
gruntu lll - rozplantowanie nadmiaru gruntu.
((poz.1.1.4.1.1) +((0,055"2 * 3,14 * 260) + (0,08"2* | m3 124,62
3,14 * 475) + (0,045"2 * 3,14 * 6,5))) * 0,7
RAZEM 124,62
1.1.5.] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, | m3 SST
6| 0415-03 | lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria Nr 1
gruntu IV - rozplantowanie nadmiaru gruntu.
((poz.1.1.4.1.1) +((0,055"2 * 3,14 * 260) + (0,08"2* | m3 124,62
3,14 * 475) + (0,045"2 * 3,14 * 6,5))) * 0,7
RAZEM 124,62
1.1.5.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m STWi
7 0417-02 rozebranie ORB
Nr 0
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
1.1.5.] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m SST
8| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z Nr 1
analogia | wktadkg metalowa
260 +475+6,5 m 741,500
RAZEM 741,500
1.1.5.] KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. SST
9| 0315-02 | betonowym Nr 1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.6/45111200-0 | Odtworzenie nawierzchni ziemnej /humusowanie/.
1.1.6.] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski m3 SST
1] 0218-03 | spycharkami Nr 1
poz.1.1.1.2*0,15 m3 250,26
RAZEM 250,26
1.1.6.] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski m3 SST
2| 0218-03 | spycharkami Nr 1
poz.1.1.1.3*0,15 m3 27,81
RAZEM 27,81
1.1.7 Inwentaryzacja
1.1.7] KNR 2-01 | Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kohcowa rob6t | km STWi
1 0119-03 | R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 ORB
Nr 0
0,26 + 0,475 + 0,0065 km 0,742
RAZEM 0,742
1.2 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz roboty naprawcze
1.21 Roboty naprawcze
1.2.1.1 45231300-8 | Naprawa drenazu
1
1.2.1./ KNNR4 | Rury ochronne PE SDR17, Fi 110x6,6 mm m SST
1.1] 1009-0401 Nr 2
14 m 14
RAZEM 14
1.2.1.] KNR 2-28 | Zamkniecie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe | kpl SST
1.2 0405-01 Fi 110 mm - analogia Nr 2
6 kpl 6
RAZEM 6
1.2.1.] KNR 15-01 | Przektadanie rurociggow drenarskich, Fi 5,0-10,0cm, | m SST
1.3] 0101-0102 | gtebokos¢ 0,9 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2
1.2.1.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggow m SST
1.4 0102-0102 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2
1.2.1.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggow m SST
1.5 0102-0302 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2960 Uzytkownik: User




Zestawienie pozycji kosztorysu

R*0,955

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1. [KNNR 1 0111-] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég | km | 0,26 + 0,475 + 0,0065
1.1 02 w terenie pagorkowatym lub gérskim - inwentaryzacja =1,000
powykonawcza.
1.1. KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2 | (260+475+6,5)*2,5
1.2 0126-01 spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm *0,9=1668,375
R*0,955
1.1. KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ m2 | (260+475+6,5)*2,5
1.3 0125-02 warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnig *0,1=185,375
1.1. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m 4,000
1.4 0417-01
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll | m3 | ((260 + 475 +6,5) * 1,5
21 0104-02 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *1,1*0,9*0,7) =
770,789
1.1. | KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV | m3 | ((260 + 475 +6,5) * 1,5
2.2 0104-03 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 *1,1*0,9*0,3) =
330,338
1.1. |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z m3 | ((260 + 475 +6,5) * 1,5
2.3 04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do *1,1*0,1*0,7) =
3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV 85,640
1.1. |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z m3 | ((260 + 475 +6,5) * 1,5
24 04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do *1,1*0,1*0,3) =
3,0 m, kategoria gruntu llI-1V (R=1,2) - grunt mokry 36,700
R*1,2
1.1.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 2,000
2.5 0117-08
1.1. KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt szt 150,000
3.1 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m
R*0,955
1.1. [KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopow. r-g 75,000
3.2 0102
1.1. |KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 poz.1.1.4.1.2+
4.1.| 030208-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio poz.1.1.4.1.9=
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 1 165,970
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
1.1. |KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 m3 (260*0,1*0,51) +
4.1. 01 cm (475*0,1*0,56) + (6,5
2 *0,1*0,5) = 40,190
1.1. [KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m 475,000
4.1. 07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - rury klasy PE100 SDR17
3
1.1. |KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz 80,000
4.1. 07 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
4 zewn. 160 mm - zgrzew
1.1. [KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m 260,000
4.1. 04 (PE, PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm - - rury klasy PE100
5 SDR17
1.1. [KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz 44,000
4.1. 04 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
6 zewn. 110 mm
1.1. [KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m 6,500
4.1. 03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - rury klasy PE100 SDR17
7
1.1. |KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz 1,000
4.1. 03 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
8 zewn. 90 mm
1.1 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 125,780
41.| 0501-0901
9
1.1 KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. |godz. 15,000
4.1. 0605-01 150-500 mm - wykonanie witgczenia do istn. sieci
10 R*0,955
1.1 KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane| szt. 2,000
4.1. 0901-01 do istniejgcych rurociggdw - wbudowanie trojnika do sieci
11 analogia fil60mm [M=0]
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1 KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane| szt. 1,000
4.1. 0901-01 do istniejgcych rurociggdw - wbudowanie trojnika do sieci
12 analogia fi110mm [M=0]
R*0,955
1.1. |KNNR 4 1105-| Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo klinowe kpl. 6,000
4.1. 04 owalne kotnierzowe miekkouszczelnione o $r.160 mm z
13 analogia obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw, z ptytg
podktadowg do zasuw z tworzywa sztucznego, ze Srubami ze
stali kwasoodpornej
1.1. |KNNR 4 1105-| Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo klinowe kpl. 1,000
4.1. 03 owalne kotnierzowe miekkouszczelnione o $r.110 mm z
14 analogia obudowa teleskopowsq i skrzynkg uliczng do zasuw, z ptytg
podktadowg do zasuw z tworzywa sztucznego, ze Srubami ze
stali kwasoodpornej
1.1. KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - (kpl.- kolano kpl 9,000
4.1. 0315-03 stopowe dn 80mm, zasuwa zeliwna kotnierzowa dn 80mm,
15 kréciec zeliwny FF L=500mm, skrzynka uliczna z obudowa),
Sruby ze stali kwasoodpornej
1.1 KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, obetonowanie skrzynek zasuw m2 3,200
4.1. 0607-02
16
1.1. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 0,350
4.1. 0609-02 proste
17
1.1 KNR 2-28 | Obsypka hydrantu na catej wysokosci fi350mm m3 5,190
4.1.| 0501-0901
18
1.1 KNR 2-31 Bloki podporowe z ptyt betonowych, 50x50x5,5 cm na podsypce | m2 0,5*0,5*25=6,250
4.1. 0502-06 piaskowej
19
1.1 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - trdjnik redukcyjny o | szt. 1,000
4.1. 0305-04 $r. zewn. rury 160 mm /110mm
20 analogia
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik szt. 1,000
4.1. 0305-04 réwnoprzelotowy o $r. zewn. rury 160 mm
21 analogia
1.1 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - trdjnik redukcyjny o | szt. 5,000
4.1. 0305-04 $r. zewn. rury 160 mm /90mm
22 analogia
1.1. KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem stalowym ze szt. 9,000
4.1. 0305-04 stali kwasoodpornej galwanizowanym 160/150 mm, Sruby ze stali
23 analogia kwasoodpornej
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - redukcja o $r. zewn.| szt. 1,000
4.1. 0305-04 rury 160 mm /110mm
24 analogia
1.1. |KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o | szt. 4,000
4.1. 04 $r. 150 mm - fgcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy Dn 150mm z
25 analogia zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali chromo-niklowej
kwasoodporne
1.1. KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym Kkotnierzem stalowym szt. 2,000
4.1. 0305-03 galwanizowanym 110/100 mm
26 analogia
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. zewn. rury 110 | szt. 3,000
4.1. 0305-03 mm - tréjnik redukcyjny 110mm/90mm
27 analogia
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. zewn. rury 110 | szt. 1,000
4.1. 0305-03 mm - trojnik rownoprzelotowy 110mm/110mm
28 analogia
1.1. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 o $r. zewn. rury 110 | szt. 1,000
4.1. 0305-03 mm - redukcja 110mm/90mm
29 analogia
1.1. |KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne fgcznik rurowy PE-PVC szt. 2,000
4.1. 03 DN100mm z zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali chromo-niklowej
30 kwasoodporne
1.1. KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym Kkotnierzem stalowym szt 9,000
4.1.| 0305-0201 | galwanizowanym 90/80 mm
31 analogia
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
1.1. [KNNR 4 1606-| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200 3,000
4.1. 02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
32 proéb.
1.1. [KNNR 4 1606-| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200 3,000
4.1. 01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
33 analogia prob.
1.1. |KNNR 4 1611-| Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do (odc.2 6,000
4.1. 01 150 mm 00m
34
1.1. [KNNR 4 1612-| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150|odc.2 6,000
4.1. 01 mm 00m
35
1.1. Badania bakteriologiczne wody szt 2,000
4.2.| kalk. wtasna
1
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 (((260 + 475 +6,5) *
5.1 0109-02 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; 1,5*1,1) -
koparka 0,60 m3 (poz.1.1.4.1.1)-
((0,055"2 * 3,14 * 260)
+(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5)))*0,9%0,7=
658,633
1.1.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 (((260 + 475 +6,5) *
5.2 0109-03 szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; 1,5*1,1) -
koparka 0,60 m3 (poz.1.1.4.1.1)-
((0,055"2 * 3,14 * 260)
+(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5)))*0,9%0,3=
282,271
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 (((260 + 475 +6,5) *
5.3 0112-02 "PODLASIE" w gruncie kat. Il dla gtebokosci wykopu do 2,8 m 1,56*%1,1)-
(poz.1.1.4.1.1) -
((0,055"2 * 3,14 * 260)
+(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5)))*0,1*0,7=
73,181
1.1.| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3 (((260 + 475 +6,5) *
54 0112-03 "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla gtebokosci wykopu do 2,8 m 1,56*%1,1)-
(poz.1.1.4.1.1) -
((0,055"2 * 3,14 * 260)
+(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5)))*0,1*0,3=
31,363
1.1. KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 ((poz.1.1.4.1.1)+
5.5 0415-02 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill - ((0,055"2 * 3,14 * 260)
rozplantowanie nadmiaru gruntu. +(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5))) * 0,7 = 124,620
1.1. KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 ((poz.1.1.4.1.1)+
5.6 0415-03 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu IV - ((0,055"2 * 3,14 * 260)
rozplantowanie nadmiaru gruntu. +(0,08"2 * 3,14 * 475)
+(0,045"2*3,14*
6,5))) * 0,7 = 124,620
1.1. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie | m 4,000
5.7 0417-02
1.1. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 260 +475+6,5=
5.8 0219-01 tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadkg metalowg 741,500
analogia R*0,955
1.1 KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym | kpl. 6,000
5.9 0315-02
1.1. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 poz.1.1.1.2*0,15=
6.1 0218-03 R*0,955 250,260
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 poz.1.1.1.3*0,15=
6.2 0218-03 R*0,955 27,810
1.1 KNR 2-01 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja koncowa robot R= 0,955 km | 0,26 + 0,475 + 0,0065
7.1 0119-03 M= 1,000 S= 1,000 =0,742
R*0,955

1.2. |[KNNR 4 1009-| Rury ochronne PE SDR17, Fi 110x6,6 mm m 14,000
1.1. 0401

1
1.2. KNR 2-28 | Zamknigcie koricdwek rur ochronnych, rury ostonowe Fi 110 mm | kpl 6,000
1.1 0405-01 - analogia

2
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi 5,0-10,0 cm, gtebokos$¢ m 2,000
1.1.| 0101-0102 | 0,9 m, grunt kategorii IV

3
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 2,000
1.1.| 0102-0102 | gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV

4
1.2. | KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 2,000
1.1.| 0102-0302 | gtebokos¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV

5
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Strona Tytulowa

Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 SIEC WODOCIAGOWA W M. tANCUT PRZY UL. TRAUGUTTA

Zestawienie pozycji kosztorysu
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