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ZAPRAWA BETON B15

PODSYPKA ZWIROWA

OZNACZENIA UWAGI:

1.STOSOWAC WELAZ ZELIWNY TYP LEKKI Dn 600 WG PN-H-74031-1 |
2.STOSOWAC STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE ZLAZOWE TYPU Zc WG PN—64/H—74086
3.STOSOWAC KREGI ZELBETONOWE PREFABR. K—120
4.STOSOWAC PLYTE ZELBETOWA POKRYWOWA 2120/60/14

5.STOSOWAC PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2120/1500/18

a) ELEMENTY BETONOWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKTYC DWUKROTNIE LEPIKIEM
ASFALTOWYM NA GORACO
b) ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
c) USZCZELNIENIE RUR KANALIZACYJNYCH;
— BETONOWYCH —ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3
— KAMIONKOWYCH —SZNUREM SMOLOWYM Z KITEM FUGOWYM |
— PVC —MASAMI SILIKONOWYMI LUB PIANKA POLIURETANOWA
d) STOSOWAC PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 CM
e) STOSOWAC PODBUDOWE POD STUDZIENKE Z BETONU B-7.5 GR. 18 CM
f) STOSOWAC BETON B-15 NA KINETE | KOREK BETONOWY
g) RZEDNE TERENU | GLEBOKOSCI SUDZIENEK WG PROFILU | SYTUACJI

ZAPR. CEMENT.

PN-H-74051-2

60 (K—144/60) WG KB1-38.4.3(5)-71

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII | OCHRONY SRODOWISKA

"PROWEKO" tel: 665044 578; 697 483 219
PRO EKO 33-140 Lisia Gora, ul. W. Witosa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON:122815970
Miasto tancut
INWESTOR: 37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18
TEMAT: SCHEMTA STUDNI Z KRANEM DO PLUKANIA POMPOWNI
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociggowe; i
7 ADANIE: _Am:m__Nmo.. na @ms.m Lancuta - mF.aoim m,_m.o_ foaoo_mbo.im_ _ _M.msm__Nmo__
sanitarnej pomiedzy ul. Traugutta i ul. Moscickiego w tancucie
OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
L. podpis
mgr inz. Pawel Walczak Skala: ---
PROJEKTOW AL: ||Upr. Proj. nr MAP/0549/PO0S/12
BRANZA SANITARNA Data:

podpis wrzesien 2014r.

mgr inz. Elzbieta Waz
Upr. Proj. or MAP/0260/POOS/13
BRANZA SANITARNA

SPRAWDZIL: ﬂN<m. AA




