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1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie odcinka sieci wodociggowe;] w m. Lancut
pomigdzy ulicami Traugutta 1 Mos$cickiego 1 obejmuje swoim zakresem:

e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢160mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10
e sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm typ PE100, SDR17 na ci$nienie PN10

Projektowane odcinki sieci kanalizacji wlaczone zostang na dz. nr 4739/8 — wiaczenie K1
oraz na dz. nr 4801/5 — wlaczenie K2 do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 9200mm
do istniejacych studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego. Przewiduje si¢ wymian¢ kinet
przelotowych w tych studniach na rozgalezne oraz zwieficzenie studni na wlazy zeliwne typu
cigzkiego z teleskopem z uwagi na fakt usytuowania tych studni w drogach dojazdowych.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej projektuje si¢ z rur HDPE ¢110mm 1 ¢160mm
typu PE100 SDR17 na ci$nienie 1MPa. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu odbedzie si¢ do
istniejgcej sieci ©160mm na dziatkach nr 4739/8 1 4761/1 za pomocg trojnika PE z zastosowaniem
zasuw we wszystkich kierunkach sieci. Dodatkowo odcinek sieci wodociggowej na odc. W3-W4 z
rur 9160mm dla zwigkszenia niezawodnosci dostaw wody w odpowiedniej ilosci 1 pod wilasciwym
ci$nieniem polgczony zostanie z istn. siecig wodociggowa z rur @1 10mm na dz. nr 4789/10.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz odprowadzenie
sciekow, wylacznie sanitarnych, z obiektow uzyteczno$ci publicznej, budynkéw mieszkalnych
jedno 1 wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych w w/w miejscowosci w poblizu
planowanej inwestycji.

Projektowane odcinki sieci maja na celu rozwoj 1 poprawe infrastruktury miejskiej na tym
obszarze.

Opracowanie obejmuje projekt robot instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych i drogowych — koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej
sieci wodociggowe].

W projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace z protokotu z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lancucie.

2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja objete sa dziatki przy ulicach Traugutta 1 Moscickiego w Lancucie. Jest to teren
w chwili obecnej mato zabudowany, jednak procesy inwestycyjne w tej czesci miasta sg dosé¢
intensywne. Dziatki budowlane zlokalizowane s3 glownie wzdluz sieci drog gminnych 1
prywatnych utwardzonych zwirowych.

Na tym terenie istnieje juz sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
napowietrzne linie energetyczne 1 telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ dwa odcinki sieci wodociggowej. Usytuowanie projektowanej sieci jest zgodne
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uwzglednia interesy
wlascicieli dzialek, a takze zarzadcow istniejacej 1 planowanej infrastruktury podziemnej 1
nadziemne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w m. Lancut: 4733/3, 4761/1, 4782, 4732/5,
4732/6, 4733/4, 4732/2, 4783/1, 4732/7, 4732/8, 4732/9, 4789/4, 4731, 4789/10, 4790/3, 4790/2,
4791/4, 4739/8, 4801/5 — potozone pomiedzy ulicami Traugutta i Moscickiego.

Obreb ewidencyjny: 1 — Lancut
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Jednostka ewidencyjna: 181001 1 Lancut

Podstawg trasowania osi rurociggéw w terenie jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa w
skali 1:500- Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu.

4. Zakres inwestycji

W zakres inwestycji wchodzg — w zakresie SIECI WODOCIAGOWE]:

Ip Odc. Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka iloS¢ jednostek
miary razem [m]
Wodociag z rur PE 6110mm PE100 SDR17
1 (PN10) [m] 260
1.1 WI1-W2 Zasuwy Z1 i Z2, DN150mm [szt] 2
1.2 Zasuwa 23, DN100mm [szt] 1
Hydrant HI, H2, H7, H3 - DN8Omm
L3 ze zasuwg DNS8Omm [kpl] 4
Wodociag z rur PE 6160mm PE100 SDR17
2 (PN10) [m] 475
2.1 W3-W4 Zasuwy Z4, Z5i 26, Z7- DN150mm [szt] 4
Hydrant H4, H5, H8, H6, H9 - DN8Omm
2.2 ze zasuwg DNSOmm [kpl] )
3 od sieci do Wodociag z rur PE ¢ 90mm PE100 SDR17 [m] 6.5
hydrantu H5 i H9 (PN10) ’

Razem dig. wodociggu: 741.5m
5. Informacja o terenie

Obszar objety inwestycja polozony jest w Lancucie pomigdzy ulicami Traugutta i
Moscickiego.

Dzialki w zakresie inwestycji stanowig wlasnos¢ osob fizycznych, na ktérych wystepuja
grunty wykorzystywane na cele rolne oraz drogi dojazdowe do tych dzialek gminne utwardzone
zwirem.

Jest to teren o $rednich deniwelacjach terenu. Budynki mieszkalne w tym regionie miasta
Lancut zgrupowane sg zasadniczo wzdtuz istniejacych drog miejskich oraz prywatnych. W chwili
obecnej osiedle to jest mato zurbanizowane, jednak proces zabudowy dziatek budowlanych jest
do$¢ intensywny w tym rejonie miasta.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow. Nie znajdujg si¢
tam ani obszary, ani obiekty objete formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z
dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr162 poz. 1568
Z pozn. zm.).

W zasiggu planowanej inwestycji nie znajduja obszary objete formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 627).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, o
ktorym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 6b) 1 pkt. 6¢) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145).

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuje obszar gorniczy.

Projektowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lancut, dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.20.2014 z dnia 18.08.2014r.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy 1 eksploatacji sieci wodociggowe] nie wystapig zjawiska, ktorych
nate¢zenie 1 zasi¢g beda ucigzliwe dla srodowiska.

N/n inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych ani wycinki drzew. Zastosowane
elementy wodociagu z zeliwa 1 PE tj. rury, armatura sg calkowicie szczelne i nie dopuszczaja do
kontaktu z wodami gruntowymi.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.09.11.2010 (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko, ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), a takze wedlug szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko oraz koniecznosci wystepowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia - projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Inwestycja nie figuruje
w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj. nie zostata uznana za inwestycj¢ mogaca
znaczaco oddzialywac na srodowisko.

8. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie ma na celu ocen¢ warunkdéw geotechnicznych gruntow lezacych w
zakresie inwestycji. Obszar objety inwestycja potozony jest w potudniowej czgsci miasta Lancut
przy ulicy Traugutta i MoScickiego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obregbie jednostki geologicznej —
Zapadliska Przedkarpackiego. Jest ono zbudowane z utwordéw trzeciorzegdowych reprezentowanych
przez ity krakowieckie. Na tych utworach bezposrednio zalegaja utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez pospoiki 1 zwiry, na ktorych zalegaja piaski $rednie, drobne 1 pylaste oraz
pyty 1 gliny pylaste. Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie glownie pylow 1 glin
pylastych miejscami z domieszkg gruntow organicznych.

W trakcie wykonywania wiercen badawczych napotkano zwierciadto wody gruntowej w
rejonie planowanego posadowienia przepompowni $ciekdw na glebokosci 1,5m ppt. ktoére
ustabilizowato si¢ 0,3m powyze] glebokosci nawiercenia, co $wiadczy o jego niewielkiej
wydajnosci.

Prace wiertnicze wykonywane byly w lecie po okresie niewielkiej iloSci opadow
atmosferycznych. Nalezy zaznaczy¢, ze w okresie nasilenia opadow atmosferycznych lub roztopow
wiosennych w warstwie gruntdéw piaszczystych na stropie gruntOw spoistych moze okresowo
tworzyc¢ si¢ poziom wodonos$ny, ktory w okresach bezopadowych bedzie catkowicie zanikat.

Z uwagi na mozliwos$¢ natrafienia w czasie prac ziemnych na stop starszego podloza
nalezy doktadnie okresli¢ gleboko$¢ 1 dlugos¢ jego wystgpowania oraz sposob urabiania. Dane te
nalezy okresli¢ komisyjnie przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru z ramienia
Inwestora oraz geologa dokonujac wpisu w ksigzce budowy.

Po przeprowadzeniu analizy materialow stwierdza si¢, ze teren pod wzgledem
morfologicznym jest mato urozmaicony. Warunki gruntowe zalicza si¢ do warunkéw prostych.
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Parametry te pozwalaja na wykonanie robot ziemnych i1 montazowych w sposob
nieskomplikowany, prosty, bez uzycia nietypowego sprzetu budowlanego. Warunki gruntowe
oraz technologia wykonania robot budowlanych nie s3 skomplikowane.

Okreslono druga kategorie geotechniczng dla budowy niniejszego odcinka sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej pomiedzy ulicami Traugutta i Moscickiego w m. tancut.

Sa to grunty o wysokiej nosnosci. Z tego wzgledu posadowienie rurociggu na
zaprojektowanej trasie nie bedzie wymagato dodatkowego wzmocnienia podioza pod rurociagi.
Bioragc pod uwage powyzsze, na terenie objetym inwestycja, nie ma mozliwosci wystgpienia
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych
oddziatywan budowli na teren przylegly zarowno w konteks$cie przenoszenia odksztalcen jak 1
drgan.

Powyzsze okreslono na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej podloza, analizy
danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, a w szczeg6lnosci na podstawie danych
dotyczacych gruntow wystepujacych na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci
wodociggowych, kolektorow kanalizacyjnych, kabli oraz kubaturowych robdt ziemnych w tym

rejonie.

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 1 orientacja w skali 1:10000

Projektowat:
mgr inz. Pawel Walczak
Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta Waz
Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ZADANIE: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJ SANITARNEJ POMIEDZY UL TRAUGUITA I UL MOSCICKIEGO W £ANCUCIE”™ Str. 8
INWESTOR: MIASTO £.ANCUT 7/ 37-100 £ANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18



Tom Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis zawartosci opracowania

L. PrZedmiot INWESTYCTT . uuurriieeeeeeiiiiiriiieeeeeeeeeeiiitteeeeeeeeesssenrrteeeeeeeeaasansssrseeeeeseessanssssseeeeessesnnnnns
2. Stan istniejacy zagoSpOdarowania tEIENU............eueeeeeerrrririiireeeeeeeeriirrreeeeeeeessnnserrereeeeeeeesnnnns
3. Projektowane zagoSpodarowWani€ teICINU ...........ueiireeeeriiiiiiiieeeeeeeeeiiiirtreeeeeeeessnrraereeeeeeeesnnnnns
4. ZKIES TNWESTYCTL ceeeruiviiiriieeeeeeeiiiitiieeeeeeeeesesatttreeeeeeesasaasstaeeeeeseesaanssssaaeeeeeeessnnssssaneeeeeesennnnes 4
5. INfOTMACIA O TEICIIE ...vvviiiieeeeeeiiiiieiee e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e eeesnsaabaeeeeeeeeessnssssaneeeaeeessnnnnes 5
6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji OTNICZE] .....eeeeveiviiiiiiieiieeeeiiiieeeee e S
7. Zagrozenia dla STOAOWISKA ..........uviiiiiiiieiiiiiieeee e e e e e e e e e e e e 5
8. Opinia GEOLECHNICZINA ...eieeeeiiiiiiiiiieeeeeeeeiiiie et e e e e e ettt eeeeeeeeseabaeeeeeeeeessasasaraeeeeesesssnnsssseeees
0. CZESC TYSUNKOWA ....evviiiiiiieeeeeiiiiiieeee e e e e ettt e e e e e e e sttt eeeeeeeessnstabaaeeeeeeeessnssssaneeeeeesennnnnes
ZADANIE: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ FOMIEDZY UL TRAUGUITA I UL. MOSCICKIEGO W £ANCUCIE” Str. 9

INWESTOR: MIASTO £ANCUT 7/S 37-100 £ANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18



Tom Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w m. bLancut pomiedzy ulicami Traugutta 1 Moscickiego wraz z
przepompownig sciekow, zasilaniem energetycznym pomp w zbiorniku pompowni, kolektorem
tlocznym oraz przylaczem wodnym z zapasem we¢za do plukania pompowni 1 obejmuje swoim
zakresem:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢200mm;

e przytacz wodociggowy z rur PE ¢32mm PE100 SDR17 (PN10).

e pompownia $ciekoOw z polimerobetonu g1200mm;

e cis$nieniowy rurociag ttoczny z rur PE 990x5,4mm typ PE100 SDR17
e kabel zasilania energetycznego: YKY 5x10 oraz YAKXS 4x35.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji wlaczone zostang na dz. nr 4739/8 — wlaczenie K1
oraz na dz. nr 4801/5 — wlaczenie K2 do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 9200mm
do istniejacych studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego. Przewiduje si¢ wymian¢ kinet
przelotowych w tych studniach na rozgalezne oraz zwieficzenie studni na wlazy zeliwne typu
cigzkiego z teleskopem z uwagi na fakt usytuowania tych studni w drogach dojazdowych.

Z uwagi na uksztattowanie terenu na dz. nr 4782 przewiduje si¢ budowg¢ przepompowni
sciekow, ktorg zgodnie z Warunkami technicznymi projektuje si¢ z polimerobetonu o S$rednicy
91200mm. Z przepompowni $cieki rurociggiem ttocznym PE ¢90mm przetransportowane zostang
do studni rozpreznej zlokalizowanej na dz. nr 4761/1, skad projektowanymi kolektorami
grawitacyjnymi odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Traugutta
w m. Lancut.

W celu umozliwienia w przysziosci ptukania zbiornika pompowni $ciekdw projektuje si¢
przytacz wodociggowy z rur ¢32mm PE do studni betonowej z kranem 1 zapasem weza. Wlaczenie
przylacza do projektowanej sieci wodociggowej z rur 8160mm PE projektuje si¢ z uzyciem opaski
nawiertnej.

Zasilanie energetyczne pompowni sieciowej projektuje si¢ z najblizej znajdujacego si¢
shupa sieci energetycznej na dz. nr 4789/4, wymaga budowy punktu pomiarowego zlokalizowanego
w poblizu zbiornika pompowni w taki sposob, by umozliwi¢ dostgp do skrzynki pomiarowo-
rozliczeniowa w celu odczytania licznika.

Celem inwestycji jest odprowadzenie S$ciekow, wylacznie sanitarnych, z budynkow
mieszkalnych jedno 1 wielorodzinnych, z obiektow uzytecznosci publicznej oraz innych
zabudowan.

Projektowane odcinki sieci maja na celu rozwo6j 1 poprawe infrastruktury miejskiej na tym
obszarze.

Opracowanie obejmuje projekt robdt instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych i drogowych — koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

W projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace z protokotu z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lancucie.

2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja objete sa dziatki przy ulicach Traugutta 1 Moscickiego w Lancucie. Jest to teren
w chwili obecnej mato zabudowany, jednak procesy inwestycyjne w tej czesci miasta sg dosé¢
intensywne. Dziatki budowlane zlokalizowane sg glownie wzdluz sieci drég gminnych 1
prywatnych utwardzonych zwirowych.
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Na tym terenie istnieje juz sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
napowietrzne linie energetyczne 1 telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji sanitarnej. Usytuowanie projektowanej sieci jest
zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uwzglednia
interesy wiascicieli dziatek, a takze zarzadcow istniejacej 1 planowanej infrastruktury podziemnej 1
nadziemne;j.

Wybdr uktadu sieci kanalizacyjnej dokonany zostal w oparciu o analize warunkow
terenowych - gldéwnie wysokosciowych, z uwzglednieniem przebiegu drog 1 istniejacej zabudowy
oraz planéw inwestycyjnych wlascicieli dzialek budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w m. Lancut: 4733/3, 4761/1, 4782, 4732/5,
4732/6, 4733/4, 4732/2, 4783/1, 4732/7, 4732/8, 4732/9, 4789/4, 4731, 4789/10, 4790/3, 4790/2,
4791/4, 4739/8, 4801/5 — potozone pomiedzy ulicami Traugutta i Moscickiego.

Obreb ewidencyjny: 1 — Lancut

Jednostka ewidencyjna: 181001 1 Lancut

Podstawg trasowania osi rurociggéw w terenie jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa w
skali 1:500- Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu.

4. Zakres inwestycji
W zakres inwestycji wchodza — w zakresie SIECI KANALIZACJI SANIT.:

Ip Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ¢ 200 mm [m] 764
1.1 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 9200mm typ ,,S” [m] 203,9
1.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200mm typ ,,N” [m] 560,1
1.3 | Studzienki rozgatezne zelbetowe 01000 mm [szt.] 4
14 Studzzen(a ijozgalgzne 0400mm z PVC z teleskopem i [szt.] 4
wlazem Zeliwnym
15 Studzienki rozgatezne 0400mm z PVC ze stozkiem i wlazem [szt] 23
betonowym
1.6 | Studnia rozprezna zelbetowe a1000 mm z wtazem Zeliwnym [szt.] 1
2 Kolektor ciSnieniowy z rur 690mm typ PE100 SDR17 [m] 119
3 Przepompownia Sciekow z polimerobetonu 61200mm [szt.] 1
4 | Kabel energetyczny zasilajacy pompy w przepompowni [m]
4] Kab.el YA.KXS.4x35 ze stupa do skrzynki pomiarowo- Im] 220
rozliczeniowej
Kabel YKY 5x10 od skrzynki pomiarowo-rozliczeniowej do
4.2 . . . [m] 3,5
szafki sterowniczej pompowni
5 Przytgcz wody z rur PE 032mm PE100 SDR17 [m] 1
St. betonowa o1000mm z kranem do ptukania i zapasem
51 weza 032mm PE- 12m [s2t] !
5.2 | Wigczenie do ruroc. o160mm za pomocq opaski nawiertnej [szt.] 1
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5. Informacja o terenie

Obszar objety inwestycja polozony jest w Lancucie pomigdzy ulicami Traugutta i
Moscickiego.

Dzialki w zakresie inwestycji stanowig wlasno$¢ osob fizycznych, na ktérych wystepuja
grunty wykorzystywane na cele rolne oraz drogi dojazdowe do tych dzialek gminne utwardzone

zwirem.

Jest to teren o $rednich deniwelacjach terenu. Budynki mieszkalne w tym regionie miasta
Lancut zgrupowane sg zasadniczo wzdtuz istniejacych drog miejskich oraz prywatnych. W chwili
obecnej osiedle to jest mato zurbanizowane, jednak proces zabudowy dziatek budowlanych jest
do$¢ intensywny w tym rejonie miasta.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow. Nie znajdujg si¢
tam ani obszary, ani obiekty objete formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z
dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr162 poz. 1568
Z pozn. zm.).

W zasiggu planowanej inwestycji nie znajdujg obszary objete formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 627).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, o
ktorym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 6b) 1 pkt. 6¢) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145).

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuje obszar gorniczy.

Projektowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lancut, dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.20.2014 z dnia 18.08.2014r.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy 1 eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wystapia zjawiska, ktorych
nate¢zenie 1 zasi¢g beda ucigzliwe dla srodowiska.

N/n inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych ani wycinki drzew. Zastosowane
elementy kanalizacji tj. PVC 1 PE tj. rury, studzienki z tworzyw sztucznych i zelbetowe sg
catkowicie szczelne 1 nie dopuszczajg do eksfiltracji sciekow do gruntu.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministréow z dn.09.11.2010 (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko, ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), a takze wedlug szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko oraz koniecznosci wystepowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia - projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Inwestycja nie figuruje
w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj. nie zostata uznana za inwestycj¢ mogaca
znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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8. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie ma na celu ocen¢ warunkow geotechnicznych gruntow lezacych w
zakresie inwestycji. Obszar objety inwestycja polozony jest w poludniowej czgsci miasta Lancut przy
ulicy Traugutta i MoS$cickiego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obregbie jednostki geologicznej —
Zapadliska Przedkarpackiego. Jest ono zbudowane z utwordw trzeciorzgdowych reprezentowanych
przez ily krakowieckie. Na tych utworach bezposrednio zalegaja utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez pospoitki i zwiry, na ktorych zalegaja piaski $rednie, drobne 1 pylaste oraz pyly 1
gliny pylaste. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie glownie pylow i1 glin pylastych
miejscami z domieszka gruntow organicznych.

W trakcie wykonywania wiercen badawczych napotkano zwierciadto wody gruntowej w rejonie
planowanego posadowienia przepompowni $ciekow na glgbokosci 1,5m ppt. ktére ustabilizowato sig
0,3m powyzej gtebokosci nawiercenia, co $wiadczy o jego niewielkiej wydajnosci.

Prace wiertnicze wykonywane byly w lecie po okresie niewielkiej ilosci opadow
atmosferycznych. Nalezy zaznaczy¢, ze w okresie nasilenia opadow atmosferycznych lub roztopow
wiosennych w warstwie gruntoOw piaszczystych na stropie gruntow spoistych moze okresowo tworzy¢
si¢ poziom wodono$ny, ktéry w okresach bezopadowych bedzie catkowicie zanikal.

Z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia w czasie prac ziemnych na stop starszego podtoza nalezy
dokladnie okresli¢ glebokos¢ 1 dlugos¢ jego wystepowania oraz sposdb urabiania. Dane te nalezy
okre$li¢ komisyjnie przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru z ramienia Inwestora oraz
geologa dokonujac wpisu w ksigzce budowy.

Po przeprowadzeniu analizy materialow stwierdza si¢, ze teren pod wzgledem
morfologicznym jest mato urozmaicony. Warunki gruntowe zalicza si¢ do warunkow prostych.

Okreslono drugg kategorie geotechniczng dla budowy niniejszego odcinka sieci
kanalizacyjnej pomiedzy ulicami Traugutta i Moscickiego w m. tancut.

Parametry te pozwalaja na wykonanie robot ziemnych i1 montazowych w sposob
nieskomplikowany, prosty, bez uzycia nietypowego sprzetu budowlanego. Warunki gruntowe oraz
technologia wykonania robot budowlanych nie sa skomplikowane.

Sa to grunty o wysokiej no§nosci. Z tego wzgledu posadowienie rurociggu na zaprojektowane;j
trasie nie bedzie wymagalo dodatkowego wzmocnienia podtoza pod rurociagi. Bioragc pod uwage
powyzsze, na terenie objetym inwestycja, nie ma mozliwo$ci wystapienia niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Nie przewiduje si¢ wystagpienia negatywnych oddziatywan budowli na teren przylegty
zarowno w kontek$cie przenoszenia odksztalcen jak 1 drgan.

Powyzsze okre§lono na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej podloza, analizy
danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, a w szczego6lnosci na podstawie danych dotyczacych
gruntow wystepujacych na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci wodociaggowych,
kolektoréw kanalizacyjnych, kabli oraz kubaturowych robot ziemnych w tym rejonie.

9. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 1 orientacja w skali 1:10000

Projektowat:
mgr inz. Pawel Walczak
Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta Waz
Lisia Gora, wrzesien 2014r.
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