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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem kategorii

geotechnicznej.

Na terenie potozonym w Laficucie przy ul. Katy projektowana jest budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej, a w rejonie ul. Traugutta i Moscickiego projektowana jest budowa sieci
wodociggu oraz kanalizacji sanitarne;.

Posadowienie projektowanego kanatu na glebokosci ca 1,8 — 5.0 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej

kategorii geotechniczne;j.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inwestor:

Miasto Lanicut z siedzibg w Lancucie przy Placu Sobieskiego 18.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

podioza i okreslenie na ich podstawie wiasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania roboét ziemnych
- zabezpieczenie przed woda gruntowg

- propozycji sposobu posadowienia rurociagu



2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezalo wykona¢ zgodnie z zyczeniem
Projektanta 1 otwér badawczy w rejonie ul. Katy do glebokosci 3,3 m ppt. oraz 3 otwory
badawcze o glebokosci 2,5 — 5,3 m ppt. w rejonie ul. Traugutta.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano otwory badawcze do
glebokosci 2,5 - 5,3 m ppt o facznym metrazu 13,6 mb odwiertu.

Prace terenowe prowadzono pod nadzorem geologicznym ktéry sprawowat autor
niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe kazdej litologicznie
odmiennej warstwy gruntu oraz obserwowano czy w podiozu wystepuje poziom wodono$ny
lub wysieki wodne.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otwor6w
badawczych - zal. graf. nr 3.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500
zat. graf. nr 2.

Wysokosci otworéw podano na podstawie danych wysokosciowych (rzednych

otwordw) otrzymanych od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

mape z lokalizacja otwordéw badawezych w skali 1:25 000 (zat. nr. 1).

wycinki planu m. Eafcut z lokalizacjg otworéw (zal. nr. 2).

1

profile litologiczne otworoéw badawczych (zal. nr. 3).

opracowanie tekstowe

3. Ogolna charakterystyka terenu.

Teren badan znajduje sie w péinocnej czeéci m Laficut (ul. Katy) oraz w poludniowe;
czesci m. Lancut (rejon ul. Traugutta).

Badany teren polozony jest przy ul. Katy oraz migdzy ul. Moécickiego a ul. Traugutta.



n

Otwory badawcze zlokalizowane sa w obrebie istniejacych drég dojazdowych do pol lub
miedzy polami uprawnymi prywatnych wiascicieli.

Réznica wysokoéci w rejonie wykonanych otworéw waha si¢ od rz¢dnej 190,00 m npm
do 246,00 m npm.

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obrgbie jednostki
geologicznej — Zapadliska Przedkarpackiego.

Jest ono zbudowane z utworéw trzeciorzedowych reprezentowanego przez ity
krakowieckie

Na utworach trzeciorzedu zalegaja utwory czwartorzgdowe reprezentowane przez

pospolki i zwiry na ktérych zalegaja piaski $rednie, drobne i pylaste oraz pyly i gliny pylaste.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie pytéw i glin pylastych miejscami z

domieszka gruntéw organicznych.

W trakcie wykonywania wiercefi badawczych zwierciadio wody gruntowej napotkano
jedynie w rejonie otwor6w nr. 1 i3 na glebokosci 2,01 1,5 m ppt. ktéra ustabilizowalo si¢
0,2 — 0,3 m powyzej gtebokosci nawiercenia co $wiadczy o jego niewielkiej wydajnosci.
Prace wiertnicze wykonywane byly w okresie lata po okresie niewielkich opadow

atmosferycznych.

Grunty wystepujace w podiozu uznano jako jeden zasadnicze pakiety wydzielone
wedlug rodzaju, stanu i genezy.

Podstawg podziatu byly wykonywane w czasie prac wiertniczych badania
makroskopowe gruntéw wystepujacych w podiozu.

Grunty czwartorzgdowe - reprezentowane sa przez:

pyly - w stanie polzwartym Iy, = 0,00 oraz twardoplastycznym Ir, = 0,15 wystepuja w calym
podlozu bezposrednio od powierzchni terenu lub pod warstwa nasypéw

niekontrolowanych w formie warstwy o miazszosci powyzej 5,0 m.



W pylach tych wystepuja domieszki czgsci organicznych (rejon otworu nr. 3)
Grunty te w miejscach wystepowania wody gruntowej ponizej zwierciadta wody

wystepuja w stanie twardoplastycznym

glina pylasta — stwierdzono jej wystgpowanie w rejonie otworow nr, 1 i 3 na gtebokosci
2,5 —2,7 m ppt. w formie warstwy o migzszosci 0,5 m i wigkszej (w rejonie
otworu nr 1 gliny tej nie przewiercono).

Glina ta wystepuje w podtozu w stanie twardoplastycznym Ir, = 0,10.

nasyp nickontrolowany — wystepuje w rejonie otworu nr. 1 bezposérednio od powierzchni
terenu w formie warstwy o migzszosci 0,8 m.

Grunty te w trakcie prac ziemnych beda catkowicie wybrane.

Uogblnione wartoéci parametréw geotechnicznych dla gruntow wystepujacych w

podiozu sa nast¢pujace:

Pyl
I = 0,00 0,15

= 2,10 2,05 (tem?)
o = 18 ° 15 °30°

c = 30 19 (kPa)
M, = 48000 33 000 (kPa)

M = 80000 55 000 (kPa)



Glina pylasta

Ip = 0,10

57 = 210 (t'm?)
b = 18°

¢c= 36 ( kPa)

M,= 47000 ( kPa)

M= 62600 ( kPa)

Grunty spoiste pyly zaliczono do grupy C skonsolidowania, natomiast gliny pylaste

zaliczono do grupy B skonsolidowania
Stopieh plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie wykonanego

waleczkowania tych gruntéw, a pozostate wartosci parametrow geotechnicznych wyznaczono

z zaleznoéci korelacyjnych, ktére odczytano z tabel i wykresow obowiazujacej normy.

Szczegdlowy uktad warstw w podlozu przedstawiono na zal. graficznych nr 3

niniejszego Opracowania.

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan

nalezy przyjac:

Nasyp niekontrolowany -

Pyt tpl
Pyl pzw
Glina pylasta tpl.

E B = H



5, Whioski i zalecenia.

1. Podloze stwarza warunki do budowy projektowanego wodociagu oraz kanatu

sanitarnego.

2. Projektowane rurociagi nalezy ukfada¢ na warstwie podsypki z piasku lub zwiru.

3. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie dfugotrwalej suszy z uwagi na mozliwo$¢

napotkania w podiozu zawieszonego poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego.

4. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi, gdyz mogg one
spowodowaé uplastycznienie sig gruntéw spoistych co spowoduje obnizenie no§nosci

podtoza w strefie posadowienia.

5. Nalezy pamietaé, ze glebokoéé przemarzania dla terenu badah wynosi h, = 1,2 m.

6. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage w czasie wykonywania rurociagu na szczelnosé
potaczen, gdyz kazda nieszczelno$é moze w pdzniejszym czasie spowodowac
ostabienie nosnosci podioza przez jego uplastycznienie w trakcie eksploatacji a co za

tym idzie pekaniem rurociggow.

7. Warunki gruntowe w rejonie badan zaliczono do warunkéw prostych.



C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

Z uwagi na wystgpowanie w podtozu w strefie posadowienia rurociagu gruntéw spoistych
moga, wystapié zmiany ich wiasciwosci pod wptywem wod opadowych infiltrujacych w gtab

podioza.

2. Okreflenie parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

3. Okreflenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Cze$ciowe wspolczynniki bezpieczefstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zarzadzeniem B do
normy EN 1997 -1: 2004 '

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanych rurociagow
grunty nie powinny oddziatywa¢ na rurociagi.

Nalezy pamietaé ze glebokos¢ przemarzania dla terenu badaf wynosi h, = 1,2 m.
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5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzyé w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
Noéno$éé i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z
Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane niezbedne do zaprojektowania sposobu posadowienia rurociagéw podano w pkt. B.4

niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych.
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.
Biorac pod uwagg mozliwo$é okresowego wystepowania zwierciadta wody gruntowej
pochodzenia opadowego i mozliwoé¢ jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w

rejonie omawianego terenu nie powinna stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych
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W zwiazku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dlugotrwatym okresie braku

opadoéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktory polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu nie jest
konieczne z uwagi na znaczna odleglosé projektowanych prac od budynkéw istniejacych.

i
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ZALACZNIKI GRAFICZNE
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