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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilanie w energie elektryczng
przepompowni $ciekoéw w zwigzku z budowg kanalizacji w m. tancut pomigdzy
ul. Traugutta i Moscickiego

W zakres projektu wechodzi:

- przytgcz energetyczny kablowy nn

- zigcze kablowe ZK-1 | pomiar energii

- wewnetrzna linia zasilajgca przepompownig

- rozdzielnia ( szafka ) zasilajgco-sterujgca SZS przepompowni.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z projektantem

- warunkow przytgczenia wydanych przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat
Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezansk

- aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- planu sytuacyjno wysoko$ciowego z siecig kanalizacyjng z przytgczami w
skali 1: 500

3. Charakterystyka obiektu.

Projektowana przepompownia ma posta¢ studzienki zagtebionej w ziemig na
gtebokos¢ ok. 3,7 m. Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy. Pompy
pracujg w catkowitym zanurzeniu. Na powierzchni znajduje sig szafka elektryczna
ze sterownikiem i sygnalizacjg Swietlno-dzwiekowg , przystosowana do
awaryjnego zasilania z agregatu prgdotwoérczego. Szafka elektryczna oraz kable
zasilajgce i sterownicze dla pomp sa dostarczane w komplecie z przepompownig
Sciekow.

4. Lokalizacja obiektu.

Projektowana przepompownia zlokalizowana jest w miejscowosci tancut
pomiedzy ul. Traugutta i Moscickiego



5. Kserokopie dokumentow .



PGE Dystrybucja S.A.
Qddzial Rzeszbw

Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 56 00

Lezajsk, dnia 2014-06-23
Znak: REQ7/RP/6/151/1118/2014

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/6/151/1118/2014/............. o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej

MIASTO LANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Warunki przylaczenia nr REO7/RP/6/151/1118/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej 7
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia $ciekow

Lokalizacja: LANCUT Tarugutta i Moscickiego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja- 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-06-05, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:
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2.

©

Miejsce przylaczenia:
stup 17/4 sieci nN zasilanej ze stacji LANCUT 61 TRAUGUTTA OGR

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyiaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przylacza:

odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 356 mm?), dlugo$¢ 220 m.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonaé¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabhezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylgczeniowej -
maks. 25 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TT.

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 $ad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 9456-25.93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 ztw pelni oplacony.

v pgedystrybucia.pl
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byc wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektiyczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochronge przed przepigciami  fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przylaczenia
umowy o przylaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742,

Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjna.

b} Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RE Lezajsk.

¢) Wewnetizna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

d) Caloéé prac winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia pozostajg na
majatku i eksploatacji Odbiorcy,
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PGE Dyslrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lubfin-Wschéd w Lublinie z siedzibaw Sviidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 048-25-83-855, REGON 080552840, Kapitat
zakladowy, 9 730 742 890 2! w pelni oplacony.

vrenav.pgedysirybucia.pl



6. Opis Techniczny.
6.1 Przytacz energetyczny.

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez PGE DYSTRYBUCJA S.A
zrodtem zasilania projektowanej przepompowni bedzie sie¢ nn nr 17/4 z pst.
tancut 61 Traugutta OGR. Projektowany przytgcz di. 220m wykona¢ kablem
YAKXS 4 x 35 mm? utozonym w ziemi. Kabel utozy¢ w wykopie na gtebokosci
0,7. Kabel utozyé na 10 cm podsypce z piasku . Utozony kabel przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku i 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Nad kablem utozy¢ folie PCV
koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m i zasypa¢ kabel. W miejscach zmiany
kierunku trasy kabla ustawi¢ stupki oznacznikowe z napisem K" w sposob
nieutrudniajgcy komunikacji. Na skrzyzowaniach z mediami kabel chroni¢ rurg
DVK @ 110. Konice rur uszczelnié. Na kabel zatozy¢ oznaczniki w migjscach
charakterystycznych zawierajgce:

-opis typu przekroju kabla

-znak /symbol/ uzytkownika

-rok utozenia kabla

-diugos¢ kabla

Przy stupie i ZK-1 zostawi¢ zapas kabla di.min. 1m ulozony w otwartg petle.
Wyprowadzenie kabla na stupa chroni¢ rurg SV 75 na wysoko$¢ 2,5m i 0,5m w
gtab ziemi. Na stupie nr 17/4 projektuje zabudowe uziemienia i ogranicznikow
przepie¢ BOP 0,44/5 kA. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
Trasa kabla i usytuowanie szafek pokazana jest na =zatgczonym planie
sytuacyjnym pokazujgcym szczegoly techniczne w skali 1:500 rys. nr 1. Zgodnie z
w.t.z przytacz pozostaje na majatku Odbiorcy. Po zakoriczeniu robdt teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.2 Ztagcze kablowe i pomiar energii.

Kabel YAKXS 4 x 35 mm? wprowadzi¢ do zigcza kablowego typu ZK-1
wolnostojacego na wys. 0,3 m od ziemi i fundamencie typowym usytuowanym w
miejscu jak na planie zagospodarowania. W ztagczu wykonac uziemienie ochronne
PE o warto$ci R < 5 [Q].PE w zigczu potaczyé bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm z
uziemieniem i PE w SZS. Pomiar energii bezposredni trojfazowy wspoliny dla sity i
$wiatta zamontowa¢ w szafce pomiarowe] nad zigczem kablowym. W szafce
pomiarowej zamontowaé zabezpieczenie przedlicznikowe typu NC 325E C 25 [A].
Projektuje zastosowanie typowego zestawu skiadajgcego sie: ze zigcza ZK-1
wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy RP-00 160A z bezpiecznikami WTN
00 40A gG oraz szafki licznikowej. Granica stron zgodnie z w.t.z na zaciskach
odejsciowych na stupie nr17/4 w kierunku instalacji odbiorcy. Ztgcze kablowe i
szafka pomiarowa znajdujg sie na majatku odbiorcy.

6.3 Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

Kabel YKY 5 x 10 mm? utozyé w  wykopie na glebokosci 0,7. Kabel utozy¢ na
4



10 cm podsypce z piasku . Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 20
cm warstwg ziemi rodzimej. Nad kablem ufozyé folie PCV koloru niebieskiego o
szerokosci 0,2m i zasypac kabel. Na skrzyzowaniach z mediami kabel chroni¢ rurg
DVK @ 110 . Podejscie do SZS chroni¢ rurg SV @ 50. Korice rur uszczelnic. Na
kabel zatozy¢ oznaczniki w miejscach charakterystycznych zawierajgce:

-opis typu przekroju kabla

-znak /symbol/ uzytkownika

-rok utozenia kabla

-dlugosc kabla

Przy szafkach ZK-1 i SZS zostawi¢ zapas kabla dt.1m. Po zakonczeniu robot
teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 2

W przypadku dtuzszej przerwy w zasilaniu energig elektryczng przepompownig
nalezy zasili¢ z agregatu pradotwdrczego; szafka elekiryczna jest przystosowana
do takiej pracy. Przetgcznik w szafce SZS musi zapewnia¢ skuteczne i pewne
odtgczenie od sieci energetycznej w momencie przetgczenia na agregat.

6.4 Instalacja elektryczna przepompowni

Instalacje elektryczng w przepompowni wykona¢ wg. rozwigzania typowego
producenta przepompowni. Z szafki sterowniczej SZS wyprowadzi¢ zasilanie do
poszczegdlnych pomp oraz obwody sterownicze. Przewody z szafki do studni
prowadzi¢ w ziemi w rurze ochronnej PCV @ 100 na gtebokosci 0,7m.Na rurze
zamontowa¢ kominek odpowietrzajgcy na trasie studnia —szafka.
Montaz szafki sterowniczej SZS nalezy wykonac w bliskiej odlegto$ci od zbiornika
przepompowni (1,2 do2m) na fundamencie typowym producenta szafki. Dla
ochrony przed kondensacjg pary wodnej w szafce na dno fundamentu wsypac 15
cm keramzytu. Konce rur w szafce uszczelni¢ silikonem odpornym na warunki
atmosferyczne po wciggnieciu przewodow.
Szafa sterownicza bedzie wyposazona w nastepujgce podzespoty
- przetgcznik agregat-siec
- ochrone przepieciowg klasy B+C
- zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe dla kazdej pompy,
- wylgczniki réznicowo-pradowe i nadprgdowe
- ukfad rozruchu: bezposredni,
- gniazda wtykowe 230V i 24V
- czujnik zaniku i kolejnosci faz,
- gniazdo agregat/sie¢ 32A,
- obudowy zewnetrzna z tworzywa,
- Swietlna sygnalizacja awarii,
- listwa zasilajgca,
- sterownik pracy pompowni (PLC)realizujgcy funkcje:

e zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

e zabezpieczenie pomp przed przegrzaniem uzwojen silnika

e zabezpieczenie pomp przed réwnoczesnym startem

e zalgczanie i wylgczanie pomp z czujnikéw plywakowych (naprzemienne wg
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przyjetego schematu)
e kontrola czasu pracy pomp
e pomiar prgdu pomp
- sygnalizator standéw alarmowych akustyczno-optyczny na zewnatrz szafki (z
akumulatorem)

Szafke z tym wyposazeniem dostarczy producent przepompowni.
6.5 Sterowanie

Podstawowym rodzajem sterowania pomp w przepompowni bedzie sterowanie
automatyczne (sterownik), od poziomu $ciekéw w studzience przepompowni.
Pompy pracujg pojedynczo naprzemienne . Dla prob i w stanach awaryjnych,
mozliwe jest sterowanie reczne pracg pomp. Wybér trybu pracy recznej dokonuje
sie przetgcznikiem ,praca reczna”. Oprogramowanie sterownika wykonuje
dostawca urzgdzen.

6.6 Sygnalizacja

W szafce elektrycznej sygnalizowana jest praca oraz stany awaryjne pomp takie
jak zanik napiecia zasilajacego i przegrzanie sie uzwojen silnikow za
posrednictwem lampek sygnalizacyjnych. Na zewnatrz obudowy znajduje sie
sygnalizator optyczno-dzwiekowy sygnalizujgcy kazdg awarie \W przypadku braku
zasilania podstawowego sygnalizator zasilany jest z akumulatora awaryjnego.

6.7 Uziemienia

Uziemienia zaciskéw PE zainstalowaé w ZK-1 i szafce SZS.0Oba punkty potaczy¢
bednarkg Uziemienie wykonaé przy zastosowaniu ptaskownika Fe/Zn 25x4mm,
ktory utozy¢ w wykopie obok kabla zasilajgcego oraz pretéw ocynkowanych @ 18 x
3000 wbijanych w ziemie. Do uziemienia i PE w SZS podtgczy¢ trwale GSW i
metalowe konstrukcje studni zgodnie z DTR.

6.8 Ochrona dodatkowa od porazen

System ochrony dodatkowej od porazen

- ZK-1 ,SP oraz szafke sterowniczg SZS zaprojektowano wykonang w ll-ej klasie
izolacji

- dla instalacji odbiorczej — SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w
systemie TT z mozliwoscig przejscia na TN-S realizowane za pomocg
wytgcznika réznicowo-pradowego o AIF30mA w SZS. Do ochrony
wykorzystaé przeznaczong na ten cel zyle PE kabli. Ochronie od porazen
podlegajg wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych normalnie nie
bedgce pod napieciem, na ktérych moze sig pojawi¢ niebezpieczne napigcie
na wskutek uszkodzenia izolacji. Dla poprawy ochrony w systemie TT
projektuje  wykonanie  pofgczen  wyréwnawczych — miejscowych ~ w
przepompowni. Po wykonaniu instalacji wykonawca pomiarem sprawdzi
skutecznos¢ ochrony.



6.9 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przed przepieciami fgczeniowymi | atmosferycznymi zapewniajg
ograniczniki przepie¢ klasy ,A” na stupie i klasy ,B+C” w SZS. Dla potrzeb ochrony
przepieciowe] uziemienie PE w szafce zasilajgco-sterowniczej nie moze
przekraczac 5 Q.

6.10 Uwagi koncowe.

Montaz urzadzen 1 ich uruchomienie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta wraz z urzadzeniami. Przed
przekazaniem przeprowadzic wymagane badania i proby, celem sprawdzenia
poprawnego dziatania systemu , oraz pomiary izolacji, pomiary opornosci
uziemien i ochrony przeciwporazeniowej.

7. Obliczenia

7.1 Zestawienie mocy zainstalowanej w przepompowni

) Przepompownia |Moc zainstalowana Pi [kw] Moc szczytowa |Prad szczytowy
P Pompy Sterowanie Ps[kW] Is [A]
1 P 2x 22 0,3 4,7 7,99

Nie przewiduje sie pracy rownoczesnej obu pomp.
Ze wzgledu na prad rozruchowy silnika przyjmuje bezpieczniki zgodnie z w.t.z:
przedlicznikowy C 25 A.

7.2 Dobér kabli i przewodbéw

Zasilanie szafki ZK-1 kablem YAKXS 4 X 35 mm? ; o obcigzalnosci 150 A.
Zasilanie szafki SZS— kablem YKY 5 X 10 mm? ; o obcigzalnosci 86 A.

7.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej

Prad zadziatania wytacznika réznicowo-prgdowego 30mA. Wymagana minimalna
rezystencja uziemienia wynosi dla warunkow srodowiskowych drugich:

UL 25
{1 [ ISR S —— = 833 [Q]
Al 0,03

Ze wzgledu na ochrone przepieciowg przyjmuje uziemienie przewodu PE o
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rezystencji mniejszej od 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna . Wykonawca pomiarem

skutecznos¢ ochrony po wykonaniu instalacji.
7.4 Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia
Obliczenie spadku napiecia dla zasilania pompowni

Dla ZK-1 YAKXS 4 x 35 mm? - 233m

100 x P x|
T . = 0,56 %
y X s x U?
Dla SZS YKY 5 x 10 mm? - 3,5m
100 x P x|
i1 L ———— =0,08 %
y X s x U?

AU%= AU % + AU+ %= 0,64%

Maksymalny spadek napiecia jest mniejszy dopuszczalnego.

sprawdzi



8. Spis rysunkéw

1. Plan sytuacyjny trasy zasilania elektrycznego

przepompowni w skali 1: 500 rys. 1
2. Schemat ideowy zasilania rys. 2
3. Szafka zasilajgco sterownicza SZS- widok  rys. 3
4. 7ZK-1 i szafka pomiarowa - widok rys. 4
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
| WWyszeregolnienie Jedn. | llosé | Uwagi
1 | Uchwyt do rury @ 75 kpl 2
2 | ZK-1 + SP + fundament kpl 1
3 | Kabel YAKXS 4 x 35mm m 233
4 | Kabel YKY 4 x 10mm m 3.5
5 | Rura PCV SV @ 75 (o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej) m 3,0
6 | Uchwyty do kabla na stupa kpl | 4,0
7 | Szafka zasilajgco-sterujgca SZS przepompowni —wyposazona wg.
specyfikacji jak wyzej
z plywakami i sondami hydrostatycznymi z kompletem przewodow kpl 1
(rozwigzanie producenta przepompowni)
Sondy uziemiajgce 3 m ocynk. @18 kpl 6
9 | Ograniczniki przepiec BOP 0,44/5 kA szt
10 | Stupek oznacznikowy K" szt 7
11 | Folia oznacznikowa niebieska m 237
12 | Plaskownik Fe/Zn 25 x 4 m 15
13 | Rura PCV DVK @ 110 m 14
14 | Rura PEHD 40 m 1
15 | Zaciski odgatezne szt 8
Wkiadki WTN 00 gG 40 szt 3
16
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI
] PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW LANCUT POMIEDZY UL.TRAUGUTTA | MOSCICKIEGO

1. Projektowane przedsiewziecie obejmuje budowe przytgcza energetycznego

kablowego i wewnetrznej linii zasilajgcej kablowej nn.

Prace bedg wykonywane na urzadzeniach wytgczonych z pod napiecia .

Dziatki posiadajg bezposredni dojazd z drogi gminnej.

Materialy bedg sktadowane bezposrednio na placu budowy.

Miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane przez

zespot pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia do

wykonywania tego rodzaju prac.

7. Kazdy z pracownikéw powinien zostaé przeszkolony w zakresie BHP na
stanowisku pracy i poinformowany przed przystgpieniem do pracy o wszystkich
mogagcych wystgpi¢ zagrozeniach jak réwniez o zasadach postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

8. W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzonych
robét nalezy:

- zapewni¢ odpowiednig organizacje ruchu, sktadowania sprzetu i materiatow
budowlanych

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi i oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen

- wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikoéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia

- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami(np.: upadek z wysokosci, uszkodzenia
gtowy, wzroku )
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Podczas realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ wymagan
okreslonych w nastepujgcych aktach prawnych:

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 roku-Kodeks Pracy dz.U. 1998 nr21,poz 94 z
pézniejszymi zmianami

Ustawa z dn 7 lipca 1994-Prawo budowlane dz.U z 2000r nr 106 poz 1126 z
poznigjszymi zmianami

Ustawa z dn 10 lkwietnia1997-Prawo energetyczne dz.U z 1997r nr 54 poz 348
Z pozniejszymi zmianami

Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji w TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn 20 wrzesnia 2001 w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robdt budowlanych i
drogowych dz U z 2000r nr118 poz 1263

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dn 28 maja 1996 w
sprawie rodzaju prac ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby dz U z 1996r nr 62 poz 288

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dz U z 2003r nr 120 poz 1126
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 06 luty 2003r w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych dz U z 2003r nr 47 poz 401
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