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III. DANE OGÓLNE 

III.1.  OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania.  

- Umowa z Inwestorem nr GK.273.8.2014, 

- Uzgodnienia z Inwestorem i właścicielami działek, 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2015 roku. 

- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez 

Łańcucki Zakład Komunalny z dnia 29.05.2014 roku. 

- Protokół narady koordynacyjnej nr GN-Z.6630.2.73.2015 z dnia 02.04.2015 roku, 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie, 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura branżowa, 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej 

obejmujący budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przyległym do 

ulicy Wandy Rutkiewicz w Łańcucie. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na 

obszarze miasta Łańcuta, a jej celem jest rozbudowa systemu zaopatrzenia       w wodę 

i odprowadzenia ścieków sanitarnych 

Pod względem zakresu terytorialnego prac projektowych Projektant kierował się 

zakresem oznaczonym w załączniku graficznych otrzymanym od Inwestora. 

 

3. Stan prawny i własnościowy terenów inwestycji.  

Właścicielami działek przez które przebiega trasa projektowanej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej są osoby prywatne, Gmina Miasto Łańcut oraz 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. z siedzibą w Starej Wsi. 

Wszystkie działki, których dotyczy opracowanie są ujęte w decyzji lokalizacyjnej,            

a z właścicielami lub zarządcami podpisane są umowy o udostępnienie terenu. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 Teren objęty opracowaniem położony jest w rejonie przyległym do ulicy Wandy 

Rutkiewicz, w południowo-zachodniej części Łańcuta. Składają się na niego głównie 

grunty budowlane, częściowo rolne (łąki, pastwiska), nieużytki, drogi gruntowe 

utwardzone oraz drogi polne. Tereny działek porośnięte są głównie trawą, niskimi 

krzewami i pojedynczymi drzewami. W sąsiedztwie terenu występuje zabudowa 

jednorodzinna.  

 Na obszarze inwestycji zlokalizowano następujące urządzenia infrastruktury 
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technicznej: 

- sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN700, 

- sieć gazowa średnioprężna,  

- kable i linie telekomunikacyjne, 

- kable i linie elektroenergetyczne NN i SN, 

- kanalizacja sanitarna miejska, 

- szamba bezodpływowe, 

- sieć wodociągowa miejska, 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą z rur PE do zaopatrzenia 

gospodarstw domowych oraz do celów przeciwpożarowych. Fragmentem sieci spięto 

również dwie istniejące odnogi tworząc w ten sposób układ pierścieniowy. Trasę 

wodociągu zaprojektowano wzdłuż ciągów komunikacyjnych istniejących            

i planowanych w sposób umożliwiający przyłączenie obecnych i przyszłych odbiorców.  

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV poprowadzono tak, aby ścieki sprowadzić 

grawitacyjnie do istniejącej sieci. W miejscach zmiany kierunku trasy kanalizacji 

zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. 

Przy prowadzeniu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych starano się 

ograniczyć do minimum liczbę kolizji z istniejącymi obiektami przy zachowaniu 

dopuszczalnych odległości od istniejącego uzbrojenia. Sieci prowadzone będą pod 

powierzchnią terenu na głębokości zabezpieczającej je przed zamarzaniem. Szczegółowy 

ich przebieg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne. 

 Geograficznie teren prac położony jest w obrębie Podgórza Rzeszowskiego, 

mezoregionu stanowiącego cześć Kotliny Sandomierskiej pomiędzy dolinami Sanu         

i Wisłoka. 

 Pod względem geologicznym Miasto Łańcut leży w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego, w części zwanej Zatoką Rzeszowską. Basen Zapadliska wypełniają 

utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe, stanowiące element tektonicznie 

niesfałdowany. Utwory trzeciorzędowe zbudowane są z osadów mioceńskich, 

wykształcone głównie w postaci utworów ilastych z wkładkami mułków i piasków, 

których strop spodziewany jest na głębokości około 20 m. Na osadach trzeciorzędowych 

zalegają utwory czwartorzędowe wyróżnione jako plejstocen i holocen reprezentowane 

przez osady aluwialne (pyły i gliny pylaste) oraz osady akumulacji rzecznej (pyły, gliny, 
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namuły). Wierzchnią warstwę stanowi grunt rodzimy i nasyp niekontrolowany typu 

gliniasto-gruzowego o miąższości do 1,0 m. 

W okresie wykonywanych wierceń stwierdzono występowanie w gruntach 

rodzimych wód gruntowych na głębokości  0,7-1,0 m p.p.t.. Są to wody gruntowe typu 

wsiąkowego pochodzące z infiltracji wód opadowych w podłoże gruntowe. Cechą 

charakterystyczną tych wód są wahania głębokości występowania, co zależy głównie od 

opadów atmosferycznych i pór roku 

 

Opinia geotechniczna wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu znajduje się    

w odrębnej dokumentacji geologicznej wykonanej na zlecenie „PROMIX” Pracowni 

Projektowej przez Zakład Usług Geologicznych „GEO-HAR” z siedzibą w Rzeszowie. 

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) projektowany obiekt 

zaliczyć można do drugiej kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych 

złożonych. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej oraz niebezpieczeństw spowodowanych 

możliwością powodzi i osuwaniem się mas ziemnych. 

Przedmiotowy obszar nie leży w granicach terenu górniczego, nie jest zagrożony 

osuwaniem się mas ziemnych i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

8. Ochrona zabytków. 

 Teren objęty przedmiotową inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie. 

 

9. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji 

przyrodniczych obszaru na którym będzie realizowana. Przyjęte w projekcie rozwiązania 

eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane. Wybudowanie wodociągu i kanalizacji wydatnie przyczyni się do poprawy 

ochrony środowiska i ogólnych warunków higieniczno sanitarnych poprzez ochronę 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowanie istniejących szamb 

znajdujących się na posesjach. Inwestycja umożliwi korzystanie z zasobów miejskiej 

wody do celów bytowo-gospodarczych i p.poż.. 
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10. Zapotrzebowanie na wodę. 

10.1. Perspektywiczne zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

Zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowo - gospodarczych ludności przyjęto      

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.            

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8/2002 poz. 70). 

Założenia do obliczeń: 

- jednostkowe zużycie wody – qj = 120dm3/Md = 0,12 m3/Md; 

- współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego - Nd= 1,4; 

- współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowego - Nh= 2,0; 

- gęstość zaludnienia  - 4 osoby/posesję; 

- ilość budynków jednorodzinnych  - 100 posesji; 

 
Zapotrzebowanie na wodę 

Qśrd Qmaxd Qmaxh 

m3/d m3/h dm3/s m3/d m3/h dm3/s m3/h dm3/s 

48,0 2,0 0,55 67,2 2,8 0,78 5,6 1,56 

 

10.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 roku „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych” (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) oraz PN-B-02864:1997 "Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania 

zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożarów" wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s. Minimalne ciśnienie na hydrancie       

w najbardziej niekorzystnym punkcie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne 

powinno wynosić 0,2 MPa. 

 

11. Bilans ścieków. 

Ilość ścieków z projektowanej kanalizacji przy założeniu 4 osób w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym i jednostkowym zużyciu wody na poziomie 0,12 m3/dobę 

wyniesie:   Qśrd = 48,0 m³/d,   Qmaxd = 67,2 m³/d,   Qmaxh = 5,6 m³/h, 

 

12. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano przy 

użyciu programu Pipelife Inspector wersja 4.7. Do obliczeń przyjęto założenia: 

- sieć wodociągowa wykonana z rur PE i współczynniku chropowatości k = 0,01 mm, 



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Łańcucie 

PROMIX  PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Sebastian Wojtas                 tel. 608 366 926 
NIP 8132809464            REGON 180917948 

- 9 -

- minimalny wypływ w punkcie 0,01 [dm3/s] i minimalnym ciśnieniu 0,14 MPa, 

- minimalny wypływ na hydrancie 10,0 [dm3/s] i minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa, 

- sieć kanalizacyjna wykonana z rur PVC i współczynniku chropowatości k = 0,25 mm; 

- przy spadkach wynikających z warunków terenowych najmniejsza prędkość 

przepływu ścieków zapewnia samooczyszczanie kanałów. 
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III.2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego.  

2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz         

z załącznikiem graficznym, wydane przez Łańcucki Zakład Komunalny z dnia 

29.05.2014 r. - znak Ł.Z.K.704/GT.210/2014. 

3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 

25.09.2014 roku o zwolnieniu z przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko - znak WOOŚ.4240.10.28.2014.KR-4. 

4. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

pod względem sanitarnym z dnia 17.09.2014 roku - znak PSNZ.465-21-1/14. 

5. Decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta o środowiskowych warunkach realizacji 

inwestycji,  wydana w dniu 31.10.2014 roku  - znak OŚ.6220.15.2014. 

6. Warunki techniczne skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700  w m. Łańcut 

wydane przez GAZ-System o/Tarnów w dniu 10.06.2014 roku - znak            

OT-DL.420.648.2014/2. 

7. Warunki techniczne dla skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci gazowej ś/c 

projektowaną kanalizacją sanitarną i wodociągiem w Łańcucie, wydane przez 

PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie z dnia 28.01.2015 roku – 

znak: KSGIII/ZIU/18W/286714/15 – 44/1/15. 

8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 20.01.2015 roku – znak AR.6733.42.2014. 

9. Protokół narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie            

nr GN-Z.6630.2.73.2015 z dnia 02.04.2015 roku. 

10. Zgoda na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej            

w drogach, wydana przez Burmistrza Miasta Łańcuta – znak OA.0050.125.2015.  

11. Uzgodnienie technologii prac w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny 

Leżajsk z dnia 07.04.2015 r. – znak RE7/RM/W/4/139. 

12. Uzgodnienie skrzyżowań proj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z 

istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 w m. Łańcut wydane przez 

GAZ-System o/Tarnów w dniu 23.04.2015 roku – znak: OT-DL.420.648.2014/5. 

 13. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Inżynierów   Budownictwa - Sebastian Wojtas. 

14. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Danuta Goszczyńska Wojtas. 
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Oświadczenie 

 

Na podstawie artykułu  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany inwestycji pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Łańcucie” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej 

 

 

 
……..………………….…………….. 

  mgr inż. Sebastian Wojtas 

     PDK/0011/PWOS/08 

 

 

 

……..………………….…………….. 

        mgr inż. Danuta Goszczyńska Wojtas 

                168/73 
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III.3. WYKAZ STOSOWANYCH NORM I PRZEPISÓW 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001 poz. 747 z późn. zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. Nr 8/2002 poz. 70). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016          

z późn. zmianami); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62/2001 

poz. 627, z późn. zmianami); 

5. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zmianami); 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717, z późn. zmianami); 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 115/2001, 

poz. 1229 z późn. zmianami); 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133          

z późn. zmianami); 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U. Nr 124 poz. 1030); 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80/2006 poz. 563); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

75/2002, poz. 690, z późn. zmianami); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47/2003, poz. 401); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126). 

15. PN-92/B-01706/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
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16. PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”. 

17. PN-B-10720:1998 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych            

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

18. PN-EN 805: 2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych”. 

19. PN-EN 545:2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”. 

20. PN-EN 558 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy”. 

21. PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”. 

22. PN-B-02863:1997/Az1:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa”.  

23. PN-B-02864:1997 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów 

przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów" 

24. PN-B-01060:1987 „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia”. 

25. PN-B-09700:1986 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych”. 

26. BN-81/9192-05 „Bloki oporowe Wymiary i warunki stosowania”. 

27. BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

28. PN-B-10728:1991 „Studzienki wodociągowe”. 

29. PN-EN 1401-1:2009 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

30. PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

31. PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i 

właściwości użytkowe. 

32. PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów 
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rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek 

o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. 

33. PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek 

o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B (oryg.). 

34. PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: 

Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 

inspekcyjnymi. 

35. PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: 

Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych 

ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach. 

36. PN-EN ISO 13845:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - 

Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania szczelności 

pod wpływem ciśnienia wewnętrznego z równoczesnym odchyleniem kątowym. 

37. PN-EN 14802:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony 

lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek 

włazowych lub niewłazowych - Oznaczanie odporności na obciążenie 

powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym. 

38. PN-EN 476:2011 -  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych            

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

39. PN-EN 124:2000 -  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu 

znakowanie, sterowanie jakością.. 

40. PN-EN 752-2008 (U) - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

41. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

42. PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
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43. PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

44. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

45. PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 

46. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

47. PN-B-06050:1999 -  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 

48. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

49. PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

50. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

51. PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

52. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

53. PN-M-34501:1991 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów       

z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. 

54. PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 

55. PN-B-03020:1981 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statystyczne i projektowanie" 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy 

Wandy Rutkiewicz w Łańcucie 

 województwo podkarpackie, powiat łańcucki, obręb1-Łańcut, 

działki nr 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5, 4349/5, 4352, 

4353/1, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368,  

4369/2, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 

4384/2, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 4518, 4519/1, 

4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 

4568/4, 4568/5, 4568/6, 4569, 4571, 4590/3 4591/1, 4592/1, 

4592/5, 4592/6, 4648/1, 4650.   

 

   

 
Inwestor:   
 Miasto Łańcut 

 Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

 

 

 
Sporządził:  
 mgr inż. Sebastian Wojtas, 

  upr. nr PDK/0011/PWOS/08 
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III.4. INFORMACJA BIOZ. 

 

1. Cel opracowania. 
 Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

które należy zachować przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W oparciu     o 

ww. informację kierownik budowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji ma 

obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniający specyfikę przedmiotowej inwestycji. 

 

2. Podstawa opracowania. 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118  

z późn. zm.) art. 21a. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa      

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

 

3. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej            

przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Łańcucie.  

Niniejszy projekt obejmuje sieć wodociągowa i kanalizacyjną z etapową realizacją 

inwestycji. W poszczególnych etapach przewidziano kolejność wykonywanych prac: 

a) sieć wodociągowa: 

• geodezyjne wytyczenie obiektów, 

• wykopy liniowe pod sieć wodociągową o szerokości do 0,8 m, 

• wykonanie podsypki piaskowej, 

• montaż przewodów sieciowych, 

• montaż węzłów rozdzielczych, 

• założenie rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych, 

• wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej, 

• płukanie i dezynfekcja, 

• wykonanie obsypki rurociągów,  

• zasypanie wykopu gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem warstw, 

 
b) sieć kanalizacji sanitarnej: 

• geodezyjne wytyczenie obiektów, 

• wykopy liniowe pod sieć kanalizacyjną o szerokości ≥ 0,8 m, 
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• wykonanie podsypki piaskowej, 

• montaż przewodów sieciowych, 

• założenie rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych, 

• wykonanie prób szczelności sieci kanalizacyjnej, 

• wykonanie obsypki rurociągów,  

• zasypanie wykopu gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem warstw, 

 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robót, 

• ogrodzenia zabudowy zagrodowej, 

• drogi gruntowe utwardzone oraz drogi polne 

• szamba bezodpływowe, 

• uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie energetyczne            

i teletechniczne. 

 
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN700, 

• sieć gazowa ś/c, 

• napowietrzne linie SN i NN, 

• kable elektryczne SN i NN, 

 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce      

i czas ich wystąpienia. 

• Zasypanie pracowników w wykopach – mogące powodować trwałe uszkodzenie ciała 

lub śmierć – zagrożenie występujące na terenie całej budowy – mogące wystąpić 

przy nieprawidłowym zgromadzeniu materiału do podsypki i zasypki koło wykopu. 

• Niebezpieczeństwo upadku do wykopu – mogące powodować trwałe uszkodzenie 

ciała lub śmierć – zagrożenie występujące na terenie całej budowy – mogące 

wystąpić w czasie robót ziemnych, robót montażowych, itp.. 

• Zagrożenia wynikające z przebywania pracowników w strefie pracy maszyn 

budowlanych i przejazdu samochodów obsługujących budowę – mogące powodować 

trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć – zagrożenie występujące na terenie całej 

budowy, zwłaszcza przy pracach ziemnych – mogące wystąpić podczas pracy 

koparki i przejazdu samochodów. 
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• Ryzyko porażenia prądem od napowietrznych linii elektrycznych – mogące 

powodować trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć – zagrożenie występujące w 

miejscach kolizji lub zbliżeń kanalizacji do sieci kablowych – zagrożenie to dotyczy 

szczególnie operatorów koparek i żurawi.. 

 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

• Przed przystąpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejść szkolenie na 

stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca 

pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

oraz doświadczenie zawodowe a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia 

instruktażu. 

• Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na 

pogotowie ratunkowe i policję.  

• Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi. 

• Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosowne do 

wykonywanej pracy. 

• Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia. 

• Pracownicy powinni być poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowania prac 

stanowiących szczególne zagrożenie.  

 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną     
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 

• wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych, 

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 
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• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby 

budowy oraz ogrodzenia terenu, 

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

• wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie 

szalować, 

• wykopy punktowe należy realizować przy pionowym umocnieniu ścian wykopu, 

• wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób 

trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie, 

• zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę, 

 

 

 

mgr inż. Sebastian Wojtas 
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