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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy budowie odcinkow sieci wodociagowej w m. Lancut okolice
ul. W. Rutkiewicz

1.2. Zakres stosowania SST.

Opracowanie niniejsze stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
budowe zaprojektowanej sieci wodociagowej wg ponizszego wykazu:

1.3.1.Budowa sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 DN 110mm

1.3.2.Budowa odgal¢zien do hydrantéw z rur PE 90mm

1.3.3.Budowa glownych przewodoéw cisnieniowych z rur PE 110mm.

1.3.4. Montaz zasuw z zeliwa DN80 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone beda
w obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne oraz oznakowanie na shipkach betonowych lub
ogrodzeniach.

1.3.5. Montaz zasuw z zeliwa Dnl100 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone
beda w obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne oraz oznakowanie na stupkach betonowych
lub ogrodzeniach.

1.3.6. Montaz ksztattek wodociagowych Zeliwnych z zeliwa sferoidalnego w weztach
wodociagowych.

Zakres prac przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

— wykonanie prac przygotowawczych,

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodociagowych, montaz rur ochronnych i1 armatury z ich
zabezpieczeniem przed przesunigciem i zniszczeniem.

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiardOw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. w tym

rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych.



1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi PN, Rozporzadzeniami oraz
wiedza techniczna.

- wodociag-sie¢ zewngtrzna wodociggowa przeznaczona do przesylania i dostawy wody

- uzbrojenie sieci wodociagowej- armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej: hydranty, zasuwy, zawory

- studzienka wodomierzowa- pomieszczenie na zewnatrz budynku mieszczace

standardowy zestaw wodomierzowy z zaworem redukcyjnym

- zestaw wodomierzowy- wodomierz wraz z armatura umieszczany w budynku

- przylacze wodociagowe-odgal¢zienie od wodociagu zasilajacego (glownego)

prowadzace do pierwszego zaworu za wodomierzem

- PE-MD- polietylen $redniej ggstosci

- PE-HD- polietylen wysokiej ggstosci

-D- $rednica nominalna rury PE (mm) lub PCV réwna $rednicy zewngtrznej
-g- (mm) grubo$¢ nominalna $cianki rury

- SDR- liczba niemianowana = D/g

- SN- sztywno$¢ obwodowa- wyraza zdolno$¢ rury do przenoszenia zewngtrznych

obcigzen (kPa)

- PN- ci$nienie nominalne (maksymalne ci$nienie robocze przy temp. przesylanego

medium 20 stopni C) wyrazone w barach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
instalacji z tworzyw sztucznych” 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych zeszyt 3” Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci
do wprowadzonych zmian, lub zastapienia zaprojektowanych materialdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o takich samych lub
lepszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3”

Wszelkie zmiany musza by¢ zaakceptowane przez autora projektu, inwestora oraz

inspektora.



1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w kontrakcie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gidéwnych i reperow,
dziennik budowy i ksigge obmiaru robot, dwa komplety dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacja techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie az do
odbioru koncowego przekazanych dokumentéw oraz punktow pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi i Projektanowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0Ogo6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje nastgpujaca ich
waznosc:

a. Specyfikacje Techniczne

b. Dokumentacja Projektowa



1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

W okresie trwania Kontraktu az do odbioru koncowego Robdt wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego w jego
obrgbie. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drog oraz organem zarzadzajacym
ruchem projekt zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu
nie jest konieczny, gdyz roboty beda umiejscowione poza pasem drogowym, chyba, ze
Wykonawca zmieni technologi¢ robot po uzyskaniu akceptacji projektanta. Projekt
organizacji robdt powinien by¢ wtedy aktualizowany na biezaco przez Wykonawcg w
zalezno$ci od postgpu Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.), zatrudni dozorcoOw i
podejmie $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Zapewni
warunki widoczno$ci znakow, gdy jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Az do odbioru koncowego Wykonawca
powinien stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska wokot i na placu budowy
oraz bedzie unikal uszkodzen badz uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
zagrozen powstatych w wyniku jego dzialania. W szczegdlnosci:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana

wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

- Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j;

- zostana podjete odpowiednie zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikOw i
ciekdéw wodnych substancjami ropopochodnymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, przed mozliwos$cia powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenie norm ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie:

- przestrzegal przepisOw ochrony p.poz.,

- utrzymywal sprawny sprzet p.poz. w biurach, bazach produkcyjnych, magazynach, w
maszynach i pojazdach,

- skladowatl materiaty tatwopalne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- odpowiadat za straty wywotane pozarem.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy trwale szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostkg. Materialy, ktorych szkodliwos¢ zanika po wbudowaniu, moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w wyniku dzialania lub jego braku wystapi
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca naprawi lub odtworzy doprowadzajac do stanu nie
gorszego, niz przed uszkodzeniem.

O przystapieniu do robot w poblizu uzbrojenia podziemnego Wykonawca powiadomi
wiascicieli urzadzen oraz Inzyniera, uzyska od nich potwierdzenie doktadnego potozenia tych
urzadzen, odpowiednio je oznakuje i zabezpieczy przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia
natychmiast powiadomi Inzyniera, wlasciciela i zainteresowane wtadze. Udzieli pomocy przy
naprawie i poniesie odpowiedzialno$¢ za szkodg.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bgdzie przestrzegal ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatu 1 sprzgtu na drogach publicznych. Na przew6z nietypowych tadunkow uzyska
niezbgdne zezwolenie oraz powiadomi Inzyniera o kazdym transporcie. Zezwolenie nie
zwalnia od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég podczas transportu. Przestrzeganie
dopuszczalnych obciazen oraz odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia dotyczy takze Placu
Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow BHP. Koszty zwiazane z
utrzymaniem bezpieczenstwa publicznego, bezpieczenstwa i higieny pracy personelu (sprzgt,
odziez, urzadzenia socjalne i zabezpieczajace) nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ochrong robdt, materiaty i urzadzenia uzywane do robot
trwa od daty rozpoczgcia do Odbioru Koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty az
do odbioru koncowego w celu zachowania budowli w stanie zadowalajacym.

2. Materialy.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Zrodta uzyskania materialtow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem

co najmniej trzytygodniowym przed rozpoczeciem robot. Zrodla pozyskania wraz z atestami



badz badaniami laboratoryjnymi Wykonawca przedtozy Inzynierowi do aprobaty. Kontrola

jakosci w trakcie pozyskiwania materialow jest niezbgdna dla udokumentowania, ze materiaty

w sposob ciagly spelniaja wymogi ST i1 jest obowiazkiem Wykonawcy.

2.1.1 Stosowane materialy:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagdéw powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociagowych wg zasad niniejszej SST sa:

- przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane
bgda z PE szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 laczone za pomoca zgrzewania
czolowego, dopuszczone na cisnienie pn=1,0 MPa posiadajacych swiadectwo PZH.

- do laczenia zasuw wodociagowych oraz podiaczenia hydrantow zastosowano kohierzowe
ksztattki zeliwne wodociagowe z zeliwa sferoidalnego.

- armatura wodociagowa zeliwna

— zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem obudowa wg PN 83/M-74024

- hydranty -nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

- bloki oporowe betonowe z betonu BI15- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25
powinien byc zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Materialy pozyskane na placu budowy moga by¢ uzyte, jezeli spelniaja wymogi okreslone
w SST. Humus i nadkfad sktadowane w haldy moga by¢ wykorzystane do przywracania
pierwotnego stanu terenu.

2.3. Kontrola materialow.

Materiaty 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Akceptacja jako$ci nastapi po sprawdzeniu
wlasciwosci pobranych probek.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty takie moga by¢ zastosowane do innych robot jedynie za zgoda Inspektora z
jednoczesnym przekwalifikowaniem ceny. Uzycie materialdow niezbadanych badZz nie
zakwalifikowanych moze skutkowaé nieprzyjgciem robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Tymczasowo skladowane na Budowie materialy powinny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem 1 szkodliwym dziataniem czynnikéw zewngtrznych (np.rury PE nalezy



chroni¢ przed dzialaniem promieni stonecznych). Materiaty powinny by¢ dostgpne do kontroli
przez Inspektora. Nalezy przestrzega¢ sposobu skladowania zalecanego przez producenta.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Z wyprzedzeniem niezb¢dnym do zbadania, lecz nie p6zniej niz na 3 tyg. przed zamiarem
wariantowego zastosowania materialu Wykonawca powiadomi Inspektora, Inwestora,
Projektanta i uzyska akceptacje wszystkich. Zamiana jest dopuszczalna, jezeli przewiduje to
Dokumentacja projektowa lub SST a materialy zamienne posiadaja parametry takie same lub
lepsze.

2.7. Materialy do budowy sieci wodociagowej.

Do budowy nalezy zastosowa¢ nastgpujace materialy:

- rury PE100 szereg SDRI17 (PN16) $rednicy:110 1 90mm z przeznaczeniem do wody
pitnej,

- ksztattki PEHD produkowane wg normy PN-EN 12201-3 oraz PN-EN 12201-5
kompatybilne z rurami;

- zasuwy migkkouszczelnione kielichowe 2002 lub 2111 D50 do 150 do wody pitnej
(EPDM);

- hydranty nadziemne z podwo6jnym zamknigciem typ 8003 lub 8004; podziemne typ 8852;
- beton klasy B15 na bloki podporowe i oporowe, piasek na wyréwnanie podloza (ew.
wykonanie podsypki i obsypki).

3. Sprzet.

3.1.Warunki ogolne stosowania sprzetu.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jako$ci i
wytrzymaltosci, mie¢ odpowiednie parametry techniczne, ustawiony zgodnie z zaleceniami
producenta, stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowy do pracy. Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz ST i Kontrakcie.

3.2. Wykaz niezbg¢dnego sprzetu.

- samochod dostawczy
- samochod skrzyniowy
- przyczepa skrzyniowa
- zuraw samochodowy
-dzwigdo 9T

- koparki, spycharki

- zgrzewarki, wiertarki, spawarki, pily, wibromlot spalinowy



- mieszarki, betoniarki
- zestaw urzadzen do przewiertow sterowanych.

4. Transport.

4.1. Ogolne zasady.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatdow
potrzebnych na Budowie. Wskazane jest dostarczenie materialdow i osprzgtu na stanowisko
montazu bezposrednio przed zabudowaniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
maja spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wjazd srodkow transportu
na drogi publiczne nie moze spowodowac ich zanieczyszczenia.

4.2. Zasady transportu materialéw do budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

- rury PE oraz PCV w pakietach fabrycznych musza by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej dhugosci, skrzyniowych, w temp. powietrza od +5 do +30 stopni C, na
podktadach drewnianych utozonych prostopadle do osi rur, o wys. zaladunku nie wigkszej niz
1m;

- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach przy zachowaniu $rodkow
ostroznosci jak dla rur PE;

- rury PE w kregach opakowane fabrycznie przewozi¢ utozone plasko i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem,;

- warunki i czas transportu mieszanki betonowej nie powinien powodowa¢ zmiany sktadu,
segregacji sktadnikdw, zanieczyszczenia, obnizenia wymaganej technologia temperatury.

5. Wykonanie robot.

5.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzowu do akceptacji projekt
organizacji, harmonogram robdt, Plan Zapewnienia Jako$ci, zestawienie wraz z atestami
wszystkich materialdow ktore beda wbudowane, zestawienie sprzetu ktory bedzie sig
znajdowat na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, za jako$§¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Decyzje Inspektora



nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze. Nr kodu CPV 45 231000-5

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot. O$ projektowanego przewodu powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodetg
w sposob trwaly z zaloZzeniem ciagéw reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢
kolkami osiowymi co 30-50m, na zatamaniach trasy oraz w miejscach charakterystycznych.
Po obu stronach wykopu wbi¢ koltki - swiadki. Ciag reperow roboczych nawiaza¢ do sieci
panstwowej, w terenie zabudowanym repery osadza¢ w §cianach budynkow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne.  Nr kodu CPV 45 231300-8

Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, o §cianach pionowych
lub ze skarpami zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B06050. Krawgdzie boczne wykopu
oznacza si¢ kotkami krawedziowymi oraz naciagnigciem wzdhz nich sznura. Wydobywana
na odklad ziemig sktaduje si¢ wzdhuz wykopu w odleglo$ci Im od krawedzi. Pas 1m wzdtuz
wykopu powinien by¢ oczyszczony z urobku.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4m wg BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i osuwisk powinno wynosic:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

- w gruntach niespoistych 1:1,5.
Rownoczesnie powinien by¢ zapewniony szybki odptyw wod opadowych z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu wzdhiz jego krawedzi. Przy innych
warunkach oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione. Wykopy

przy pasie czynnej jezdni nalezy umocni¢ wypraskami wystajacymi 15 cm powyzej terenu.



Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruntach suchych i 20cm w gruntach nawodnionych. Poglgbienie wykopu do projektowanej
rz¢dnej nalezy wykonaé tuz przed montazem. W trakcie wykopdéw nalezy ustawi¢ lawy
celownicze do odtworzenia osi wykopu i kontroli rzednych dna. Lawy nalezy zaklada¢ na
wys. 1m nad poziomem terenu w odstgpach co 30m z wyraznym oznakowaniem o0si proj.
przewodu. Uzbrojenie podziemne odkryte na trasie wykopu powinno by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem i utrudnieniem eksploatacji. Przy gl¢bokosci wigkszej niz 1m nalezy
wykona¢ zejsScie do wykopu po drabinie w odstgpach co najmniej 20m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu (dla wodociagu)
albo zgodnym ze spadkiem podanym na profilu . Tolerancja dla rzgdnych dna nie powinna
przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigzlych 1 £5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.
Tolerancja szeroko$ci wynosi +5cm. Odspojenie urobku wykonuje si¢ za pomoca lopat i
oskardow lub koparkami, nastgpnie przerzuca si¢ na powierzchni¢ terenu poza krawedz
wykopu. Nadmiar urobku usuwa si¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Szczegoétowy opis
metod zabezpieczenia §cian wykopow wykonawca przedlozy do akceptacji Inwestorowi. Do
odwodnienia wykopu na czas budowy nalezy zastosowac:

- metodg powierzchniowa, jezeli naptyw jest niewielki;

- drenazu poziomego do odprowadzenia wod gruntowych ze strefy robot;

- depres;ji statycznego poziomu wod gruntowych za pomoca iglofiltréw.

Metodg nalezy dobra¢ w trakcie wykonywania robot w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych oraz pogodowych.

Podloze naturalne nalezy zachowac, jezeli grunt jest sypki i suchy oraz w dokumentacji
projektowej zastrzezono takie posadowienie przewodow.

Podloze sztuczne (wzmocnione) nalezy zastosowa¢ w pozostatych przypadkach: piaskowe
przy naruszeniu gruntu rodzimego lub nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,
makroporowatych , kamienistych; zwirowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych,
wodono$nych, jako warstwa wyréwnawcza przy gruntach zbitych i skalistych. Grubo$¢
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15c¢cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci- do 10%.
Pod ksztattkami, pofaczeniami kielichowymi i armatura nalezy wykona¢ wzmocnienie
podioza stosujac bloki oporowe i podporowe z betonu B15. Podloze powinno podpiera¢ rurg
na jednej czwartej obwodu. Mimo, ze znane sa wyniki badan geotechnicznych podtoza, w
gruntach pochodzenia antropogenicznego moga miejscowo wystapi¢ warunki inne, niz
zbadane. Wtedy nalezy wykona¢ badania dodatkowe zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-
1:2008.



Zasypka i zaggszczenie gruntu.

- Material i sposob zasypki utozonego przewodu i urzadzen z nim zwiazanych:

- pierwsza warstwa (ochronna, dla PE 30cm) pod przewodem, z wylaczeniem zlaczy;
uzupelienie  pierwszej  warstwy  pod  zlaczami po  probie  szczelnosci;
zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami zaggszczanymi kolejno.

Do zasypki w strefie niebezpiecznej stosowac grunt spetniajacy wymogi PN-86/B-02480
ze starannym ubiciem po obu stronach przewodu i pod zlaczami.

Powyzej warstwy ochronnej grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.
Wskaznik zageszczenia od 0,85 do 0,95 w zalezno$ci od grubo$ci warstwy przykrywajacej
oraz rodzaju nawierzchni nad przewodem.

5.4. Roboty montazowe Nr kodu CPV 45 231300-8

Po odbiorze czgsciowym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m nalezy przystapi¢
do montazu rozpoczynajac od najnizszego punktu odcinka. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta kazdego zastosowanego materialu oraz norma PN-92/B-10735.
Montaz przewodéw z PE powinien si¢ odbywaé przy temperaturze +5 do +30stopni C.
Odcinki rur o $rednicach 90mm i1 wigkszych taczy¢ przez zgrzewanie doczolowe, lub za
pomoca ztaczek rurowo — kotmierzowch wykonanych z Zeliwa sferoidalnego, a mniejszych
$rednic przez zgrzewanie polifuzyjne. Przy zalozonym w projekcie zaglgbieniu przewodu i
koniecznos$ci zastosowania szalunkdw montaz odbywa si¢ na dnie wykopu po uprzednim
opuszczeniu odcinkow materialu na linach. Odchytki od osi proj. przewodu nie powinny
przekracza¢ 20mm, za$ odchylki spadku dla wodociagu 10mm

Przewiduje si¢ rowniez wykonanie odcinkéw wodociagu metoda przewiertu.

Dotyczy to sieci wodociagowej w miejscach, w ktorych wykonanie inna metoda bedzie

niemozliwe. (pod istniejacymi ogrodzeniami lub innymi przeszkodami terenowym przez ktore

wlasciciele nie wyrazili zgody na rozkop) Metoda i rodzaj sprzetu zalezny bedzie od wyboru
oferty specjalistycznej firmy.

Uktadanie sieci wodociagowej powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajacy
uszkodzenie mechaniczne. Wodociagu nie nalezy uklada¢, jezeli temperatura otoczenia jest
nizsza niz +5°C. Wodociag ukladany w ziemi nalezy wykona¢ w sposob nastgpujacy: dno
wykonywanego wykopu nalezy wyréwna¢, oczy$ci¢ z gruzu i kamieni 1 podsypaé¢ warstwa
piasku grub. 15 cm., nastgpnie wykona¢ tzw. nadsypke¢ z warstwy piasku o grubosci 30 cm
zasypujac nastgpnie ulozony wodociag gruntem rodzimym odbudowujac nastgpnie
nawierzchni¢ chodnikéw i jezdni do stanu przed wykonywaniem robot. Znakowanie trasy

wodociagu z PE wykona¢ tasma znakujaca koloru niebieskiego z wtopionym drutem



identyfikacyjnym utozona 40 cm od terenu. Zasypywanie wykopéw moze nastapi¢ po
wykonaniu préb wodociagu z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu
geodezyjnego powykonawczego. Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonac
nalezy w miejscu zgodnie z dokumentacja projektowa . Na projektowane] sieci
wodociagowej, w weztach rozgaleznych oraz w odleglosciach co ok. 400 m zaprojektowano
zasuwy odcinajace zeliwne z migkkim uszczelnieniem np. Jafar , Hawle typu E nr kat. 4000.
Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. W odleglosciach co
ok. 100 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z odcigciem zasuwami. Odwodnienie
hydrantow Hp nr do podsypki odsaczajace;j.

Bloki oporowe na sieci wodociagowej nalezy wykona¢ wytacznie pod zasuwami zgodnie z
rysunkiem szczegdélowym. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich wezlach
(odgalezieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trjnikami, kolanami i hydrantami.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci speitnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na
miejscu. Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu
bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normaBN-81/9192-
04.

Po wykonaniu sie¢ wodociagowa naleSy przeplukaé, zdezynfekowaé i poddaé probie
ci$nieniowej na cisnienie 1,0 Mpa.

Skrzyzowania z gazociagiem wysokiego ci$nienia:

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] wystepuja skrzyzowania z istniejacym
gazociagiem wysokiego ci$nienia dn 700 . Przy skrzyzowaniu wodociagu z gazociagiem
wysokiego ci$nienia nalezy zachowac odleglto§¢ migdzy zewngtrznymi $ciankami rury
wodociagowej 1 gazociagu zgodnie z zalaczonym profilem .

Po obu stronach gazociagu wodociag nalezy oznakowaé za pomoca shupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. Roboty ziemne w obrgbie gazociagu
wysokiego ci$nienia nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem pracownikow Wydziatu
Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ- SYSTEM Sp.zoo oddz. w Tarnowie lub Terenowe;j
Jednostki Obstugi w Rzeszowie.



Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi - Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych

nalezy wykonywac rgcznie a na kable zalozy¢ rury ochronne dwudzielne.

5.5. Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3g rurociggu. Kod CPV 45 233140-2

Roboty odtworzeniowe przy wykonywaniu drog gruntowych nalezy wykonaé przez
zasypanie tluczniem ubytkow terenu po zasypaniu i1 zaggszczeniu zasypki wykonanego
przewodu. Na wierzchu utozy¢ i zagesci¢ warstwe piasku do pierwotnego poziomu drogi.

5.6. Proby szczelnosci.

Probe cis$nienia sieci wodoc. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/B-10725 ,,Wodociagi-
Przewody zewngtrzne-Wymagania i badania” oraz informacji technicznej producenta rur.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz wykonania robot
zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”.
Kontrola jako$ci obejmuje:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa;

- badanie wykopow (materialdéw uzytych do obudowy $cian, zabezpieczenia przed zalaniem
woda, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, metod wykonania);

- badanie podioza na zgodnos¢ z PN-81/B-02480 i dokumentacja projektowa, a w razie
niezgodno$ci wykona¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, wprowadzi¢ korektg i
uzyskac¢ akceptacj¢ inwestora;

- badania zasypu przewodu, w tym jego warstwy ochronne;j;

- badanie materialow uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, normami, przedmiotowymi atestami
producentéw lub zgodno$ci z norma zharmonizowana a takze przez badania
specjalistyczne;

- badanie szczelno$ci przewodu na ex- i infiltracj¢ przez kontrolg i obserwacj¢ $cian
przewodu i potaczen z arnatura podczas proby wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1m rury i komplet urzadzenia, dla robdt ziemnych 1m3 urobku,
zasypki itp. oraz 1m2 szalunku. Obmiaru robot zanikajacych dokonuje si¢ przed zasypaniem,

pozostatych robdt po ich wykonaniu, kontroli jakos$ci 1 probie.

8.0dbior robot.
8.1. Odbior czg$ciowy- niezbedne dokumenty:



- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, dane geotechniczne, wyniki badan
gruntdw, poziom wod gruntowych, wysokosci reperéw, uzbrojenia podziemnego wzdhuz i w
poprzek trasy, przekroje poprzeczne i przekrdj podluzny terenu, zadrzewienie;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow.

Odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i SST,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w p.6. Wynik odbioru powinien by¢ zaprotokotowany i wpisany
do dziennika budowy. Zakres odbioru nie powinien by¢ mniejszy, niz odcinek poddany
probie cisnieniowe;.

8.2. Odbior techniczny koncowy-niezbedne dokumenty:

- jak przy odbiorze czg$ciowym oraz:

- protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,

- protokoty badania szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci od dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych

w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym kofcowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i1 w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy: sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa,
Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, normami
1 przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady
prawidlowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokoét z odbioru technicznego robdt z podaniem
wnioskow i ustalen.

9. Podstawa platnosci.



Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materialow, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zestawienie rodzaju i1 ilo§¢ elementéw do wykonania zostaly podane w  niniejszej
dokumentacji jako przedmiar do kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane:

10.1 NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

Terminologia

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, - symbole, podzial i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie - budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,, Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia."

PN-EN 545:2000- Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do

rurociaggow wodnych

PN-87/B-01060- Sie¢ wodociagowa zewngtrzna Obiekty i elementy wyposazenia

Terminologia

PN-B-10725:1997- Wodociagi — przewody zewngtrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego Tolerancje, wymiary, naddatki

PN-86/H-74374- Polaczenia kohlierzowe. Uszczelki. Wymagania ogo6lne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1

MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE)

10.2. NORMY BRANZOWE



ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody”

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

10.3. INNE DOKUMENTY

 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pézniejszymi zmianami )

* Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie
systemOéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

* Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

* Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemys$lu Materialow Budowlanych z dn.
28majal972r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972 r.)

11. UWAGI KONCOWE

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

¢ Sieci po ich wykonaniu musza zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej
musi zosta¢ wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobow archiwalnych.

¢ Calo$¢ robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej wykonywaé zgodnie z
niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z
Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp.
Przestrz. i Budownictwa.

¢ Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Czgs¢ 1I -
Instalacje sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r.

¢ Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonywac bezwzglednie sposobem

r¢cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.



¢ Wszystkie materialy uzyte do montazu musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

¢ Wilaczenie do sieci nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela LZK

¢ Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta¢ oznakowana tasma

ostrzegawcza utozona okoto 40 cm od terenu.

Opracowat:

Sebastian Wojtas



