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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzadzono na zlecenie ,,Urzedu Miasta Fancuta” z siedzibg

w Lancucie przy pl. Sobieskiego 18, 37-100 Lancut.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463).

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dokumentowanego terenu w skali 1:1 000.

o Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
wystepujacych w podlozu badanego terenu oraz zaliczenie inwestycji do odpowiedniej klasy
geotechnicznej. Jest to konieczne by bezpiecznie i ekonomicznie zaprojektowaé i wykonaé
planowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.

Do sporzadzenia w/w dokumentacji wykonano nastepujace czynnosci:

. wizja lokalna,
o wykonanie badan podtoza gruntowego,
. pomiary poziomu wody gruntowej,

o okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych terenu badat.

»  wstgpne zakwalifikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Z dostarczonych danych wynika, Ze projektuje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji

sanitarnej i wodociggowe] w miejscowosci Lancucie.
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1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Dokumentowany teren znajduje si¢ w rejonie ul. W. Rutkiewicz, ktéra polozona jest w
zachodnio-potudniowej cz¢sci miejscowosci Laricut (gmina Ladcut, powiat lancucki,
wojewddztwo podkarpackie). Giéwne ciggi kanalizacyjne beda przebiegaé wzdtuz drog i
istniejacych zabudowan w/w miejscowosci.

Obszar badan lezy na wzniesieniu plejstocefiskim. Teren wznosi si¢ na rzednych
228,80-247,90 m n.p.m., ze spadkiem w kierunku zachodnim i pélocno-zachodnim. .

Geograficznie dokumentowany teren zlokalizowany jest w brzeznej pétnocnej czesci
mezoregionu Podgérze Rzeszowskie (512.52), wehodzacego w sktad Kotliny Sandomierskiej.
Podgorze Rzeszowskie jest to przylegajgca do Pogorza Dynowskiego przykarpacka czeéé
Kotliny Sandomierskiej pomigdzy dolinami Sanu i Wistoka, wygieta w ksztalcie tuku. Ciagnie
si¢ od granicy Rzeszowa niemal do granicy Przemysla. Powierzchnia wynosi okoto 860 km?.
Plaskie garby tego podgérza, zbudowane z itéw mioceniskich, przykrywaja piaski i gliny

czwartorzedowe oraz less.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, w strefie brzeznej z Karpatami Fliszowymi i blisko jezora wschodniego
tzw.”Zatoki Rzeszowskiej”.

Starsze podtoze budujg tu neogenskie (miocen-torton) utwory ilaste z wktadkami
mutkow i piaskow, ktorych strop spodziewany jest na glebokosci okoto 20 m.

Na osadach trzeciorzgdowych zalegajg utwory czwartorzedowe (plejstocen)
pochodzenia eolicznego. Na terenie badan (do glebokosci wiercen 3,0 m) wyksztatcone Sq w
postaci pyléw i glin pylastych. Lokalnie w rejonie dolin rzecznych wystepuja osady
czwartorzgdowe (holocen) akumulacji rzeczno-zastoiskowej wyksztatcone jako mady rzeczne
(pyty, gliny) i grunty organiczne (namuly).

Wierzchnig warstwe stanowi grunt rodzimy i nasyp niekontrolowany typu gliniasto-

gruzowego lub gruzowego o stwierdzonej migzszosci do 1,0 m.

1.4. WARUNKI WODNE

W gruntach rodzimych spotkano wody gruntowe typu wsigkowego (zawieszone)
pochodzace z infiltracji wod opadowych w podioze gruntowe. W okresie wykonywanych
wiercen (12.2014 r) stwierdzono ich wystgpowanie na glebokosciach 0,7-1,0 m p.p.t.
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Cechg charakterystyczna tych wod sg wahania glebokosci wystepowania, co zalezy gtownie
od opadéw atmosferycznych i pér roku. Wraz ze wzrostem ilosci opadéw poziom wdéd sie
podnosi. Reakcje wod gruntowych s op6znione na wskutek réznej predkosci wsiakania wody,
spowodowanej oporami jakie stawia $rodowisko gruntowe. Zasadniczymi czynnikami
decydujacymi o wielkosci tego opdznienia sg stopien przepuszczalnodci gruntéw i dtugosé

drogi infiltracji.

1.5. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podzialu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan, opis zgodnie z PN-
86/B-02480.

Na dokumentowanym terenie osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej i deluwialnej. Sa
to utwory matospoiste (gliny pylaste, pyly) i sredniospoiste (gliny) oraz slabono$ne, bardzo
Scisliwe grunty organmiczne (namuly). Grunty wystepuja w stanie twardoplastycznym i

plastycznym.

Z uwagi na duzy obszar badan w przestrzeniach pomiedzy wyrobiskami mogg

wystepowaé odmienne warunki gruntowe.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN
Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-1.

Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujgce prace:

e odbyto wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zalozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody
domiardéw prostokatnych,

e odwiercono 4 otworéw badawczych w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce,

e podczas prowadzonych wiercen pobierano préby gruntu, okreslajac metods
makroskopowg genezg, rodzaj, wilgotnosé, stan i konsystencje gruntow, zawartosé
czescei organicznych,

e pomierzono gleboko$¢ wystgpowania wody gruntowej,

e wzdluz projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej przeprowadzono kartowanie

geologiczno-inZynierskie.

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

a) badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

b) analiz¢ materialow archiwalnych dotyczacych rejonu badan,

¢) obowiazujgce normy i wytyczne,

d) literaturg techniczna.

Na podstawie przeprowadzonych badan dokonano oceny warunkéw gruntowych. Grunty
zalegajgce w podlozu do glgbokosci wykonanych wiercefi zaliczono do dwéch pakietéw
geotechnicznych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano
uwzgledniajac wiek, geneze, rodzaj, wilgotno$é, stan i konsystencje, uziarnienie gruntow
sypkich i1 opisano je zgodnie z norma PN-86/B-02480.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zalegajace w podtozu zostaly

zaliczone do grupy ,,C” - grunty spoiste nieskonsolidowane (wg. normy PN-81/B-03020).
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Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN1997-1
oraz wg metody ,,B” oraz ,,C” zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Na podstawie wykonanych badan makroskopowych gruntéw, przeprowadzono
wydzielenie warstw geotechnicznych. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodacym jest

stopien plastycznosei Iy,

Pakiet I

Do pakietu I zaliczono: grunty spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste, gliny, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, miejscami gliny zwigzte. Grunty niekiedy zawieraja domieszki
rumoszu skalnego (piaskowca). Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

e grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1;=0,15 (warstwa Ia),

e grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosei [, =0,35 (warstwa Ib).

Pakiet IT

Do pakietu II zaliczono slabonosne, bardzos$ci§liwe grunty organiczne wyksztalcone w

formie namutu gliniastego o zawartosci czgsci organicznych Iom=5-12 %.(warstwa IT).

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntéw podano w zal. nr 4.

2.4. WNIOSKI

a) Podloze gruntowe do glebokosci wiercen buduja osady czwartorzedowe, akumulacji
eolicznej oraz rzeczno-zastoiskowej przez gliny, gliny pylaste, pyly oraz
stabonosne bardzosciSliwe grunty organiczne (namuly). Wierzchnig warstwe
stanowi grunt rodzimy i nasyp niekontrolowany (zwykle gliniasto-gruzowy) o
stwierdzonej migzszosci do 1,0 m.

b) Wody gruntowe typu wsigkowego nawiercono w strefie glebokosci 0,7-1,0 m. W
okresach bardziej mokrych moga pojawi¢ si¢ ptycej, nawet tuz pod powierzchnia
terenu.

¢) Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej rozpoznanie podtoza gruntowego
sprowadza si¢ przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie

niezbgdnym do prawidtowej i bezpiecznej realizacji rob6t ziemnych.
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d) Opis warunkéw gruntowych i wodnych jest przedstawiony w zatacznikach. Prace

ziemne nalezy dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy pod kanalizacje starac si¢ wykonywaé w okresach suchych, poczawszy od
terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw wod do wykonanej juz kanalizacji.
Sciany wykop6w glebszych od 1,1 m zabezpieczy¢ szalunkiem zgodnie z
odpowiednimi przepisami budowlanymi i B.H.P.

Szczegblowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatow,
doboru sprzetu budowlanego, w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych, bedg zawarte w projekcie technicznym Inwestycji.

W rejonie projektowanej kanalizacji panuja w przewadze proste warunki gruntowe.
Lokalnie nalezy liczy¢ sie z warunkami ztozonymi z uwagi na obecnosé wody
gruntowej oraz ze wzgledu na wystepowanie gruntow organicznych. Dang
Inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej (weg.

rozporzadzenia: Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje si¢ zmian wiasciwosci gruntéw w czasie. Nalezy zwr6cié uwage, ze tren badan
obejmuje duzy obszar i moze si¢ zdarzy¢, ze warunki geotechniczne gruntéw moga zmienié
swe wlasciwoscl fizykomechaniczne. Jednak nie powinno to znaczgco wplyngé na inwestycje,

poniewaz rurociagi kanalizacyjne sg obiektami nie przenoszacymi obcigzen do gruntu.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zalgeznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgeznikiem B

do normy EN 1997-1.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaklada si¢ negatywnego oddziatywania gruntow na projektowang Inwestycje.
Jednakze poprzez zwigkszenie si¢ poziomu zalegania zwierciadta wody gruntowej warunki

gruntowe moga ulec pogorszeniu. Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu.

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem” jak i w warunkach ,,bez odptywu”.
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3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadania oblicza Projektant obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie

z Zalgeznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7. USTALENIE DANYCH DO PROJEKTOWANIA

Dane niezbgdne do projektowania podano w zal. nr 4.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA SIEC KANALIZACYJNA

Na terenie badan stwierdzono wystepowanie w osadach czwartorzedowych (holocen)
wod typu wsigkowego. W okresie wiercefi wystgpowaty one na glebokosci 0,7-1,0 m p.p.t.
Woda ta moze utrudnia¢ prace ziemne. Przy prowadzeniu glebszych prac ziemnych moze

istnie¢ konieczno$¢ ujecia i odprowadzenia tych wod z dna wykop6w.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Typ oraz diugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostaé okreslona przez

Projektanta.

Opracowal:
mgr inz. Sylwia Biela

biete S\'K\W"‘
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy

FhRiR-dasel OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE & i
nB nasyp budowlany i przewarstwienia (wkiadki)
niN nasyp niekontrolowany / na pograniczu
GRU NTY ORGAN|CZNE 0 W nawiasie okgeélenia’uzupe{niajqce dotyczace: skiadu
RODZIME nasypu, rodzaju gruntéw crganicznych, petrografii skat
H grunt prochniczny 2%< l om<5% i numer wiercenia
Nm namut 5%< 1 om<30% s Wil
T o N OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY M[NERALNE prébka o naturainej strukturze
RO DZIM E (N'E S KAL[ STE) prébka o naturainej wilgotnosci
y probka wody gruntowej
KV il . OZNACZENIE WODY
KWg  vietzeina giniasta s W WIERCENIU
KR rumosz 2 i ; ;
£ . 4 wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
KRQ rumosz gliniasty 2 {pezometryczny)
KO otoczaii T R T VkuRiory
.Z Zwir ﬁ‘ e nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
i?} 2wir gliniasty ‘E U grunt nawcdniony
pospdika 3 ot czenie wod
POg  pospsta giiata 5 OZNACZENIE RODZALU
Pr piasek guby i BADAN | SONDOWAN
Pé piasek sredni _E g ° peneirometr toczkowy (PP)
Pd piasek drobny g E,. X Scinarka obrotowa {TV)
Pr piasek pylasty E = U sonda cylindryczna (SPT)
Pg piasek gliniasty 1 sonda $cinajaca obrotowa (VT)
']'Ep pyl piaszczysty & badania presjometrem (P)
T pyd ZV‘f rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda;:
Gp glina piaszczysta _g ZW-udarowo-obrotowa
G glina g‘ St-lekka whbijana
Gn glina pylasta _g SW-wciskana
G pz glina piaszczysta zwiezta 'g SC-clezka wbijana
Gz glina zwiezta g J ST-wkrecana
Gl”iz g pylsta zwiezi = OZNACZENIE STANU GRUNTU
!p :: PREERS | D =050 stopien zageszczenia
It pylasty | L =0.20 stopien plastycznosci
i
ST skata twarda 3 Vil rzut projekiowanego obiektu na przekrdj
SM S—— z numerem (nazwa) obiektu i itodcia kondygnaci
projektowany poziom posadowienia
'NNE GRUNTY NIETYPOWE —— pedstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
NIEOBJETE NORMA @ wykonane otwory wiertnicze
kr kreda K-koluwium Q czwartorzed
gy gytia P plejstocen
cb wegiel brunatny h holocen
ck wegiel kamienny f utwory fluwialne
k P kreda piszaca g utwory lodowcowe

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

by

Zal. 3




g

e[alg 'S Zur 1w

remooerdq
IONOUDF M Zotaryiny “[i 21uolas m fomoSbroopom 1 fousvniuns thovzipuvy 1yudpQ
HiEY .
s 0001~ L 0l 91 St is SE0 = D uN -
=
125010 M dufvposniui P1isa1yo oupni} yodippy vip auzupSio Guni susoustu Imisids 0IpIvg STEATTHoTd m m.
- 00051 | ¥ et | oz | sz 0£°0 - o |wux| a NATRED | 2002040) 5 | O
TOUZO1[09 AI0MI[] m m
- 000 1T 81 Ll LO'T ¢'1e SI'o - e D uH L | 8 <
S| &
) NU ) hzukmmmnzoxu_: OO s )
A £1 71 4 01 6 8 L 9 s 4 £ z I
gyl | fogy] I,7 foan] | T, w8l | Jo] - s
T B e e | SELF AT w T a%.mem fuzom | MuworfpaSimas | fuzo-yfvss
Buz 1250UZY | Diiazazs M“J_WN mundd | -yoa1028 -ou2of3ouas -Amwags | vifpadlioag
~Lizsiops s__.%uu odauzyiu o .-..”MM.% pupingbU -disoyd -38p2 .:amtau fnzpoy dsgsapm | -ouzariorony sidp | pfoag
1o50MgSTIS przsypo |  -mam | osoufpds| -o, w qo psouoSpy | wardors uapdorg ~.§E 5 FELTIN =
mpoyy | T'POW | PRD Y PF0IS29 nuns uvs 2u22130]023 DIUANISDIgH
2u2oTUDYOIU LIWDIDJ auzoA21f Anawvang aullovyf/Guspr aunq

YoMuzo1uY221023 moraaunavd 125014vm 2uzod3sdiapynany)

b IU fey




Geo-Har

Zaktad Ustug Geologicznych

\ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
|

| Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Wojewddztwo: podkarpackie

| Obiekt: kanalizacja sanitarna i deszczowa

| Dozor geol.: Haton

stem wiercenia:

Miejscowosé: Lancut | Sy
Gmina: tancut | Inwestor: Pracowania Projekiowa Sebastian Wojtas ; ] .
Powiat: tancucki l Wiercenie: Geo-Har | Pzedoa: 226.80'm n.p.rr{. Belgladeants B0

| Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2014-12-18

% | | o -
2B | | | = 5 Q 2
2 4. g  Proil Przelot o 5 gg g =
LaF| 0 litologiczny | ‘ Opis litologiczny = B £ 5
o D | 2 T o & c
| B&=z 2 ! £ | 2% s 3
— = ' 035- | g g w
(mppt| @  fm] m | | 5
1 2 |3, 4| 5 6 | 7 8 9 10 11
SN T 1 ! A | I T
g2 g ' | nasyp niekontrolowany (glina préchnicza z gruzem) |
g8 il'nN (HG+gr? el N (HG+gr) mw tpl
110 .00 :
| N : namut gliniasty, szaro-brazowy Nmg ] mwiw tpi/pl
° - — _—
‘ (g‘ g 20 1.50 glina, j.brgzowa G |
E 22 I = T |
g s ] ggg i glina pylasta, j.brgzowa Gn la mw tpl
! £ | ’ | Py, szaro-brazowy n
| o 3.00] |
' | ‘ ; | 1
|| | | ) | I
Profil numer 2 Rzedna: 237.70 m n.p.m. Data: 2014-12-18
| NN (Hr+Z)| ~ nasyp niekontrolowany (py! prochniczny ze zwirem), nN (Hr+Z) -
I nm | 030] -.cbrazowy - ] la tpl
lo7o” [ 70 Pk j.brazowy — L
- 1.0 i | |
i g g g o ;
! gEr | | pyt j brazowy b w .
| | @ .5, : |
| 5220 | g ! |
! i : 220 j 5
I ‘ lk ‘ glina pylasta, j.brazowa Gr la [ tpl
‘ Ealn N i |
! i i | !
| i !
‘ i .

Karte opracowatl: mgr inz. Sylwia Biela

!?)M

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geo-Har

Zaktad Ustug Geologicznych

| KARTA OTWORU GEOTECHN

‘ Profil numer 3

ZatNr: 5.2

ICZNEGO |
|

|

A Lo T

Miejscowo$¢: kancut

: Obiekt: kanalizacja sanitarna i deszczowa

S stem wiercenhia:

Gmina: Lancut | Inwestor: Pracowania Projektowa Sebastian Wojtas i N R n‘“—"' e g
Powiat: taficucki | Wiercerie: Geo-Har | Rerdne:; 243. 98  1.p.1. Gigbokost: 300 m
Wo;ewédztwo podkafpackle Dozor geol Ha{of\ l kala 1 100 i Data w;ercema 2014 12-18
ot : 5 ‘ S SV | M. B . c
3% 2 g s 0 =
% "g g & | . Prr{fi[ Przelot i 5 ; % g Z:"‘1 ? I 5
loced| 8| ltoogiczny Opis litologiczny = @ < = &
K in-3 2 &8 8 | ¢
|[m.p.pd] | _‘f’_} [m] o B ~ ) _ ____Uf____,k__L” 2 - | B
11 2 3 | 6 7 | 8 | 9 10 0 11
LB S - e | ;
i \ nasyp mekontmlowany (gruz) brazowy f nN (gr) - mw | -
| O S P s it
! [ _0.60 _. _pyt prochniczny, szary B . HOo ;
E 'g,i | 080 oy, | brazowy n |
i S8 ~ 150 glina pyiasta, j.brazowa Gr |
s e « LW W
P '
! oL . byh jbrazowy n : 5
E L1 | — e
; | 3.00| j !
| | | |
| ! |777‘ _ o o B ﬁ_,,‘t,__ B !
Profll numer 4 Rzedna: 247.90 m n. p m. Data 2014-12- 18
T“ T i ' D B py{ préchnlczny, C. OSZBI’y T B 777! ) F‘ﬁ—-m 1 MgriA o .‘ T
? o 0.30] ! } |
‘r Lo [ { ! | | :
\ i3 10 | \ I ‘ !
| 58 | | e | ol
i |t . i
f g% | pyh j.brazowy Lo g w ;W
i G20 5 | | |
: B ‘ :
| | [ i i
l L | ! ;
! e 300 T T i é
| i [ ’ | i I i |
| | ! ! i ! !
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