4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
S

6.

wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Lafcut - W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociagu z istniejacym gazociggiem

zachowac odleglos¢ pozioma min. 0,15m.

O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ RDG w Lancucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przekaza¢ wykonawcy plac budowy i wyznaczy¢ w terenie trase wodociagu w obecnosci
pracownika RDG w Lafcucie. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykona¢ recznie pod

nadzorem pracownika RDG w Lancucie.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE [ NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Lancucie M. Kunysz
2. Zarzad Drég Powiatowych w Lancucie A. Lisowska
3. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr
4. PSG Sp. zo.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszow  B. Wojtun
5. PZMiUW Rzeszow T. Nowak
6. LZK sp zo.o. A. Nycz
7. PGNIG Sanok G. Wrona
8. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior
9. GDDKIA O/Rzeszow S. Siek

PODPIS

nieczyt.
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