Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Laficucie

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SIEC WODOCIAGOWA

1. Materialy do budowy przewodow.

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur z polietylenu PE100 szereg SDR17 PN10
o wytrzymalosci na ciSnienie 1,0 MPa i Srednicy 110x6,6 mm !aczonych poprzez
zgrzewanie doczolowe. Laczna dtugosc projektowanej sieci wynosi 1798,3 m. Wiaczenie
do istniejacej sieci wodociagowej z rur PE @110 mm nastapi w czterech punktach,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez L.Z.K. Sp. z o.0. w Lancucie. Wezet
wl i w2 znajduje sie¢ na dzialce 4382/1, wezel wll znajduje sie¢ na dzialce 4592/1
natomiast wezel wl2 na dzialce 4592/6. Wlaczenie w wezle wl, wll i wl2 nastgpi
poprzez pozostawiony krociec na istniejacej sieci wodociagowej, w wezle w2 za pomoca
trojnika. Podczas wykonywania sieci nalezy w pierwszej kolejnosci stosowac ksztattki

wykonane z PE i laczone metodg zgrzewania doczotowego.

2. Uzbrojenie sieci wodociagowej.
2.1. Zasuwy.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy kolnierzowe DN80 i DN100O
o konstrukcji bezgniazdowej, kolnierzowe z miekkim zamknieciem, wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa Ilub
emalig o grubosci warstwy min 250 pym na zewnatrz i od wewnatrz. Majga posiadac
wymienna nakretke trzpienia, lozyskowanie trzpienia w plaszczyznie poziome;j
i pionowej oraz mozliwos¢ wymiany pakietu uszczelniajacego trzpien pod ciSnieniem,
bez koniecznosci zamykania wody i demontazu pokrywy. Cisnienie robocze PN10 lub
PN16. Projektowane zasuwy powinny mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania
w instalacjach do przesylania wody pitnej. Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio
w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw.
Zasuwy wraz z obudowami winny stanowié¢ rozwigzanie systemowe (pochodzi¢ od tego
samego producenta). Wrzeciona zasuw przedtuzaé¢ trzpieniami, a ich koncéwki
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na glebokosc¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu.
Skrzynki obetonowac plytami betonowymi o wymiarach 50x50x10cm. Oznakowanie

zasuw wykonac poprzez tabliczki umieszczone na stupkach betonowych.

2.2. Hydranty.

Na przewodach wodociagowych nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne w kolorze
czerwonym o Srednicy DN 80 mm, na ciSnienie PN16, zabezpieczone w przypadku
zlamania z podwojnym zamknieciem, montowane wraz z zasuwa odcinajaca.

Hydranty powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- korpus goérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa
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sferoidalnego GGG40,
- korpus dolny z wprasowanag tuleja z mosiadzu,
- wrzeciono oraz trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej,
- blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu tamania,
- tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowana powltoka elastomerowa,

dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odciecia wody,

mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

- ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

- aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

- Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

Hydranty zaprojektowano na odgaltezieniu sieci wodociggowej oraz na jej
konnicach. Odgalezienie do hydrantu nalezy wykona¢ poprzez trojnik zeliwny
komierzowy redukcyjny DN100/DN80, zasuwe kolnierzowa DN8O, prostke kolnierzowag
DN80 z zeliwa sferoidalnego o dlugosci 1,0 m oraz kolano zeliwne 90° ze stopka.
Zasuwy powinny znajdowac¢ sie w odlegloSci min. 1,0 m od hydrantu pozostawac
otwarte. Wrzeciona zasuw przedluza¢ trzpieniami, a ich koncowki wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych na gtebokos¢ ok. 20-27 cm od powierzchni terenu. Skrzynki
obetonowac ptytami o wymiarach 50 x 50 x 10 m.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie
posadowienia stopy hydrantu. Montaz przeprowadza si¢ na kolanie kolnierzowym ze
stopka o S$rednicy DN80, ktéry zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe
ustawienie hydrantu. Do polaczenia kolnierza hydrantu z lukiem nalezy stosowac
Sruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopka nalezy wykonaé¢ fundament z betonu klasy
C16/20 o wymiarach 30x30x15 cm. Spod hydrantu nalezy obsypac zwirem. Za tukiem
nalezy umiesci¢ blok oporowy. Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcja i warunkami montazu zalecanymi przez producenta. Oznakowanie
hydrantow wykonac poprzez tabliczki umieszczone na shupkach betonowych.

2.3. Ksztaltki zeliwne.

Ksztaltki zeliwne o polaczeniach kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego: trojniki,
kolana, tuki, zwezki, laczniki rurowo-kolnierzowe, =zlaczki stosowac przy
rozgalezieniach, zmianach kierunku lub Srednicy przewodoéw nalezy jednak starac sie
wykonywac sie¢ z wykorzystaniem jak najmniejszej ilosci ksztaltek zeliwnych. Przy
instalacji armatury nalezy zapewni¢ jej umocowanie np. w bloku i na podstawie

betonowej. Armatura musi posiadac atest bakteryjny oraz potwierdzenie niezaleznej od
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producenta jednostki wykonujacej badanie powlok lakierniczych zgodnie z wytycznymi
normy DIN30677. Zaleca sie ujednolicenie stosowanej armatury na catej dtugosci sieci.
W wezle w15 wstawi¢ opaske z zasuwg na nowo wybudowanej sieci i przepiac istniejacy
przewod DN63. Natomiast pozostala nawiertke zakorkowac likwidujac obudowe do

Zasuw.

3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym co zostalo pokazane mna profilach i projekcie
zagospodarowania terenu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym
a napotkane w trakcie realizacji robot nalezy traktowac jako czynne i powiadomicé
o nim wlasciciela danej linii.

Sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia DN700 - przy przebiegu rownoleglym
projektowanego wodociagu z istniejacym gazociggiem zachowac odleglos¢ min. 8,0 m.
W miejscach skrzyzowan zachowac odleglos¢ pionowa od zewnetrznej Scianki gazociagu
min. 0,2 m. Kat skrzyzowania powinien byc¢ zblizony do 90°. Przy skrzyzowaniach
z siecia gazowag wodocigg znajduje sie pod gazociagiem. Lokalizacje gazociagu ustali¢
recznymi przekopami kontrolnymi.

Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia — przy przebiegu rownoleglym projektowanego
wodociggu z istniejacym gazociagiem zachowac odlegloS¢ min. 1,5 m. W miejscach
skrzyzowan projektowanego wodociagu z istniejacym gazociagiem zachowac odleglosc
pionowa od zewnetrznej Scianki gazociagu min. 0,2 m.. Przy skrzyzowaniach z siecia
gazowa wodociag znajduje sie pod gazociagiem. Lokalizacje gazociggu ustali¢ recznymi
przekopami kontrolnymi. Zabezpieczenie kolizji z gazociagiem wysokiego ci$nienia
wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Sie¢ wodociagowa miejska — wykopy w poblizu przewodow nalezy wykonac
recznie. Rure wodociggowa w przypadku wykopu o Scianach pochylych nalezy
podwiesi¢ do belki stalowej opartej na skarpach wykopu.

Kable energetyczne i teletechniczne — wykopy w poblizu kabli nalezy wykonac
recznie, a na kable zalozy¢ rury ochronne HDPE dwudzielne o dtugosci 3 m i Srednicy
110 mm (kable teletechniczne i energetyczne NN) lub 160 mm (kable energetyczne SN).
Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Dodatkowo kabel nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji drewniane] nad wykopem. Po wykonaniu zabezpieczenia
dopiero mozna wykona¢ prace pod kablem. Lokalizacje kabli ustali¢ recznymi
przekopami kontrolnymi. Odleglos¢ od stupow NN powinna wynosi¢ 2m, a od stupow
WN 5m. Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-
05125
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4. Glebokos¢ ulozenia sieci wodociagowej
Zgodnie PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o
glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Zgodnie z norma PN-B-10725:1997

projektuje sie przykrycie rurociagu gtéwnego co najmniej 1,40 m.

5. Bloki oporowe i podporowe.

Bloki podporowe projektuje si¢ jako podparcie pod zasuwy, hydranty (kolana ze
stopka), wezly zeliwne. Miedzy blokiem a armaturg nalezy stosowac przektadki z folii
polietylenowej, zabezpieczajace antykorozyjna powloke armatury przed bezposrednim
kontaktem z powierzchnig betonowa. Wszystkie elementy betonowe nalezy ulozy¢
na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Bloki podporowe i oporowe moga byc
prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego klasy C16/20. Przy
wykonywaniu nalezy kierowac si¢ norma BN-81/9192-05.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Sie¢ wodociagowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury
i ksztaltek nalezy uzupelni¢ przed montazem masg bitumiczna nakltadang ,na goraco”
na dokladnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe oslonowe powinny posiadac
fabryczna obustronna powloke asfaltowa, ktora w miejscach polaczen spawanych

nalezy uzupelnic¢ przed zasypaniem przewodu.

7. Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej.
7.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Przed wykonaniem wykopow nalezy wytyczycC trase przewodu,
zaznaczyC zalamania trasy, odgalezienia i inne punkty charakterystyczne. Wykop
liniowy projektuje sie jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych z azurowym
umocnieniem $cian o szerokosci minimum 0,8 m. Przy wykonywaniu wykopu
w gruntach mokrych nalezy podane wymiary zwiekszy¢ o 0,1 m i stosowa¢ umocnienie
peilne. Nalezy pamietac o koniecznos¢ zebrania i skladowania warstwy humusu. Po

zakonczeniu prac nalezy rozplantowac go w pasie robot.
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Roboty ziemne w wigekszosci prowadzone mechanicznie i czeSciowo recznie.
Reczne roboty prowadzi¢ gléwnie w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego. Wykopy
sposobem mechanicznym nalezy wykonywa¢ na pozostalych odcinkach trasy.
Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych dolny fragment wykopu musi by¢
wykonany w sposob nie naruszajacy struktury gruntu. Przewiduje sie, ze urobek bedzie
odkladany na miejscu, bez koniecznosci wywozu. W razie braku mozliwosci
skltadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przygotowanym. Wykopy w
poblizu budynkow usytuowac w bezpiecznej odleglosci od sSciany fundamentowe;.

Odleglos¢ wykopu od Sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gtebokos¢ wykopu.

7.2. Odwodnienie wykopow.

W razie wystgpienia wody gruntowej w czasie realizacji roboét, przewiduje sie
miejscowe odpompowanie wody z wykopu. W przypadku pojawienia sie wod
gruntowych w wykopie nalezy odprowadzi¢ je rowkami, zgodnie ze spadkiem wykopow,
do wykonanych w dnie wykopow studni zbiorczych. Pompowanie wody gruntowej ze
studzienek zbiorczych prowadzi¢ pompami spalinowymi z odprowadzeniem wody

wezami parciano-gumowymi na powierzchnie terenu.

7.3. Przygotowanie podloza pod wodociag.

Zgodnie z wymaganiami producenta rur przewodowych PE nalezy je ukladac¢ na
stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. Podsypke nalezy wykonacC poprzez
usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go warstwa wyréwnawcza
o miazszosci 10 cm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podhuznym
dna przewodu. Dno wykopu nalezy wyprofilowaé¢ w taki sposob, aby min. Y% obwodu

rury Scisle przylegata do podtoza.

7.4. Montaz rur wodociagowych.

Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢é wykonane przy zastosowaniu
ksztaltek lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE. Dopuszczalny
promien giecia zalezy m.in. Srednicy rury, rodzaju materialu i temperatury otoczenia.
Dla szeregu wymiarowego SDR17 wynosi:

- temperatura otoczenia = 20°C - min. promien giecia 20 x D,

- temperatura otoczenia = 10°C - min. promien giecia 35 x D,
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- temperatura otoczenia > 0°C - min. promien giecia 50 x D,

Wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu nalezy przyjac wg aprobaty
technicznej zastosowanych rur. Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie. W
okresie letnim zaleca sie ukladanie przewodéw w mozliwie niskich temperaturach,
wykorzystujac dni chlodniejsze lub wczesne godziny poranne. Wyklucza sie¢ mozliwosc
ukladania przewodow w zamarznietym gruncie. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C. Przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz
i na stykach, zabrania si¢ ukladania rur uszkodzonych. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu
przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku
wiekszych Srednic, przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy opuszczaniu przewodu na
dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania. Ukladanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje sie w miare
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej
juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Osie laczonych
odcinkoéw przewodu musza sie pokrywaé. Przewéd po ulozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.. Stanowisko do zgrzewania rur
powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do laczenia. Zgrzewacé ze soba mozna
tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci plyniecia i o tej
samej Srednicy i grubosci Scianki. Zlacza powinny pozostac odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Po zmontowaniu rurociagu nalezy go
przysypac ziemia (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowal rury przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy wszystkie
ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wlasciwie wzmocnione
i zabezpieczone. Zachowac zalecane przez producenta rur warunki transportu,

skladowania i montazu.

7.5. Proba szczelnosci.
Prébe cisnieniowa wykonuje sie po ulozeniu przewodow w wykopie na podsypce

piaskowej, wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
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gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny

by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Przy ciSnieniu roboczym 0,6

MPa probe nalezy wykonac na ciSnienie 1 MPa i utrzymac przez 30 minut zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-10725. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot z udzialem inspektora nadzoru i

przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

7.6. Zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci utozenia rurociagu,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapic do
zasypywania wykopow.

Przew6d wodociagowy obsypac¢ warstwa ochronna piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu dokladnego
wypelnienia szczelin wokol rurociagu. Zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora.

Wykop nad rura 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac recznie
gruntem rodzimym bez kamieni z dokladnym ubiciem gruntu zasypywanego.
Zasypywac¢ warstwami co 30 cm do powierzchni terenu. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak dla obsypki wokol rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy
zageszczacC niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie
gruntéw w stanie uplynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej
wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Rozebranie umocnienia Scian powinno
nastepowac stopniowo — rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
wykopu.

Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do

stanu pierwotnego.

7.7. Plukanie i dezynfekcja.

Przewody wodociagowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przepluka¢ woda celem wyplukania zanieczyszczen mechanicznych. Plukanie
wykonywac¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu danego odcinka czysta

woda wodociagowa. Brudna wode z plukania sieci wypuszczac¢ przez koncowki sieci
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i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robét do czasu az zacznie na koncéwkach
i hydrantach wyplywac czysta woda.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mg
Cly/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym co najmniej 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie¢ przy powolnym napelnianiu przewodu woda chlorowana, dokladnym
odpowietrzeniu sieci wodociagowej wraz z przylaczami. Pozostato$s¢ wolnego chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min. 10 mg Cly/dms3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptukaé¢ woda wodociagowa jak poprzednio.
Po dezynfekcji i przeptukaniu woda z wykonanego odcinka powinna by¢ pobrana
i przebadana w laboratorium pod katem bakteriologicznym. Jezeli analiza nie wykaze

zanieczyszczen odcinek mozna wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowe;.

7.8. Oznakowanie sieci wodociagowej.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy wykonac¢ tablice
orientacyjne, ktore nalezy umieSci¢ na budynkach, budowlach trwalych lub na
stupkach zabetonowanych w ziemi. Oznakowanie przejS¢ drogi wykonaé¢ za pomoca
stupkow znacznikowych betonowych pomalowanych na niebiesko. Tablice orientacyjne
wykonac¢ zgodnie z PN-B-09700:1986.

Wzdhuz trasy wodociagu na wysokosci 40 cm nad rurociagiem ulozy¢ tasme

lokalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka metalows.

8. Odbior techniczny.

Odbior techniczny sktadajacy sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych
i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Badania powinny byc¢
prowadzone zgodnie 2z wymaganiami PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
norm, badania odbiorcze powinny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czeSciowe
podczas ukladania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac zanikowych. Po
zakonczeniu budowy nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego wodociagu. Przy odbiorze
konncowym wodociagu z PE nalezy przedlozy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie

budowy,
- atesty rur i specyfikacje dostawy rur,
- dokumentacje techniczng laczenia rur,

- protokoly zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek,
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- protokoty z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby,

- protokoty odbioru préb szczelnosci,

- szkice wezlow polaczeniowych,

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowana armature i ksztaltki,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materialow pomocniczych
z obowiazujacymi normami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robo6t i uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy

Po wykonaniu sieci wodociqgowej przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ do
L.Z.K. Sp. z o.0. w Laricucie stan w/w robét celem dokonania odbioru technicznego. Do
odbioru koricowego nalezy wykonad i przedlozyé¢ inwentaryzacje powykonawczqg siect

wodociqgowej i dostarczyé 1 egz. mapki do L.Z.K. Sp. z o.0. w Laricucie.

9. Zasady BHP przy budowie sieci wodociagowej.

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci zasad BHP podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz.401). Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji. Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Teren prowadzenia robot
powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi, oznakowany
i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidziec
oswietlenie zastepcze.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126) przed przystapieniem
do prac zwiazanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa

obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Wnioski i zalecenia.
- Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura majace kontakt z woda powinny

posiadac atest dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;j.
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- Wszelkie kolizje i prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywa¢ z udzialem i pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy stanem = faktycznym
a projektowanym nalezy powiadomic projektanta.

- Calos¢ robot prowadzi¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i p.poz. oraz aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa rob6t budowlano-instalacyjnych, a w szczegolnosci:

m Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warszawa, wrzesien 2001r.

m Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Praca zbiorowa. PKTSGGiK - Warszawa 1998r.

m Instrukcja stosowania i montazu opracowana przez producenta rur.

mgr inz. Jacek Ziembicki mgr inz. Sebastian Wojtas
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11. Rysunki szczegolowe - sie¢ wodociagowa.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 2 - Profil podluzny sieci wodociagowej

nr 3 - Profil podluzny sieci wodociagowej

nr 4 - Profil podluzny sieci wodociagowej

nr 5 - Schemat montazowy wezléw wodociagowych
nr 6 - Bloki oporowe dla rur PE

nr 7 - Zabudowa hydrantu naziemnego DN8O

skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:10
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SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW WODOCIAGOWYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nr Nazwa elementu
I 1 tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE Dz110/Dn100
2 Trojnik redukeyjny kolnierzowy Dn100/80/100, zeliwo sferoidalne
3 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN100, zeliwo sferoidalne
I 4 Obudowa teleskopowa do zasuw
5 Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw
6 Tréjnik redukeyjny PE Dn110/90
i 7 Zasuwa miekkouszczelniona kohierzowa DN8O, zeliwo sferoidaine
8 Ziaczka dwukolnierzowa FF Dn80 L=500mm, zeliwo sfercidaine
9 Kolano dwukotnierzowe ze stopka N Dn80, zeliwo sferoidaine
10 Hydrant p.poz. nadziemny Dn80, zeliwo sferoidalne
11 Slepy kotnierz
12 Trojnik PE zgrzewany doczotowo Dn110
13 Czwérnik PE zgrzewany doczotowo Dn110
14 Tuleja koinierzowa Dn100 PE z kolnierzem IuZnym
15 Tuleja kotierzowa Dn80 PE z kotnierzem luznym
16 Kolano Dn110 PE zgrzewane doczolowo
R
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Wymiary blokéw oporowych

BLOK OPOROWY POD
ZASUWY ZELIWNE
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Kosci wykopu
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ZABUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nr Nazwa elementu
1 Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem w przypadku ztamania Dn80,
zeliwo sferoidalne

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N Dn80, zeliwo sferoidalne

Zigczka dwukotnierzowa FF Dn80 L=500mm, zeliwo sferoidaline

Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa Dn80, zeliwo sferoidalne

Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna wraz z piytg podktadowg

D AW N

Obudowa teleskopowa do zasuw

-~

Trojnik redukcyjny PE Dn110/Dn90/Dn110, tuleja kotnierzowa Dn90

7 8 | Blok podporowy 400x400x300 mm z betonu klasy C20

9 | Biok podporowy 200x300x300 mm z betonu kiasy C20
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