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V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano w ukladzie grawitacyjnym w oparciu
o aktualna mape sytuacyjno-wysokosciowa. Wlaczenie projektowanej kanalizacji
nastapi na dzialce 4339/2 do istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej PVC 9200 mm.
W miejscu wlaczenia wykona¢ studzienke kanalizacyjna betonowa DN1000O.

Na kanatach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje sie
zastosowanie studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych DN400 niewlazowych
o tacznej ilosci 93 sztuk oraz 10 studni betonowych wlazowych DN1000.

Spadki kanalow zapewniaja wymagana predkos¢ do samooczyszczania kanatu
i nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych dla zastosowanego materialu rur.
Trase rurociagéw, =zaglebienia i spadki przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych oraz profilach podtuznych.

Na terenie objetym projektowaniem, na dzialce 4391 (droga), istnieje wczesniej
wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, lecz jej zaglebienie i spadek nie zapewnia
prawidlowego odprowadzenia Sciekow w przypadku podlaczenia do niej projektowanej
kanalizacji. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na dzialce 4391 przebiega po tej
samej trasie lub rownolegle do niej. Podczas budowy nowej sieci stara sie¢ ulegnie
likwidacji.

2. Zastosowane materialy.
2.1. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie¢ z rur i ksztaltek PVC-U SN8 SDR34
przy obciazeniu kolowym SLW60 wykonanych z litego materialu o budowie Scianki
wg normy PN-EN 13476-1, wiekszej o 25%. Srednica rury ¢200x5,9 mm. System rur
i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowana
w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, wtapiana na goraco podczas procesu
produkcyjnego. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. Zastosowane rury i ksztaltki musza byc¢ ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane, ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania, przez jednego producenta.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociagiem wysokiego ciSnienia DN700,
kanalizacje sanitarna projektuje sie¢ z rury cisnieniowej PE80 SDR17,6 i Srednicy

2200x11,4 mm.

Zestawienie dlugosci i Srednic sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- ©200x5,9 mm PVC-U SN8 SDR34 - 2443 m;
- 9200x11,4 mm PES80O SDR17,6 - 70,2 m;
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2.2, Studzienki systemowe DN400.

Projekt obejmuje wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, o
sSrednicy DN400, wykonanych z litego materiatu. Studzienki musza by¢ wyposazone w
gumowa uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu,
wtapiang na goraco podczas procesu produkcyjnego. SzczelnoS¢ min. 2,5 bara.
Sztywnos¢é studzienek SN 8 SDR 34 SLW 60.

Wszystkie studnie wyposazone sg w kinety zbiorcze (trzy doplywy jeden odplyw)
niewykorzystane wloty nalezy zatkac korkiem PVC.

Zwienczenia studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonac¢ w zaleznosci od
lokalizacji tj. na drogach i podjazdach przewidziano wtaz kanalowy zeliwny klasy D400,
natomiast w terenach nieutwardzonych wlaz kanatowy zeliwny klasy B125. Nalezy
zastosowac wlazy w wersji ryglowanej (przykrecanej) lub z wypelnieniem betonowym.

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne nalezy wynieS¢ ponad teren o okoto
5 cm celu zapobiezenia naplywowi wod opadowych, a tym samym nadmiernemu
obciazeniu i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjnej. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie

z wytycznymi producenta.

2.3. Studnie betonowe DN1000.

Studnie betonowe DN1000 nalezy wykonac¢ z elementow prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci betonu do 5 %,
o mrozoodpornosci F150, laczonych na wuszczelki. Powierzchnie §cian studzienek
stykajacych sie z gruntem nalezy zaizolowac¢ materialem bitumicznym posiadajacym
aprobate techniczng np. 2x Bitizol R + Bitizol P.

Studnie maja by¢é wyposazone w stopnie wlazowe osadzone fabrycznie
w rozstawie mijankowym (zgodnie z norma PN-64/H-74086) oraz posiadac¢ kinete
fabrycznie wyprofilowana zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow. Wilaczenie kanatow
do studni wykonac z uzyciem tulei szczelnych odpowiednich dla wprowadzanych rur
PVC do studni betonowych (przejscie szczelne systemowe).

Zwienczenie studni (przykrycie) nalezy wykonac¢ za pomoca plyty pokrywowe;j
zelbetowej DN1000/600mm (z betonu klasy min. C35/45) oraz wlazu zeliwnego
okraglego o Srednicy przeswitu 600 mm kolnierzowego, z wypelnieniem betonowym
z otworami wentylacyjnymi (zamiennie mozna zastosowac wlazy zeliwne zabezpieczone
przed kradzieza poprzez zaryglowanie). W terenach nieutwardzonych zastosowac wlazy
klasy B125, na drogach i podjazdach - klasy D400. Pokrywy wlazéw powinny miec
fabrycznie montowane uszczelki. Wlazy musza speilnia¢ wymagania normy PN-EN

124:2000.
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3. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyZowania
z uzbrojeniem podziemnym co zostalo pokazane mna profilach i projekcie
zagospodarowania terenu. Uzbrojenie nie naniesione na podkladzie mapowym
a napotkane w trakcie realizacji robot nalezy traktowac jako czynne i powiadomic
o nim wtasciciela danej linii.

Sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia DN700 - przy przebiegu rownoleglym
projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem zachowac odleglos¢ min. 15,0 m.
Przy skrzyzowaniu zachowac¢ odleglos¢ pionowsg od zewnetrznej Scianki gazociagu min.
0,2 m. Kat skrzyzowania powinien byc¢ zbliZzony do 90°. W miejscu skrzyzowania
z istniejacym gazociagiem wysokiego ciSnienia DN700, kanalizacje sanitarna projektuje
sie z rury ciSnieniowej PE80 SDR17,6 i Srednicy 9200x11,4 mm. Rurociag z PE
powinien by¢ wyprowadzony od osi skrzyzowania na odleglos¢ co najmniej 15 m
mierzac prostopadle do gazociagu w plaszczyznie poziomej. Laczenie rur PE wykonaé
metoda zgrzewania doczolowego poza strefa uszczelnienia. Studzienki na kanalizacji
usytuowane beda w odleglo$s¢ co najmniej 15 m od osi gazociagu mierzac prostopadle
do gazociagu w plaszczyznie poziomej. Pokrywy studzienek powinny umozliwia¢ ich
wentylacje.

Rure kanalizacyjng nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej wykonanej z polietylenu
wysokiej gestosci PE100 SDR13,6 i srednicy DN355 mm. Konce rury ochronnej zostang
wyprowadzone na odleglos¢ co najmniej 10 m od Scianki gazociggu liczac w
plaszczyznie poziomej prostopadle do zewnetrznej Scianki gazociagu i uszczelnione
materialem trwale plastycznym na dlugosci 30 cm oraz manszetami uniwersalnymi.
Rura przewodowa utozona bedzie wspotosiowo w rurze ochronnej na plozach
o rozstawie co 1,5 m.

Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa kanalizacja znajduje si¢ pod gazociagiem.
Lokalizacje gazociagu ustalic recznymi przekopami kontrolnymi. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami wykonac
zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia — przy przebiegu rownoleglym projektowanej
kanalizacji z istniejacym gazociagiem zachowac odleglos¢ min. 1,5 m. W miejscach
skrzyzowan projektowanego wodociagu z istniejacym gazociagiem zachowac odleglosc
pionowa od zewnetrznej Scianki gazociagu min. 0,2 m. Studzienki kanalizacyjne
w zblizeniach z czynna siecia gazowa posadowione beda w odleglosci w poziomie co
najmniej 1 m. Rure kanalizacyjna nalezy umieScic w rurze ochronnej z tworzywa
sztucznego i Srednicy DN315mm. Konice rury ochronnej zostana wyprowadzone na

odlegtos¢, co najmniej 2,0 m od Scianki gazociagu liczac w plaszczyznie poziomej
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prostopadle do osi gazociggu i uszczelnione materialem trwale plastycznym oraz
manszetami uniwersalnymi. Przy skrzyzowaniach z siecia gazowa kanalizacja znajduje
sie pod gazociagiem. Lokalizacje gazociagu ustali¢c recznymi przekopami kontrolnymi.
Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
gazociggami wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Sie¢ wodociagowa miejska — wykopy w poblizu przewodow nalezy wykonac
recznie. Rure wodociggowa w przypadku wykopu o Scianach pochylych nalezy
podwiesi¢ do belki stalowej opartej na skarpach wykopu.

Kable energetyczne i teletechniczne — wykopy w poblizu kabli nalezy wykonac
recznie, a na kable zatozyc¢ rury ochronne HDPE dwudzielne o dtugosci 3 m i Srednicy
110 mm (kable teletechniczne i energetyczne NN) lub 160 mm (kable energetyczne SN).
Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Dodatkowo kabel nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji drewniane] nad wykopem. Po wykonaniu zabezpieczenia
dopiero mozna wykona¢ prace pod kablem. Lokalizacje kabli ustali¢ recznymi
przekopami kontrolnymi. Odleglos¢ od stupow NN powinna wynosi¢ 2m, a od stupow
WN 5m. Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-
05125

4. Glebokos§é ulozenia sieci kanalizacyjnej.
Wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci
przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Projektowane zaglebienie dna kanalu waha sie

w granicach od 1,59 do 2,95 m.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej powinny by¢
prowadzone zgodnie 2z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 oraz PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase
projektowanych kanalow sanitarnych oraz nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejacego
oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego, ktére to nalezy zlokalizowac
poprzez kontrolne przekopy i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Fragmenty sieci kanalizacyjnej zaznaczone na profilu podtuznym nalezy wykonac

metoda bezwykopows.

5.1. Wykopy.
Wykopy pod projektowana kanalizacje nalezy wykonaé¢ czesciowo mechanicznie

oraz czesciowo recznie wykopem otwartym. Wyréwnanie dna wykopu prowadzic
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recznie. Caly urobek gruntu w czasie trwania robét ziemnych bedzie w miare
mozliwosci skltadowany obok wykopow.

Dla uktadania przewodow nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne. Do
glebokosci 1 m wykopu - bez obudowy, powyzej 1 m nalezy Sciany wykopow
zabezpieczy¢ odeskowaniem 2z rozporami. Wykop liniowy wykona¢ o Scianach
pionowych o szerokosci 0,8 m. Przy wykonywaniu wykopu w gruntach mokrych nalezy

podane wymiary zwiekszy¢ o 0,1 m i stosowac¢ umocnienie pelne.

5.2. Odwodnienie wykopow.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy utrzymywac wykop w stanie
suchym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi z terenéw
przyleglych. Wode opadowa, ktora pojawi sie w wykopie nalezy odpompowac
bezposrednio z dna wykopu.

5.3. Ukladanie przewodow w wykopie.

Kanaly nalezy budowac¢ od najnizszego punktu zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Rury uklada¢ na wyrownanym podlozu (podsypce) tak aby zapewnic¢ oparcie
przewodu na calej jego dlugosci. Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementow
przewodow. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia
mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Laczenie rur powinno nastapic
centrycznie, za pomoca systemowych potaczen z uszczelkami. Powierzchnie taczace i
elementy uszczelniajace nalezy doktadnie oczyscic.

Zastosowany system rur i ksztaltek powinien zapewni¢ mozliwos¢ ukladania

rurociagu w temperaturze do -10 °C (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

5.4. Podsypka i obsypka.

Po wykonaniu, umocnieniu i odwodnieniu wykopu rury uklada¢ na podsypce
z zageszczonego drobnego piasku o grubosci 15-20 cm. Kanal ukladac na glebokosci
i ze spadkiem jak pokazano na profilu podtuznym. Nastepnie do poziomu 30 cm ponad
wierzch rury wykonac¢ obsypke zageszczona warstwami co 15 cm, stosujac piasek

jednorodny, wolny od kamieni.

5.5. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnoSci nalezy wykonac¢ przed catkowitym zasypaniem rurociagu
kanalizacyjnego. Przygotowanie rurociggu polega na zestabilizowaniu przewodu przez

wykonanie obsypki i czesciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch
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rury. Zlacza kielichowe pozostawia sie nie przysypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka rurociagu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Rurociag wraz ze studzienkami poddac¢ probie ciSnienia o wartosci 3,0 m stupa wody
odcinkami do 50,0 m. Badany rurociag winien przed proba pozostawac przez jedna
godzine catkowicie napelniony. Czas trwania proby wynosi 30 minut. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. Rurociag
uwaza sie za szczelny, kiedy dopelnienie ilosci wody w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/m?2 powierzchni rury. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
badanego odcinka kanalu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢ wykonanie proby

szczelnosci.

5.6. Zasypywanie wykopow.

Po wykonaniu obsypki pozostala czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym, nie zawierajacy czastek wiekszych niz 60 mm, zageszczajac warstwami co
20 cm. Nie stosowac¢ gruntu zamarznietego. Mechaniczne zageszczanie nad przewodem
kanalizacyjnym mozna rozpoczaé¢ dopiero od warstwy 50 cm nad gora przewodu.
Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywac rownolegle z zasypywaniem
wykopu z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

6. Odbior techniczny.

Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioréw technicznych czesciowych dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robo6t. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 i PN-EN 1671:2001.

Przy odbiorze technicznym czeSciowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$S¢ posadowienia kanalu z dokumentacjg projektowa i inwentaryzacja
geodezyjna,

- prawidlowe wykonanie podsypki i obsypki oraz materiatu uzytego do ich wykonania,

- wyniki badan szczelnosci przewodu.

Odbiér poszczegbdlnych faz robot i prob szczelnosci powinien by¢ dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika oraz dysponenta sieci, do ktorej jest wlaczany rurociag. Odbior powinien
by¢ potwierdzony protokolem komisji z podaniem ewentualnych wusterek wraz

z terminami ich usuniecia.
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Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ do
L.Z.K. Sp. z o.0. w Laricucie stan w/w robdt celem dokonania odbioru technicznego. Do
odbioru koricowego nalezy wykonad i przedlozyé¢ inwentaryzacje powykonawczqg siect

kanalizacyjnej i dostarczyé 1 egz. mapki do L.Z.K. Sp. z o.0. w Laricucie.

7. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnej.

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci zasad
BHP podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401). Informacja BIOZ znajduje si¢ w niniejszym projekcie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126) przed przystapieniem
do prac zwiazanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa

obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Informacje dla wykonawcy robét.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy
oraz zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych. Niezaleznie od stopnia
dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt
w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie
nieScistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.
Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to
Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Przestawiane elementy musza byc¢ odtworzone w taki sposob, aby stan konicowy robot

byt taki jak obecnie istniejacy.

9. Wnioski i zalecenia.
- Wszelkie kolizje i prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywa¢ z udzialem i pod nadzorem przedstawicieli

uzytkownikow.
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- W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy stanem = faktycznym
a projektowanym nalezy powiadomic o tym fakcie Projektanta.

- Calos¢ robot prowadzi¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i p.poz. oraz aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa rob6t budowlano-instalacyjnych, a w szczego6lnosci:

m Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
(Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji).

m Plociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt
9, COBRTI Instal 2003.

m Instrukcja stosowania i montazu opracowanag przez producenta rur.

mgr inz. Jacek Ziembicki mgr inz. Sebastian Wojtas
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NIP 8132809464 REGON 180917948



Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Laficucie

11. Rysunki szczegolowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr 8 - Profil podluzny kanalizacji sanitarnej

nr 9 - Profil podluzny kanalizacji sanitarnej

nr 10 - Profil podluzny kanalizacji sanitarnej

nr 11 - Studnia betonowa DN1000

nr 12 - Studzienka kanalizacyjna PCV/PP DN400

skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:25

skala 1:15

nr 13 - Schemat skrzyzowania kan. z gazociagiem §/cin/c skala ----

nr 14 - Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem w/c DN700 skala ----

nr 15 - Zabezpieczenie skrzyzowania z kablem energetycznym

i teletechnicznym
nr 16 - Szczegol rury ochronnej

nr 17 - Ulozenie rur w wykopie

skala ----
skala ----

skala ----
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STUDNIA BETONOWA DN1000
SKALA 1:25
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OZNACZENIA:
1.

2. Przejscie szczelne przez sciane studni.
3. Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-EN 13101:2004

9.

. 10. Zewnetrzng powiéfzchnie $cian studzienki nalezy zaizolowaé

11. Pier$cien dystansowy @865/0625.

® N O O A

Pe——
NAZWA FIRMY:

Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1000 mm.

rozstawione mijankoWo w dwoéch rzedach.

Wylewka z betonu B-20 gr. 20 cm + podsypka gr. 20 cm.

Kineta.

taczenie na uszczelki elastomerowe.

Kregi betonowe Dn1000 prefabrykowané.

Wtaz zeliwny Dn600 mm klasy B125 (zieleniec, chodniki, pobocza)
lub klasy D400 (jezdnie) z zaryglowaniem wg PN-EN124:2000.
Zwezka redukcyja betonowa prefabrykowana Dn1000/Dn600 mm.

materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczna.

PROMIX Pracownia Projekiowa
35-213 Rzeszéw, Al. Wyzwolenia 21/41

INWESTOR: URZAD MIASTA tANCUTA BRANZA:
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut IS
ADRES INWESTYCJI: DATA:
ul. Wandy Rutkiewicz, Miasto tafcut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 04.2015
STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1:25
[ TEMAT RYSUNKU: . NR RYS.
| Studnia betonowa DN1000 11
ZADANIE:
' Budowa sieci wodociggowej i kanallzacjl anltameJ
stinn Wojltas
przy UI W RUtkleWICZ Wiﬁﬁhﬁ% OW e 15 (30 projekto\;\i/anla
PROJEKTOWAL: . PodpiSF pletZ: / vdowlanymi
mgr inz. Sebastian Wojtas bez ofrani cjalnosa
upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08 hstalacyjrigj w zA waci, instalacji
gaz i Agowv ». 1 kKanalizacyinycly
OPRACOWAL: - fPetdpr Nr FDKJIOUT 1/PVWOS/CB
mgr inz. Jacek Ziembicki ’b Lo B
SPRAWmtmgr inz. Danuta Goszczyniska-Wojtas o piecrat
upr. bud. nr 168/73
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Studzienka kanalizacyjna PCV DN400

630
Wiaz zeliwny klasy 560
A15 lub B125
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Rura telesk 2315 Stozek betonowy z pokrywg
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e PROMIX  Pracownia Projektowa
35-213 Rzeszow, Al. Wyzwolenia 21/41

INWESTOR: URZAD MIASTA tANCUTA
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarncut IS

BRANZA:

ADRES INWESTYCJL

DATA:

ul. Wandy Rutkiewicz, Miasto Lancut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 04.2015

STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACII: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1:15
TEMAT RYSUNKU: . NRRYS.
Studzienka kanalizacyjna PCV DN400 12
ZADANIE:

PROJEKTOWAL: R . .
mgr inz. Sebastian Wojtas

upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08

o2z

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
przy ul. W. Rutkiewicfwdmﬁ@basfian Wojtas

i"%?.‘—fr'@‘ : robgtamihudowlanymi
bez odranicz spegainosc
Jhstatacynj w rakred eci, instalacji
e 3 } i 2 ,

u

mgr inz. Danuta Goszczyniska-Wojtas

upr. bud. nr 168/73

OPRACOWAL: . . P&Sr Nr PDKI0011/PWOS/08
mgr inz. Jacek Ziembicki { @ Q} \
SPRAWDZIL: Podpis i pieczatka

(U
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SCHEMAT SKRZYZOWANIA KANALIZACJI
Z GAZOCIAGIEM SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA

__| Teren istniejacy

SIONIR R LRSS 7o T R K KL SIP IR R RIRES P IS RI R

Zasypka i obsypka piaskiem,
powyzej pospoika

Uszczelnienie koncoéw rury

Istn. gaz. Sznur konopny

~150 . 5. 30 | |

Plozy dystansowe

min. 2,0m

Istniejacy gazociag
Sredniego i niskiego cisnienia

UWAGA:
1. Miejsce skrzyzowan gazociagéw z kanalizacja
oznaczono na planach sytuacyjnych i profilach.
2. Polaczenie kielichowe rury kanalizacyjnej
wykonywaé bezwzglednie poza rurg ochronna.
3. Usytuowanie wysokosciowe przewodow
wg profilu podluznego kanalizacji sanitarne;j.
4. Rura ochronna wykonana z rur PE.

T PROMIX  Pracownia Projektowa
35-213 Rzeszow, Al. Wyzwolenia 21/41

ResTon URZAD MIASTA LANCUTA BRAVER

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut 1S
ADRES INWESTYCJL: DATA:
ul. Wandy Rutkiewicz, Miasto Laricut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 04.2015
STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACIL: SKALA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| TEMAT RYSUNKU: ] ~ - NRRYS,
Schemat skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem $§/c i n/c 1 3

oA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarneg'_ -
przy ul. W. Rutkiewicz w2ghdhdeSebastian Wojta:
siprawniena budowlane do projektowan:;
PROJEKTOWAL: . . . Podpis ipigezatktania robotami budowlany
mgr inZ. Sebastian Wojtas bez ograniczeni w specjalno;cjnm'
upr. bud. nr PDK/0011/PWQOS/08 instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
oh w [oita h i i Taatd
OPRACOWAL: Podrsypr Nr PDK/I0011/PWOS/08
mgr inz. Jacek Ziembicki ' -
9 Tewlv
s'memmrngr inz. Danuta Goszczynska-Wojtas o tpreczaie
upr. bud. nr 168/73
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UWAGA:

1. Miejsce skrzyzowan gazociagéw z kanalizacja oznaczono na planach sytuacyjnych i profilach.

min. 10,0m
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2. Laczenie rur PE wykonaé metoda zgrzewania doczolowego poza strefa uszczelniania.

3. Rurociag z PE powinien by¢ wyprowadzony od osi skrzyzowania na odlegto$¢ co najmniej 15 m mierzac

prostopadle do gazociagu w plaszczyZnie poziome;j.
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e El PROMIX Pracownia Projektowa
35-213 Rzeszow, Al. Wyzwolenia 21/41
INWESTOR: URZAD MIASTA tANCUTA BRANZA:
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut IS
ADZEI.S Cvm::g;r?utkiewicz, Miasto tancut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie D'32,201 5

STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:

SkrzyZzowanie kanalizacji z gazociggiem w/c DN700

Ry

J . ZADANIE:

4. Studzienki na kanalizacji usytuowac¢ co najmniej 15 m od osi gazociagu mierzac prostopadle do gazociagu

w plaszczyznie poziomej. Pokrywy studzienek powinny umozliwiaé ich wentylacje.

5. Konice rury ochronnej wyprowadzié na odlegios’,c’: co najmniej 10 m od scianki gazociagu liczac w piaszczyz’jnie poziomej

prostopadle do zewngtrznej Scianki gazociagu i uszczelnione materiatem trwale plastycznym na dtugosci 30 lcm

oraz manszetami uniwersalnymi.

Budowa sieci wodociggowe;j i kan%irz?rc‘:g sggigé
przy UI' W RUtkleWICZ Vmaggggudowlane do projektowama

g%an Wojtars:

PROJEKTOWAL: L. . .
mgr inz. Sebastian Wojtas

upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08

©

PodpiSipletzatkal & FoDOLaNt Dudowianymt
bez ograniczen w specjalnoscs
instalacyjng; w zakresie sieci, instalacji
pzowych wodociagowych i kanalizacyinycfs

[ OPRACOWAL:
mgr inZ. Jacek Ziembicki

[Podpia PT_NT PLRJIU0T 1/-WwWOS/UG

B on Qo\-k,’

SPRAWDZ'"mgr inz. Danuta Goszczynska-Wojtas

upr. bud. nr 168/73

Podpis i pieczatka
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. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA
Z KABLEM ENERGETYCZNYM LUB TELETECHNICZNYM

L

Nr Nazwa elementu
1 | Projektowany rurocigg wodociggowy lub kanalizacyjny
2 | Istniejacy kabel energetyczny lub teletechniczny
3 | Rura ochronna dwudzielna Arota DN110 lub DN160
4 | Plyta chodnikowa
5 | Podsypka z piasku
NAZWA FIRMY:

PROMIX Pracownia Projektowa

35-213 Rzeszoéw, Al. Wyzwolenia 21/41

INWESTOR: URZAD MIASTA YANCUTA BRANZA:
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut IS
ADRES INWESTYCJL DATA:
ul. Wandy Rutkiewicz, Miasto Larnicut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 04.2015
STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAC!I: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -
TEMAT RYSUNKU: NR RYS.
Zabezpieczenie skrzyzowania z kablem energ. lub teletechnicznym - 1 5
ZADANIE: . . . .. . N . «
Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanllgarnteH Wori
i 2 ; astla fa3
przy UI' W' RutklerCZ m%vn\%azwlane do -- ta‘
PROETOME " mgr inz. Sebastian Wojtas o %W e
upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08 instalacyjiel# zakrBsie sieci. instalacji
g(fzowch wodociaqowyeh i kanalizacvinyciy
OPRACOWAL: Podeipr Nr PDK/0011/PWOS/08
mgr inz. Jacek Ziembicki ’b LA~ b W
SPRAWDZIL:

mgr inz. Danuta Goszczynska-Wojtas
upr. bud. nr 168/73

F’odpis i pieczatka

U S




€1/891 Ju ‘pnq “1dn Amoisodo yaosiaid | 9

exgzoad) sidpod] sejlom-exsyhzozsog eynueq zunibw, o wAuzofise|d sjemu) Waeuslew N1 MOdUOY alusluezozsn | §

S \ & ~ WNx W43 1ewoises ‘fsuuoiyoo Auns yoeouoy eu aoklelujazozsn Aiszsuey | +
~ DoIquIsIZ Yaoer “zul JBw

80/SOM/LL00MAd 1N _ddfmipoa] AYMOOVHAO QH3d emosuesfp Azoid | €
DAUIADBZIBURY | UDAMOBEIOOPO S2AMOZEER . . Buuolyso einy | ¢

eeisur * 1os1 am_m ez T hFe ersur 80/SOMd/1100/MAd Ju "png "1dn r
iasocueha -

.E>cm_>mousnw_& «onNoub:N NM.M%E& sejlom uenseqas “zul Jbw YMOLNIroNd emopomszid eIy | |
SIEMGBI01d Op suBIMOP 3 NJUaWIAJd BMZEN IN
seifop cm__wwm %Jw“@ HEH T zomeniny M 'n Azd

auleyiu m.N__mcmv_ | [emobeloopom 108is eMopng —
@ —\ [suuoiyoo Aini jobszozg
‘SAY AN NXNNSAY LYW3L
— AZOMYNOJNAM-ONYTIMOANEG IMArodd
VYIS IrOVANIWNNYOA rvZaoy | ANIQYLS
GlL0c¥0 anpoediepod “fom ‘smozsazi jeimod ‘INoye} ojselly ‘zoimapiny Apuepa In
V.iva AFOALS3WMNI S3HAY
Sl Inoues 00L-/€ ‘gl obanysalqos oejd
‘YINYYg <|—.DO7_5 <|_|m<=>_ D(ij “HOLSIMNI
Li/1LZ elus|omzAp) ‘| ‘MOZSSZY €12-G€
emopialold elumodeld XINOYd el
| v
051 0051 [274] 0051 - 0051 051
“ 1 LTl | [ ] 5
11 (N3 11
vlnll..lo.ll.'..llll._l_«llllbl._rll e L e+ mann - e+ e+ e+ e (et - memnmn b mamma ¢ e
5 _J | _/
1% € < [4

Azoyd sulompod

Azo)d sulompoyg

FANNOYHOO AdNY 1093Z237ZS




R S

L

ULOZENIE RUR W WYKOPIE

wg profilu

30

, Dz

, 15

NPT
SIS

YN

>30 cm| Dz l >30 cm
g | 7

N

1

S AN
>//\\ , K grunt rodzimy
=\//‘ //\<.:
N 7
LK N
NS K
K N
X X
N 2
N N ubezpieczenie $cian
///\ j AN wykopu
A N
N X
S X
///\ if // N zasyp gruntem rodzimym
>//\\\ ‘Q\\‘ Z zageszczaniem warstwami
NI 7
&K N
I X
K N
N 7
A S
N X
><\ . /\< obsypka nad rurg
\/;(\\ //\\, piasek zageszczony recznie lub mechanicznie
- \<\ //\, strefa ochronna rury (obsypka)
21 I piasek drobnoziarnisty zageszczony
///\\ 3 \\\ recznie lub mechanicznie
K~ N \ //<
2 S
‘/<\ //\ podsypka z piasku
i
AN X zageszczonego mechanicznie

[r——————
NAZWA FIRMY:

PROMIX Pracownia Projektowa

35-213 Rzeszoéw, Al. Wyzwolenia 21/41

NWESTOR: URZAD MIASTA LANCUTA BRANZA:
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut 1S
ADRES INWESTYCJI: DATA:
ul. Wandy Rutkiewicz, Miasto tancut, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 04.2015
STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJL SKALA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -

TEMAT RYSUNKU:

Utozenie rur w wykopie

17

ZADANIE:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarneg'

przy ul. W. Rutkiewicz W'Edrtlici

ebastian Wojtas

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Sebastian Wojtas
upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08

gdzowych wodoci

rawniena@\dowlane dg projekiowaniz |

instalacyjnej akresie sieci, instalacji

OPRACOWAL:

mgr inz. Jacek Ziembicki

Poddpr Nr PDK/00 1/PWOS/I08

9P DN BNIN

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Danuta Goszczynska-Wojtas
upr. bud. nr 168/73

Podpis i pieczatka






