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III. DANE OGOLNE
III.1. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem nr GK.273.8.2014,
- Uzgodnienia z Inwestorem i wlascicielami dzialek,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2015 roku.
- Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Lancucki Zaktad Komunalny z dnia 29.05.2014 roku.
- Protokot narady koordynacyjnej nr GN-Z.6630.2.73.2015 z dnia 02.04.2015 roku,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura branzowa,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej
obejmujacy budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przylegltym do
ulicy Wandy Rutkiewicz w Lancucie. Inwestycja w calosci zlokalizowana jest na
obszarze miasta Lancuta, a jej celem jest rozbudowa systemu zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia Sciekow sanitarnych

Pod wzgledem zakresu terytorialnego prac projektowych Projektant kierowatl sie

zakresem oznaczonym w zalaczniku graficznych otrzymanym od Inwestora.

3. Stan prawny i wlasnoSciowy terenow inwestycji.

Wilascicielami dzialek przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej sa osoby prywatne, Gmina Miasto Lancut oraz
Zgromadzenie Siostr Shuzebniczek N.M.P. z siedziba w Starej Wsi.

Wszystkie dziatki, ktoérych dotyczy opracowanie sa ujete w decyzji lokalizacyjne;j,

a z wlascicielami lub zarzadcami podpisane sa umowy o udostepnienie terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w rejonie przyleglym do ulicy Wandy
Rutkiewicz, w potudniowo-zachodniej czesci Lancuta. Skladaja si¢ na niego glownie
grunty budowlane, czeSciowo rolne (laki, pastwiska), nieuzytki, drogi gruntowe
utwardzone oraz drogi polne. Tereny dzialek porosniete sa gléwnie trawa, niskimi
krzewami i pojedynczymi drzewami. W sasiedztwie terenu wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowano nastepujace urzadzenia infrastruktury
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techniczne;j:

- sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia DN700,
- sie¢ gazowa Srednioprezna,

- kable i linie telekomunikacyjne,

- kable i linie elektroenergetyczne NN i SN,
- kanalizacja sanitarna miejska,

- szamba bezodplywowe,

- sie¢ wodociagowa miejska,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa rozdzielcza z rur PE do zaopatrzenia
gospodarstw domowych oraz do celow przeciwpozarowych. Fragmentem sieci spieto
rowniez dwie istniejace odnogi tworzac w ten sposob uklad pierscieniowy. Trase
wodociagu  zaprojektowano  wzdluz ciagéow = komunikacyjnych  istniejacych
i planowanych w sposéb umozliwiajacy przylaczenie obecnych i przysztych odbiorcow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV poprowadzono tak, aby Scieki sprowadzic¢
grawitacyjnie do istniejacej sieci. W miejscach zmiany kierunku trasy kanalizacji
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne.

Przy prowadzeniu przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych starano sie
ograniczy¢ do minimum liczbe kolizji z istniejacymi obiektami przy zachowaniu
dopuszczalnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia. Sieci prowadzone beda pod
powierzchnia terenu na glebokosci zabezpieczajacej je przed zamarzaniem. Szczegdlowy

ich przebieg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Geograficznie teren prac potozony jest w obrebie Podgorza Rzeszowskiego,
mezoregionu stanowiacego czes¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy dolinami Sanu
i Wisloka.

Pod wzgledem geologicznym Miasto FLancut lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, w czesci zwanej Zatoka Rzeszowska. Basen Zapadliska wypelniaja
utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe, stanowiace element tektonicznie
niesfaldowany. Utwory trzeciorzedowe zbudowane sa 2z osadow miocenskich,
wyksztatlcone gléownie w postaci utworéow ilastych z wkladkami mutkow i piaskow,
ktorych strop spodziewany jest na glebokosci okoto 20 m. Na osadach trzeciorzedowych
zalegaja utwory czwartorzedowe wyréoznione jako plejstocen i holocen reprezentowane

przez osady aluwialne (pyly i gliny pylaste) oraz osady akumulacji rzecznej (pyty, gliny,
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namuly). Wierzchnia warstwe stanowi grunt rodzimy i nasyp niekontrolowany typu
gliniasto-gruzowego o miazszosci do 1,0 m.

W okresie wykonywanych wiercen stwierdzono wystepowanie w gruntach
rodzimych wod gruntowych na glebokosci 0,7-1,0 m p.p.t.. Sa to wody gruntowe typu
wsigkowego pochodzace z infiltracji wod opadowych w podloze gruntowe. Cecha
charakterystyczng tych wod sa wahania glebokosci wystepowania, co zalezy gtéwnie od

opadow atmosferycznych i por roku

Opinia geotechniczna wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu znajduje sie
w odrebnej dokumentacji geologicznej wykonanej na zlecenie ,PROMIX” Pracowni

Projektowej przez Zaklad Ustug Geologicznych ,GEO-HAR” z siedziba w Rzeszowie.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) projektowany obiekt
zaliczy¢ mozna do drugiej kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych

ztozonych.

7. Wplyw eksploatacji goérniczej oraz niebezpieczefistw spowodowanych
mozliwoscia powodzi i osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Przedmiotowy obszar nie lezy w granicach terenu gérniczego, nie jest zagrozony

osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

8. Ochrona zabytkow.
Teren objety przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz

nie podlega ochronie.

9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji
przyrodniczych obszaru na ktoérym bedzie realizowana. Przyjete w projekcie rozwiazania
eliminuja wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Wybudowanie wodociagu i kanalizacji wydatnie przyczyni si¢ do poprawy
ochrony Srodowiska i ogoélnych warunkow higieniczno sanitarnych poprzez ochrone
wod powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowanie istniejacych szamb
znajdujacych sie na posesjach. Inwestycja umozliwi korzystanie z zasobow miejskiej

wody do celow bytowo-gospodarczych i p.poz..
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10. Zapotrzebowanie na wode.

10.1. Perspektywiczne zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.
Zapotrzebowanie na wode dla celow bytowo - gospodarczych ludnosci przyjeto

w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8/2002 poz. 70).

Zalozenia do obliczen:

- jednostkowe zuzycie wody — q; = 120dm3/Md = 0,12 m3/Md,;

- wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru dobowego - Ng= 1,4;

- wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru godzinowego - Ny= 2,0;
- gestosc¢ zaludnienia - 4 osoby/posesije;

- ilo§¢ budynkéw jednorodzinnych - 100 posesji;

Zapotrzebowanie na wode

Qérd Qmaxd Qmaxh
m3/d m3/h dm3/s m3/d m3/h dms3/s m3/h dm3/s
48,0 2,0 0,55 67,2 2,8 0,78 5,6 1,56

10.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku ,W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) oraz PN-B-02864:1997 "Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozarow" wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Minimalne ci$nienie na hydrancie
w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokosé i opory hydrauliczne

powinno wynosic 0,2 MPa.

11. Bilans Sciekow.

llos¢ sciekow z projektowanej kanalizacji przy zalozeniu 4 oséb w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym i jednostkowym zuzyciu wody na poziomie 0,12 m3/dobe
wyniesie: Q:ra = 48,0 m3/d, maxd = 67,2 m3/d, maxh = 5,6 m3/h,
12. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykonano przy
uzyciu programu Pipelife Inspector wersja 4.7. Do obliczen przyjeto zalozenia:

- sie¢ wodociaggowa wykonana z rur PE i wspotczynniku chropowatosci k = 0,01 mm,
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minimalny wyptyw w punkcie 0,01 [dm3/s] i minimalnym ciSnieniu 0,14 MPa,

minimalny wyplyw na hydrancie 10,0 [dm3/s| i minimalnym ciSnieniu 0,2 MPa,

sie¢ kanalizacyjna wykonana z rur PVC i wspolczynniku chropowatosci k = 0,25 mm;
- przy spadkach wynikajacych z warunkéw terenowych najmniejsza predkosc

przeplywu Sciekoéw zapewnia samooczyszczanie kanalow.
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III.2. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z zalacznikiem graficznym, wydane przez Lancucki Zaklad Komunalny z dnia
29.05.2014 r. - znak L.Z.K.704/GT.210/2014.

3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
25.09.2014 roku o zwolnieniu 2z przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko - znak WO00S.4240.10.28.2014.KR-4.

4. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Laficucie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko
pod wzgledem sanitarnym z dnia 17.09.2014 roku - znak PSNZ.465-21-1/14.

5. Decyzja Burmistrza Miasta Lancuta o Srodowiskowych warunkach realizacji
inwestycji, wydana w dniu 31.10.2014 roku - znak 0S8.6220.15.2014.

6. Warunki techniczne skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej z istniejacym gazociagiem wysokiego ci§nienia DN 700 w m. Lancut
wydane przez GAZ-System o/Tarnéw w dniu 10.06.2014 roku - znak
OT-DL.420.648.2014/2.

7. Warunki techniczne dla skrzyzowan i zblizenn do istniejacej sieci gazowej §/c
projektowana kanalizacja sanitarna i wodociagiem w Lancucie, wydane przez
PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie Zaklad w Rzeszowie z dnia 28.01.2015 roku -
znak: KSGIII/ZIU/18W/286714/15 - 44/1/15.

8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Laficuta z dnia 20.01.2015 roku - znak AR.6733.42.2014.

9. Protokél narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lancucie
nr GN-Z.6630.2.73.2015 z dnia 02.04.2015 roku.

10. Zgoda na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
w drogach, wydana przez Burmistrza Miasta Laficuta - znak OA.0050.125.2015.
11. Uzgodnienie technologii prac w poblizu istniejacych urzadzen energetycznych
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow Rejon Energetyczny

Lezajsk z dnia 07.04.2015 r. - znak RE7/RM/W/4/139.

12. Uzgodnienie skrzyzowan proj. sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
istniejacym gazociagiem wysokiego ciSnienia DN 700 w m. Laficut wydane przez
GAZ-System o/Tarnow w dniu 23.04.2015 roku - znak: OT-DL.420.648.2014/5.

13. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - Sebastian Wojtas.
14. Uprawnienia budowlane i zaSwiadczenie o przynaleznosSci do Podkarpackiej

Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa - Danuta Goszczynska Wojtas.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA -10 -
Sebastian Wojtas tel. 608 366 926
NIP 8132809464 REGON 180917948



Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Laficucie

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami)
OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany inwestycji pod nazwaq:
s,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Lancucie”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

mgr inz. Sebastian Wojtas

PDK/0011/PWOS/08

mgr inz. Danuta Goszczynska Wojtas

168/73

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA -11 -
Sebastian Wojtas tel. 608 366 926
NIP 8132809464 REGON 180917948
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tancuckl Zzkiad Komunalny
Spolka 7 0.0 tancucki Zakiad Komunalny Sp. z 0.0.

37-100 Lardeu! o1 Trauaula 20

NIP 8151787723 Ren ]-._\_,-:-_54‘—:;9;:5 ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut

© _

Lancut, dnia 29.05.2014r

LK. 704/GT.210/2014

PROMIX Sebastian Wojtas
Al Wyzwolenia 21/41
35-213 Rzeszow

WARUNKI PRZYEACZENIA

do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Na podstawie §12. § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow sanitamych (Dz,

Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 87, poz. 1310 z 14.08.2003r) oraz w odpowiedzi na Pana wniosck o
wydanic warunkow przylgezenia nieruchomosei polozonych w Eafcucie przy ul, W. Rutkiewicz -
Pitsudskiego do si¢ei wadociagowe] | kanalizaci sanitamej L. Z.K. Spétka z 0.0. podaje nastepujgce
wurunki przytaczenia:

1.

2.

Przylaezenic wiw nicruchomosci do sieci wodociggowe] kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowas
zgodnie z PN-G2/B-01706, PN-92/B-01706 Az 1:1999, PN-92/B-01707 oraz innymi PN

Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur o Srednicy @,y 110 mm oraz. mniejszych Srednie wig
uznania projektanta z materialu PE typ 100 SDR 17 na ci$nienie 1,0 VIPa zgrzewana doczolowo,
¢lektrooporowo a przy mniejszych $rednicach yczong przy pomocy lacznikiw skrecanych. Sieé
wodociggowa doprowadzi¢ dv kazdej dzialki ktdra inwestor zamierza uzbroié, Wlaczenic do
istniejace] sieci wondociggowe] o srednicy @pew 110 mm PVC wykonaé w miejscach wskazanych w
puckeie ,,A” (jesl pozostawiony kréciec @,epy 110 mm PE wzdhuz gazociagu), w punkeie B ( jest
pozostawiony krdciee sicel wodociggowe] @rewn 110 mm PE wzdbuz drogi) oraz w punkeic ,,C” za
pomoca trojnika do sieci o Srednicy @ewn 110 mm PE 7godnie 2 zalgeznikiem — mapa, planem
sytuacyjno — wysokosciowym. Sieé wodociggows zaprojektowaé pomiedzy punkiami A i B w ukladzie
pierdcieniowym. [Imiescic¢ zasuwy wodociagowe przy whaczeniu w punktach A.B.C na odgatgzicniach
sieci oraz przed hydrantami, z obudowami do zasuw , skrzvnkami zeliwnymi abelonowanvmi plytg o
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Na projektowane] sieci wodociggowe]j zaprojektowaé hydranty zewnelrzne
nadziemne Gy, 80 mm ktdre nalezy usytuowaé co 100 mb zgodnic z pkt 2.3.5.1. PN - 71/B-02863. Na
kofcowkach sieci Dpeqn 110 mm PR zaprojcktowuc hydranty phucrace. Armature, hydranty i
ewentualne niezbedne ksztaltki Zeliwne zaprojektowac z zeliwa sferoidainego np. produkeji Jafar
Jaslo.

- Max. cisnienic stalycsne wody w ul. W. Rutkiewicz - Pilsudskiego wynosi 0.4 MPa, minimalne 0,13

MPa , przewd6d wodociggowy ulozyvé na glebokosci min. 1.4 m, oznakowaé g0 tasma ostrzegawczo-
lokalizacyina koloru niebieskiego na wysokosei ok, 0,4 m nad rurocigsiem wodnym.

Sic¢ kanalizacji sanilarnej zaprojektowaé z rur PVC typu ciezkiego ,,S” o §rednicy & ewn200mm,
D;ewn160mm - na odecinkach na znacznych glebokosciach lub w drogach dojazdowych oraz typu
$redniego N na mniejszych gl¢hokosciach i w dziatkach ze spadkiem odpowiednio min 6 %

R=GON, 180643968 Ocryszarania | pdbion odpadaw tel 17 245 323 gk 17 22532 92
NiP: 815-17-87-723 Woaneigni i kanglieata tel 17 225 7E 92 17 2U5 71 35 fex 172250008
KRS 0000290125 - Sad Rajanowy Ocryszezalnia Scickdw. 37 -100 Laficut, Wola Dals7a 373a lelffax 17 225 24 27
w Reeszowie XII'Wydzial Goss. <RS Starja Urdatmiania Wey 37- 100 Lafica, Wala Mala 203 l2l, 17 225 85 26
WysuroSE kapitaly zakladowege Zakiad Pogrenowy lel 17 225 2366
21448 000 2 e-mall: biurs@lziclanculol, Intgmet wwe Izk-danct al

Kanlo: Hudkaroacki Bark Spoldzielery
Dykancul 7086421 1422014240576370007
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Sp 2 0.0, wEafcunlu

(promili) i 1 % (procent przy sieci @,.4n160mm). Sie¢ kanalizacji sanitarnej doprowadzié do kazdej
dzialki kiéra inwestor zamierza uzbroié - zakonezy¢ studzienka rewizyjng. Wlaczenie do kanalizacii
sanitarnej nalezy wykona¢ do studzienki o rzednych 229,28; 237,69 - I alternatywa, do studzienki o
rzednych 225,23; 223,16 - II alternatywa, nabudowaé studzienke w punkeie .F” 1 wlaczyé sie do
kanalizacji — TIT alternatywa (wowezas odcinek D-E kanalizacji sanitarnej do likwidacji), Studzienki na
kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z PYC o rurze trzonowej @ 400 mm , kazda z kineta
rozgalezny (lrzy dojicia , jedno wyjscie) ze stozkami i pokrywami betonowymi (poza drogami i
przejazdami) araz z wtazami zeliwnymi i rurami teleskopowymi odpowiednicj no$nosei na drogach
i przejazdach, Pod wlazy z rurami leleskopowymi zastosoyac wiwezas pierScienie betonowe
odcigzajgce — przejmujgee nacisk z przejezdZzajacych pojazddw. Co pewicn odeinek zwlaszeza na
rozgalezieniach sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowad studzienki kanalizacyjne rewizyjne z
kregéw betonowych o srednicy 1000 -1200 mm z wilazami zeliwnymi o odpowiedniej nos$nosci.

. Weinke do istniejgeej sieel wodociggewe] wykonuje E.Z K. Spétka z 0.0. odplatnie (sposéh
przylaczenia) po uzgodnienin terminu w Lancucie. Odkrywkg w migjscu wigczenia (wykonania weinki)
wykonuje i za jej zabezpieczenie odpowiada wykonawca robér zgodnie z pkt 7 niniejszych warunkow
przylaczenia.

6. Roboty instalacyjno — montazowe moze wykonywac tylko i wytacznie nsoba posiadajgca odpoewicdnic
uprawnienia budowlane tej branzy.

. Trasg zaprojcktowanych sieci wod — kan nalezy uzgadnié z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych w Lancucie ul. Mickiewicza 2. Rzedne projektowanych studzienek opisaé w projekcie
zagospodarowania dziatkl 1 przedlozyé do uzgodnienia na ZUDP.

Przed zlozeniem projektu do pozwolenia na budowe w Starostwie uzgodni¢ gn w L.Z.K, Spilka z
0.0. w Lancucie.

8. Warunkiem rozpoczecia wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej jest wykonanie

dokumentacji projeklowe] zgodnoie 2 Prawem Budowlanym.

9. Po wykonaniu sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne] przed zasypaniem wykopu nalezy zglosié do L.Z.K.
Spotka z 0.0. stan w/w robot celem dokonania odbioru technicznego, sprawdzenia préb cisnienia
rurociggOw wodociagowych i tlocznego z przepompowni.

10.Do odbioru keicowege nalezy wykonac i przedlozy¢ inwentaryzacje powykonawezg sisci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej, zgodnic z art.43 prawa budowlanego i dostarczyé | egz. mapki
dob.Z.K. Spolka z o0.0. w FLancucie.

11. 1.7 K. Spotka z 0.0. w Lancucie zastrzega sobie w przyszloscl prawo wejscia w teren przehiegu trasy
wykonanych sicci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne] w celu eksploatacji, konserwacji oraz usuwania
ewentualnych awarii.

12.Bezposrednio na preewodzic wodociagowym oraz w pasic ochronnym zgodnie 2 przepisami

budowlanymi i innymi nie mozna lokalizowaé budynkéw, budowli i statych nasadzen.

13.Niniejsze warunki przytgczenia do sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sunitarnej traca waznoéé po uplywie
dwoch lat od daty ich wydania jezeli w tym okresie czasu nie zostala wydana decyzja pozwolenie na
budowe sieci wod-kan .

Przepisy obhowigzujgce przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu przylyezy /sieci wod-kan/:

tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Lancut

th

=]

RECTN. 180643085 Dezyszezanie | odbibr edpadow _ tel 17 225 32 9 fax 1722532 52
NIP; 818-17-57-723 Wododiagi | kenallzacia el 17 225 ¥¢ 92 17225 7135 lax 17 225230 08
KES: 0000330125 — Sad Kejonowy Qczyszczalma Sciekaw. 37 100 kancul Wola Dalsza 37ba telflax 17 225 34 7
w Rzeszow £ Al Wydzial Gesa KRS Strnja Uzdainlania Wady 37- 100 “ancut, Wola Mala 203 o), 17 225 55 28
Wysokose kapllai 2akiadowego Zakad Pogrzebowy tel. 17 225 23 85

21408 020 2 e-mall buro@izs-lancut pli (nfemet: voaww zk-larout.pl
Kotle: Fedwarpack Bank Sooldzielczy : L S
Dibkaricul TUBE4211422014740576370001



tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut

3.

* Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw uchwalony Uchwaty Nr VTIT/54/2003 Rady
Miejskiej w Laficucie z dnia 01.07.2003r — dostepny w biurze £.Z.K. Spétka z o.0.

e Ustawa z 7 ezerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scickaw /Dz.
U. 22001r. Nr 72 poz 747 7 pézn, zm./.

¢ Ustawa 7 7 lipca 1994 r. prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nir 106 poz,1126 7 poZn. zm./.

» Rozporzadzenie Min. Infrastrukiury z dnia |12 kwictnia 2002r w sprawie war. techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usymowanic /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr75 poz 690 z pézn, zm./,

 Rozporzgdzenie Min. Budownictwa z dnia 14 lipca 20061 w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow scickow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania scickéw do urzadzen
kanalizacyjnych /Dz. U. z 2006r Nt 136 poz. 964 z pozn. amn./.

e Polskie Normy oraz inne przepisy budowlane, sanitarme oraz BHP.

Zalgeemik: mapa, plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: S00.

Wydajacy: 3 Al Zatwierdzajz;cy},;‘
A 4 J o
¢ {)‘f‘ A .’?./ aa b, )
......Llf.f:-_’.;./.l:.t’f{:x.‘f.‘........... ....................... Hl'gr
Otrzymuja: # ) Thar

1. Adresal wraz z zalqczﬁikiem-
2. Gimina Miasto Larcut ul. Plac Sobieskiego 18, 37 — 100 Laricut.

3. Aa.

REGON 180643065 Oczyszezame | adbior odpadow - o). 172253291 fax 17 285 3222
NIP- 815 17-B7-72% Woedneiag] | kanalizacfa el 17225 72 92 17 22571 85 fax 17 22500 09
KRS [OU03U012E —32d Rejoricvy OCezyseazaliia Soickaw. 27 -100 Ladcur, Wals Dalsza 375a 1al fax 17 225 34 27
w Rzaszawie X Widza) Gosp, KRS Slaga Uzdatniama Wouy 37- 100 Lanecut. Wala Mata 203 1=l 17 225/55 28
Wysokast kaplatu cekiadowego Zariad Pogreebawy 16 17 225 24 88
21 208 000 zi e-mall” allri@izk lancul ol Intamet wyaw Izkdancut oi

Konta Padkarpacki Bank Spoldzislezy
Ovrancat TOEEAZ] 142201424 0576370001



o~
k Z %
FETo\ L A v < A O R WP s, = B g o
1 4380/7
|
A l ll l‘
1y
“I 2 t l‘ \
'.‘ m 1 'I‘
\ !
LS
- \
I q
v \
x A
\
\
o
\
4377, \
A
43777, g
3 4.377/{_ =
m2, .
A \‘(
B \ E
“! 1) ‘—"-..
\ >

:‘-bfﬂ"
37/ R
275
¥
725 Y
m'?.l' 0 \ .‘.\
l‘ E I.\/_ .l.‘ ‘\“
AT VoA
l) \“
‘ip - ‘.“
- '\. ¥
- NG T\
[ “n “\
‘ . \
e \ o\ }
/R 0 \}
1A% 7
| £ Q O \
i é .
;g \\ 202\ \zser 2514 i
s - i 452072 T
7 % \pcheor \ - P
i —
S A\ - 700\ o “ T
“As “- X 25 = & 2.5!.3\
=\ 1 : m 3“‘ 4 2 e Bl X‘- \-‘fsm\\
» 54 '. i {4 >
o P 12 . \ AN
vy I EL P 2588 C:_’_AI \
e l {1 {4 7
4 P ‘_//"\ |
\ e
— 2 | i / 1(&";; iy
s |I | l| 2516 f’ A7y 75
2156 ) I4524 ) == ¥
4359/ L~ ' ! = /
- I| | . i 1'4,;,'&’}. A
{ | I 1 (i \ﬁg
| | ! ] 4 g 2
| o 3 b 5t 4 [ -~
[ I | 4358 1 A '7’35
> .
’ 1% I| Rreey e
f =Sy o . ”,- ; \
a vy i _ - o / ]
o I p
3 | & 1 £ ' o
4359/2 i
i 4
_, Y oo 437 i
4”7 A L7 g3yt ! 1
/ ' \ ' \ 7 5 )
L . - o ( ol ot
1 | ¢ 4505/2
ML 98w
\ /, [,l-y v, “
L I = 4366 £592/1 G 4594/1
|} PSR 1 (T | | AR et o
| - 5 2 |s3 1
204, > /
|| \ <
2 \ 4365 ; > /= I
\ F 439/3 ? : I -
- 433/3 a 5 4568/1 i ! s
4356/2 | ' .
. \‘ 433572 4357/3 3 1 ! /-\— 4593/1
i \J\ —\ i e ————— |
4336/ \ :
1 43561 4363 | 1592/2
— o
/ E o /—
& g HET v 4 -
s R
- 435774 T 1 ; 7& v
'§ ! 4 . = I s
Kogillt _
] 455472
Rl 2188 4356/1 2466 &% s/t A o 568/ 5 -
=t % G =3
i e ¥ H $
433272 [ WS 774 - . ol B H 4502/3
| \ I S < - E | /_/‘ i 25U
! | oy 2468, I / / i \
— S i H
=% -
— 2440 1 i i
0 e o ™= . P ; 4558/4
‘ | | |
== \ )
a5 - 1 | il \
! =
'g 4
7 435 | - 2
fila S e
/ 4 \ 4568/5
w21 w2 ' o s \
__________ \
! 4592/5
%4
/ & 4568/5
"'- - 4405/50 |
& / \
’” u ,'!‘ l /,,”
e 4328 1 i
J-' ‘ o - - = t ]
d‘ ’J‘ ‘ ‘_.-// -~ La
| / LY B il 2540
g o \‘
144 g ;, ‘
____________ i 2515
\ LEGEN
1' o i ’
s A . i
R ' S “ Piojektowangsie kana
S A X\ Pro Ana sie¢ wodod
N 24 4602/1
y \ = -
“.‘ m ‘
‘\‘ ‘
| \
l‘\ ‘
“l m‘b 5 " . : \
\
253 \ n = , -
A | \ Pracownia Projektowa Sebastian Wojtas w042
\ 2y .
" \ _ 35-213 Rzeszow, Al. Wyzwolenia 21/41
\ g pReSToR URZAD MIASTA LANCUTA S \
2355 k! 3 A PLAC SOBIESKIEGO 18, 37-100 tANCUT -
N THVWE > A
N ) LANCUT, ULICA WANDY RUTKIEWICZ 04.2014
- \ - S R PR RONCEPCJA PRZEBIEGU SIECH o 100
R A\ WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJ| SANITARNEJ L ‘1
RS TEMAT A AYE.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 4503
« \#ossaz L
L o Opracowanie projektow odcinkéw siecl kanalizacii sanitarne]
------------------------------ : i wodociggowej na terenie miasta tancut .
L W T il . 20 [FROERTOWAL ™ marinz. Sebastian Wojtas
L upr. bud. nr PDK/0011/PWOS/08
=T Yoy : TOPRAGLANAL: .
o o, \ e mgr inz. Jacek Ziembicki
_,--"’ ' — i ) \ F"W“‘“‘ mar inz. Danuta Goszczynska-Wojtas
L "r:,_:, B B = N 4405/54 i upr, bud. nr 168/77
Zgodmie z arl. 18 uslzwy 2 dnig 17.05085r, '?;“’ffa‘l'J- i ﬁ_‘""‘"m—-..__} M. el \ -
/ c ; 5 T Eez N\ : ] ~J .
[ -+ U, 2000r. - poz. 1086,%8 21y ) LTy Aol S, . _ 45912
;.l niani TrEsanie o h ) ; . = '-I-I-_I iu.‘q:a_;_ _.1_ v o Qe “.“ \ y 4602/3
/ ¥ Gl rozpows2echniana | (G20 ' L N S ' ‘~}$aa‘._. R il =\
4 PRiCiSze) Moy Miar = Sosglent Stz 2l [ e R N 2412 \ s S
/ cf = Nt 5 e, 4z 2 2518
(08 264 92€




=

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, 2014-09-21
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al Jozefa Pitsudskiego 38. 35-001 Rzeszow

W00S.4240.10,28.2014.KR-4

Burmistrz Miasta Lancuta
Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Dzialajgc na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczefistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, z 2013 r., poz.
1235 z pézn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Lancuta z dnia 12 wrzesnia
2014 r.. znak: 08.6220,15.2014 w sprawie wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko 1 ustalenia ewentualnego zakresu raportu
0 oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko dla zadania pn.: . Budowa sieci
wodociagowe] 1 Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie”. oraz nizej
wymienionej dokumentacji:

I. Wniosku Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. Karty informacyjnej przedsiewziecia,

3. Informacji o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dia
rozpatrywanego terenu;

wyrazam opinig

0 braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy
ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie”,

Przedmiotem planowanego przedsigwzigeia jest budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie. Sie¢ wodociagowa
0 dlugosei ok, 1240 m wykonana bedzie z rur o Srednicy 110 mm. Uzbrojenie sieci stanowié
bedg zasuwy zeliwne oraz hydranty nadziemne. Sie¢ wodociagowa bedzie zasilana
z istnigjacego wodociggu. Planowana sie¢ kanalizacyjna o diugosci ok. 1865 m wykonana
bedzie z rur o Srednicy 200 mm. W ciagu przedmiotowej sieci kanalizacyjnej planuje sig
wybudowanie studzienek rewizyjnych z prefabrykatéw betonowych. Poza siecia gléwna
planuje si¢ wykonanie przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw o drednicy 160 mm. Siecig
kanalizacyjng przewiduje sig odprowadzenie éciekéw w ilosci ok. 48 m’/d. Rury obu sieci
bedg posadowione w wykopach waskoprzestrzennych, na glgbokosci ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Projektowane sieci budowane beda na terenach zabudowy
jednorodzinnej. wzdluz ulicy. Na czas realizacji przedsiewzigcia planuje si¢ tymczasowe



zajecie pasa terenu o szerokosei ok. 1,5 m, natomiast stale zajecie terenu nastapi w miejscu
lokalizacji studzienek.

Przedsiewzigeie ma charakter liniowy i stanowi podstawowe uzbrojenie terenow
istnicjacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej. Budowa sieci nie bedzie powodowaé
wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych z wyjatkiem miejsca lokalizacji studzienek.
Prace bedg prowadzone etapowo. a wykopy beda na biezaco zasypywane po przeprowadzeniu
proby szezelnosci danego odeinka. Po zakoniczeniu prac teren begdzie przywracany do stanu
pierwotnego.

Wykonanie planowanej sieci kanalizacvinej pozwoli na uporzadkowanie gospodarki
sciekowej na przedmiotowym terenie poprzez zlikwidowanie nieszezelnych szamb. Materiaty
i technologie wykorzystane do budowy beda gwarantowac szezelno$¢ i bezawaryjng
eksploatacjg projektowanego fragmentu systemu odbioru sciekdw.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowiska (Dz. U. Nr
213. poz. 1397 z pdin. zm.) przedsigwzigcie nalezy zaliczy¢ do przedsiewzigé okreslonych
w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o acenach oddzialywania na srodowisko. tj. do
planowanych przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko,
ktorveh realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ w obrebie jednolite] czesci wad
powierzchniowych (JCWP) .Mikoska” o kodzie PLRW200016226756. Jest to silnie
zmieniona czgs¢ wod. ktorej stan w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.P. 2011 nr 49. poz. 549) okreslono jake zty. Ww. JCWP jest niezagrozona
nieosiggnigciem celow srodowiskowych.

Wzeledem podzialy na Jednolite Czesei Waod Podziemnych (JCWPd) zawartego
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly obszar przedsiewzigcia
znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW2200127. dla ktérej stan wod (chemiczny
i ilo$ciowy) oceniono jako dobry. Jest to cze$¢ wod niezagrozona nieosiggnigeiem celow
srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czg¢sei wod jest uirzymanie jej dobrego
stanu. Natomiast w swietle zaktualizowanych zalacznikéw do Planu gospodarowania wodami
w dorzeczu Wisly, teren planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrgbie JCWPd
o kodzie PLGW2000153, dla ktorej stan wéd (chemiczny 1 ilosciowy) oceniono jako dobry.
Jest 1o czes¢ wod niczagrozona nicosiagnieciem celéw Srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla tej czgsci wod jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Woda wykorzystana do prob szezelnosei wodociggu 1 kanalizacji  bgdzie
odprowadzona do pobliskich rowow. W celu minimalizacji ryzyka zanicczyszezenia
srodowiska wodno-gruntowego stosowany bedzie wylacznie sprawny sprzet. Scieki bytowe
powstajgce na etapie realizacji przedsiewzigeia beda gromadzone w  przenosnych
sanitariatach.

Maszyny i pojazdy budowlane w obrgbie planowanego przedsigwzigeia pracowaé
beda okresowo, wylacznie w porze dziennej. Ze wzgledu na niewielki zakres przedsiewzigeia
wystgpujaca emisja spalin i halasu bedzie miala charakter lokalny. krotkotrwaly oraz
calkowicie odwracalny | nie wplynie w stopniu odczuwalnym na stan srodowiska w rejonie
iego lokalizacji.

Powstale odpady na etapie realizacji przedsigwzigcia bgdq typowymi odpadami
powstajgeymi przy tego typu przedsigwzieciach. Bgda one magazynowane zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz, U. 2013, poz. 13 z pdzn. zm.).
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Odpady beda gromadzone w specjalnych kontenerach i okresowo wywozone przez
uprawnione firmy.

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pozn. zm.).
Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000, wzgledem lokalizacji przedmiotowego
przedsigwzigeia, jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Nad Husowem PLH180025.
oddalony o ok. 8.5 km.

Teren objety przedsiewzigciem obejmuje gldwnie grunty budowlane. czgsciowo rolne,
nieuzytki i pastwiska, drogi gminne oraz drogi nalezace do wiascicieli prywatnych. Tereny
dzialek. na Ktorych projektuje si¢ lokalizacje przedsiewzigeia, porosnigte sa glownie
roslinhoscig niska. krzewami i pojedynczymi drzewami. Przed rozpoczgciem prac ziemnych
warstwa humusu zostanie zdjgta, skladowana oddzielnie, a nastgpnie wykorzystana do
rekultywacji terenu. Na potrzeby realizacji przedsigwzigeia nie zachodzi konieeznosé wycinki
drzew. Celem ochrony drzew przed uszkodzeniem mechanicznym wszelkie prace ziemne,
planowane w ich poblizu, beda wykonywane recznie, pnie drzew zostang oslonigte,
a Korzenie drzew zabezpieczone folia przed utratg wilgoci. Zamontowane studzienki
rewizyjne beda zamykane pokrywami uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ do nich drobnych
Zwierzat.

Biorac pod uwage zakres. lokalizacje 1 rodzaj przedsiewziecia, charakter i skale
generowanych oddzialywan na srodowisko, a takze przewidywane dzialania minimalizujace.
a fakze majgc na uwadze zapisy art. 63 ust. | ustawy z dnia 8 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko stwierdzam, ze przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz oceny, o ktorej mowa
w art, 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. |

Z uwagi na odleglos¢ od najblizszej granicy panstwa, tj. ok. 70 km w linii pmsle;
i lokalny zasieg oddzialywan wskutek wprowadzanych do srodowiska substancji i energii. nie
wystapi takze oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie
srodowiska.

Jednoczesnie informuje, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosei zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te
wydawane sa w odrgbnych postgpowaniach i maja inny charakter. dlatego tez w przypadku
gdy realizacja planowanego przedsigwzigeia wiazala sie bedzie z lamaniem zakazdw
obowiazujagcych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw objetyeh ochrona
gatunkowa, Konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen., o ktdrych mowa w art. 56
ustawy o ochronie przyrody.
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R Lancut. dnia 2014-09-17
Pansiwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lancucie
37-100 Lancur, ul, Mickiewicza 6
tel, 017-225-30-06

PSNZ465-21-1/14
OPINTIA SANITARNA
Na podstawie:
- art, 3 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z
2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pozn. zm.),

- art, 64 ust, 1 pkt 2, art. 78 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zin.),

- § 3ust. 1 pkt 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pozn,
Zim.)

po rozpatrzeniu wiiosku z dnia 12,09.2014 r. znak: 0S.6220.15.2014 zlozonego przez Burmistrza
Miasta Lancuta — dot, wvdania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowiske oraz ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na
srodowisko przedsigwzigeia pn.: ,Budowa odeinka sieei wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy
ul. W, Rutkiewicz w Lancucie na dzialkach ozn, nr ewid.: 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5, 4349/5,
4352, 4353/1, 4356/2, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2, 4369/3, 4371, 4372,
4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4384/5, 4386, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 439572,
4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4568/4, 4568/5, 4568/6, 4569,
4571, 4590/3, 4591/1, 4592/1, 4592/3, 4592/4, 4592/5, 4592/6, 4648/1, 4649, 4650

Wnioskodawea: Miasto Laneut reprezentowane przez penomocnika P. Sebastiona Weojtasa,
zam, 37-100 Laicur, ul. KEN 59

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Laicucie
pod wzgledem sanitarnym wydaje opinig
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko
w/w przedsiewzigeia,

UZASADNIENIE

Whioskiem z divia 12,09.2014 r, znak: 08.6220.15.2014 Burmistrz Miasta Lafcuta zwrocil sie o
wyrazenie opinii. co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatvwania na srodowisko oraz
ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na Srodowisko przedsigwzigeia polegajacego na
budowie odcinka sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rutkiewicz w Lancucie na
dzialkach ozn. nrewid.: 4335/1. 4335/2. 4345/2, 4346/5, 4349/5, 4352, 4353/1, 4356/2. 4357/3, 4357/4,
4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2, 4369/3. 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3,
4384/2, 4384/5, 4386, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 4395/2, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4,
4567, 4568/1, 4568/2. 4568/3, 4568/4, 4568/5. 4568/6, 4569, 4571. 4590/3. 459171, 4592/1, 459273,
4392/4, 4592/5, 4592/6, 4648/1, 4649, 4650, wymagane] przez przepisy art, 64 ust. | pkt 2, art. 78 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o vdestgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (jedn. tekst:
Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.).

Do wniosku dotaczono dokumenty wymagane trescig przepisu art, 64 ust. 2 ustawy z dunia 3
pazdzicrrika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego achronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.



Z informacji zawartyeh w Karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, Ze planowane do
realizacji przedsigwzigcie polega na rozbudowie systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
sciekdw sanitarnych na terenie przyleglym do ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie.

Diugoé¢ budowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi facznie 1865 m. llos¢ sSciekow z
projektowanego adeinka wyniesie Qyy = 38.4 m'/d.

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istnicjacego wodociagu o 110mm, a jej dlugosc
wyniesie 1240m.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
pézn. zm.), . rurociqgi wodociggowe magisiralne do przesylania wody oraz przewody wodociqgowe
magistralne doprowadzajqee wode od stacfi uzdatmiania do przewodow wodociqgowyeh rozdzielezyeh,
= wylqezeniem ich przebudowy metadq bezwykopowg " oraz , sieci kanalizacyjne o calkowitej diugosci
przedsigwziecia nie muiej jak lkm z wylgezeniem ich przebudowy metodg hezwykopowq araz preylgezy
do budynkow”, eyt. wyzej rozporzadzenia zaliczone sy do przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie
znaczdaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycia w cato$ci zlokalizowana jest na obszarze miasta Lancuta i bedzie stanowic
uzbrojenie podziemne dla transporty wody i $eiekow sanitarnych z istniejacej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej.

Sie¢ kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej projektowana jest z rur kielichowych PVC @ 200mm
klasy T (SDR34, SN8) faczonych na uszezelkg gumowa. przykanaliki wykonane zostana z rur i
ksztaltek PVC o 160mm taczonyeh na uszezelke wargowa, Na sieci kanalizacyjnej zamontowane beda
szezelne studnie rewizyjne z elementow prefabrykowanych betonowych & 1000mm i e 1200mm oraz
2z tworzyw sztucznych o 315mm. Spadki kanalow zostana zaprojektowane w sposdb zapewniajacy
wymagang predkosé do samooczyszezania Kanalu i nie przekraczajaca maksymalnej dopuszezalnej dla
zastosowanego materiahu.

Przewody wedociggowe wykonane beda z rur PEHD szeregu SDR17 PN10 klasy PEIOO o srednicy o
| 10mim laczonych przez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda
zasuwy zeliwne kolnierzowe z zamknigciem miekkim oraz hydranty nadziemne o8(mim.

Ruroeiagi ukladane bedg w wykopach wasko przestrzennych na warstwie podsypki piaskowe.

Prace zwiazane z budowa sieci bedq mialy charakter bezposredni, krotkotrwaly 1 odwracalny,
Podezas prac wystapia ucigzliwosei zwiazane ze zwigkszona emisja zanieczyszezen do powietrza oraz
emisja hatasu, Oddzialywania te dotycza wylacznie okresu realizacji inwestyceji. Po zrealizowaniu
obiektu teren objety inwestycja bedzie uzytkowany w sposob dotychezasowy.

Eksploatacja projektowanej sieci nie bedzie powodowac ucigzliwege oddzialywania na
srodowisko. przyjete rozwiazania techniczne oraz zastosowane materialy z rur PVC | PE zapewniajq
szezelno$¢ ukladu, diugotrwala eksploatacjg, wysoka wytrzyvmalo$é mechaniczng i odpornosé na
agresywne dzialanie Sciekow sanitarnych.

Wykonana w Karcie informacyjnej przedsigwzigeia analiza oddzialywania przedsigwziecia na
érodowisko wykazuje. ze prawidlowe zaprojektowanie, wykonanie sieci oraz jej eksploatacja nie
spowoduja zagrozen dla srodowiska,

Realizacja inwestycji podniesie komfort zycia mieszkaficéw poprzez zapewnienic wody o
wlasciwe] jakosci z sieci wodociggowe], spowoduje likwidacje szamb i ujecie sciekéw w szezelny
system transportu do oczyszezalni $ciekow oraz umozliwi wlaczenie do sieci nowych uzytkownikow.

Biorac powyzsze pod uwage PPIS w Laficucie orzekl jak w sentencji,
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BURMISTRZ MIASTA ELANCUTA Laneut, dnia 2014-10-3 1
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

08.6220.15.2014

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajac na podstawie:

- art. 71, art. 73 ust. 1, art.75 ust.| pkt 4, art. 77 ust. 112, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85 ust.]
ustawy z dnia 3 pazdzernika 2008 r. o udostgpnianiu  informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanix na
§rodowisko /Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 ze zm./;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
Nz 1. 22013 poz. 267/,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora tj. Miasto Laricut, ul. Plac Sobieskiego
18, 37-100 Lanicul, dzialajgcego przez pelnomocnika Pana Sebastiana Wojtas — ,,Promix™ Pracownia
Projektowa, 35-213 Rzeszdw ul. Wyzwolenia 2141, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwrigeia pn. , Budowa sieci wodociagowsj i kanalizacji sanilamej przy
ul, Wandy Rutkiewicz w Lancucie™, na dziatkach ozn. nr ew.: 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5.
4349/5, 4332, 4353/1. 4356/2, 435713, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2.
436913, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4384/5, 4386, 4387, 4388/8.
4391, 4392, 4394, 4395/2, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4368/1, 4568/2,
4568/3, 4568/4, 4568/5, 4568/6, 4369, 4571, 4590/3, 4591/1, 4592/1, 4592/3, 4592/4, 4592/5,
4592/6, 4648/1, 4649, 4650

orzekam

1. stwierdzam bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
Przedsigwzigeia pn. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.
Wandy Rutkiewicz w Lancucie:

2. charaklerystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalgeznik do decyzji o srodowiskowych
uwarnnkowaniach,

Uzasadnienie

W dniu 09 wrzesnia 2014 r. Inwestor: Miasto Lancut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 f.ancut,
dzialajge  przez pelnomocniks  Pana Sebastiana Wojtas — ,Promix” Pracownia Projektowa, 35-213
Rzeszow ul. Wyzwolenia 21/4). w sprawic wydania decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach
dla przedsiewzigeia polegajacego na ,Budowic sicei wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej przy ul.
Wandy Rutkiewicz w Laicucie”. Do wniosku Whioskodawca dolaczyl wymagane prawem
dokumenty, w tym karte informacyjna przedsiewziceia, zawicrajgeq dane okreslone wart,
3 ust5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (dalej jako: ustawa o00f). Przedlozona karta w sposcb dostatcczny
przedstawiala zagadnienia istotne z punklu widzenia ochrony Srodowiska, pozwalajace ocenié
skale mozliwych oddzialywan planowanego zamicrzenia inwestyeyjnego na Srodowisko,



Informacje o wniosku umieszezono w publicznic dostgpnym wykazie danych o dokumentach
zawierajgeych informacje o srodowisku i jego ochronie.

7 uwagi na charakter wnioskowanego zamicrzenia inwestyeyjnego ustalono, 7e nalezy je
zaliczy¢ do  przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkl 79 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggeych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmn.),( sieci kanalizacyjne o
catkowite] dtugosel przedsiewziecia nie mnigjsze) niz 1 km, z wylqezeniem ich przcbudowy
metody bezwykopows oraz przytaczy do budynkéw ) okreslanych w art. 59 ust. | pkt, 2
nstawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz occnach oddzialywania na sSrodowisko t). do planowanych
przedsicwzigé moggeych potencjalnie  znaczgeo oddzialywaé na srodowisko, ktorych
realizacia zgodnie z art. 71 wst. 2 pki. 2 wiw ustawy wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko ustalany jest w drodze postanowicnia przez organ prowadzgcy
postepowanic, po uprzednim zasiegnigeiu opinii organu ds. ochrony Srodowiska -
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskd w Rzeszowie i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarncgo w  Lancucie. W/w  organy nie stwierdzity  konieczooscl
przeprowadzenia takiej oceny.

Po przeanalizowaniu  calosci zebranego materlahn dowodowego, majge na wazglgdzic
uzyskane opinie i kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 i2 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie , udziale spolcezenstwa w ochronie
Srodowiska  oraz © ocenach oddzialywania na srodowisko organ wydajge ninigjsze
rozstrzygniecie ustalil co nastepuje :

Przedmiotem planowanego przedsigwziceia jest budowa sizei wodociagowej | kanalizacji
sanitarne] na terenie przy ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie. Sie¢ wodociggowa o dlugodci
ok. 1240 m wykonana bedzic z rur ¢ sredmiey 110 mim. Lzbrojenie sieci stanowié beda
zasuwy zcliwne oraz hydranty nadziemne. SieC wodociggowa bedzie zasilana z istiejacego
wodociagu. Planowana sie¢ kanalizacyjna o diugosci ok. 1865 m wykonana bgdae z rur
o Srednicy 200 mm. W ciggn przedmiotowe] sieci kanalizacyjnej planuje sie wybudowanie
studziengk rewizyjnych z prefabrykatow betonowych. Poza siecig glowna planuje sig
wykonania przylaczy kanalizacyjnych do  budynkéw. o Srednicy 160 mm. Siecig
kanalizacyjng przewiduje sie odprowadzenie sciekow w ilosci ok. 48 m® /d. Rury obu sieci
beda posadowione w wykopach wasko-przestrzennych. na gigbokosci ponizej poziamu
przemarzania  gruntu.  Projektowane  sieci budowane bgda na terenach zabudowy
jednorodzinnej, wzdhuiz ulicy. Na czas realizacji przedsigwziceia planuje sic tymezasowe
zajecie pasa lerenu o szerokosci ok. 1,5 m, natomiast stale zajgcie terenu nastapi w miejscu
lokalizacji studzienek.

Przedsigwzigcie ma charakter liniowy 1 stanowi podstawowe uzbrojenie terenéw istnicjacej

i planowane] zabudowy mueszkaniowe]. Budowa sieci nie bedzie powodowaé wydzielania
terenu dla potrzeb eksploatacyjnych z wyjalkiem micjsca lokalizacji studzienck. Prace bgda
prowadzone elapowo, a wykapy bgdg na biezgeo zasypywane po przeprowadzeniu préby
szezelnodei danego odeinka. Po zakonczeniu prac leren bgdzie preywracany do slanu
pierwomego.

Wykonanie planowanej sieci kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki eickowej
na przedmiotowym terenie poprzez vlikwidowanic szezelnych szamb. Materialy i technologie
wykorzystane do budowy bedg gwarantowaé szezelno$¢ i1 bezawaryjng eksploatacig
projektowanego fragmentu systemu odbioru SciekOw,

Teren planowanego przedsigwzigcia  znajduje sie w obrebie jednolite] czgéei wdd
powierzehniowveh (JCWP)  Mikoska” o kodzie PLRW200016226756. Jesl to silnie
zmieniona czgs¢ wad, ktdrej stan w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Wisty (M.P. 2011 nr 49, poz. 349) okreflono jako zly. Wiw JCWP jest niezagrozona
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych,

Wzgledem podziatu na Jednelite Czgéci Wod Podziemnyeh (JCWPd ) zawartego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly obszar przedsigwziecia znajduje sie
w granicach JCWPd o kodzie PTL.GW2200127, dla kiérej stan wéd (chemiczny lllDSGIOWY)
oceniono jako dobry. Jest to cze§é wad niezagrozona nieosiagnieciem celow
srodowiskowych. Celem Srodowiskowym dla tej czeSci wod  jest urrzymanic joj dobrego
stanu. Natomiast w Swietle zaktualizowanych zalacznikow do Planu gospodarowania
wodami w dorzeczu Wisly. teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie
JCWPd o kodzie PLGW2000153. dla ktorej stan wod ( chemiczny i ilosciowy ) aceniono jako
dobry. Jest to czgs¢ wod niezagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla tej czgdci wéd jest utrzymanic jej dobrego stanu.

Woda wykorzystana do préb szezelnosei wodociagu i kanalizacji bedzie odprowadzana do
pobliskich rowéw. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszezenia srodowiska wodno-
grunfowego stosowany begdzie wylaeznie sprawny sprzet. Scieki bytowe powstajace na etapic
realizacji przedsiowziccia bedy gromadzone w przenosnych sanitariatach.

Maszyny 1 pojazdy budowlane w obrebic planowanego przedsiewzigcia pracowat beda
okresowo, wylqeznie w porze dziennej. 7e wzgledu na nicwiclki zakres przedsigwzigeia
wystgpujaca emisja spalin i hatasu be¢dzie miala charakter lokalny, krotkotrwaly oraz
calkowicie odwracalny i nie wplynie w stopniu odczuwalnym na stan §rodowiska w rejonic
jepo lokalizacji.

Powstale odpady na etapie realizacji przedsigwzigcia bgda tvpowymi odpadami powstajgeymi
prey lego lypu przedsigwzigeiach. Beda one magazynowane zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 . poz. 13 ze zmn. ).

Odpady bedy gromadzone w specjalnych kontencrach i okresowo wvwozone przez
uprawnione firmy.

Przedmiotowe  przedsigwzigcie  planowane jest do  realizacji  poza  granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktéryeh mowa w art. 6 usl. 1 uslawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013 r. poz. 627 7e zmn. ). Najblizej
zlokalizowanym obszarem Luropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wzgledem
lokalizacji przedmiotowego przedsigwzigeia jest obszar majgey znaczenie dla Wspdlnoty
Nad Husowem™ PLLHI80023 oddalony o ok. 8,5 km.

Teren objety preedsigwzigeiem obejmuje gldwnie grunty budowlane, czesciowo rolne.
nieuzytki i pastwiska, drogi gminne oraz drogi nalezace do whadeicieli prywatnych. Tereny
dzialek, na kiérych projektuje sie lokalizacjc przedsiewzigeia, poroénigte sa glownie
roslinnoseia nisks, krzewami 1 pojedynezymi drzewami. Przed rozpoczetiem prac ziemnych
warstwa humusu zostanie zdjgta, skladowana oddzielnie, a nastepnie wvkorzystana do
rekultywacji terenu. Na potrzeby realizacji przedsiewzigeia nie zachodzi koniecznodé wycinki
drzew. Celem ochrony drzew przed uszkodzeniem mechanicznym wszelkic prace ziemne,
planowane w ich poblizu, bgdg wykonywane reeznie, pnie drzew zostana ostoniete, a korzenie
drzew zabezpieczone folia przed utrata wilgoci. Zamonfowane studszienki rewizyjne beda
zamykanc pokrywani unicmozliwiajgcymi przedostanie si¢ do nich drobnych zwicrzgt,

Biorac pod uwage 7zakres, lokalizacj¢ i rodzaj preedsiewziecia, charakter i skale
generowanych oddzialywan na srodowisko, oraz przewidywane dzialania minimalizujgee,
a takze majgc na uwadze zapisy arl. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 pazdziemika 2008 r.
a udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w achronie
Srodowiska vruz o ocenach oddzialywania na srodowisko stwierdzam, ze przedsicwziccie nic
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialy wania na srodowisko oraz oceny, o ktérej mowa w
art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodmiczych oraz dzikigj fuuny i flory.
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Z uwagi na odleglo$¢ od najblizsze] pranicy panstwa tj. ok. 70 km w linii prostej, i lokalny
casicg oddziatywan wskutek wprowadzonych do $rodowiska substancii 1 energii, nie wysigpi
takze oddziatywanie o charakterze transgraniczmym w zadnym komponencie srodowiska.
Jednoczesnie informuje, 7e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosel zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionveh- decyzje te
wydawane sa w odrebnych postanowieniach 1 majg inny charakter, dlatego tez w przypadku
gdy realizacja planowanego przedsiowzigeia wigzala sig bedzie a lamaniem zakazow
obowigzujacych w stosunku do gatunkdw roglin, zwierzat objetvch ochrong gatunkowa,
koniczne bedzie uzyvskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody.

Biorac pod uwage zakres. rodzaj i lokalizacjg preedsiewziecia, skalg generowanych
oddzialywan na Srodowisko przyrodnicze oraz  dziatapia minimalizujgee  stwierdzam, zc
przedsigwziecie nie hedzie  wigza¢ si¢ ze znaczgevm oddzialywaniem na elementy
srodowiska przyrodniczego, w tym na przedmioty ochrony znajdujgeepo si¢ w znaczngi
odleglosci ww. obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ i spéjnosé sieci Natura 2000.
Omawiane przedsiewziecie nie wymaga zatem przeprowadzenla oceny oddzialywania na
srodowisko, tym samym oceny, o ktdrej mowa w art. 6.3 ww. Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Przedsiewziecie realizowane bedzie poza,

- obszarami wodno-blotnymi i innymi ohszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

- obszarami wybrzezy. obszarami przylegajacvmi do jezior, gérskimi lub lesnymi,

- Obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne.

- obszarami vzdrowisk i achrony uzdrowiskowej,

- obszarami, na ktdrych przekroczone zoslaly standardy jakosci Srodowiska,

- strefami obszaréw ochronnych zbiornikéw sradladowych.

Uwzgledniajac charakler 1 niewielky skale przedsigwzigeia oraz to, 7e jepo realizacju
i eksploatacja ograniczy swoje ewentualne oddzialywanie wylgcznie do miejsca lokalizacii;
co wiecej, ze wzgledu na znaczng odleglosé od granic panstwa (ok. 70 ki) nie wystgpl
(ransgraniczne oddzialywanie; nie ma tez potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania, gdyz ewentualne ucigzliwosci dolyczyd beda wylacznie elapu budowy i bgdzie
10 oddzialywanic o ograniczonym zasiegu i nasileniu, krotkotrwate, mozliwe do ograniczenia
wlaseiwg technologia i organizacja robdt.

Biorac pod uwage powyzsze. nalezy stwierdzi¢, #e brak przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko dla planowanego przedsigwziecia jest uzasadniony. Zakres
przewidziany do realizacji prac i eksploatacja analizowanego przedsigwzigeia nic spowodujc
naruszenia obowigzujgeych standardow jakodei Srodowiska, a ponadto wykonanie sieci
kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki scickowe) na przedmiotowym terenie
poprzez likwidacje szezelnych szamb. Materialy i technologie wykorzystane do budowy
bedy gwarantowaé szezelnosé | bezawaryjng eksploatacie projektowanego fragmentu systemu
odbioru §ciekéw.,

Biorge powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

l. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie sig wigzala
7. koniecznoscia ztamania przepisOw o ochronic gatunkows) roslin, przybow i zwicrzat,
niezbgdne bedzic uzyskania stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie przvrody (Dz. U. 22013 r. poz. 627 ze zmn. ).



2. Od niniejsze] decvzji przysluguje stronom prawo odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowic za posrednictwem Burmistrza Miasia Eaficuta
w terminic 14 dni od daty jej otrzymania,

Czynnosé  urzgdowa nie podlega  oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 16 listapada 2006 r. o oplacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r., poz. 1282z poin. zm/.

Otrzymuja:

1.Pelnomocnik-Sebastian Wojlas— Promix Pracowna Projektowa, 35-213 Rzeszow ul. Wyzwolenia 21/41

2. Strony postgpowania w rybic arl 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust.3 ustawy z dniu 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu infurmacji o Sredowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w achronis Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowiske /Dz. U, 22013 ¢, poz. 1235 ¢ 2m./,

3. Miasto Lafcul wm

4. afa
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Zataeznik do decyzji
v Srodowiskowych wwartinkowaniach
zhak: OS6220. 0520014 zon 31 102004 r,

Charakterystyka przedsiewziecia

polegajgeego na pn. ,Budowa sieci wodosiagows] i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy
Rutkiewicz w Laficucie”, na dziatkach ozn. nrew.: 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5. 4349/5, 4352,
4353/1, 4356/2, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2, 4369/3, 4371. 4372,
4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4384/5, 4386, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394,
4395/2, 4518, 4519/1, 451972, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4568/4, 45685,
456876, 4569, 4371, 459073, 459171, 4592/1, 4592/3, 4592/4, 4592/5, 4592/6, 4648/1, 4649,
4650,

Przedmiotem planowanego zamicrzenia jest budowa sieci wodociggowe] i kanalizacji
sanilarnej na lerenie polozonym przy ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie,

Sie¢ wodociagowa o diugosci ok. 1240 m wykonana bedzie z rur o $rednicy 110 mm.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bgdg zasuwy zeliwne oraz hydranty nadziemne. Sie¢ wodociagowa
bedzie zasilana z istniejacege wodociagu. Planowana sieé kanalizacyjna o dlugosei ok. 1865
m wykonana bedzie z rur o ¢rednicy 200 mm. W ciggu przedmiotowe] sieci kanalizacyjnej
planuje sig wybudowanie studzienek rewizyjnych z prefabrykatdw betonowych. Poza siecig
gtéwng planuje si¢ wykonania przylgezy kanalizacyjnych do budynkdw, o $rednicy 160 mm.
Siecig kanalizacyjna przewiduje sig odprowadzenie Sciekow w ilodei ok. 48 m? /d. Rury obu
sieei beda posadowione w wykopach wasko-przestzennych, na glebokosci ponizej poziomu
przemarzania  gruntu.  Projcktowane sieci budowane bheds na tercnach rabudowy
jednorodzinnej, wzdluz ulicy. Na czas realizacji przedsigwzigcia planuje sie tymczasowe
zajgeic pasa terenu © szerokosel ok. 1,5 m, natomiast stale zajgeic terenu nastapi w miejseu
lokalizacji studzienek.

Przedsigwziceie ma charakter liniowy 1 stanowi padstawowe uzbrojenie lerenéw istniejace;]

i planowanej zabudowy mieszkaniowej. Budowa sieci nie bedzie powodowaé wydziclania
terenu dla potrzeb eksploatacyjnych 7 wyjatkiem micjsca lokalizacji studzienek. Prace beda
prowadzone ctapowo, a wykopy begdg na biezaco zasypywane po przeprowadzeniu proby
szezelnodei danego odcinka. Po zakonczeniu prac teren bedzie przywracany do stanu
pierwolnego.

Woda wykorzystana do prob szezelnodei wodociggu i kanalizacii bedzie odprowadzana do
pobliskich rowéw. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska wodno-
gruntowego stosowany bedzie wylacznie sprawny sprzet. Scieki bytowe powslajace na ¢tapie
realizacji przedsigwzigcia beda gromadzone w przenosnych sanitariatach,

Maszyny i pojazdy budowlane w obrgbie planowanego przedsiewziecia pracowaé beds
okresowo, wylgeznie w porze dziennej. Ze wzgledu na niewielki zakres przedsicwziccia
wystepujgea emisja spalin i halasu bedzic miala charakter lokalny, krotkotrwaly oraz
catkowicie odwracalny i nie wplynie w stopnin odezowalnym na stun srodowiska w rejonie
jego lokalizacyi.

Wykonanie planowane] sieci kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
na przedmiotowym terenie poprzez zlikwidowanie szczelnych szamb. Materialy i lechnologie
wykorzystane do budowy bgda gwaranfowaé szezelnodé i bezawarying eksploatacie
projektowanego frapmentu systemu odbioru Scickow.
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Dotyczy: warunkéw technicznveh skizyzowoi projekiowanei sieci wodociaaowe] | kanglizacii sanitarne]
z sinlejgacym gazociadien wysokiego cisnienia ON 700 w m. fancut

W odpowiedzi na pismo w sprawie, jok w nagtéwku poddjemy warurki  techniczne do realizacji
inwestycji zwigzanej z opracowywaniem zadaria pn. , Budowa sieci wodociqggowe] | kanalizacji sanitarne] przy
ul. Wandy Rutkiewicz w tancucie". Skrzyzowanie projektowanej kanalizac sanitamej z guzociggiem wysokiego
cisnienia DN 700 Jorostaw - Sedziszow nalezy wykonaé zgodnie z nastgpujgeymi warunkami technicznymi;

1) Przewody kanalizacyjne {oraz studzienki kandlizacjij majace potgezenie z pomieszezeniami dla ludz
I zwierzal, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprowie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadoé sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013, poz 640, zat. nr 2) nalezy syluowaé z zachowaniem odleglosci wynoszgce;
min. 15 m, w przebiegu réwnolegtym mierzqc prostopadie od osi Quzocigau wysokiego cishienia DN 700.

2) Przewody kanalizacyjne (oraz studzienki kanalizacjij nie majace potgczenia z pomieszezeniami dig ludzi
i zwierzat, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.] nalezy sytuowaé z zachowaniem odlegtosci
wynoszgce] min. 8 m, w przebiegu réwnolegtym mierzge prostopadie od osi gazociggu wyscoklego
cisnienia DN 700,

3) W przypadku, gdy projekiowany rurociqu bedze posiadat potqezenie z pomieszezeniami dla ludz
i zwierzat w miejscu skizyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy:

a) narurociqgu zastosowac zabezpieczenie w posiaci rury cstonowe:

- nra ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PESOD lub HD PE100 o szeregu max. SDR 13,6
i grubosci scianki min. 10 mm.

= 1ura ostonowa powinna by<¢ zatoczona na rurociggu w taki sposéb, aby oba korce rury ostonowej
byty wyprowadzone no odlegto$é co najmniej 10 mb od miejsca skrzyzowania z gazociggiem,
mierzqc w ptaszczyinie poziome] prostopadle do zewnetrzne| Scianki gazociqgu.

- konce rury ostoriowej nalezy skutecznie uszczelnic na diugosci min. 30 em (np. masq
uszczelniajgeq), a nastepnie zabezpieczy¢ przed wplywem drodowiska zewnetrznego,

- rurociqg nalezy utozyC wspdtosiowo w rurze ostonowe] stasujge obejmy centrujgee.

b} rurocigg wykonaé z rury PEBO/SDR17.6, a w przypadku rurociqgu ciénieniowego z rury PESO/SDRI11 lub
PETD0/SDR17.6. Rurociag z rur PE powlhien byé wyprowadzony od osi skrzyzowania na odlegtosé co
najmriej 15 m mierzgc prostopadie do gazociqgu w ptaszczyinie poziomnme]. tgczenie rur PE

Dokument w peslac elekfroniczng] opatzony zosldl bezpieczriym podplem elek|onicznym warydlkowanym za pomacq waEnege kwallikowansgo
cerfyfikatu

Operator Gozocigadw Przesylowych Adires Siedziby larzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. Ul Mszczonowska 4 Frezes Taregdy; Jarr Chaddam
Oddzlal w Tamowie {2-337 Warszawe Caofhet Largdl: Waltlech kowalski,
Ul Bandrewskiego 14 A, 33100 Tarmdw fel. 22 220 18:00; faks 22 220 1606 Slawomir Siwiask

lel. 14 622:5% DO; faks 14 621 37 31
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4)

J)

wykonywadé metodg zgrzewania. Nalezy zwrocic uwage, aby zarzeina rury PE nie wypadia na kencu
rury ostonowe] w strefie uszczelnienia.

c) studzienki na rureciggu sytuowaé w odlegtosci min. 15 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia
DN 700, mierzgc prostopadie do gozociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umoziiwiac ich
wentylacie.

d) rurociag prowadzi¢ pod gazociggiem.

Dopuszcza sie wyjatkowo prowadzenie rurociggu nad gazociagiem, pod warurkiem wykonania go
z rury PEBO/SDRII lub PE100/SDRI7,6 oraz wyprowadzenia z rury ostonowej sgozka wechowego.
lakoriczenie sqczka wegchowego nalezy umieicic w kolumnie wydmuchowej | zabezpieczyé przed
przedostaniem sie wody lub opadow almaosferycznych. Projektant w projekcie przedstawi rowniez
dokumenty stwierdzajgce zgode wiasciciela dziatki na umieszczenie kolumny wydmuchowe] na jego
terenie oraz prawo péiniejszego dostepu do przedmiotowego ferenu.

W przypadky, gdy projektowany rurocigg nie bedzie posiadat potgczenia z pomiészczeniami dla ludz
i zwienzgt, co projektant potwierdz -do%‘c@t:ijqc do dokumeniacji projektowej stasowne oswiadczenie,
w miejscu skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia nie ma koniecznosci zabudowy na rurociggu
rury ostonows] oraz prowadzenia rurociagu pod gazociggiem.

Rurocidg powinien krzyzowac sig z gorociagiem wysokiego cisnienia z zachowaniem odlegtoic]
pionowe] wynoszgee] min. 0.2 m, mierzgc od zewnetrzne] Scianki rurociggu lub jego osteny do
zewnetznegj scianki gozociagu.

Nalezy dazyé aby kat skrzyzowania rurociggu z gazociggiem wysokiego ciinienia byt maksymalhie
zblizeny do 909 Kgl skrzyzowania ruroclagu majacego potfgezenie z pomieszezeniami dla ludzi | zwierzat
7 gozociggiem nie moze by¢ mniejszy niz 600,

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowe] z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 700 nalezy

-wykonbé zgodnie z nastepujgeymi warunkami technicznymi:

1)

2)

3)

4)

Wodoclag (wraz z przytqozam| wodociggowymi) majacy pelqezenie z pomieszczeniami dia ludz
i zwierzgl, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietfnio 2013 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 4 czerwea 2013, poz, 640, zat. nr 2) nalezy sytuowad z zachowaniem odlegtosci poziome;
wynoszgce] min, 8 m, w przebiegu réwnolegtym mierzgc prostopadle od osi gazociqgu wysokiego
ciSnienia DN 700.

Wodecigy (wroz z przytgczami wodociggowymi) nie majgcy poigezenia z pomieszczeniami dia ludz
i zwierzal, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pki.l nalezy syluowaé z zachowaniem
odlegtosci poziome] wynoszacej min. 8 m, w przeblegu rownoclegtym mierzac prostopadle od osi
gazociqgu wysokiego cisnienia DN 700.

Nie ma koniecznosci zaktadania rury ostonowe] na wodociggu w  miegjscu  skrzyzowania
Z gazociggiem.

Przewod wodociggoewy powinlen krzyzowac sie z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci pionowe] od
zewnetizne] scianki gazociggu do zewnetrzngj Sciank woedociggu min 0.2 m.

Nalezy dgzyc aby kat skrzyzowania rurociggu z gazeciagiem wysokiego cisnienia byt maksymalnie
zhlizony do 900, '

Przy realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy réwniez uwzglednié nastepujace warunki techniczne:
W celu ustalenia rzeczywistej giebaokoici posadowienia gazociggu wysckiego cisnienia nalezy na etapie
projektfowym w miejscach skrizyzowan dokonaé odkrywek gazociggu wysokiego cisnienia DN 700,
Pomiary powinny zosta¢ wykonane na koszt inwestora w obecnosci pracownika GAZSYSTEM S.A.
Oddzial w Tamowie Terenowe] Jednostkl Eksploatac] w Jasle, ul, Florafska 112, 38-200 Jasto, fel. 013 445
0400,

Proce ziemne w obreble gozociggu wysokiego cifnienia powinny byS wykonywans recznle, pod
nadzorem pracownika GAZSYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie Terenowe] Jednostki Eksploalaci
w Jasle. Nadzdr bedzie sprawowany odptatnie. W zwigzku z powyiszym na 7 dni przed rozpoczeciem



T —

robot nalezy pisemnie painformowac Terenowq Jednostke Eksploatacii w Jasle, podajae imiennie osoby
sprawujgee funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tamowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kaszidw inwestor UiSci po wysfawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. fakfury VAT, a przed
podplsaniem profokotu odbiorl lub potwierdzeniem wykonania robot.

3) 7 robol zonikewych nalezy sporzqdzic notafkl z udziaterm przedstawiciela Terenowe] Jednostki
Eksploatac]i w Jasle. Po zakoriczeniu robdt nalezy sporzqdzi¢ korficowy protokét odbioru. Warunkism
podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM $.A. Oddziat w Tarmowie jest wykenanie kanalizacji sanitamei
oraz sieci wodociqgowe] w skrzyzowaniach z gorociggiem zgodnie z uzgednionym projektem
budowlanym i zaleceniaomi podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tamowie inwentaryzacji powykonawcze| rurociggu w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzaci
nalezy podac wspotrzedne geodezyjne i rzadne punkiow charakterystycznych rurociagdw.

4] Zao ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolaci na skutek prowadzonych robét odpowiada
inwestar,

Prajekt budowlany rurociqagu uwzglednidgjacy powyisze warunki nalezy wykonaé ndg akiualhe] maple
posiadojgce] klauzule “do celéw projekfowych” | prediozyé do uzgodnienia w nasze] Firmie. Do projektu
nalezy dotgezyé profile w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitamej oraz wodociggu
z gazociqgiem wysoklego clsnlenia, kidre powinny uwzgledniaé rzedne posadowienja gazociggu
i projektowanych rurociqggow.

Przedmiotowa informacja wazna Jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazonego terminu nalezy
zwracic sie do naszej firmy o akiualizacje/prolongate wyze] podanych warunkéw tech nicznych.

Nadrmieniamy réwniez, [z w najblizszym czasie nie przewidujemy przebudowy ani remoniu ww. gazociagu
wysokiego cisnlenia.

W przypadku ewentualne] dalsze] korespondencii prosimy o powotanie sie na znak sprawy, .
OT-DL.420.648.2014/2.

Wojciech tuszox

Frowddzgcy spfawe:
Karelling Konsur
Tel. 014 6225190

K.Q.:

1. TDClw/m.
2. TDC-wim.,
3. TBL- ala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoika Gazownictwa sp.  0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
tel. 14632 31 00 faks. 14 832 31 11

Zakiad w Rzeszowie PROMIX Pracowania Projektowa

ul. Wspélna 5 35-205 Rzeszow Pan Sebastian Wojtas

tel. (17) 865-92-19, faks (17) 865-92-23 AL. WYZWOQLENIA 21/41

zaklad.rzeszow@tarnow:psgaz.pl 35-213 RZESZOW

Wasz znak: -

Nasz znak: KSGII/ZIU/18W/2867 14/15 - Rzeszow , 28.01.2015
44/11/15

Dot.: Ogolne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia skrzyzowan lub zblizen
projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu z istniejaca sieci gazowa S/c
w ul. Wandy Rutkiewicz w Lancucie.

Szanowny Panie,

W nawiazaniu do wniosku w sprawie j/w, Zakiad w Rzeszowie informuje, ze uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami;

1. Kanalizacjg sanitarng oraz sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé ponizej
istniejgcej sieci gazowej w odlegiosci pionowej min. 0,2 od zewnetrznej Scianki
gazociagu.

2. W miejscach skrzyzowan z istniejgca sieci gazowa projektowang kanalizacje
sanitarng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z PE lub PCV.

3. Przed przystapieniem do prac projektowych w miejscach spornych nalezy dokonac
odkrywek przy udziale RDG w tafcucie celem uzyskania informacji o przykryciu
istniejgcej sieci, ktéra ma wynosié min. 1,0 m.

4. Studzienki kanalizacyjne w zblizeniach z czynng siecig gazowg nalezy
zaprojektowac w odlegtosci w poziomie nie mniejszej niz 1,0 m.

5. Kanalizacje sanitarng wraz z siecig wodociggowa w stosunku do istniejgcych
gazociggow $/c wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe]" (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 tabela nr 2), norma PN-81/M-34501, oraz pismem
Zaktadu w Rzeszowie nr TE-34/10/02 z dnia 24.02.2002 r.

Polsha Spelka Gezawnlnhia sp. z o0, ul, M, Kasprzaka 25, (01-224 Warszawa
o  Oddelalw Tamowle, Ul Bandrowskega 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, 31| Wydzial Gospodarmzy KRS
NIF 525 24 96 411, REGON 1427389519, Kepial Zaklagowy: 10 454 208 550 2
v pisgae ol



6. Rozpoczecie prac ziemnych nalezy zgtosic do rejonu Dystrybucji Gazu w tancucie
z 14-dniowym wyprzedzeniem, przedkiadajac kopie decyzji na budowg wraz
z uzgodnionym PB oraz podkiady mapowe z podkolorowanymi gazociggami.

7. Roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika RDG w tancucie.

8. Wszystkie skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowg przed
zasypaniem prosimy zglosi¢ do odbioru w RDG w tancucie. (sprawdzi¢ m.in. odlegtosé
pionowg w skrzyzowaniu oraz stan techniczny gazociggu.)

9. Przed zakoriczeniem budowy rurociggu kablowego nalezy zlikwidowa¢ ewentualne
kolizje istniejgcej sieci z zasobnikami kablowymi Iub studniami kablowymi.
Uwidacznienie tego faktu nalezy przedstawi¢ na inwentaryzacji powykonawcze,).

10. W przypadku braku zachowania w/w warunkdéw, gazocigg w miejscu skrzyzowan
z projektowang kanalizacjg nalezy przebudowaé w rurze ostonowej (jako jeden
element). Przed tym nalezy wystapic do naszego zaktadu z pisemny wnioskiem wraz
z okreslonym zakresem do przebudowy celem wydania szczegofowych warunkéw do
projekiowania.

11. w przypadku koniecznosci przebudowy projekt podlega uzgodnieri na naradzie
koordynacyjnej oraz w tut. zakladzie.

12. Po wykonaniu rurociggu kablowego Inwestor (wykonawca) uzyska w RDG
w btarfcucie stosowne pisemne oswiadczenie o prawidiowosci jej wykonania
w stosunku do sieci gazowej.

13. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia realizacji inwestycji

Z powazaniem

ZAST 0&; DYREKTORA ZAKEADU
ds. chnicznych
(3

RV\;{ arnawski

Do wiadomosci:
) e Adresat
/}/’fa ~ ® RDGwtarcucie
i e ZIU - Sekeia Ewidencii Majatku | Uzgodnier:

WZuS belas
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AR B733.42 2014

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dziatajgc na podstawie:

art. 1 ust.2. art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 z pézn,
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 18E0r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz U. z 2013r. poz, 267 z pézn, zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2014r., uzupetnionego 18.11.2014r.

zlozonego przez Gming Miasto Lancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej” przy ul. W, Rutkiewicz
w Eancucie na dziatkach nr ew. gr. 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5, 4349/5, 4352,
43531, 435713, 435714, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2, 4371, 4372, 4373,
4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 4518,
45191, 451912, 452013, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4568/4, 4568/5,
4568/6, 4569, 4571, 4590/3, 4591/1, 4582/1, 4582/5, 4592/6, 4648/1, 4650
dla Gminy Miasto Lancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 £ancut
1. Rodzaj inwestycji
- inwestycja liniowa o znaczeniu lokalnym,
budowa sieci wodociggowsj oraz sieci kanalizacji sanitarmnej na dziatkach nr sw. gr. .
4335/1, 43356/2, 4345/2, 4346/5, 434915, 4352, 4353/1, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361,
4363, 4367, 4368, 4369/2, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 438211, 4382/3, 4384/2,
4387, 4388/8, 4391, 4302, 4394, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4, 4£b67,
4568/1, 4568/2, 4568/3, 456874, 456815, 4568/6, 4569, 4571, 4590/3, 4591/1, 4592/1,
4582(5, 4592/6, 4648(1 4650 przy ul. W. Rutkiewicz w L.ancucie.
2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie:
a) warunkow i wymagan ochrany i ksztattowania tadu przesirzennego

na dzialkach nr ew. gr, 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5, 4349/5, 4352, 4353/1,
435713, 4357/4, 4360/, 4361, 4363, 4367, 43568, 4369/2, 4371, 4372, 4373,
4374. 4381/2, 438211, 4382/3 4384/2, 4387 4388/8. 4391, 4332, 4304 4518
AB19/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4568/4, 4568/5,
4568/6, 4569, 4571, 459013, 4591/1, 4582/1, 4592/5, 4592/6, 454811, 4650 przy
ul. W. Rutkiewicz w Lancucie ustala sie lokalizacje sieci wodociggowe] oraz sieci
kanalizacji sanitarnej,

poszczegdlne odcinki sieci wodociagowe] o diugosci okolo 1700 m nalezy
projektowac uwzgledniajgc Srednice, cidnienie | lokalizacje hydrantow zgodnie
z wymogami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe] lokalizowaé zgodnis
z orientacyjnymi trasami wyznaczonymi na zatgczniku graficznym z wigczeniem
do istniejace] sieci wodociggowe| v srednicy 110 mm na dziatce 4382/1 oraz
4592/1,

poszczegdlne odcinki sieci kanalizac|i sanitame] o diugosci okolo 2200 m
lokalizowaé zgodnie z orientacyjnymi trasami wyznaczonymi na zalaczniku
graficznym z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200
mm na dziatce 4345/2,

sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarng] lokalizowaé w pasach terenu
wzdtuz drog wewnetrznych o docelowe] szerokosci jezdni nie mniejszej niz 3.0 m
i ciggdw pieszo-jezdnych o docelowej szerokosci nie mniejszej niz 5,0 m (§14 ust
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b)

c)

d)

1, 2 1 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002t
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie),

dopuszcza sie lokalizacje sieci wodociagowej | sieci kanalizacji sanitarngj
w pasach terenu wzdiuz granic dziatek

lokalizujge sie¢ wodoclggawsg i sieé kanalizacii samtarnej nalezy uwzgledniac
lokalizacje ogrodzen wzdiuz drog wewnetrznych i ciggow pieszo-jezdnych oraz
pazostalych odeinkow granic dziatek,

poszczegodlne odcinki sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowac
zgodniz z warunkami technicznymi wydanymi przez tarncucki Zaklad Kemunalny,

uwzgledni¢ skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem wysckopreznym DN 700
projektowaé zgednie z warunkaml lechnicznymi wydanymi przez GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Tarnowie

lokalizacia poszezegolnych odeinkéw  sieci  wodocigoowe] oraz  siecl
kanalizacji sanitarne] nie moze uniemozliwiaC zagospodarowania ferenow
komunikacji (drég 1 ciggow pieszych) craz terendw zabudowy, zgodhie z ich
przeznaczeniem ustalonym w ostatecznych decyzjach Bunmistrza Miasta Lancuta,

ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego | zabytkow oraz
dobr kultury wspéfczesneaj:

zaodniz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listonada 2010r. w sprawle
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie
jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko, )

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wyrazit opinig o braku
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przadsiewziecia: Budowa sieci wodociggowe] oraz siecl kanalizacji sanitarne]”
przy ul. W. Rutkiewicz w fancucie,

na przedmiotowym terenie nie wystepuja obiekly zabytkowe ani stanowiska
archeonlogiczne;

oqugl w zakresie infrastruktury techniczngj i komunikacii:

przedsigwziecie: Budowa sieci wodociqgowe] oraz siecl kanalizac)i sanitarng]”
przy ul. W. Rutklewrczwtancucm na dziatkach nr ew. gr. 4335/1, 4335/2, 4345/2,
4346/5, 434975, 4352, 4353/1, 435713, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4357, 4388.
4369/2, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 438213, 4384/2, 4387, 4388/8,
4361, 4392, 4394, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 452014, 4567, 4568/1, 45682,
4568/3, 4568/4, 4568/5, 4568/8, 4569, 4571, 4590/3, 4591/1 4592/1, 4592/5,
4592/6, 464811, 4650 przy ul. W Rutkiewicz w tancucie wymaga dojazdu
w czasle realizac]i inwestycji | eksploatacji (np ewentualnych awarii sisci
wodociagowej),

wymagan dotyczgeych ochrony interesow osaob (rzecich:

plancwana inwestycja nie moze pozbawi¢c wiascicieli dziatek nr ew. gr. 4335/1,
4335/2, 434512, 4348/5, 4349/5, 4352, 43531, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361,
A363, 4367, 4368, 436812, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 438211, 438213,
4384/2, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4,
4567, 4568/1, 456B/2, 4568/3, 4568/4, 4568/5, 4568/6, 4588, 4571, 4590/3,
45911, 4592/1, 4582/5, 4592/6, 4648/1, 4650 przy ul. W. Rutkiewicz w £ancucie
dostepu do drogi publicznej,

planowana inwestycja nie moze spowodewad pozbawienia mozliwose
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej oraz érodkow
tacznosdi,

planowana inwestycia nie moze pozbawi¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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- planowara inwestycja nie moze spowodowad Uciazliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanle,
- planowana inwestycja nie moze spowodowac zanieczyszczenia powietrza, wody
I gleby,
- inwestora oraz wiascicieli dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych terenu
inwestycji zawiadomiono na pisémie,
- pozostalych wiascicieli dziatek, polozonych w obszarze oddziatywania inwestyeji,
zawiadomiono w drodze ocbwieszczenia;
e) ochrony obiektéw na terenach gérniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:
- lokalizacja inwestycji jest potozona poza terenami i obszarami gémiczymi.
- Iokalizacja inwestycji jest polozona poza terenami  narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi
- lckalizacja inwastycji jest polozona poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie
mas ziemnych.
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji ckresla zatgcznik graficzny do ninigjszej dzcyz]i
w skali 1:1000.
UZASADNIENIE

Gmina Miasto taricut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut zlozyta wniosek w dniu 14
listopada 2014r., kidry zostat uzupelniony dnia 18.11.2014r. o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: ,Budowa sieci wodociggowaj i sievi kanallzacji
sanitarne]” przy ul. W. Rutkiewicz w tancucie na dziatkach nr ew. gr. 4335/1, 4335/2, 4345/2,
4346/5, 4349/5, 4352, 4353/1, 435713, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368, 4369/2,
4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4387, 4388/8, 4381, 4392, 4394,
4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4568/4, 4568/5,
4568/6, 4569, 4571, 4590/3, 4591/1, 4592/1, 4582/5, 4592/6, 4648/1, 4650. Do wniosku
dotgczono komplet dokumentdw.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan | Kierunkdéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta tancuta, uchwalonego Uchwaly Rady Migjskiej w tancucie
Nr XXXV1/247/2001 z dnia 31 pazdziernika 2001r. z péZn. zm., dziakki nr ew. gr. 4335/1,
4335/2, 4345/2, 434615, 4349/5, 4352, 4353/1, 4357/3, 4357/4, 436011, 4361, 4363, 4367,
4368, 4368/2, 4371, 4372, 4373, 4374. 4381/2, 4382/1, 4382/3, 4384/2, 4387, 4388/8, 4391,
4392, 4394, 4518, 4519/1, 4519/2, 4520/3 4520/4, 4567, 45681, 4568/2, 4568/3, 4568/4.
A568/5, 4568/6, 4568, 4571, 4590/3, 4591/1, 4582/1, 4592/5, 4592/8, 4648(1, 4650 przy ul
W. Rutkiewicz w tancucie sg potozone w obszarach M §, ktére maga byé przeznaczone pad
tereny zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej.

Planowana inwestycla jest inwestycjga infrastrukturalna o znaczeniu lokalnym.
Inwestycja ta warunkuje zagospodarowanie terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna zgodnie z odrebnymi decyzjami Burmistrza Miasta tarcuta
o warunkach zabudowy.

Obszar, na ktorym ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznege nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego | nie wystepuje obowiazek jego
sporzadzenia. W zwigzku z powyzszym, inwestycjia celu publicznego w zaistniatym
przypadku braku planu miejscowego, jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagespoedarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagoespodarowaniu przestrzennym, zostal
uzgodniony z Marszaltkiem Wojewddziwa Podkarpackiego w zakresie melioraci i urzadzen
wodnych.



BURMISTRZ MIASTA EANCUTA Latieot, dnia 2015-01-20

ul. Plac Sobm.kxup,o 18

37-100 LANCUT

Na dzien wydania niniejsze] decyzji Marszalek Wojewddziwa Podkarpackiego
w zakresiz melioracji i urzgdzen wodnych nie przekazat stosownego uzgodnienia |
w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projekiu decyzji. '

Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy jw., w przypadku nie zajgcia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 fygodni od dnia dorgczenia wysigpienia o uzgodnienie-
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art: 50 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowariu | zagospodarowaniu przestrzennym, sporzadzili:
1. mgr inz arch. Stanistaw Wiercioch ,

wpisany na liste Podkarpackiej Okrggowej [zby Architekiow pod Nr PK - 0142,

2. mgrinz. arch. Slawomir Ko,
wpisany na liste Podkarpackiej Okrggowej |zby Architektéw pod Nr PK - 0052.
POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizaci inwestycji calu publicznego nie rodzl praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Od niniejsze] decyzji stuzy stronom
prawe whiesienia cdwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za
nosrednictwem Burmistrza Miasta tancuta w terminie do 14 dnl ed daty jgj otrzymania.
Zataczniki:

zatgeznik Nr 1 - czese graficzna decyzji

Otrzymujal
|. Gmina Miasto fanent. 37-100 Lancut, Plac Sebieskiego 18,
2. Pani Maria Haligowska, ul. 29 Listopada 59, 37-100 Lacut,
1, Pani Magdalena Smata, ul. Pitsudskizgo 109C, 37-100 Lancut,
4, Pani Zofia Pusz, ul. 29 Listopada 1. 37-100 Lafeuf,
5, Pan Adam Kania, ul. 29 Listopada 100, 37-100 Lancut,
6. Pan Damian Sccha. ul. 29 Listopada 86, 37-100 Lancut,
7. Pan Andrzej Michno, ul. Waska 26, 37-100 Lancut,
S Pani lrena Fraczek, ul. J. Pitsudskiego 113, 37-100 Laneut,
9. Pan Pictr Fraczek, ul. J. Pilsudskicgo 113, 17 100 Faneut,
10. Pani Renata Fracack-Grad, ul. ). Pitsudskiege 113, 37-100 Ladcut,
| 1. Pan Roman Pickarz ul. 29 Listopada 61, 37-100 Ledcut,
12. Pan Marek Polrzywa, ul. Nowosadecka 12/38, 35-505 Rzeszow,
13. Pan 'l'adeusz Fajger, ul. W. Rutkiswicz 4, 37-100 Laricul,
14, Pan Jézel Mach, ul. W. Rutkiewicz 10, 37-100 Eaficul,
15, Pan Janusz Krupa, ul, Pilsudskiezo 110, 37-100 Lancut.
1 6. Pan/Pani Janusz i Renata Dziak, ul. Koscipszki 24, 36-020 'yezyn,
| 7. Pani Bozena Stgpicn, ul. Dabrowskiego 17/28, 35-326 Rezeszéw,
18. Pan Maciej Inglot, Wysoka 30T, 37-100 Lafcut,
19, Pan/Pani Krzysztof 1 Monika Superson, ul. Bataliondw Chiopskich 11, 37-100 Lancut,
20. Pan/Pani Mariusz i Dorota Weglarscy, Os. Gen. Maczka 4/24, 37-100 Lancul,
21. Pani Malgorzata Jablotiska —Rul, ul. I. Pifsudskiego 31, 37-100 Larecut,
22. Pan Andrzej Pecuch. ul. Wrablewskisgo 13, 37-100 Lancut,
23, Pan Piotr Hadlaw, ul. 1. Pilsudskiego 84, 37-100 Lancut,
24. Pani Malgorzata Rzymyszkiewicz, ul. Pilsudskiego 106, 37-100 Lancut,
25. Pan Grzegorz Cieéla, ul. Hrabska §, 37-100 Lancut,
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26
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38
39

40,

11.
42
43.
a4,
45,
46.
47.
48,
44,
50,
sl
32,
53.
54.
33,

56
57,
58,
59.

6.

ul. Plac Sobieskicgo 18
37-100 LANCUT
. Pan/Pani Waclaw i Wicslawa Mroczka, ul. Ogrodowa 11, 37-100 Eaficut,
. Pani Ewa Antosz, Os. Gen. Maczka](/17, 37-100 Latcut,
. Pani Elzbieta Mazur, ul. Pitsudskiege 105A, 37-100 Lancot.
Pani Grazvna Mazur, ul. Pitsudskiege 105A, 37-100 Lancut,
Pan Testaw Mazur, ul. Pilsudskisgo 1054, 37-100 Larcut,
Pan Lukasz Magon, Senina 477, 37-100 T.ancut,
Pani/Pan Teresa 1 Tadeusz 'ucki, Wysoka 25E. 37-100 Lancut
Pan Jozef Probachta, ul. St. Batorego 3, 37-100 Lancut,
Pan/Pani Jacek | Barbara Wawrzkiewicz, ul. Waska 5B. 37-100 Ladcut,
. Pan/Pani Lukasz. i Kamila Eazarz, ul. Sikorskiego 2/5, 37-100 Laficut,
Pani Anna Michno, ul. Chepina 9, 37-100 § ancul,
. Pani Bozena Magon, Wysoka 27K, 37-100 Laneut,
. Pan Konrad Poekrzywa, ul. Prvmasa 1000-lecia 6/9, 35-505 Rzeszaw,
Pani Monika Cicéla, ul. Obroficéw Fokeju 17, 37-100 Lancut,
Pani Eleonora Pokrzywa, ul. Flblyska $6/14, 01-737 Warszawa, adres do karespondeneiji
Pani Lucja Cubrzyiska, ul. Elblgska 59/14, 01-737 Warszawa,
Pan/Pani Bogdan i Danuta Wlaz, ul. Pitsudskiego 115, 37-100 Lancut,
Pani Aneta Kofez-Szczygief, ul. Pifsudskiego 117, 37-100 Fadenr,
Pani Muarta Kelez, ul. Pilsudskiego 117, 37-100 Laheut,
Pan Witald Kaolez, ul. Pilsudskiego 117, 37-100 Laneut,
Pani/Pan Urszula i Witeld Kolez, o3, 3-go Maja 9/29, 37-100 Lasicut,
Pan Andrzej I'raczek, ul, Danielewicza 1, 37-100 Lancul,
Pan Miroslaw Kokez, ul. Pilsudskiego 117, 37-100 Lancut,
Pan Jacek Swiatoniowski, ul. Pitsudskiego 69A, 37-100 Lascut.
Pani Agata Zieminska, ul. Pilsudskiezo 69, 37-100 Laficut,
Pan/Pani Janusz i Bernadeta Relz, 08, 3-zo Maja 3/25, 37-100 Laricut,
Pan Stanistawa Ciapata, ul, Kraszewskiego 276, 37-100 Lanicut,
Pan Waclaw Ciapala, ul. Kraszewskiego 276, 37-100 Laiicut,
Pani Maria Kiak. ul. Kraszewskiego 276, 37-100 Lancur,
Pani Amna Trzes$niowska., ul. Pilsudskiego 121, 37-100 Lancut,
Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek N.M.P. Niep. Poez, /s w Starej Wsi 40,
ul, 29 Listopada 10 37-100 Lancut,
Pan/Pani Henryk i Anna Pazdan, ul. P Leopolda Lisa-Kuli 23, 37-100 Laficut,
Pani Krystyna Ryhicka, ul. Kurantowa 4/105, 20-836 Lublin,
Pani Matgorzata Skalbania, ul. Edukacji 34/52, 43-100 Tychy,
A

Pismo przygolowala: Beats Kaunare-Tworek - kierownik tel, #4817 249 04 56

Wyd

zial Architektury e.ma‘l: arehiektura @um-lancut.pl

§




N N N

FAMIYLNYY TV e [T

) FEANVAALNY 'l
VEIVRITVAST WINTAZYANGING
FRMO DV 738
ke T L P—
4_.niu_._.¢!_n._ VN ADY LSRG

P DA LEZRAR NFE3L
AOVIVEANVUEIOE 3\
1
._3: R att] YMZAWUS JRERD
- ) | PETTYRELYEY WK
DOUNZHIAT T3 IFDALEZMN|
IFOVZMYNOT NINTVARN O HZA950 00
L BN MINZDVIVE

3l

i
o

I pu

EVET) o




STAROSTA EANCUCKI Lancut. dnia 2015-04-02
WYDZIAL GEQODEZJI

1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

37-100 LANCUT, UL, MICKIEWICZA 2
TELS FAX 17225 7797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJINEJ

STAROSTWO POWIATOWE W EANCUCIE
DATA NARADY: 2015-03-05

NR GN-Z.6630.2.73.2015

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowcj

Whnioskodawea:

PROMIX Schastian Wojtas
35-213 Rzeszow Wyzwolenia 21/41

Whniosck z dnia: 2015-02-23

Inwestor:

Gmina Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl. Subieskiego 18

Uzgadnia sig propozycje lokalizacyi obiektu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obrgh: EANCUT MIASTO

Naradzic koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Greodez)i | Gospodarki Nicruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1.
2.

Integralng czeseia prowkolu jest projekt podpisany i opieczetawany.

Usyluowania sieci uzbrojenia terenu podlega  wytvezeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawezej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnoSei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionvin projektem  inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape 7 wynikami pomiaréw powvkonawezyeh wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowiane;.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz.U. Nr 193 z 2010r. pos.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji £ dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawic ochrony znakéw geodezvjnveh,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnegn i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetryeznyel i magnetycznyveh (Dz. U, Ni 11 2
2001r. poz89).



~1
é

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanyeh sieci z istniejgeym uzbrojeniem. prace ziemne
wykonywaé rgeznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika siecl.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci speinicnia wymogaw zawartyvch

w branzowych normach i warusnkach technicznych.

RDG lLancut - W migjscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami
nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ochromnymi na odlegtodé min. 2,0 m na obie strony
skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtvim od zewnegtrznej scianki gazociagu.

Nalezy zachowaé ndleglosé pionowa pomiedzy rurg ochronng na kanalizacji

a gazocigeiem minimum 0,15m.

O terminic rozpoczgeia robot powiademié RDG w Laficucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przekazaé wykonawey plac budowy 1 wyznaczy¢ w terenie trasg kanalizacji w ohecnosci
pracownika RDG w lahcucie. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonaé rgeznie pod
nadzorem pracownika RDG w lancucie. Lzyskac protoket odbioru robat potwicrdzajgey
prawidlowost zabezpicczenia kanalizacji podpisany przez pracownika RDG w Lancucic.

W migjscach skreyzowan projektowanego wodociagu z istnigjgcym gazociagiem zachowac adleplose
pozioma min. {,15m.

O terminie rozpoczecia rubdt powiadomié RDG w Lancucie z siedmiodniowym wyprzedzenicm.,
Przekazaé wykonawey plac budowy i wyznaczyé w terenie trasg wodociagu w cbeenosei
pracownika RDG w Lancucie. Prace zicmne w poblizn pazociagu nalezy wykonaé rgeznie pod
nadzorem pracownika RDG w Laricucic.

GAZ-SYSTEM - lokalizacje uzuodniono ua  warunkach  podanyeh  w  piSmie  znak:
O1-DL.420.648.2014/2 z dnia 10.06.2014 1,

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJINEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE [ NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Laicucie M. Kunysz nigezyt.
2. Zarzad Dbz Powiatowych w Lancucie A. Lisowska o
3. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "
4. PSG Sp.z oo VTarndw, ZG Rzeszéw B, Wojtun "
5. PAMIUW Rzeszow T. Nowak "
6. LZK sp zo.0. A Nyez 3
7. PGNIG Sanok (. Wrona "
& GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
9. GDDKIA ORzeszow S. Siek "




BURMISTRZ VITASTA LANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 EANCUT

0A.0050.125.2015

Zarzgdzenie Nr 125/2015
Burmistrza Miasta Fancuta
z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art.30 wust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 ».
o samorzgdzie gminnym (Dz. U, z 2013 r. poz. 594 z pdn. zm. ), w zwigzku z art, 8 usi. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z péin. zm.)
rarzqdzam co nastgpuje;

§ L. Wyrazam 7zgods dla Miasta Ladcuta, Plac Sohieskiego 18, na lokalizacje

w drodze omaczone] nr dzialek 4648/1, 4394, 4382/1, 4382/3 sieci wodociggowe] i na

lokalizacje w drodze oznaczongj nr dzialek 4648/1 1 4394 sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie

z przedslawionym zalgcznikiem graficznym, na nizej podanych warunkach:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszemia budowy albo wykonywania robét
budowlanveh,

2) uzgodnienia z whascicielem nieruchomosei, przed uzyskaniem pozwolcnia na budowe,
projcktu budowlanego Iub planu sytuacyjnege na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej mzyjete] do panstwowego zasobu geodezyjnepo i kartograficznego,

3) zawarcia z wiaSciciclem nieruchomosci umowy dotyczacej prowadzenia robét
budowlanych i umieszczania urzadzen.

§ 2. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Wydziatu Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Zaméwien Publiczuyeh Urzedu Miasta Laricuta.

§ 3. Zarzgdzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania.

Pismo przygotowala; Krystyna Stratby - podinspektsr el H48 1724904 19
Wiydzial Gospodurki Komunalnej, Inwestye]i | Zamwie Publicenych email: kestizalbu@@um-lancut.pl




BURMISTRZ MIASTA LANCUTA Lancut, dnia 2015-04-08
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

GKI. 7226.2.56.2015

Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18

Dotyczy: lokalizacji sieei wodociagowe] i sieci kanalizacii sanilamej

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2015 r, w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoseia gruniowsg orznaczong w ewidencji gruntéw numerem 4392, 4649
4630 1 4391 w celu zlokalizowania sieci wodociagowej (dziatki: 4391, 4392, 4649) i sicci
kanalizacji sanitarnej (dzialki 4391, 4392, 4650) oraz pézZnicjszy ich eksploatacje, zgodnie
z przedstawionym zalgeznikiem gralicznym, informuje  ze powyzsze mnieruchomodei nic sy
wlasnodcia Gminy Miasta Larficut, w zwiazku z czym Burmistrz Miasta nic moze zawrzeé
umowy cywilne - prawnej umozliwizjacej dvsponowanie ww. niecruchomodcia na okres
budowy. Jako sameistny posiadacz dzialkami 4392, 4649, 4650 i gospodarujyey dziatkg 4391
(w czgsel 42/48) nie wnoszg sprzeciwu.

' Po wykonaniu prac teren nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego | zglosié zakofczenic
robot do tut. Urzedu. Utrzymanie urzadzen zlokalizowanych na terenie pasa drogowego nalezy do
ich posiadacza.

Otrzymuja:
Pan Sebastian Waojtas al. Wyzwolenia 21/41, 35-213 Rzeszéw — Pelnomocnik Miasta Lancut

Pizmo przygotowata: Strzalba Krystyna - podinspektor el =48 17 24904 19
Wydzial Gospodarki Komunulnci. Inwestycji | Zaméwien Publicznych email: kstizalbe@um-lancot,pl




PGE Dystryhucjs S.A.
/“"\ Oddzial Rzesz6w

PGE Rejon Energetyczny LaZajsk
37-300 Lezajsk, ul. Palna 108
tel. {17) 240 5800 , fax: (17) 240 5602
PGE Dystrybucja S.A. e-mall: REO7 OR@paedystrybucia pl

Lezajsk 07-04-2015 1.

Znak: REZ/RM/ rffh/é-"l/ 7 ”59

Inwestor:

Miasto taricut

Plac Sobieskiego 18

37-100 tanicut

Adres do korespondencji:
~PROMIX"” Pracownia Projektowa
Sebastian Woijtas

Al. Wyzwaolenia 21/41

35-213 Rzeszdw

Dotyczy: uzgodnienia technologii prac w pohlizu istniejgcych urzadzeri energetycznych.

W edpowiedzi na pismo z dnia 23-03-2015 r Rejen Energetyczny Lezajsk informuje, ze przy
skrzyzowaniu i zblizeniu 2 projeklowang siecly wodociggowy i kanalizacjg sanitarng wystepujg kable
energetyczne 0,4 kV oraz 15 kV . Panadto wystepujg zblizenia do istniejacych stupdw linii nN.

Zgudnie z obowigzujaeymi przepisami | zasadami naleay:

1. W miejscach skrzyzowan z projektowanym przedsigwzigciem jak w temacie na istniejacy kabel
04 kV nalozyC rure ochronng dwudzielng 110, natomiast na istniejgey kabel 15 kV rure
ochronng dwudzielng @ 160 - zatozenie rur ochronnych powinno byd wykonane przez firme lub
osobe posiadajgcg edpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2. Roboty ziemne zwigzane z budowg linii kablowsj $wiattowodowe] nalezy w poblizu kahli
prowadzic wylqcznie recznie zachowujge wymogi przepisdw budowy elektroenergetycznych linii
kablowych oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzgdzen
energetycznyech.

3. Catosc kosztow zalozenia rur ochronnych penosi Inwestor.

4 Inwestor zobowigzany jest powiadomic Rejon Energetyczny Lezajsk o przystapieniu do robat

ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnié sprawy organizacyjne zwizzane
z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzeri energetycznych.

5. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczyc
wykop przed dostgpem osdb postronnych | zawiadomi¢ CD Lezajsk tel.. 991 , moze nastgpic
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

6. Przy zblizeniach do istniejgcych stupow linii nN nalezy zachowaé wymagang odlegtoéé nie mniej niz
1 m od fundamentu stupa.

7. WaZno$¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 06-04-2017.
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Dotyczy: uzgodnienia skizyzowan projekiowane] sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowe]

z gozociggiem wysokiego cisnienia DN 700, usytuowanych w rejenie ul. Wandy Rutkiewicz
w m, tancut.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak w nagiéwku informujemy, iz projekt skrzyzowan

projektowane] sieci kanalizacji sanitame] oraz sieci wodociggowe] z gazociggiemn wysokiego
cisnienia DN 700, usytuowanych w rejonie ul. Wandy Rutkiewicz w m. tancut z ponizszymi uwagami.

1,

>

Informujemy, iz projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej oraz wodociqgowe] w sqsiedziwie
ul. Pitsudskiego usytuowane sq w przebiegu rownolegtym wzgledem gazociggu wysokiego
cisnieniac DN 400, ktorego jestesmy operatorem. Przewody sieci kaonalizocyjne] oroz
wodociggowe]j nalezy sytuowaé wzgledem ww. gazociqgu w odlegtesci min 15 m mierzac
prostopadle od osi gazociggu wysokiego cisnienia,

Przed przystapieniem do wykonania przedmictowej inwestycji, zeczywisiq frase gozociqgéw
wysokiego ciSnienia DN 700 oroz DN 400 powinien potwierdzic uprowniony geodeta
w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle,
ul. Forianska 112, 38-200 Jaosto. W zwigzku z powyizszym na 7 dni przed realizacjq proc
w terenie naleity o tym fakcie powiadomi€¢ pracownikow GAZ-SYSTEM S.A. Terenowe)
Jednostki Eksploatacii w Jasle.

Prace zZiemne w poblizu gozociqggdw wysokiego cisnienia DN 700 oraz DN 400 nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowe] Jednostki
Eksploatacii w Jalle.

Nadzor ze strony naszej Firmy bedzie sprawowany odptatnie,

W migjscach ngjezdzania na gazociqgl ciezkim sprzetem ngalezy na czos robdt nad
gazociggiem uwtozyC ptyty betonowe, zbrojone o odpowiednig] wytrzymatosci na szerokosci
po 2,0 m mierzac od osi gozociqgu.

Z robét zanikowych nalezy sporzqdzi€ notatki z udziatem pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jadle. Po zakonczeniu robét nalezy sporzqdzic koncowy
protokot odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie
skrzyzowan zgodnie z vzgodnionym projektem | zaleceniami podanymi w niniejszym pismie
oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawcze| z
wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podac wspdirzedne gecdezyjne punkiow

Dotument w postoa elekironiczns| cpalizony zos1al bszmiecznym padpisem slekbhonicznym wanyfikowarnym i pomacy wanage kwatfkowanego

certyfieaty

Operator Garociggow Frzesylowych Adres Sledriby Larzod Spolki
GAZ-SYSTEM S.A. Yl MGETONWEK 4 Prazes Jazady: Jon Chodom
Oddzial w Tamowie 0Z2-337 Wargowo Wicaprezes langdu: Darles Bogoan
W Bandtrowskiego 16 A 33-100 Tamow 18l 22 220 16 00, foks 22 220 16 (& Crionsk Zomydu: Woiciach Kowaiskl, Siowomir Sk

el 14622 53 O foks 14 421 37 31
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charakterystycznych  projektowanych przewodéw sieci  kanalizacji sonitane] oraz
wodociggowsj.

7. Ia ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt
odpowiada inwestor.

Przedmiotowa informacja waina jest 2 lata od daly wystawienia. Pe uptywie wskazanego
terminu nalezy zwrdcic sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate przedmiotowego uzgodnienia.
W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powotfac sie na znak ninigjszego pisma 1.
OT-DL.420.648.201 4/5 z dopiskiem .KP".

Prowadzgcy sprawe:
Pawet Krydka
tel. 146225350

fatqezniki 1 gz opleczetowanego projekiu.
K.Q.:

1.TDC

2.TDC



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna _ _
PDIL OIB/KK/0054/0035/08 Rzeszow, 2003_0(5._357

DECYEZJA

Na podstawie art.24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz U z 2007 r. Ny J pozd2.z podr. zmn,) i art,
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane (ieksz jednotity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pizn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151§ 23 uat. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 «.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownietwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pdzn, zm.), wzwiazko zart. 104 § 1i 2 Kodelsu postepowaniz administracyjnego (Dz.U, z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z péZn, zm.)

stwierdzamy | z&

Pan SEBASTIAN WOJTAS
mag ster inFynier
(kierunek studiow- inzynieria drodowiska )
ur, 17 grudnia 1978 1., migjsce urodzenia - Tarnobrzeg
otrzymat

UPRAWNIENA BLUIDCW! ANE
numer ewidencyjny PDK/0011/PW(OS/08

do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczes
w specjainosci instalacyjne]j w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyinych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2600 r. Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniets budowianvch wskazano na odwrocie decvzii.

Pouczente
l. Zgodnie z art, 12 ust 7 wiw ustawy Pravwo budowlane - podstawr; do wykonywania samedzielnyeh funiejl
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do ceniralnego rejeson Giownego Inspektora Nadzora
Buaowlanego oraz wpis nz lUste cxtonlcdw wiasciwej izby samorendn zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji shlzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyine] Poiskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackie] Okregowe] Izby mfynisrow Budownictwa
w Rzeszowie w termivie 14 dm od daty jej dorgezenia,

Sktad Orzekajacy PDK OB

dr inz. Zbizniew Plewalo .,
- g

f
I mgr in2. Andezej Hliniak { Fbnl B
( 1/ Pan Ssbestian Woitas
ul. Slusarezvics 1/8
25510 Razeszdw
2. Glowny Tnzpeiter
Medzom Sudowlanese
5 ufa

ingr inz. Leck Krupinsid ... ...
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zalaresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i ka nalizacyjnyeh,

Pan Sebastian Wojtas

I. Namocyart. 12 ust.1 pkt 1,2 1art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyze] wymieniong specjalncscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

1.

!:J

o

projektowania, sprawdzania projelktow architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objefej niniejszymi wprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kicrowania budowa lub innymi reboetami budewlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
padzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy. '

1L Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzicinyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 2 pén. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania Jub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jal: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiadciwyeh urzadzen w projekecie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub rementi.

- sporzadzania projeltdow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosel objgte]
niniejszymi uprawnigniami,

Frzewodniczacy Komisii Kwalifikacyjns)
PODKARPACKIE] OKREGOWE
IZ8Y INXYNIEROW BUDDV\?M:CTWA

ll. ;

=

dr in! '.'Zb'agmew Plewako



PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A
[INZYNIEROW
BLUDOWNICTWA

Rzeszow 2014 ‘fE} 16

(mlejscowosc; data)

Zaswiadczenie

Sebastian Wo;tas

Pan/Pani ..

I Wyzwolenla 21/41
miejsce zamleszkanla

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] |zby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..
i posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie wazne jest

od driis 2014-11-01 45 dnia 2015-10-31
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PODKARPACKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA _
Rzeszow, 2015-02-20
[migjscowosc, oata)
Zaswiadczenie

Danuta Goszczyriska-Wojtas

Pan/Pani

ul. Slusarczyka 1/8

miejsce zamieszkania

35-510 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierﬁw
PDK/IS/0956/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
odidiia 2015-03-01 doeibsia 2015-08-31

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIES DKREGOWE.S

1ZByY mzvmﬂo—wwmwa
mgrinz. Zbigniew Detyna

Podksrpacka Okregowa Izba Inzyniarow Buodownictwe
35-060 Rzaszdw, ul. Stowackiego 20; pok. GOB, tal.. +44 17 850.77.05, +48.17 850-77-06, fax +48 17 850.77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, a-mall: sokootarist@inzynionrzaszow,pl



Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Laficucie

II1.3. WYKAZ STOSOWANYCH NORM I PRZEPISOW

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. Nr 72/2001 poz. 747 z pozn. zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. Nr 8/2002 poz. 70).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
Z pozZn. zmianami);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62/2001
poz. 627, z pozn. zmianami);

5. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, wudziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko ( Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227 z pézn. zmianami);

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717, z pézn. zmianami);

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 115/2001,
poz. 1229 z p6zn. zmianami);

8. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133
z pozn. zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz. 1030);

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80/2006 poz. 563);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
75/2002, poz. 690, z pozn. zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003, poz. 401);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126).

15. PN-92/B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA - 49 -
Sebastian Wojtas tel. 608 366 926
NIP 8132809464 REGON 180917948



Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Laficucie

16. PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”.

17. PN-B-10720:1998 »Wodociagi. Zabudowa  zestawoéw = wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

18. PN-EN 805: 2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

19. PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zZeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan”.

20. PN-EN 558 ,Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociagow kotlnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy”.

21. PN-EN 1074-1:2002 ,Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogolne”.

22. PN-B-02863:1997/Az1:2001 »,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa”.

23. PN-B-02864:1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow"

24. PN-B-01060:1987 ,Siec wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”.

25. PN-B-09700:1986 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

26. BN-81/9192-05 ,Bloki oporowe Wymiary i warunki stosowania”.

27. BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

28. PN-B-10728:1991 ,Studzienki wodociagowe”.

29. PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

30. PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

31. PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne i
wlasciwosci uzytkowe.

32. PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA -50 -
Sebastian Wojtas tel. 608 366 926
NIP 8132809464 REGON 180917948
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rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek
o gladkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A.

33. PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B (oryg.).

34. PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami
inspekcyjnymi.

35. PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - CzesS¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych
ruchem kotowym i w gleboko przykrytych instalacjach.

36. PN-EN ISO 13845:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -
Polaczenia kielichowe z elastomerowymi pierScieniami uszczelniajacymi do rur z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania szczelnosci
pod wplywem ciSnienia wewnetrznego z rownoczesnym odchyleniem katowym.

37. PN-EN 14802:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony
lub rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wlazowych lub niewlazowych - Oznaczanie odpornosci na obciazenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym.

38. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

39. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu
znakowanie, sterowanie jakoscia..

40. PN-EN 752-2008 (U) - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

41. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

42. PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wlazowe i niewlazowe 2z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego wloknem stalowym i Zelbetowe.
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43. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

44. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

45. PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych. Scianki
szczelne.

46. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

47. PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

48. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

49. PN-87/H-74051/00 - Wlazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

50. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

S51. PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

52. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

53. PN-M-34501:1991 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

54. PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”

55. PN-B-03020:1981 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie"”
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Wandy Rutkiewicz w Lancucie

wojewodztwo podkarpackie, powiat tancucki, obrebl-Lancut,
dziatki nr 4335/1, 4335/2, 4345/2, 4346/5, 4349/5, 4352,
4353/1, 4357/3, 4357/4, 4360/1, 4361, 4363, 4367, 4368,
4369/2, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381/2, 4382/1, 4382/3,
4384 /2, 4387, 4388/8, 4391, 4392, 4394, 4518, 4519/1,
4519/2, 4520/3, 4520/4, 4567, 4568/1, 4568/2, 4568/3,
4568/4, 4568/5, 4568/6, 4569, 4571, 4590/3 4591/1, 4592/1,
4592/5, 4592/6, 4648/1, 4650.

Inwestor:

Miasto Lancut

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
Sporzadzil:

mgr inz. Sebastian Wojtas,

upr. nr PDK/0011/PWOS/08
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III.4. INFORMACJA BIOZ.

1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
ktore nalezy zachowac przy budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. W oparciu o
ww. informacje kierownik budowy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajacy specyfike przedmiotowej inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
Z pozn. zm.) art. 21a.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

3. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej
przy ulicy Wandy Rutkiewicz w Lancucie.
Niniejszy projekt obejmuje sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna z etapowa realizacja
inwestycji. W poszczegblnych etapach przewidziano kolejnos¢ wykonywanych prac:
a) sie¢ wodociagowa:
e geodezyjne wytyczenie obiektow,
e wykopy liniowe pod sie¢ wodociggowa o szerokosci do 0,8 m,
e wykonanie podsypki piaskowej,
e montaz przewodow sieciowych,
e montaz weztow rozdzielczych,
e zalozenie rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,
e wykonanie prob szczelnosci sieci wodociagowej,
e plukanie i dezynfekcja,
e wykonanie obsypki rurociagow,

e zasypanie wykopu gruntem rodzimym z rownoczesnym zageszczaniem warstw,

b) sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
e geodezyjne wytyczenie obiektow,

e wykopy liniowe pod sie¢ kanalizacyjna o szerokosci = 0,8 m,
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e wykonanie podsypki piaskowej,

e montaz przewodow sieciowych,

e zalozenie rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,
e wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie obsypki rurociagow,

e zasypanie wykopu gruntem rodzimym z rownoczesnym zageszczaniem warstw,

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robot,

e ogrodzenia zabudowy zagrodowej,

e drogi gruntowe utwardzone oraz drogi polne

e szamba bezodplywowe,

e uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, linie energetyczne

i teletechniczne.

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

e sieC gazowa wysokiego ciSnienia DN700,

e sieC gazowa §/c,

e napowietrzne linie SN i NN,

e kable elektryczne SN i NN,

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

e Zasypanie pracownikow w wykopach — mogace powodowac trwate uszkodzenie ciata
lub Smier¢ — zagrozenie wystepujace na terenie calej budowy — mogace wystapic
przy nieprawidlowym zgromadzeniu materialu do podsypki i zasypki koto wykopu.

e Niebezpieczenstwo upadku do wykopu — mogace powodowac trwate uszkodzenie
ciala lub smier¢ - zagrozenie wystepujace na terenie calej budowy - mogace
wystapi¢ w czasie robot ziemnych, rob6t montazowych, itp..

e Zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikow w strefie pracy maszyn
budowlanych i przejazdu samochodow obstugujacych budowe — mogace powodowac
trwale uszkodzenie ciala lub Smier¢ — zagrozenie wystepujace na terenie calej
budowy, zwlaszcza przy pracach ziemnych — mogace wystapi¢ podczas pracy

koparki i przejazdu samochodow.
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Ryzyko porazenia pradem od napowietrznych linii elektrycznych - mogace
powodowac trwale uszkodzenie ciala lub Smieré¢ - zagrozenie wystepujace w
miejscach kolizji lub zblizen kanalizacji do sieci kablowych — zagrozenie to dotyczy

szczegoblnie operatorow koparek i zurawi..

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejsS¢ szkolenie na
stanowisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
oraz doswiadczenie zawodowe a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Na budowie powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w Srodki ochrony osobistej stosowne do
wykonywanej pracy.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadac¢ specjalistyczne
uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowania prac

stanowiacych szczegbolne zagrozenie.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

wskazanie dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych,

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione

rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych,
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e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skltadowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

e przedstawienie rozwiazan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e wykopy liniowe o Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie
szalowac,

o wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu Scian wykopu,

e wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i osob
trzecich poprzez prawidlowo ustawione porecze i oswietlenie,

e zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe,

mgr inz. Sebastian Wojtas

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA -57-
Sebastian Wojtas tel. 608 366 926
NIP 8132809464 REGON 180917948



	PBW_Opis techniczny.pdf
	Załączniki_1.pdf
	Załączniki_2.pdf
	Załączniki_2a.pdf
	Załączniki_3.pdf
	Załączniki_4.pdf
	Załączniki_5.pdf
	Załączniki_6.pdf
	Załączniki_7.pdf
	Załączniki_8.pdf
	Załączniki_9.pdf
	Załączniki_10.pdf
	Załączniki_11.pdf
	Załączniki_12.pdf
	skan gazsystem lancut 1
	gazsystm lancut2

	Załączniki_13_14.pdf
	UPRAWNIENIA_Sebastian_Wojtas.pdf
	Zaświadczenie S_Wojtas  2015r.pdf
	UPRAWNIENIA_Danuta_G_W.pdf
	Zaświadczenie D_Goszczyńska_Wojtas  2015r_2.pdf

	rys1_PZT.pdf
	zał3-12.pdf
	zaaaaal_Page_01.tif
	zaaaaal_Page_02.tif
	zaaaaal_Page_03.tif
	zaaaaal_Page_04.tif
	zaaaaal_Page_05.tif
	zaaaaal_Page_06.tif
	zaaaaal_Page_07.tif
	zaaaaal_Page_08.tif
	zaaaaal_Page_09.tif
	zaaaaal_Page_10.tif
	zaaaaal_Page_11.tif
	zaaaaal_Page_12.tif
	zaaaaal_Page_13.tif
	zaaaaal_Page_14.tif
	zaaaaal_Page_15.tif
	zaaaaal_Page_16.tif
	zaaaaal_Page_17.tif
	zaaaaal_Page_18.tif
	zaaaaal_Page_19.tif
	zaaaaal_Page_20.tif
	zaaaaal_Page_21.tif
	zaaaaal_Page_22.tif
	zaaaaal_Page_23.tif
	zaaaaal_Page_24.tif
	zaaaaal_Page_25.tif
	zaaaaal_Page_26.tif
	zaaaaal_Page_27.tif
	zaaaaal_Page_28.tif
	zaaaaal_Page_29.tif
	zaaaaal_Page_30.tif
	zaaaaal_Page_31.tif
	zaaaaal_Page_32.tif
	zaaaaal_Page_33.tif
	zaaaaal_Page_34.tif
	zaaaaal_Page_35.tif
	zaaaaal_Page_36.tif
	zaaaaal_Page_37.tif
	2222222222.pdf
	Załączniki_2_Page_1.tif
	Załączniki_2_Page_2.tif
	Załączniki_2_Page_3.tif
	Załączniki_2_Page_4.tif





