Przekroj konstrukcyjny Skala 1:20
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Kostka betonowa gr. 6 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
stabilizowanego mechan. gr. 10 cm na tawie bet. C12/15 z oporem

Przekréj konstrukcyjny (wjazdy) Skala 1:20
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Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
stabilizowanego mechan. gr. 10 cm na tawie bet. C12/15 z oporem

| SZCZEGOL KRAWEZNIKA

_ SKALA 1:10 SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY

SKALA 1:10
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| _ N _ PROJEKT:  Przebudowa odcinka drogi powiatowej 19346
| _ w miejscowosci Lipusz
_\ _ _ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowe;]
15 20 _ INWESTOR: Gmina Lipusz
. g _ 24 ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz o
Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 Opornik c%ﬁo:os&\ mxwoﬁoxo cm SKALA
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piask. 1:500
NAZWA RYSUNKU: BRANZA
d
Przekroje konstrukcyjne rosone
NR RYS.




