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NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OSsT - 0goélna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecizniej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpweramach realizacji zadania, Przebudowa drogi powiatowej nr 1934G w
miejscowdci Papiernia Gmina Lipusz - Budowa chodnika w pasielrogowym’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamdokument przy zlecaniu i realizacji robét gzzéinych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t za&anych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaanvierzchni:

— drég dojazdowych, parkingéw, placéw, wjazdéw donbiagaray,
— chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana zorme metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgmaionych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjagpodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkk@sukowej w budownictwie drogowym jest posiadaraprobaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bBywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnacébgdwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, wkhigcia nie powinny
przekraczé&

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W dokumentacji przewidziano 1 rodzaj kostki betwapdo wbudowania:
— 60 mm w kolorze szarym do nawierzchni chodnika



— 80 mm w kolorze czerwonym do nawierzchni zjazdéw

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajuseary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bordowy.
2.2.4.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgsza wytrzymaléc pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naskkliwosé
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaém prébek nie zameanych nie jest wksze ni 20%.
2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsméj niz ,32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinifpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@j, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvykostek brukowych powinny odpowiadaymaganiom wg
PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatad¢, mniejsa nasikliwosé i wiegksz odporndé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowémechaniczne ugdzenia uktadaice.
Urzadzenie skfada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagstago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaigch
utozenia. Uradzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, mama wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku gra stosowéa mechaniczne uggizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrdatdoetonu min.
0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnieg przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o
WP = 35 [7].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nswierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegozmaowvykonywa@ bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przaedkskmi przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aiteeymi w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzedie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢bygodny z
dokumentagj projektovy.
Podbudow, w zaleinosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, 7@@tanowd:

— grunt ulepszony pospélkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meicizare,

— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok§ienej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dlarymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdnych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy kraginikéw zgodne z dokumentagprojektowy lub zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Podsypka

Na podsypl nalezy stosowd piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrai¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsyphaipna by zwilzona
woda, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #fize jest ulcenie dowolnego wzoru - wcade]
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptoygm przez layniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag;szczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeilni piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu
szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvaraley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehvolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchnj. Nawierzchnia z wypetieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada atest bwynog pkt
2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie.
Zaleca s}, aby do badania wytrzymaiki nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignsle 600 nf powierzchni
kostek utaonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i
wyniki bada przedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej OST.



6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na stwierdzeniu zgodoio
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtoweci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza
0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Castotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkiasrukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna dy
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w6k byly przeprowadzone nie rzadziet @i razy na 100
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dimetéty lub przekroju poprzecznego oraz yazze tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjdvestki brukowe.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 dalgiki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),



— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeugieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat



