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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
Projekt pod nazwgq: ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci
~ Papiernia poprzez budowe chodnika (ciggu pieszego) przy ul. Bytowskiej”.
Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 54305-2015 z dnia 2015-04-17 r. Ogtoszenie o zamowieniu - Lipusz
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 4.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1934G w
miejscowosci Lipusz- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej o dtugosci 455 mb. 4.2.
Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni chodnika - 6 cm warstwa...
Termin sktadania ofert: 2015-05-04

Numer ogloszenia: 56477 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGtOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 54305 - 2015 data 17.04.2015 .
SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 58 6874515, 6874530,
fax. 58 6874591.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
11.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

e Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4).

e W ogtoszeniu jest: 4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 4.1. Przebudowa odcinka
drogi powiatowej 1934G w miejscowosci Lipusz- Budowa chodnika w pasie drogi
powiatowej o dtugosci 455 mb. 4.2. Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni
chodnika - 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - 3 cm podsypka cementowo -
piaskowa - 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika na zjazdach - 8 cm warstwa
scieralna z kostki betonowej - 3 cm podsypka cementowo - piaskowa - 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Obramowanie
zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 cm, przy krawedzi jezdni ustawié
kraweznik betonowy 15x30x100 utozonego na tawie betonowej oporem z betonu C-
12/15. Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo - piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto
kraweznika od strony najazdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny kraweznikéw nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Uwaga: Na tukach poziomych nalezy
zastosowac krawezniki tukowe o zadanych promieniach. Pozostate tereny po
zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem. 4.3. Szczegdtowy opis
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przedmiotu zamdwienia stanowi: 1) Projekt budowlany- zatgcznik nr 1 do SWIZ; 2)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zatacznik nr 2 do
SWIZ..

W ogtoszeniu powinno byé: 4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 4.1. Przebudowa
odcinka drogi powiatowej 1934G w miejscowosci Papiernia- Budowa chodnika w
pasie drogi powiatowej o dtugosci 455 mb. 4.2. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni chodnika - 6 cm warstwa scieralna z kostki betonowej - 3 cm podsypka
cementowo - piaskowa - 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnika na zjazdach - 8
cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - 3 cm podsypka cementowo - piaskowa -
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Obramowanie zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 cm, przy krawedzi
jezdni ustawic¢ kraweinik betonowy 15x30x100 utozonego na fawie betonowej
oporem z betonu C-12/15. Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych
wykonuje sie na podsypce cementowo - piaskowej. Grubo$é warstwy podsypki
powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto krawezinika od strony najazdowej powinno wynosic 3
cm. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Uwaga: Na tukach
poziomych nalezy zastosowac krawezniki tukowe o zadanych promieniach. Pozostate
tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem. 4.3.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi: 1) Projekt budowlany- zatacznik
nr 1 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych -
zatacznik nr 2 do SWIZ..
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