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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Założenia projektowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następujące parametry ścieżki pieszo - rowerowej:
 
  Klasa drogi - D
  Kategoria drogi - Gminna
  szerokość jezdni wynosi 4,0 m
  spadek poprzeczny daszkowy 2% i jednostronny na łukach ze zwiększoną przechyłką
 
2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dla kategorii ruchu KR1, na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej:
 
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
  4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
  12 cm (średnia) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
 
Jezdnia ograniczona z obu stron poboczami gruntowymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, spadek poprzeczny wy-
nosi 6%
Odsadzki poszczególnych warstw konstrukcyjnych wynoszą 1,5 grubości warstw. 
 
3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót ziemnych obejmują wykonanie profilowania istniejącej podbudowy, lokalne wcięcia w
skarpy oraz formowanie i zagęszczanie nasypów. 
 
4. Urządzenia obce
Na podstawie aktualnie wykonanego podkładu geodezyjnego stwierdza się występowanie następującego uzbrojenia:
kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Urządzenia nie stanowią kolizji z planowanymi ro-
botami.
 
5. Ewidencja zieleni
W pasie drogowym nie występuje zadrzewienie stanowiące kolizję z planowanymi robotami.
 
6. Odwodnienie
Dzięki ukształtowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak również spadkowi podłużnemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odpro-
wadzona powierzchniowo z odprowadzeniem na przyległe skarpy i do rowów trawiastych zlokalizowanych w pasie drogowym. 
 
7. Sprawy formalno-prawne
Wykonawca robót winien uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami posesji sąsiadujących by ograniczyć do minimum utrud-
nienia w dostępie do ich posesji w czasie prowadzenia robót.
 
8. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
 
  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
  roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunięcie humusu, wykopy, koryto pod konstrukcję nawierzchni, nasypy),
  wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm,
  ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
  profilowanie skarp i poboczy
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Przebudowa odcinka drogi gminnej gruntowej nr 18402 3G w miejscowo ści Szklana Huta Gmina Lipusz

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0.71 km 0.710
RAZEM 0.710

2
d.1

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty ziemne
3

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

4
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni drogi gminnej

m3

78 m3 78.000
RAZEM 78.000

5
d.2

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II m3

280 m3 280.000
RAZEM 280.000

3 Podbudowy
6

d.3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

3930 m2 3930.000
RAZEM 3930.000

7
d.3

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
3044x0,12

m3

365.28 m3 365.280
RAZEM 365.280

4 Nawierzchnia drogi
8

d.4
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucz-
niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

2958 m2 2958.000
RAZEM 2958.000

9
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

2958 m2 2958.000
RAZEM 2958.000

10
d.4

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2872 m2 2872.000
RAZEM 2872.000

11
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2872 m2 2872.000
RAZEM 2872.000

12
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

2872 m2 2872.000
RAZEM 2872.000

5 Pobocza
13

d.5
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

1078 m2 1078.000
RAZEM 1078.000

14
d.5

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyj-
nych wraz z dowozem humusu i obsianiem nasionami traw

m2

1420 m2 1420.000
RAZEM 1420.000
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