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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipuszu 

I.  Projekt zagospodarowania terenu. 

 
11..11  PPooddssttaawwaa  oopprr aaccoowwaanniiaa  

a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
b. Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i określeniu środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 
c. Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali l :500  
d. Zlecenie,  program  zamawiającego  i  uzgodnienia  materiałowe  z 
inwestorem.  

  
11..22  PPrr zzeeddmmiioott   iinnwweessttyyccjj ii   

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Lipuszu. Realizacja obiektu metodą tradycyjną. Działki są  
własnością inwestora. 
 

11..33  OOppiiss  ssttaannuu  iissttnniieejjąącceeggoo  
Działka 223/1 wykorzystywana jest pod oczyszczalnie ścieków na której zlokalizowano 
budynek i wiatę, działka 223/6 zagospodarowana jest budynkiem mieszkalnym i 3-ma 
budynkami gospodarczymi, a działka 224 stanowi dojazd do oczyszczalni. Działki są 
częściowo ogrodzone.  
 

11..44  PPrr oojj eekkttoowwaannee  zzaaggoossppooddaarr oowwaanniiee  ddzziiaałłkkii   
Przedmiot inwestycji jest wiata stalowa o wymiarach 18,12 x 5,30 m, usytuowana jest na 
skrzyżowaniu granic działek 223/1, 223/6 i 224, placu składowego i oświetlenia oraz 
ogrodzenia placu. Wjazd na działkę realizuje się z drogi powiatowej nr 2401G (dz. nr  353/2), 
wjazd na teren PSZOK-u z działki nr 240. 
Teren PSZOK zostanie ogrodzony, a powierzchnia terenu wyrównana i utwardzona. Na 
północ od projektowanej wiaty magazynowej, projektuje się zmianę ukształtowania terenu jak 
pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.  
 

11..55  ZZeessttaawwiieenniiee  ppoowwiieerr zzcchhnnii   
Powierzchnia PSZOK-u - 382,65 m2 100,00 % pow. działki
Pow. projektowanej wiaty - 96,04 m2 25,10 % pow. działki
Powierzchnia utwardzona - 286,61 m2 74,90 % pow. działki  
 

11..66  OOddpprr oowwaaddzzeenniiee  wwóódd  ddeesszzcczzoowwyycchh  
Należy odprowadzić do gruntu na działki nr 223/1, 223/3, 224. 
 

11..77  OOddpprr oowwaaddzzeenniiee  śścciieekkóóww  bbyyttoowwoo  ggoossppooddaarr cczzyycchh  
Nie dotyczy. 
 

11..88  ZZaaooppaattrr zzeenniiee  ww  wwooddęę  
Nie dotyczy. 

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
224
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11..99  KK oommuunniikkaaccjj aa  

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej– dz. nr 353/2 obręb Lipusz (droga 
powiatowa) – zjazd z drogi publicznej istniejący. 
  

11..1100  ZZaaooppaattrr zzeenniiee  ww  eenneerr ggiięę  
W oparciu o istniejące przyłącze energetyczne na dz. nr 223/1. 
 

11..1111  OObbiieekkttyy  ii   uurr zząąddzzeenniiaa  pprr oojj eekkttoowwaannee  
Wiata magazynowa – wolnostojący obiekt o wymiarach 18,12 x 5,30 m, konstrukcji 
stalowej zwieńczony dachem dwuspadowym, posadowiona na słupach żelbetowych. 
 
Plac składowy – plac o wymiarach 27,14 x 19,00 m, wierzchnią warstwę placu przewidziano 
z kostki brukowej frezowanej. Na placu zaprojektowano wiatę i boks na gruz betonowy. 
 
Oświetlenie - projektuje się wykonanie linii kablowej zasilającej oprawy oświetlenia 
parkingowego zainstalowane na słupach. Projektowaną linię kablową wyprowadzić z 
istniejącej skrzynki energetycznej zlokalizowanej na dz. 223/1. Ponadto projektuje się 
ustawienie 2 słupów oświetleniowych. 
 

11..1122  DDaannee  ookkrr eeśśllaajjąąccee  wwppłłyyww  eekkssppllooaattaaccjj ii   ggóórr nniicczzeejj   nnaa  ddzziiaałłkkęę  lluubb  tteerr eenn  
zzaammiieerr zzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  zznnaajj dduujjąącceeggoo  ssiięę  ww  ggrr aanniiccaacchh  tteerr eennuu  
ggóórr nniicczzeeggoo  

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

11..1133  II nnffoorr mmaaccjj ee  ii   ddaannee  oo  cchhaarr aakktteerr zzee  ii   cceecchhaacchh  iissttnniieejjąąccyycchh  ii   pprr zzeewwiiddyywwaannyycchh  
zzaaggrr oożżeeńń  ddllaa  śśrr ooddoowwiisskkaa  oorr aazz  hhiiggiieennyy  ii   zzddrr oowwiiaa  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  
pprr oojj eekkttoowwaannyycchh  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  ii   iicchh  oottoocczzeenniiaa  ww  zzaakkrr eessiiee  
zzggooddnnyymm  zz  pprr zzeeppiissaammii   ooddrr ęębbnnyymmii   

W trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz eksploatacji obiektu źródłami emisji będą: 
- spaliny ze środków transportu (w trakcie prowadzenia prac budowlanych – 

oddziaływanie chwilowe, które ustąpi w momencie zakończenia prac budowlanych; w 
trakcie eksploatacji – trasy przejazdów pojazdów ograniczone będą do zbędnego 
minimum), 

- hałas ze środków transportu i maszyn budowlanych (uciążliwość lokalna, krótko 
okresowa i ograniczona do czasu trwania prac poszczególnych maszyn i urządzeń), 

- magazynowanie odpadów (w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko odpady 
będą składowane w wydzielonym miejscu, na szczelnej powierzchni w szczelnych 
zamkniętych pojemnikach/kontenerach), 

- przewóz odpadów (w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko przewóz będzie 
realizowany po uzyskaniu odpowiednich ilości transportowych, środkami do tego celu 
przeznaczonych), 

- zanieczyszczenie wód i gleb (w celu zminimalizowania ryzyka przedostania się 
substancji do środowiska wodno – gruntowego odpady będą magazynowane w  
szczelnych pojemnikach posadowionych na terenie utwardzonym), 

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
stopach

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
fazowanej.

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
(LED)
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- higiena i zdrowie użytkowników (rozładunek i wyładunek dostarczonych odpadów 
odbywać będzie się ręcznie, bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy). 

11..1144  II nnnnee  kkoonniieecczznnee  ddaannee  wwyynniikkaajjąąccee  zzee  ssppeeccyyff iikk ii ,,  cchhaarr aakktteerr uu  ii   ssttooppnniiaa  
sskkoommppll iikkoowwaanniiaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  lluubb  rr oobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  
Nie dotyczy. 
 

11..1144  WWppłłyyww  iinnwweessttyyccjj ii   nnaa  oobbsszzaarr   NNAATTUURRAA  22000000  
Planowane zamierzenie budowlane polega na realizacji Punktu  
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipuszu, na terenie działki nr 223/1, 223/6 i 
224, położonej w miejscowości Lipusz  gm. Lipusz i znajduje się w obszarze Natura 2000 
"Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009), zaproponowanego ze względu na 
występowanie tam 29 gatunków chronionych. Główne zagrożenia dla tego obszaru stanowią; 
eutrofizacja jezior, wycinka drzew i krzewów, a szczególnie niebezpieczna jest intensywna 
zabudowa brzegów jezior w celach rekreacyjnych oraz osuszanie i eutrofizacja torfowisk. 
Projektowane zamierzenie z uwagi na skalę przedsięwzięcia, usytuowanie oraz zakres prac 
nie spowoduje utraty fragmentacji siedlisk chronionych oraz miejsc bytowania, żerowania czy 
lęgu na ww. obszarze Natura 2000. Projekt budowlany nie przewiduje także wycinki drzew i 
krzewów.  
Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopad 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 
poz. 1397 ze zm.), kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 jako: punkty do zbierania lub 
przeładunku odpadów, w tym złomu stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.  Zgodnie z treścią art. 71 ust. 2, Ustawy z dn. 03.10.2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, (…), realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
 

11..1155  UUwwaaggii   
Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Inwestycja zlokalizowana jest: 
- w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - „Bory Tucholskie” PLB 220009  
- w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 
Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach wytyczonego obszaru 
przeznaczonego pod zainwestowanie (granicę inwestycji wyznacza projektowane ogrodzenie 
terenu przeznaczone pod budowę PSZOK-u). 
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia wstępują obszary przyrodnicze 
podlegające ochronie prawnej (Natura 2000 – Bory Tucholskie PLB 220003 i Lipuski obszar 
Chronionego Krajobrazu). Zagrożenia dla zdrowia ludzi poza terenem PSZOK-u w 
zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowie mieszkaniowej nie występują, gdyż nie będą mieli 
oni dostępu do zmagazynowanych odpadów.   
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II. Projekt budowlany - opis techniczny. 

 
22..11  PPrr zzeezznnaacczzeenniiee  ii   pprr ooggrr aamm  uużżyyttkkoowwyy    

Wiata magazynowa służyć będzie jako zadaszenie pod kontenery/pojemniki do czasowego 
składowania odpadów komunalnych. Odpady będą segregowane i po uzyskaniu wielkości 
transportowych zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmą zajmującym się odzyskiem i 
recyklingiem odpadów. 

    
22..22  CChhaarr aakktteerr yyssttyycczznnee  ppaarr aammeettrr yy  tteecchhnniicczznnee  
Powierzchnia użytkowa - 94,68 m2
Kubatura budynku - 204,50 m2
Wysokość budynku - 4,64 m
Wymiary zewnętrzne - 18,12 x 5,30 m  

 
22..33  FFoorr mmaa  aarr cchhii tteekkttoonniicczznnaa,,    ffuunnkkccjj aa  oobbiieekkuu  ii   uukkłłaadd  kkoonnssttrr uukkccyyjj nnyy  

Wiata założona został na rzucie prostokąta. Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o 
nachyleniu połaci  25°. 

 
           Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy. 
 
PN-82/B-02000         Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001         Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003         Obciążenia budowli. Obciążenia zamienne technologicznie.   
                                 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011        Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150:2000    Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03264:2002      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 

22..44  RRoozzwwiiąązzaanniiaa  kkoonnssttrr uukkccyyjj nnee  wwiiaattyy  
22..44..11  FFuunnddaammeennttyy  

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C25/20 o wymiarach 120 x 80 cm zbrojone 
stalą A-III BST500S bądź 34GS (zbrojenie główne) oraz A-0 St0S (strzemiona). Założono, iż 
istnieje możliwość zaprojektowania posadowienia konstrukcji wiaty jako bezpośrednie. 
Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia. 
Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm. Minimalny poziom 
posadowienia fundamentów 0.90m poniżej poziomu terenu. Fundament należy zaizolować 2x 
emulsją asfaltową.  
 

22..44..22  RRaammyy  
- dwuteownik IPE 160 – stanowiące rygle ram. Rygle ram połączone ze sobą w kalenicy 
oraz w okapie ze słupami. Rygle połączone są sztywno ze słupami zewnętrznymi. W kalenicy 
zaprojektowano styki montażowe. Połączenie zaprojektowane jako sprężane za pomocą śrub 
o klasie 8.8. Moment dokręcenia śrub w połączeniach sprężanych wynosi 0,21kNm. 
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- dwuteownik IPE 180 – stanowiące słupy zewnętrzne. Słupy te są przegubowo połączone z 
fundamentami za pomocą kotew fajkowych o  średnicy 16 mm zatapianych w fundamentach 
na etapie fundamentowania. Słupy są połączone z ryglami za pomocą  głowic 
przygotowanych do połączeń śrubowych. 
 

22..44..33  ŚŚcciiaannyy  bboocczznnee  
- słup główny – j.w. 
- stężenia ścienne – zaprojektowane w polach skrajnych prętów okrągłych fi 16mm ze stali 
St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy cięgnowe i 
przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą śrub. 
- rygle ścienne – zaprojektowane z rur prostokątnych zimnogiętych połączonych ze słupami 
za pomocą śrub zwykłych.  
 

22..44..44..  DDaacchh  
- stężenia połaciowe – zaprojektowane w skrajnych polach z prętów okrągłych fi 16mm ze 
stali St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy 
cięgnowe i przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą 
śrub. 
- płatwie – z profili zamkniętych, stanowią podparcie budowy dachu wykonany ze stali S350. 
 

22..44..55  PPookkrr yycciiee  ddaacchhoowwee  
Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej. Blach należy mocować w każdej fałdzie 
blachy, tak aby uzyskać usztywnienie pasa górnego płatwi. 
 

22..44..66  WWyyttyycczznnee  wwyykkoonnaanniiaa  ii   mmoonnttaażżuu  kkoonnssttrr uukkccjj ii   ssttaalloowweejj   
Wykonawstwo konstrukcji stalowej należy powierzyć firmie zatrudniającej spawacza 
uprawnionego do spawania konstrukcji stalowych I klasy , spoiny należy kontrolować. 
Spawania cienkościennych elementów konstrukcji należy dokonać w osłonie gazowej. 
Kierowanie robotami montażowymi należy powierzyć osobie posiadającej wymagane 
uprawnienia budowlane. Montaż może odbywać się w sprzyjających warunkach pogodowych 
(bezwietrznie i przy dobrym oświetleniu). 
 

22..44..77  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiaa  aannttyykkoorr oozzyyjj nnee  
Wcześniej przygotowane elementy konstrukcji wiaty należy poddać procesowi cynkowania 
ogniowego. 
Ewentualne uszkodzenia powłoki w czasie transportu - bezwzględnie ponownie zabezpieczyć 
(przed umieszczeniem konstrukcji na miejscu jej przeznaczenia). 
 

22..44..88  ZZaalleecceenniiaa  ssppeeccjj aallnnee  
W wytwórni konstrukcji stalowych należy bezwarunkowo dokonać próbnego scalenia 
wszystkich elementów. 
 
Zmiany w projekcie mogą być dokonane wyłącznie za wiedzą i zgodą autora projektu! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem konstrukcji. 
 

22..55  SSzzaaffkkaa  eenneerr ggeettyycczznnaa  
- szafka – wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej, malowane lakierem poliestrowym 
koloru RAL7035. Drzwiczki na zawiasach zewnętrznych, zamek z 3-punktową blokadą. 
Stopień ochrony obudowy IP44, odporność na uderzenia IK10, klasa ochronności I. Szafkę 

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
20

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
 Istniejąca szafka znajdująca się na terenie dz. nr 223/1 (szafa sterownicza pompowni).
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instalować na fundamencie metalowym, wkopanym do ziemi i zabetonowanym lub 
betonowym – zgodnie z systemem producenta szafki. 
 

22..66  SSłłuupp  oośśwwiieett lleenniioowwyy  
Słup jednoelementowy aluminiowy okrągły  o średnicy przy podstawie 120mm 
przystosowane do mocowania na szczycie słupa o średnicy 60 mm pojedynczej oprawy.  
Podstaw słupa tłoczona z blachy aluminiowej. Wysokość słupa 6,00 m. Podstawa słupa 
(fundament) należy dobrać do wysokości oraz ilości zainstalowanych opraw od producenta 
słupa.  
Oprawa oświetleniowa. Korpus wykonana z odlewu aluminiowego. Klosz z poliwęglanu lub 
szkła hartowanego. Odbłyśnik z głęboko tłoczonego, anodyzowanego aluminium.   
Słup z oprawa oświetleniową malowana farbami poliestrowymi na kolor szary. 
 

22..77  OOggrr ooddzzeenniiee  
Przęsło ogrodzeniowe. Ogrodzenie z siatki panelowej wysokości 1,43 m, na cokole 
prefabrykowanym. Długość ogrodzenia 95,00 m. Brama przesuwna o rozstawie między 
słupami w świetle 5,00 m. Bram konstrukcji stalowej z wypełnieniem panelowym o 
wysokości 1,43 m. Bramę wyposażyć w napęd.  
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. Bohdan Szyłański  

mgr inż. Mirosław Bukowski  

inż. Jędrzej Myszka  

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
(LED)

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Prostokąt

k.pelowski
Tekst maszynowy
(LED). Korpus wykonany z odlewu aluminiowego. Klosz z poliwęglanu lub


k.pelowski
Tekst maszynowy

k.pelowski
Tekst maszynowy
szkła hartowanego. Odbłyśnik z głęboko tłoczonego, anodyzowanego aluminium.
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III. Technologia  

 
33..11  RRooddzzaajj ,,  sskkaallaa  ii   uussyyttuuoowwaanniiee  pprr zzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  
Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowości Lipusz, gmina Lipusz, powiat 

Kościerzyna. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działek nr 223/1, 223/6, 224 obr. Lipusz, gmina 
Lipusz o powierzchni 383 m2. Teren przedsięwzięcia nie posiada ani planu miejscowego ani 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Na działce nr 223/1 znajduje się gminna oczyszczalna ścieków, działka nr 224 pełni 
funkcję drogi dojazdowej do oczyszczalni, natomiast na dz. nr 223/6 znajdują się budynki 
gospodarcze i budynek mieszkalny.  Od strony północnej znajduje się droga powiatowa (dz. 
nr 353/2) – ul. Majkowskiego. Po stronie południowej bezpośrednim otoczeniem są pola 
uprawne oraz łąki i nieużytki rolne. Po stronie wschodniej przebiegają tory kolejowe, a po 
stronie zachodniej znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. 

Planowana inwestycja będzie polegała na  wybudowaniu  wiaty do  frakcjonowania 
odpadów (karton, folia) oraz czasowym zbieraniu i magazynowaniu odpadów, a następnie ich 
wywozie na składowisko odpadów lub odbiór przez odpowiedni podmiot zajmujący się ich 
utylizacją. 

Teren przedsięwzięcia dostosowany zostanie pod względem wymogów technicznych i 
organizacyjnych do magazynowania różnego rodzaju odpadów, w szczególności 
uwzględniając wymogi ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Na planowanym utwardzonym 
placu powstanie „punkt magazynowania odpadów". Odpady będą zbierane w kontenerach w 
zależności od rodzaju odpadu. Usytuowanie kontenerów/pojemników nie będzie kolidowało z 
istniejącą zabudową. Ponadto teren zostanie ogrodzony oraz oświetlony.  
 

33..22  RRooddzzaajj   tteecchhnnoollooggii ii     
Na terenie działki planowana jest realizacja zbierania i czasowego magazynowania 

odpadów. Przewiduje  się następujące etapy pracy punktu: 
a) odpady będą gromadzone do podstawionych pojemników/kontenerów zlokalizowanych 

na placu utwardzonym w wyznaczonych miejscach według planu sytuacyjnego, 
b)  odpady będą zbierane selektywnie, a następnie przy uzbieraniu odpowiedniej ilości 

przekazywane do firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku i recyklingu odpadów, 

c) rozładunek i wyładunek wymienionych odpadów dostarczanych przez klientów będzie 
odbywał się ręcznie, 

d)  odpady będą przyjmowane od mieszkańców gminy Lipusz, 
e)  fakt przyjęcia odpadu każdorazowo zostanie potwierdzony na piśmie zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach. 

Na planowanym placu utwardzonym odpady będą gromadzone w metalowych 
kontenerach lub plastikowych pojemnikach o poj. 1100 l (zadaszone). W zależności od 
rodzaju odpadu kontenery metalowe będą wyposażone w: 

a) dach metalowy lub z plandeki wykonane zostaną jako szczelne; 
b) spawy oraz kontenery wykonane zostaną jako szczelne; 
c) jedynie kontenery na leki i chemikalia wyposażone zostaną w drzwi zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich, pozostałe kontenery wyposażone będą również w 
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drzwi, ale nie przewiduje się ich zabezpieczania przed dostępem osób trzecich, 
ponadto teren bazy będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich w 
godzinach nie funkcjonowania bazy. 

• Rodzaj, ilość maszyn i urządzeń 

Przedmiotowa działalność wymaga użycia samochodów specjalistycznych do odbioru 
kontenerów. 

Ilość przyjętych odpadów zależy głównie od potrzeb mieszkańców. Wykaz rodzajów 
odpadów przewidzianych do odbierania i czasowego magazynowania w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej przedstawiono w tabeli Nr 1. Ze względu na ograniczoną wielkość 
utwardzonego placu w tym samym czasie maksymalnie będzie przyjmowanych ok. 7 
rodzajów odpadów. 
 
Tabela Nr 1   Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do magazynowania 
Lp
. 

Rodzaj magazynowanych odpadów Proponowany sposób 
magazynowania 

1 Odpady wielomateriałowe  Kontener do 15 m³, z dachem 

2 Zużyte opony Kontener do 15 m³ 

3 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, remontów Wydzielony utwardzony boks 

4 Makulatura Kontener do 11 m³, z dachem 

5 Szkło Kontener do 11 m³ 

6 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  Kontener do 15 m³, z dachem 

7 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

Kontener do3 m³, z dachem 

8 Metale  
Kontener do15 m³, szczelny z 
dachem 

9 Odpady meble i inne materiały wielkogabarytowe  Kontener do 15 m³ 

10 Leki i chemikalia  
Kontener do 3 m³, szczelny z 
dachem 

11 Tworzywa sztuczne  
Kontener do 11 m³, szczelny z 
dachem 

12 Odpady ulegające biodegradacji Kontener do 4 m³, szczelny 

13 Popioły z pieca Kontener do 15 m³, szczelny 

 
Do obsługi PSZOK-u zatrudniona zostanie 1 osoba. Pomieszczenia sanitarne i socjalne dla 
tego pracownika zlokalizowano w istniejącej zabudowie  oczyszczalni ścieków.  
 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. Bohdan Szyłański  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia „bioz”. 

 
 
 
 
  Inwestycja:     

Projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

 
 

Inwestor:        
 

Gmina Lipusz 
Ul. Wybickiego 27 
83-424 Lipusz 
 

 
 

 Lokalizacja:      
 

 dz. nr 223/1, 223/4, 224 obręb Lipusz 
 
 

 Opracował:      
 

 mgr inż. arch. Bohdan Szyłański 
    ul. Cystersów 6/6 
    80-330 Gdańsk 
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44..11  ZZaakkrr eess  rr oobbóótt   ddllaa  zzaammiieerr zzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo  
Wiata stalowa    -  18,12 x 5,30 m  
- roboty ziemne 
- roboty fundamentowe 
- wykonanie konstrukcji wiaty 
- utwardzenie nawierzchni z ułożeniem kostki 
- wykonanie oświetlenia 
 

44..22  WWyykkaazz  iissttnniieejj ąąccyycchh  oobbiieekkttóóww  ppooddlleeggaajj ąąccyycchh  rr oozzbbuuddoowwiiee  
Brak. 

44..33  EElleemmeennttyy  zzaaggoossppooddaarr oowwaanniiaa  ddzziiaałłkkii   ssttwwaarr zzaajj ąąccee  zzaaggrr oożżeenniiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ii   
zzddrr oowwiiaa  lluuddzzii   

- ruch pojazdów mechanicznych 
 

44..44  PPrr zzeewwiiddyywwaannee  zzaaggrr oożżeenniiee  wwyyssttęęppuujj ąąccee  ppooddcczzaass  rr eeaall iizzaaccjj ii   rr oobbóótt   bbuuddoowwllaannyycchh  
Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. 
Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparki i dźwigi) . 
Prace wykonywane w wykopach. 
 

44..55  SSppoossóóbb  oozznnaakkoowwaanniiee  mmiieejj sscc  pprr oowwaaddzzeenniiaa  rr oobbóótt   bbuuddoowwllaannyycchh  
Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć przed dostępem 
osób trzecich. 
 

44..66  SSppoossóóbb  iinnssttrr uukkttaażżuu  pprr aaccoowwnniikkóóww  
W przypadku wykonywania prac budowlanych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracowników oraz do 
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ. 
- Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montażowych i remontowych.  
   Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 
 

44..77  ŚŚrr ooddkkii   zzaappoobbiieeggaajj ąąccee  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoomm  wwyynniikkaajj ąąccyymm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  rr oobbóótt   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. Bohdan Szyłański  

mgr inż. Mirosław Bukowski  

inż. Jędrzej Myszka  



_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         PRACOWNIA       DDDDeeeeCADCADCADCADaaaa      PROJEKTOWA                                                                              11 

Projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipuszu 

 




