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projektowany fundament

linoleum, 1cm
suchy jastrych, 2,5cm

płyta OSB, 2,5cm
istniejący strop drewniany

płyty ogniochronne GFK REI60

linoleum, 1cm
suchy jastrych, 2,5cm

płyta OSB, 2,5cm
istniejący strop drewniany

płyty ogniochronne GFK REI60
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detal A detal B

detal C

detal D

cegła klinkerowa, 12cm
pustka powietrzna, 2cm
wełna mineralna, 15cm
istn. sciana: cegła ceramiczna pełna, 28cm
tynk cem-wap
gładź 

cegła klinkerowa, 12cm
pustka powietrzna, 2cm
wełna mineralna, 15cm
istn. sciana: cegła ceramiczna pełna, 28cm
wełna mineralna, 15cm

linoleum, 1cm
wylewka, 7cm

styrodur, 10cm
podkład betonowy, 10cm kl. C15/20

podsypka piaskowa, ~40cm (po zagęszczeniu), Is=0,98
UWAGA.

(strop drewniany na gruncie do rozbiórki) linoleum, 1cm
wylewka, 7cm
styropian, 10cm
wylewka wyrównawcza, ~5cm
istniejacy strop stalowo-ceglany

pustak betonowy (powyżej terenu cegła klinkerowa), 12cm
papa wierzchnia, x1
polistyren ekstrudowany, 10cm
istn. ściana:

wełna mineralna, 20cm
deskowanie pełne, 2,5cm
istniejące kleszcze
płyta g-k GFK EI30, 2x 1,25cm
gładź gipsowa + farba
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LEGENEDA:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA I ROZBUDOWA BUDYNKU- DOCIEPLENIE WRAZ ZE ŚCIANĄ WARSTWOWĄ, 
ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA FUNKCJE KOTŁOWNI OBSŁUGUJACEJ 
BUDYNEK ŻŁOBKA, BUDOWĘ PLACU ZABAW I PARKINGU; DZ.436, OBRĘB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ 

projekt wykonawczy


