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POKRYCIE:
DACHÓWKA CERAMICZNA CZERWONA

POKRYCIE:
PAPA TERMOZGRZEWALNA

RYNNY: 
Ø150, STAL OCYNK, KOLOR RAL 8019 (CIEMNOBRĄZOWY)

RURY SPUSTOWE:
Ø100, STAL OCYNK, KOLOR RAL 8019 (CIEMNOBRĄZOWY)
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867-16

RZUT DACHU

A5-ż
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA I ROZBUDOWA BUDYNKU- DOCIEPLENIE WRAZ ZE ŚCIANĄ WARSTWOWĄ, 
ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA FUNKCJE KOTŁOWNI OBSŁUGUJACEJ 
BUDYNEK ŻŁOBKA, BUDOWĘ PLACU ZABAW I PARKINGU; DZ.436, OBRĘB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ 

projekt wykonawczy
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