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Klapa oddymiająca
Acz=1,09m2
(z funkcją wyłazu)

detal A

detal B

istniejąca ściana
wełna mineralna, 15cm

tynk mineralny na siatce pcw

-0.02 ±0.00

+3.57

+4.29

istniejąca ściana
wełna mineralna, 15cm
tynk mineralny na siatce pcw

terekota, 1cm
wylewka, 7cm (ogrzewanie podłogowe)

styrodur, 10cm
podkład betonowy, 10cm kl. C15/20

podsypka piaskowa, ~40cm (po zagęszczeniu), Is=0,98
UWAGA.

(strop drewniany na gruncie do rozbiórki)

poniżej terenu:
papa wierzchnia, x1
polistyren ekstrudowany, 10cm
istn. ściana:

poniżej terenu:
papa wierzchnia, x1

polistyren ekstrudowany, 10cm
istn. ściana:

stopień kominiarski, 3szt.
3x 250x140mm

płotek przeciwśniegowy: l=3,0m 5szt.
ilość wsporników na 1płotek: 6szt.

płotek przeciwśniegowy: l=3,0m 5szt.
ilość wsporników na 1płotek: 6szt.

papa wierzchniego krycia, 1x
styropapa, 20cm
istniejący stropodach

ława kominiarska 2szt.
2x 1500x250mm
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Ściany istniejące

Ściany/ elementy projektowane

LEGENEDA:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA I ROZBUDOWA BUDYNKU- DOCIEPLENIE WRAZ ZE ŚCIANĄ WARSTWOWĄ, 
ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA FUNKCJE KOTŁOWNI OBSŁUGUJACEJ 
BUDYNEK ŻŁOBKA, BUDOWĘ PLACU ZABAW I PARKINGU; DZ.436, OBRĘB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ 

projekt wykonawczy


