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I Uprawnienia i oświadczenie 
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II Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego - wykonawczego 
 

4.1 DANE WPROWADZAJĄCE 
4.1.1 Informacje ogólne 

Projekt dotyczy: „Zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na 
funkcję żłobka, zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego 
na funkcje kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowy placu zabaw i parkingu, dz. nr. 436, obręb 
Lipusz, gmina Lipusz. 

 

4.1.2 Lokalizacja 
Działka nr. 436, obręb Lipusz, gmina Lipusz 

 

4.1.3 Inwestor 
Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 82-424 Lipusz 

 

4.1.4 Jednostka projektowa i projektanci konstrukcji 
ART. – PROJEKT K&M Sp. Z o.o. 
ul. Przemysłowa 7f, 83-400 Kościerzyna 
Projektant: mgr inż. Elżbieta Wewiórska,  upr. proj. 1957/Gd/85 

 

4.1.5 Podstawa opracowania 
Zlecenie inwestora: 
Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 82-424 Lipusz 
 

4.1.6 Normy i przepisy użyte w opracowaniu 
-   Obciążenia budowli  PN-82 / B-02000, 32000, 03200 
-   Obciążenie śniegiem wg. PN – 80 / B-02010 
-   Obciążenie wiatrem wg. PN-77 / B-02011 
-   Grunty budowlane  wg. PN-81 / B- 03020 
-   Konstrukcje  betonowe i żelbetowe  wg. PN-B-03264/1999 
-   Konstrukcje drewniane  wg.PN-B-031250 (2000r) 

 

4.2 DANE TECHNICZNE 
4.2.1 Informacje ogólne 

Przebudowa budynku dawnego przedszkola polegać będzie na adaptacji pomieszczeń do nowej funkcji, 
wykonaniem zamurowani istniejących i wykonaniem nowych otworów w ścianach oraz wykonaniem 
nowych schodów na poddasze. Na poddaszu planuje się wykonanie podparć konstrukcji dachowej w 
innej lokalizacji oraz usunięcie istniejących i wykonania nowych ścianek działowych. Projektuje się także 
termomodernizację budynku. 

4.2.2 Warunki gruntowo – wodne 
Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Zalegające na 
obszarze planowanej inwestycji grunty posiadają wystarczającą nośność do przeniesienia obciążeń 
wynikających z bezpośredniego posadowienia, za pomocą ław fundamentowych. Wierzchnią warstwę 
gleby należy usunąć i zagospodarować. 

 



 

 

 

 

Projekt wykonawczy przebudowy budynku przedszkola na żłobek, gmina Lipusz 
SSTTRROONNAA  

88  ZZ  99  
 

 
 

ART PROJEKT K&M Sp. z. o.o. 

4.3 OPIS KONSTRUKCJI 
4.3.1 Fundamenty 

Należy wykonać ławy fundamentowe pod dodatkową ścianę osłonową zabezpieczającą projektowaną warstwę 
izolacji. Należy wykonać także nowe ławy fundamentowe pod nowy taras wejściowy (po wyburzeniu istniejącej 
werandy i schodów wejściowych). 
Fundamenty zaprojektowano o gr. 35cm. Beton C20/25, zbrojone podłużne 4#12, strzemiona #6mm co 25cm ze 
stali A-IIIN. Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego grubości 10cm. 
 

4.3.2 Podciągi i nadproża 
Zaprojektowano podciągi oraz nadproża w ścianach istniejących jako belki stalowe. Wykonania zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP. Istniejący strop na belkach drewnianych należy 
bezwzględnie podpierać na czas wykonywania podciągów i nadproży. Stal profilowa S235JR, konstrukcje 
zabezpieczyć antykorozyjnie oraz zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego także p. poż. 
 

4.3.3 Stropy 
W istniejącym stropie nad parterem projektuje się wymianę polepy na wełnę mineralną, pozostałe 
warstwy wg. architektury. W przypadku stwierdzenia (po zdjęciu desek), gorszego stanu technicznego 
którejś z belek stropowych należy poinformować projektanta, a belkę przewidzieć do wzmocnienia. 
 

4.3.4 Schody 
Zaprojektowano schody żelbetowe oparte na nowoprojektowanej ścianie gr.15cm oraz w bruździe w 
ścianie istniejącej,. Spocznik oparty na belkach stalowych osadzonych w gniazdach w ścianach 
istniejących. Materiał: beton C20/25 zbrojenie prętami #10mm ze stali A-IIIN, stal profilowa S235JR. 

Dodatkowo należy wykonać nowe wyprofilowanie istniejących schodów prowadzących do piwnicy. 
 

4.3.5 Ściana osłonowa 
Projektuje się wykonanie ściany osłonowej z cegły pełnej. Ścianę posadowić na fundamencie  (pkt 4.3.1) 
oraz kotwić do istniejącego muru ocynkowanymi prętami #8mm w poziomie co 100cm w pionie co około 
50cm (7 warstw cegieł). Pręty kotwiące wklejać z nawiercone otwory w ścianie istniejącej na głębokość 
10cm. 
 

4.3.6 Konstrukcja dachu 
Projektuje się, zgodnie z architekturą, inne umiejscowienie ścianek działowych na poddaszu. Z uwagi na 
konstrukcję istniejących ścianek działowych jako ryglowe z wypełnieniem ceglanym podpierających 
krokwie, w nowej lokalizacji należy wykonać także ściankę podpierającą krokwie. 

Projektuje się wykonanie ścianki ryglowej z profili drewnianych (wymiary podane na rysunku KB-3.0) oraz 
dodatkowo podparcie w kalenicy belką drewnianą z drewna klejonego GL28h o wymiarach 14x40cm.. 

4.3.7 Uwagi 
- Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy, maszyny i urządzenia muszą posiadać 
wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż wymienionych w projekcie pod 
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrów wyrobów co zastosowane w projekcie oraz 
uzyskania zgody Inwestora. 

- Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP, należytą starannością i w zgodzie ze sztuką 
budowlaną, 
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- Wszystkie wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze i zgłaszać projektantowi, 
ewentualne rozbieżności wymiarowe nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do projektanta 
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