
1

2

3

4

5

A B

C D

E F

1
1
0
4

2
9
5
6

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie krzyżowe
#12/10cm

zbrojenie jednokierunkowe
#12/10cm

zbrojenie jednokierunkowe
#12/10cm

zbrojenie jednokierunkowe
#12/10cm

z
b
ro

je
n
ie

 j
e
d
n
o
k
ie

ru
n
k
o
w

e
#
1
2
/1

0
c
m

wieniec W-1

wieniec W-1

8
3
4

2
0
3
4

6
6
0

1
4
4
6

7
6
2

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

+4.27+4.97

1
8
6

310

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

w
ie

n
ie

c
 W

-1

60 342 471 60

100 446 446 100

4
4
4

5
9
6

słup żelbetowy
S-1 24x24cm

s
łu

p
 ż

e
lb

e
to

w
y

S
-1

 2
4
x
2
4
c
m

S
-1

 2
4
x
2
4
c
m

S
-1

 2
4
x
2
4
c
m

S-1 24x24cm

wieniec W-1 wieniec W-1

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

siatka prętów (150x150cm)
#16/6cm pod słupem IPE240

pod ścianą na poddaszu należy ułożyć dodatkowe
zbrojenie #12/12cm górą i dołem L=170cm

dodatkowe zbrojenie pod ścianą
#12/12 L=170cm górą i dołem

dodatkowe zbrojenie pod ścianą
#12/12 L=170cm górą i dołem

dodatkowe zbrojenie pod ścianą
#12/12 L=170cm górą i dołem

2

1

Zbrojenie schodów:
1 - zbrojenie główne; #12 co 10cm na szerokość biegu
2 - zbrojenie rozdzielcze; #6 co 25cm
Po ułozeniu zbroja głównego należy ułożyć zbrojenie
rozdzielcze prostopadle do zbrojenia głównego [#6 co
20cm]. W ścianie kolankowej należy wprowadzić trzpienie
żelbetowe 24x24cm w rozstawie co 150cm.

Rysunek stropu należy rozpatrywaćrazem z rysunkami
architektonicznymi.
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zaprojektowane strop dla
poziomu 4,27 i 4,97 m.
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