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 Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 

200 r. Z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robót, które 

w sposób szczególny powinny zostać uwzględnione w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” sporządzony przez kierownika budowy obejmować winien : 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji : 

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 

- wykonanie instalacji odgromowej 

- montaż osprzętu 

- wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

       - działka zabudowana, istniejący budynek, budynki na sąsiednich działkach. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

        - pobliska ulica.   

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Niska Urazy wielonarządowe w 

wyniku spadku z drabiny 

Budynek Czas trwania prac 

przy instalacji 

wewnętrznej 

Średnia Urazy wielonarządowe w 

wyniku upadku z 

wysokości 

Dach budynku Czas trwania prac 

przy instalacji 

odgromowej 

Wysoka Porażenie napięciem 0,4 

kV 

Istniejąca sieć 
elektryczna 

Podłączanie zasilania, 

wykonywanie 

pomiarów 

elektrycznych 

 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  

    niebezpiecznych :  

        - należy poinformować pracowników o występujących zagrożeniach 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

    z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  

    sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 
    szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

- pracownicy wykonujący prace montażowe powinni być przeszkoleni i wykonywać 
prace zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac pod napięciem” 

- pracownicy powinni stosować odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa (szelki 

bezpieczeństwa przy pracach na wysokości – szczególnie przy wykonywaniu 

instalacji odgromowej) 

- teren wykonywania prac powinien być oznaczony folią ostrzegawczą biało-

czerwoną, prace wykonywać w warunkach dobrej widoczności, 

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, z których jedna powinna 

posiadać wymagane uprawnienia 

- bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek zagrożenia zapewnia droga 

publiczna, przy której będą prowadzone prace montażowe 

 

 Jednocześnie zwraca się uwagę, że w/w plan bioz powinien obejmować sposób 

zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem na jego obszar osób niepowołanych. 

 

 


